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ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KOLORYSTYKA:

1 - POKRYCIE DACHU BLACHA NA RABEK - panele z blachy na
rabek stojacy szer. 475mm systemowe, wys rgbka 32mm, kolor
ANTRACYT RAL7016 np. Rukki Classic SR35-475C lub
réwnorzedny
2 - Wykonczenie elewacji zasadnicze - tynk silikonowy baranek
1,5mm, kolor biaty
3 - Wykonczenie $cian elewacji dodatkowe tynk RAL 7045 gtadki z

1 podziatami elewacyjnymi profilami do boniowania systemowymi szer.
2 cm, RAL7016, uktad zgodnie z rysunkiem.
4 - Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki, RAL
70 16 ANTRACYT
5 - Obrdbki blacharskie i orynnowanie z rurami spustowymi -
RAL 70 16 ANTRACYT

4 6 - Cokoly - tynk mozaikowy ciemno szary zblizony do RAL 7016
7 - Zadaszenia szklane nad wejsciem mocowane punktowo do
elewacji
8 - szklenie fasadowe - system aluminiowo szklany wg. rys.

czegotowych - zi ienie witryn zewnetrznych

LAWY KOMINIARSKIE

UWAGI:

1. Poziom posadowienia parteru: +0,00 =156,20m.n.p.m.

2. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac réwnorzednie z pozostatymi
tomami projektu architektonicznego, opisu technicznego oraz projektem
konstrukgji.

W przypadku rozbieznosci nalezy niezwtocznie poinformowac biuro
projektowe.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze - wykona¢ pomiary na
budowie.

4. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,
akcesoria, odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatows i
montazowa producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN,
PN, ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.

5. W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania o
parametrach okreslonych w projekcie, a w szczegdlnosci z zachowaniem
wspotczynnikéw przenikania ciepla i izolacyjnosci cieplnej przegrod
budowlanych i elementéw stolarki okiennej i drzwiowej, lub rozwigzania
zamienne o parametrach nie gorszych niz przedstawione w projekcie, po
pisemnej akceptaciji projektanta i zamawiajgcego (inwestora).

W CONCEPTGROUP
1:100 ARCHITEKES

LAWY KOMINIARSKIE

OKNA DACHOWE

]

ROLETY ANTYWLAMANIOWE

/ I\ A S
AN AN AN AN

g
3|
S

ROLETY ANTYWLAMANIOWH

[0 <> [LIIIILL] INNNEEEN
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Inwestor L,
Gmina Swiercze,ul. Puftuska

47, 06-150 Swiercze

Tytut projektu

'BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY
SWIERCZE WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA
] TOWARZYSZAC

Adres inwestycji

Dz. nr232/1, 232/2, 229, 230, 38/2 obreb 22, ul.Kolejowa
jedn. ewidencyjna: 142405_2, 06-150 Swiercze

Nr projektu ZM_24_2018 |Data  GRUDZIEN 2021

Tytut arkusza

ELEWACJE WSCH / ZACH

Faza  BUDOWLANY ZAMIENNY

BRANZA  ARCHITEKTURA

- |PROJEKTANT PODPIS
g mgr inz. arch. Tomasz Porgbny
(KPOKK 1A 06/2003)
PODPIS

zosszeNe || T ASYSTENT PROJEKTANTA
NAD % |inz. arch. Maciej Witkowski
swies] |z | SPRAWDZAJACY PODPIS
STREFY o P
PARKINGU  |mgr inZ. arch. lzabela
POLICJI - < )
ggg;gg;A Zwolicka (KPOIKK 09/2003)
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