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Projektowanie architektoniczne
| CO N C E PTG RO U P ul. Chefmiij"lska 106A/39 , 86-300 Grudzigdz
A R C

H I T E K C | tel/fax 56 65 78 491 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE

Kategoria obiektu
budowlanego

Xl

Lokalizacja obiektu
budowlanego

Dz. nr 232/1, 232/2, 229, 230, 38/2 obreb 22, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna:
142405 2, powiat puttuski, gmina Swiercze, 06-150 Swiercze

Imie i nazwisko lub
nazwa oraz adres
inwestora

Gmina Swiercze, )
ul. Pultuska 47, 06-150 Swiercze

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGDO.

Projektowany obiekt to budynek administracji publicznej — Budynek Urzedu Gminy Swiercze,

zaliczan

y do XII kategorii obiektéw budowlanych.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Funkcja

obiektu — funkcja administracyjna. Zgodnie z zatozonym sposobem uzytkowania obiektu

przewidziana funkcja bedzie realizowana jako administracyjna w ramach jednego budynku.

Przewidziana jest réwniez strefa Policji znajdujgca sie na parterze w obrebie tej samej bryly

budynku.

3 UKLAD

3.1

PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ustugowego w Swierczu na dziatkach nr 232/1,
232/2, 229.

Klasyczna, zwarta bryta budynku w obrysie prostokgtnego parteru kryta dachem czterospadowym i

Sciankg

kolankowg ok 0,5m wys. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze

uzytkowe, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowany z elementow

drobnowymiarowych. Kompozycja kubaturowa nawigzujgca do lokalnego charakteru zabudowy

regionalnej z wykorzystaniem naturalnych materiatdw wykonczeniowych — szarych odcieni tynku

oraz dachowki blaszanej w kolorze antracytu.

3.2

Zmiany zawarte w projekcie obejmuja:

przesuniecie zestawu linii okien znajdujgcych sie na elewacji wschodniej
zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen urzedu

instalacje rolet antywtamaniowych w parterowej czesci budynku
zaprojektowanie taw kominiarskich na dachu budynku

wydzielenie pomieszczen serwerowni oraz archiwum na poddaszu budynku
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Dostosowanie do ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego {j.:
UCHWAELA NR 80/XIV/07 RADY GMINY SWIERCZE z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo$ci Swiercze.

TEREN ,,U/A” — zabudowa ustug-administracja

Ustalenia / ograniczenia wynikajace z MPZP

na podstawie §19 ww. ustawy.

Rozwigzanie projektowe / spetnienie

warunkow i ograniczen

Przeznaczenie terenu: zabudowa

administracyjna

Zabudowa administracyjna

Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy

(wg rysunku planu)

Zgodnie z liniami zabudowy, wg czesci

graficznej opracowania

Zabudowa wolno stojgca o wysokosci nie
przekraczajgcej 13,0m dla budynku

mieszkalnego

Zabudowa wolno stojgca, wysokos¢ = 11,95m

Budynki trzykondygnacyjne, z dachem dwu-
lub wielospadowym o nachyleniu potaci 20°-
45°

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny
(w tym poddasze uzytkowe) z dachem
czterospadowym o nachyleniu 30° krytym

blacha na rabek kolor antracyt

Maksymalna powierzchnia zabudowy 50%

powierzchni dziatki

Zaprojektowana powierzchnia zabudowy —
9,18% (powierzchni dziatki)

Zachowanie minimum 30% powierzchni dziatki

w stanie biologicznie czynnym

Powierzchnia biologicznie czynna — 50,35%

Na podstawie powyzszej analizy, wszystkie ograniczenia okreslone w akcie prawa miejscowego —

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaty spetnione.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek urzedu:

Kubatura:

5 520,00 m*

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni pomieszczen — wg zatgcznika nr 1 do opisu technicznego — ,tabela

zestawienia pomieszczen”.

Powierzchnia uzvtkowa budynku 1 268.89 m*
Powierzchnia zabudowy 1718.98 m?
Wysokos¢ budynku 11,95m
Szerokos¢ elewacji frontowej 43,25m
llos¢ kondygnacji 3

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie geotechniczng dla przedmiotowej inwestycji wg zatgcznika nr 2 do opisu technicznego —

»opinia geotechniczna”.




OKRESLENIE LICZBY LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy. W ramach projektowanej funkcji nie przewiduje sie uzytkowania ciggtego — funkgc;ji
mieszkalnej. Cato$¢ obiektu petni funkcje uzytkowg uzytkowang czasowo. Podziat na strefy
uzytkowe wg czesci graficznej opracowania i wykazu pomieszczen w tabeli zestawienia

pomieszczen.

DOSTOSOWANIE | NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r., w tym osoby starsze.
Wykaz rozwigzan:
W zakresie ukfadu pomieszczen i rozwigzan funkcjonalno przestrzennych przewidziano na
kazda kondygnacje uzytkowg niezalezng toalete ogélnodostepng dostosowang do potrzeb
0s0Ob niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
dostepng bezprogowo, z poziomu terenu.
Wszystkie pomieszczenia uzytkowe dostepne =z poziomu terenu bez barier
architektonicznych. Do pomieszczen na wyzszych kondygnacjach dostep za
posrednictwem dzwigu osobowego
W zakresie szerokosci drog komunikacji ogoélnej i korytarzy w strefach ogolnodostepnych
szerokos¢ nie mniejsza niz 1,8m, a szeroko$¢ drzwi z tych drég nie mniejsza niz 1,4 w
Swietle oscieznicy
W zakresie zagospodarowania terenu wyznaczono oznakowane i dostosowane
wymiarowo do potrzeb osdb niepetnosprawnych miejsca postojowe w ilosci 5 stanowisk

postojowych co stanowi 7,7% wszystkich miejsc postojowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajéw rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko , omawiana
inwestycja nie jest wymieniona w w/w rozporzgdzeniu. W zwigzku z powyzszym dla tej inwestycji
nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. Teren inwestycji nie jest
potozony w Przyrodniczym Obszarze Chronionym.

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Budynek zaprojektowany

z materiatéw ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i odprowadzania nieczystosci
odpowiadajg przepisom obowigzujacym normom i przepisom prawnym. Spemiony zostat réwniez

warunek o zachowaniu minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY(’:H | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
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W ENERGIE | CIEPLO.

Analize technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto sporzgdzono zgodnie z obowiugzujgcymi
przepisami i zatgczono do dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 3 do opisu technicznego
projektu architektoniczno-budowlanego.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Wyposazenie instalacyjne budynku w zakresie instalacji elektrycznych:
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego przewidziano:
o standardowg instalacje elektryczng gniazd i oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
e instalacje nagtosnienia wewnetrznego i zewnetrznego
e system monitoringu
e wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ zlokalizowang w cato$ci na dziatce inwestora (od ztacza

kablowego na granicy dziatki do budynku projektowanego)

Szczegodtowe rozwigzania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

Wyposazenie instalacyjne budynku w zakresie instalacji sanitarnych:
Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z gminnej sieci wodociggowe;.
Odprowadzanie Sciekdw sanitarnych realizowane bedzie do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.

Projekt przytgczy wod-kan stanowi odrebne opracowanie.

Instalacje ogrzewczg nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 pompe ciepta zasilany z przytagcza gazowego,
Zlokalizowany w kottowni, zgodnie z graficzng czescig opracowania i rysunkami branzowymi

instalacji sanitarnych zawartymi w projekcie technicznym.

Zgodnie z wymaganiami ujetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(t.j. Dz. U. 2 2019 poz. 1065 z p6zh. zm.) oraz w oparciu o analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzgdzenh regulacyjnych, w celu umozliwienia automatycznej regulacji
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach grzejniki elektryczne wyposazono w grzatki z
elektronicznym czujnikiem umozliwiajacym precyzyjne utrzymanie wymaganej temperatury,
natomiast grzejniki Scienne w zawory termostatyczne do sterowania ogrzewaniem w

poszczegdlnych pomieszczeniach."

Szczegodtowe rozwigzania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przedmiotowy budynek urzedu wymaga uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na to ze jest to ,obiekt budowlany przeznaczony do uzytecznosci
publicznej w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie

pozarowej ponad 50 os6b na powierzchni do 2000m?” (na podstawie § 3. Rozp. Min. Spraw



1.1

11.2

Wewn. i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Dla budynku uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie § 3. Rozp. Min.
Spraw Wewn. i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej jest wymagane.

INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Dane gabarytowe obiektu:

Powierzchnia Powierzchnia Kubatura  llo$¢ kond.-
zabudowy uzytkowa nadziemne
/ podzieme
Budynek 638,76 m? 1268,89 m? 5520,0 m* 3/0
uzytecznosci
publicznej

Wysokos¢ budynku*: 11,95m (<12,00m) Budynek niski(N).

* Pomiar wysokosci zgodnie z §6 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych , Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) tj. ,Wysoko$c¢ mierzona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej”

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKA POZAROW DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Projektowanym obiekt to budynek uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjnej
(Budynek Urzedu Gminy Swiercze. W projektowanym budynku zlokalizowane sg
pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i sale narad <50 uzytkownikéw,
pomieszczenia socjalne, zaplecza sanitarne, archiwa oraz pomieszczenia techniczne,
gospodarcze i drogi komunikacji ogdlne;j.

W projektowanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych
mowa w §2 ust1 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 r., nr
109, poz. 719/.

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura
zapalenia od 250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i
jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz
pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy
od grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone
preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia
tkanin bawetnianych 220 °C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia
nieorganicznego ( sztuczne ), zapalajg sie powyzej 200 °C.

Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200
do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszo$¢ z nich topi
sie, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z
reguly trujgce, badz draznigce. Czes¢ z nich jest bezbarwna. Szybkosc¢ palenia sie



1.3

1.4

11.5

tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze
palne, tzn. palg sie réwniez ich palne pary. Spadajace lub ptyngce krople przyczyniaja sie
do szybkiego rozwoju pozaru.

Papier - uzywany w dokumentaciji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura
zapalenia waha sie od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 °C ( tektura ). Rozwoj
ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

Olej jadalny — moze by¢ uzywany do smazenia, temperatura zaptonu +110 °C,
samozapalenia 300 °C, nie tworzy mieszanin wybuchowych.

Artykuly spozywcze, wykorzystywane w gospodarstwie domowym, np.: miegso,
wedliny, dréb, ryby, wyroby garmazeryjne, mrozonki, napoje i soki, wyroby
cukiernicze, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 220 °C do 290 °C.

INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZEIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL Il.
Przewidywana liczba 0s6b w budynku: 90, uzytkowanie czasowe (ok 8h-12h dziennie) — budynek

uzytecznosci publicznej — funkcja administracyjna.
* Na podstawie §212, ustep 3. (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Przyjeto dla catosci budynku klase odpornosci pozarowej ZLIII - niski (N) — klasa C

INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB

Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZL lIl.
Przewidywana liczba oséb w budynku: 90, uzytkowanie czasowe (ok 8h-12h dziennie) —
budynek uzytecznosci publicznej — funkcja administracyjna.

| kondygnacja nadziemna
o Podstrefa A — komisariat policji — 2 stanowiska pracy, 2 interesantéw razem = 4o0s.
o Podstrefa B — Gminny Osrodek Pomocy Socjalnej — 11 stanowisk pracy, 5
interesantéw = 160s.
o Podstrefa C — Urzad Gminy - Sala narad gtéwna — maksymalnie 40 os.
o Podstrefa D — 2 lokale uzytkowe po ok. 20s. = 40s.
Razem Parter: 64 osoby
Il kondygnacja nadziemna
o Podstrefa A— USC - 2 stanowiska pracy = 20s.
o Podstrefa B — Urzgd Gminy — 24 stanowiska pracy = 24o0s.
Razem Parter: 26 osoby
lll kondygnacja nadziemna — archiwa — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi

Razem: 90

PODZIAL. NA STREFY POZAROWE

1. Uwzgledniajgc przeznaczenie funkcjonalne poszczegéinych pomieszczen, w
projektowanym budynku wystepowaé bedzie jedna strefa pozarowa kwalifikowana

do kategorii zagrozenia ludzi (KZL).

a) ZL Il - catosc¢ obiektu stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej =
1561m?>.

(Dopuszczalna powierzchnia strefy pazarowej wbudynku niskim (N = 8000r)



Klasa odpornos$ci ogniowej:
elementow oddzielenia pozarowego:
scian i stropow z wyjgtkiem stropow z ZL: REI120
stropéw w ZL: REI60
drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknieé przeciwpozarowych: EI60
drzwi z przedsionka przeciwpozarowego:
na korytarz i do pomieszczenia: EI30
na klatke schodowg: E30
Scian wewnetrznych i stropow stanowigcych obudowe klatki schodowej: REI60

biegdw i spocznikéw schodow stuzgcych do ewakuacii: R60

W ramach ww. strefy pozarowej wyodrebniono pomieszczenia wydzielone pozarowo:
Wydzielong, obudowang i wyposazong w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu ewakuacyjng klatke schodowg. Wydzielenie klatki ewakuacyjnej
Scianami w klasie REI60 oraz drzwiami w klasie EI30.

Pomieszczenie techniczne P0/15 (parter) — Pomieszczenie techniczne
(pomieszczenie wyposazenia pompy ciepta) o powierzchni 26,19m?2wydzielone
pozarowo przegrodami oddzielenia pozarowego REI120.

Pomieszczenie serwerowni na poddaszu — P2/02 Serwerownia o powierzchni
24,40m2 wydzielone $cianami i stropami w klasie REI120, zamykane drzwiami
pozarowymi EI60.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.

11.5 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Element Wymagana st.
ustroju odpornosé Zastosowane Rozwigzanie rozprzestrzenia
budowlanego ogniowa nia ognia
Gtéwna R60 ] Uktad $cianowy (NRO)
konstrukcja Sciany murowane z bloczkéw wapienno
piaskowych.
Konstrukcja R15 Uktad konstrukcji dachu ptatwiowo- (NRO)
dachu

kleszczowy, kryty dachéwka ceramiczng na

poszyciu petnym, izolacja termiczna z wetny

mineralnej, wykonczenie poddasza 2x piyta
GKF(Fire) 2x12,5mm.

Konstrukcja REI60 Stropy gestozebrowe typu RECTOR (NRO)
stropu
Sciany El 30 Sciany murowane z bloczkéw wapienno (NRO)
zewnetrzne piaskowych docieplone styropianem gr 20 cm
Pokrycie dachu RE30 Blacha na rgbek (NRO),
klasy Broofi(t1)*,

BRoof **




11.6

* badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV1187:2004 ,Metody badarn oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy’;
badanie 1;

** uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odporno$ci wyrobéw na dziatanie ognia zewnetrznego, bez potrzeby
przeprowadzania badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku

Urzedowym Unii Europejskiej.

Dla projektowanego budynku wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia ( NRO).
ZLIIl - niski (N) —klasa C

* Na podstawie §212, ustep 7. (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przyjeto dla catosci budynku klase odpornosci pozarowej C.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:

— wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

— stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
$1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E;

— posadzka, w tym wykfadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bg-s1;
Ba-s2; Ci-s1; Cq-s2 lub Alg; A2q-s1; A24-S2;

—  przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1).

Palne elementy konstrukcyjne dachu projektowanego budynku zostang zabezpieczone
srodkiem ogniochronnym ( np. FOBOS M-2 lub M-4 ) do stopnia niezapalnosci.

Elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinig Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie zyskujg klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych kategorii zagroZzenia ludzi stosowanie do wykoriczenia wnetrz
materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM

Wedtug oswiadczenia inwestora w projektowanym budynku i na terenach przylegtych nie bedg
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatbw moggcych wytworzyé
mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem

( wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i

przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).



Zatem projektowany budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Zaktada sie, ze w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych gestos¢ obcigzenia

ogniowego nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?.

11.7 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Mozliwe zdarzenia pozarowe w obiekcie:

Nalezy zatozy¢, iz ewentualny pozar moze powsta¢ w kazdym z pomieszczenh
projektowanego budynku bez wzgledu na pore ich uzytkowania.

Klatka schodowa bedzie wydzielona (REI60) i zamykana drzwiami w klasie EI30. Pionowe
ciagi
komunikacji ogdlnej ( klatki schodowe ) bedg wyposazone w urzgdzenia stuzgce do

usuwania ciepta

i dymu. Stad zaktada sie, ze zjawiska pozarowe jak dym i promieniowanie cieplne nie bedg
swobodnie rozprzestrzeniac sie w obrebie poziomych ciggéw komunikacji ogolne;j strefy

pozarowej

f.

KZL - ZL 111

W wydzielonych pozarowo pomieszczeniach zamknietych (pomieszczenie techniczne,
pomieszczenie agregatu) zjawiska pozarowe ograniczajg sie do powierzchni tych
pomieszczen. Pomieszczenia te nie sg pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Ponadto pomieszczenia te sg niedostepne dla oséb postronnych.

Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania -
ruchu, tj. w przestrzeni poziomych i pionowych ciggéw komunikacji
0golnej ( do wysokosci min. 1,8 m od poziomu podtogi ) wigze sie przede wszystkim z:

— zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiegu widzialnosci;

—  przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substanciji w dymach
pozarowych okreslanych stezeniem tlenku wegla;

— obnizeniem minimalnego stezenia tlenu;

— przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta oraz przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury

a takze z mozliwoscia ( przy dtugotrwatym oddziatywaniu ) utraty wymaganej odpornosci
ogniowej poszczegolnych elementéw konstrukcji budynku ( co wigze sie z mozliwoscig
katastrofy budowlanej ) i elementow oddzielajgcych, w szczegdlnosci drogi
ewakuacyjne, co uniemozliwia wykorzystanie tych drég do celéw ewakuaciji.

Pozary mogg powstawac zaréwno w kubaturze wiasciwej pomieszczenia jak i w strefach
pomiedzy stropami wtasciwymi i podwieszonymi przewidzianymi do montazu w
pomieszczeniach i/lub przestrzeniach ruchu. Strefy te wykorzystywane sg jako trasy
przebiegu instalacji uzytkowych w tych pomieszczeniach jak i instalacji zasilajgcych
urzadzenia przeciwpozarowe.

Mozliwe drogi rozprzestrzeniania sie pozaru w projektowanym budynku:

= przewody i kanaty wentylacyjne w obrebie stref pozarowych;

= szachty instalacyjne ( oddzielone pozarowo ) tgczgce poszczegdlne kondygnacje
budynku;

= otwory w stropach miedzy kondygnacyjnych w strefach pozarowych;

= przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy niebedgce elementami
oddzielen przeciwpozarowych;

przestrzenie pomiedzy stropem wtasciwym a stropem podwieszonym, stanowigce rowniez

trasy przebiegu instalacji technicznych budynku.

KONCEPCJA EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU:



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w poziomie kondygnacji
nadziemnych oparty zostat na zatozeniu, ze pozar powstanie w ramach jednej strefy pozarowe;j
KZL.

Przewiduje on wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie rozwoju i przekazanie sygnatu
alarmowego w formie komunikatu gtosowego dla ludzi przebywajgcych wewnatrz budynku ( w
pomieszczeniach pomocniczych i/lub uzytkowych ). Réwnoczesnie nastepuje ewakuacja ludzi
ze strefy pozarowej objetej pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem.

Ewakuacja ludzi z kondygnacji parteru — bezposrednio na zewnatrz budynku, drogami
ewakuacji na zewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku poprzez wydzielong, ewakuacyjng
klatke schodowa.

Ewakuacja ludzi z pietra — drogami ewakuacji do wydzielonej klatki schodowej a nastepnie na
zewnatrz budynku

Ewakuacja ludzi z poddasza - drogami ewakuacji do wydzielonej klatki schodowej a nastepnie

na zewnatrz budynku

11.8 DOB_C')R URZADZEN PRZ'ECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru przewiduje sie podjecie dziatan wspomagajgcych i

kierunkujgcych ewakuacijg ludzi z przedmiotowego budynku przez administratora obiektu:

statych urzadzenh gasniczych

stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie jest
wymagane

systemu sygnalizacji pozarowe;j

stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP), obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze

urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych
nie jest wymagane

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych

w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowe;j,
a takze przez operatora nie jest wymagane

instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j

W projektowanym budynku stosowanie punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych w
postaci hydrantéw wewnetrznych jest wymagne.

urzgdzen oddymiajgcych

stosowanie urzgdzen oddymiajgcych jak réwniez innych rozwigzan techniczno — budowlanych
zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych i pionowych ciggdw komunikacji ogdlnej jest
wymagane dla wydzielonej, obudowanej klatki schodowej:

Obliczenia — system oddymiania i napowietrzania klatki schodowej na podstawie
wytycznych CNBOP-PIB:

Powierzchnia klatki schodowej Aks = 33,84m?*



* - (przyjeto powierzchnie najwiekszg — na kondygnacji | pietra)

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Aks.o = 27,09m**
* - (przyjeto powierzchnie najwiekszg — na kondygnacji | pietra)

Dobdr okien oddymiajgcych:

Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej Acz> 5% X Akso

~Powierzchnia czynna klap dymowych (Ac;) w budynkach niskich i Sredniowysokich powinna odpowiadac¢ co najmniej 5%
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej(Axs-o), jednak nie mniej niz 1m?

Acz> 5% x 27,09m?
Acz> 1,36m2
Acz> 1 ,0m2

Dobrano 2x ,,Okno oddymiajgce S08 1140x1400 mm z kotnierzem uszczelniajacy”
Acz=2x0,7m?*=1,4m? > 1,36m? (Warunek spetniony)
Acz=2x0,7m?*=1,4m? > 1,00m? (Warunek spetniony)

Dobér systemu napowietrzania:

Naptyw powietrza kompensacyjnego poprzez drzwi wejsciowe gtéwne do budynku (klatki
schodowej) A) drzwi rozsuwane 180/230cm (170/220cm w Swietle)
B) 2x naswietle uchylne w szkleniu fasadowym 2x100x80cm (90x75cm w Swietle)
C) 1x naswietle uchylne w szkleniu fasadowym 1x160x80cm (150x75cm w Swietle)
Suma powierzchni Ac; xomp = (A+B+C) x wspdtczynnik aerodynamiczny 0,6
3,74m? + 2x 0,675m? + 1,28 = 6,37m? x wspdtczynnik aerodynamiczny (0,6) =

Acz_komp = 6,37m2X0,6 = 3,822m2
Warunek 1 (podstawowy): Powierzchnia czynna otworéw / urzadzen zastosowanych do
zapewnienia naptywu powietrza kompensacyjnego (Ac komp) POWINNa by¢ nie mniejsza niz
powierzchnia czynna zastosowanych klap dymowych (Acz odd)

Acz_komp > Acz_odd
3,822m?> 1,4m?
WARUNEK SPELNIONY

Warunek 2: Powierzchnia czynna otworow / urzgdzen zastosowanych do zapewnienia naptywu
powietrza kompensacyjnego (Ac; komp) Powinna by¢ o 30% wieksza od powierzchni geometrycznej
urzgdzen oddymiajgcych (Acz odd)

A komp— pOWiIerzchnia czynna otworéw/urzadzen zastosowanych do zapewnienia naptywu
powietrza kompensacyjnego

A odd— pOWierzchnia czynna klap dymowych (2x0,7m? = 1,4m?)

Acdd_geom - POWierzchnia geometryczna urzadzen oddymiajgcych (2x1,38m?= 2,76m?)

Acz_komp > 113 X Aodd_geom

Acz_komp> 1,3 X2 X 1,38m2
Acz_komp > 3,588m2

3,822m* > 3,588m?
WARUNEK SPELNIONY

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Projektowany budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza. Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika prgdu bedg zamontowane na Scianie
zewnetrznej przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
bedzie oznakowany znakiem informacyjnym posiadajgcym napis ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego



zatgczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

Instalacje do przyciskdbw pozarowych w obrebie projektowanego budynku nalezy wykonaé
przewodami ognioodpornymi HDGs.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie zaprojektowany w oparciu o postanowienia zawarte

w zatgczniku B normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobdr
przewodow elektrycznych do zasilania urzadzeh przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne W czasie pozaru.

odwietlenie awaryjne:
ewakuacyjne i zapasowe

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane w oparciu o Polskie Normy: PN-EN
1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzine od zaniku zasilania
podstawowego.

Natezenie oswietlenia co najmniej 1 lux.

Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym od wewnatrz projektowanego budynku zamontowana bedzie
oprawa o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) z piktogramem , WYJSCIE EWAKUACYJNE .
Natomiast przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz projektowanego budynku
zamontowana bedzie oprawa oswietlenia awaryjnego.

Ponadto w projektowanym budynku zostang zamontowane bedg podswietlane znaki ewakuacyjne
wskazujgce kierunek i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczone zgodnie z Polskg Norma:
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

oswietlenie przeszkodowe ( dodatkowe ).
W projektowanym budynku nie wymaga sie oswietlenia przeszkodowego.

dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

e Instalacja elektroenergetyczna oraz odgromowa
Instalacje elektryczne, zasilajgce urzadzenia elektryczne, wymagajace ciggtej dostawy
energii elektrycznej o parametrach gwarantujgcych ich prace przy parametrach
znamionowych oraz skuteczng ochrone przeciwporazeniowg w warunkach wysokiej
temperatury przez wymagany czas ich pracy muszg spetnia¢ wymagania normy
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobér przewodow
elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru.

o Glowne ciggi instalacji elektrycznej w projektowanym budynku prowadzone bedg poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg wymagan w tym zakresie, w tym
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z normy Stowarzyszenia
Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.



e Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zzespoftami kablowymi ”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;j.

o Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje chronigca od wytadowan
atmosferycznych.

Ochrona odgromowa projektowanego budynku bedzie zaprojektowana w oparciu o Polskie
Normy: PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne. PN-EN
62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem oraz PN-EN 62305-
3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej ( EI ) wymagang dla tych elementéw, tj. EI 60/E1120.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej ( El ) Scian i stropdw tego pomieszczenia, tj. El
60 / EI120.

Zasilanie awaryjne — zespét pragdotwérczy systemowy — kontener na terenie dziatki inwestora.
Wyposazenie w gasnice

W strefach pozarowych ZL Il wyposazenie w gasnice jest wymagane.
Gasnice w obiekcie muszg by¢ rozmieszczone:
przy wejsciu do budynku
na klatkach schodowych
na korytarzach
przy wyjéciach z pomieszczeh na zewnatrz
w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece,grzejniki)
w obiekcie wielokondygnacyjnym — w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji,

jezeli pozwalajg na to warunki

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
przypadac¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL.

UWAGA:

Odlegfosc z kazdego migjsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic powinien by¢ zapewniony
dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Szczegotowa ilosé oraz lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego musi by¢ okreslona w

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

11.9 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH

Nie dotyczy.
11.10 USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
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Odlegtosé projektowanych budynkéw od budynkéw sasiednich na dziatce inwestora oraz

dziatkach sasiednich:

Trybuna: 22,22m od najblizszegobudynku istniejgcego znajdujacego sie na sgsedniej dziatce 209
22,22m > 8,00m — zgodnie z obwiazujgcymi przepisami.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie z projektem, normami
i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robét musi byé pod statym
nadzorem i wtasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej. Nalezy przestrzegaé
przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych i konstrukciji
zelbetowych i murowych.

Opracowanie przeznaczone wytgcznie do zastosowania dla przedmiotowej inwestycji , tj :
,BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY SWIERCZE”

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Porebny

Sprawdzit:

mgr inz. Izabela Zwolicka
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