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ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ A1-A1

Gmina Świercze,ul. Pułtuska
47, 06-150 Świercze
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Tytuł arkusza
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PROJEKTANT
mgr inż. arch. Tomasz Porębny
(KPOKK IA 06/2003)

Skala rysunków

Dz. nr 232/1, 232/2, 229, 230, 38/2 obręb 22, ul.Kolejowa
jedn. ewidencyjna: 142405_2,  06-150 Świercze

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
ŚWIERCZE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

TOWARZYSZĄCĄ

Tytuł projektu

BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANŻA

Nr projektu ZM_24_2018 Data GRUDZIEŃ 2021

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. Izabela
Zwolicka (KPOIKK 09/2003)

ASYSTENT PROJEKTANTA
inż. arch. Maciej WitkowskiAR

CH
AR

CH
AR

CH

PODPIS

PODPIS

PODPIS

Adres inwestycji

Nr Arkusza

A.5
Korekta

PZ_2

UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300 GRUDZIĄDZ
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Sufit podwieszany +
izolacja akustyczna

Nadproże systemowe
prefabrykowane

Nadproże systemowe
prefabrykowane

Nadproże systemowe
prefabrykowane

Okno oddymiające S08
1140x1400mm, ACZ=0,7m2

Okno połaciowe 140x78cm Sufit podwieszany
2xGKF + izolacja
akustyczna

Sufit podwieszany +
izolacja akustyczna

Sufit podwieszany +
izolacja akustyczna

Sufit podwieszany +
izolacja akustyczna

Lokalizacja pompy ciepła

Podziały elewacyjne profilami
do boniowania

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska

Obróbka
blacharska Sufit podwieszany

2xGKF

Hydrant
wewnętrzny HP25
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UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00 =156,20m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z pozostałymi
tomami projektu architektonicznego, opisu technicznego oraz projektem
konstrukcji.
W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze - wykonać pomiary na
budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,
akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i
montażową producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN,
PN, ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
5. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i rozwiązania o
parametrach określonych w projekcie, a w szczególności z zachowaniem
współczynników przenikania ciepła i izolacyjności cieplnej przegród
budowlanych i elementów stolarki okiennej i drzwiowej, lub rozwiązania
zamienne o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, po
pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego (inwestora).
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