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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

Do kosztorysu inwestorskiego na wykonanie ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH w ramach zadania "Budowa budynku administarcyjne-
go - Etap II"

1, Ogolna Charakterystyka Obiektu oraz zakresu robét objetych kosztorysem

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Urzedu Gminy Swiercze. Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjnej —
zasadnicza cze$¢ obiektu przeznaczona na cele administracyjne Urzedu Gminy oraz Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej i Urzedu
Stanu Cywilnego z wydzielong czescig przeznaczong na posterunek policji. Obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem wie-
lospadowym, niepodpiwniczony.

ZAKRES ROBOT (KODY CPV)

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | :

45400000-1 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBOT WYKONCZENIOWYCH
45400000-9 ROBOTY W ZAKRESIE WZOSZENIA BUDYNKOWI | ICH CZESCI

2. Prametry i wskazniki wielkosci budynku

Pow. zabudowy 638,78m2

Pow. uzytkowa 1 268,89 m2

Pow. catkowita wszystkich kondygnacji: 1 718,98 m2
Kubatura : 5520,00m3

Wysokos$¢ budynku : 11,95m

3 . Rodzaje robodt do wykonania

w budynku nalezy wykona¢ nastepujace pracy branzy budowlanej

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie

- roboty posadzkarskie

- roboty wykonczeniowe : szpachlowanie , sufity podwieszane , malowanie
- roboty glazurnicze

- instalacja windy sosobowej wg. dokumatac;ji

- montaz stolarki zewnetrznej

- montaz stolarki wewnetrznej

- wykonywanie podidg z paneli obiektowych

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

4.1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

4.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z inwestycjg ,:Budowa budynku administracyjnego — Etap II":
a) Rodzaj robét: roboty elektryczne

b) Lokalizacja obiektu: Syviercze dz. ewid. 232/1, 232/2, 229, 204/1

c) Zamawiajgcy: Gmina Swiercze

d) Jednostka opracowujgca kosztorys: AMS - ADAM OSINSKI

4.3. Zrodha ustalania naktadéw rzeczowych w kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych: KNNR 6, KNNR 1, KNKRB 06
4.4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4.5. Dane cenowe i podstawy kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych:

a) Zrddta ustalania cen jednostkowych:

- Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg $rednich cen materiatow SEKOCENBUD w IV kwartale 2021 r.

b) Podstawy cenowe kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych:

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze (wg informacji SEKOCENBUD w Il kwartale 2021 r.
dla wojewodztwa mazowieckiego-roboty drogowe):

stawka godzinowa roboczogodziny kosztorysowej - 25,0PLN/r-g

narzut kosztéw posrednichKp - 70% odRi S

narzut zyskuZ - 15% odRiS

Ceny materiatéw budowlanych — Informacja o cenach materiatéw budowlanych SEKOCENBUD w | kwartale 2022 r.

5. Uwaga Ogodlna

Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych wykonano w oparciu o analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wtasne cen
czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

Data sporzgdzenia zatozen: Sporzadzit: Rafat Mtynek
.01.2022r.
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PRZEDMIAR BUDOWLANKA.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Winda -dostawa montaz i uruchomnienie
1|DOSTAWA |Projektuje sie dzwig osobowy model NEV-7 (80sdb) z napedem elektrycznym |kpl.
d.1.1|MONTAZ bez maszynowni o udzwigu 630kg (8 oséb).Dzwig dostosowany dla potrzeb
DZWIGU |  |os6b niepetnosprawnych zgodnie z normg EN81.70.
JEGO ROZ- |Parametry techniczne dzwigu osobowego:
RUCH Model: NEV-7 630
cena zakta- |Moc silnika: 4,3kW
dowa Wymiary kabiny: 1100x1400x2150mm (szer.x gteboko$¢ x wysokos¢), nieprze-
lotowa
llo$¢ przystankow (obstugiwanych kondygnaciji): 3
Drzwi: Stalowe teleskopowe (DT) (kabina,szyb) 900x2000mm
Szyb: Wymiary wewnetrzne szybu: - 1650 x 1750mm, szyb zelbetowy petny.
Wysokos$¢ nadszybia:3600mm
Wysokos$c podszybia: 1300mm
Sufit kabiny: stal nierdzewna, oswietlenie LED wg wytycznych producenta.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Oktadziny Scienne
2|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 15 mm wykony- |m?2
d.1.2|2010-02 wane mechanicznie na scianach na podtozu betonowym
PARTER
< pom. P0/01 > ((3,40*2+4,05*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45)*2 m?2 39,59
< pom. P0/02 > ((3,40*2+4,05*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 41,77
< pom. P0/03 > ((3,38*2+4,05*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 41,64
< pom. P0/04 > ((3,38*2+4,05*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 41,64
< pom. P0/05 > ((2,91+1,70+0,29+1,78+1,81)*3,09)-(1,10*2,10) m?2 23,92
< pom. P0/06 > ((1,70*2+1,0*2)*3,09)-(0,90*2,10) m?2 14,80
< pom. P0/07 > ((5,74*2+2,52*2)*3,09)-(3,60*3,09)-(1,10*2,10)-(1,50*2,10)*2- |m?2 26,53
(1,60%2,99)
< BIEGI SCHODOWE > ((3,82+3,75+2,23+2,41)*8,80) m?2 107,45
< pom. P0/08 > ((17,94*2+1,60+3,81*2+0,86*2+3,81*2)*3,09)-(1,50*2,10)*2-  |m2 122,49
(1,60*2,50)-(1,74*2,50)-(0,90*2,10)*3-(1,0*2,10)*11-(1,10*2,10)
< pom. P0/09 > ((3,74+1,60*2+2,15)*2,10)-(1,0*2,10) m?2 16,99
< pom. P0/10 > ((9,94+8,52+1,82+7,54+6,40)*3,09)-(1,50*2,10)-(1,0*2,10)- m?2 89,45
(1,20*2,30)*4
< pom. P0/11 > ((5,74*2+7,54*2)*3,09)-(1,50*2,30)-(1,0*2,10)*2-(1,20*2,30)*2- |m?2 65,45
(1,50*2,30)
< pom. P0/12 > ((1,93*2+1,40*2)*3,09)-(1,0*2,10) m?2 18,48
< pom. P0/13 > ((1,93*2+1,40*2)*3,09)-(1,0*2,10) m?2 18,48
< pom. P0/14 > ((5,14*2+7,84*2)*3,09)-(1,50*2,30)-(1,0*2,10)*3-(1,50*2,30)*2 |m?2 63,57
< pom. P0/15 > ((7,84*2+3,24*2)*3,09)-(1,50*2,30) m?2 65,02
< pom. P0/16 > (3,55+2,82*2)*3,09 m?2 28,40
< pom. P0/17 > ((3,44+4,16*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*2,30) m?2 30,79
< pom. P0/18 > ((3,55*2+2,72*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 34,47
< pom. P0/19 Komunikacja > ((15,94*2+1,84*2)*3,09)-(1,74*2,50)-(1,0*2,10)*5 |m2 95,03
< pom. P0/19 Sala konferencyjna > ((5,74*2+4,24*2)*3,09)-(1,0*2,10)*2-(1,20* |m?2 49,20
2,30)*3
< pom. P0/20 > ((5,14*2+2,90*2)*3,09)-(1,0*2,10)*2-(1,50%1,45) m?2 43,31
< pom. P0/21 > ((5,70*2+5,14*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45)*2 m?2 60,54
< pom. P0/22 > ((2,07*2+1,61*2)*3,09)-(0,90*2,10) m?2 20,85
< pom. P0/23 > ((1,55*2+1,61*2)*3,09)-(0,90*2,10) m?2 17,64
< pom. P0/24 > ((3,30*2+1,61*2)*3,09)-(1,0*2,10) m?2 28,24
< pom. P0/25 > ((2,08*2+1,61*2)*3,09)-(1,10*2,10) m?2 20,49
< pom. P0/26 > ((1,05*2+1,61*2)*3,09)-(0,90*2,10) m?2 14,55
< pom. P0/27 > ((1,10*2+1,61*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 12,76
< pom. P0/28 > ((1,10*2+1,61*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 12,76
< pom. P0/29 > ((1,05*2+1,61*2)*3,09)-(0,90*2,10) m?2 14,55
< pom. P0/30 > ((2,83*2+1,84*2)*3,09)-(1,50*2,30)-(1,84*2,10)-(1,0*2,10)- m?2 17,71
(1,20*1,45)
< pom. P0/31 > ((2,93*2+1,36*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 22,52
< pom. P0/32 > ((2,03*2+1,36*2)*3,09)-(0,90*2,10) m?2 19,06
< pom. P0/33 > ((3,79*2+1,30*2)*3,09)-(1,0*2,10)*3 m?2 25,16
< pom. P0/34 > ((3,90*2+2,20*2)*3,09)-(1,84*2,10)-(1,10*2,10)-(1,0*2,10)*2-  |m2 25,58
(1,20*1,45)
< pom. P0/35 > ((1,72*2+2,20*2)*3,09)-(1,10*2,10) m?2 21,92
< pom. P0/36 > ((4,84*2+3,14*2)*3,09)-(1,0*2,10)*2 m?2 45,12
< pom. P0/37 > ((2,87*2+3,94*2)*3,09)-(1,0*2,10)*2-(1,20*1,45)-(1,50%1,45) m?2 33,97
< pom. P0/38 > ((3,29*2+3,94*2)*3,09)-(1,0*2,10)*3-(1,50%1,45) m?2 36,21
< pom. P0/39 > ((2,59*2+3,94*2)*3,09)-(1,0*2,10)*2-(1,50%1,45)*2 m?2 31,81
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 559,89
PIETRO
< pom. P1/01 pom. soc. > ((2,48"2+2,43*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 26,07
< pom. P1/01 biuro rady > ((3,63*2+4,92*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50%1,45)*2 m?2 46,39
< pom. P1/02 > ((3,17*2+4,92*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 45,72
< pom. P1/03 > ((3,06*2+5,70*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 49,86
< pom. P1/04 > ((3,06*2+5,70*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 49,86
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< pom. P1/05 > ((2,48+2,33+0,92+1,81+1,20)*3,09)-(1,10*2,10) m?2 24,70
< pom. P1/06 > ((1,32*2+1,0*2)*3,09)-(0,90*2,10) m?2 12,45
< pom. P1/07 > ((1,35*2+1,50*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 13,62
< pom. P1/08 > ((1,52*2+1,0*2)*3,09)-(0,90*2,10) m?2 13,68
< pom. P1/09 > ((1,60*2+1,20*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 13,31
< pom. P1/10 > ((13,37*2+2,48*2)*3,09)-(1,10*2,10)-(1,0*2,10)*8 m?2 78,84
<pom. P1/11 > ((8,44*2+5,74*2)*3,09)-(3,60*3,10)-(1,10*2,10)*4-(1,0*2,10)-  |m2 60,19
(1,60*3,09)
<pom. P1/12 > ((4,87+1,75+3,74+1,81+0,34)*3,09)-(1,10*2,10)+(1,0*2,10)*2 |m2 40,55
< pom. P1/13A > ((3,40*2+3,91*2)*3,09)-(1,0*2,10)~(3,30*2,10)-(1,20*1,45)*2 |m2 32,67
< pom. P1/13B > ((4,02+3,91*2)*3,09)-(1,0*2,10)*2-(3,30*2,10) m?2 37,75
< pom. P1/13C > ((1,70*2+1,75*2)*3,09)-(1,0*2,10) m?2 19,22
< pom. P1/14 > ((4,0*2+5,50*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,20*1,45)*2 m?2 53,13
< pom. P1/15 > ((4,0*2+1,90*2)*3,09)-(1,0*2,10) m?2 34,36
< pom. P1/16 > ((3,96*2+5,74*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,20*1,45)*2-(1,50%1,45) m?2 52,19
< pom. P1/17 > ((15,93*2+6,0*2)*3,09)-(1,50*2,10)-(1,10*2,10)-(1,0*2,10)*9 m?2 111,17
< pom. P1/18 > ((4,10*2+4,0*2)*3,09)-(1,0*2,10)~(1,50*1,45) m?2 45,78
< pom. P1/19 > ((2,30*2+4,0*2)*3,09)-(1,0*2,10)~(1,50*1,45) m?2 34,66
< pom. P1/20 > ((2,70*2+5,74*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45)*3 m?2 43,53
< pom. P1/21 > ((3,55*2+3,50*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 39,29
< pom. P1/22 > ((3,55*2+3,26*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 37,81
< pom. P1/23 > ((3,55*2+2,90*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 35,59
< pom. P1/24 > ((5,74*2+4,24*2)*3,09)-(1,50*2,10)-(1,0*2,10)-(1,20*2,30)*3 m?2 48,15
< pom. P1/25 > ((5,12*2+5,14*2)*3,09)-(1,0*2,10)*2-(1,50%1,45)*2 m?2 54,86
< pom. P1/26 > ((3,48*2+5,14*2)*3,09)-(1,0*2,10)*2-(1,50%1,45) m?2 46,90
< pom. P1/27 > ((6,94*2+5,14*2+3,17*2)*3,09)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45)*3 m?2 85,62
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 1 287,92
PODDASZE
< pom. P2/01 > ((14,52+12,94+15,74)*0,50+(1,81*1,90)+(2,30*2,20)+(1,17* m?2 44,37
2,20)+(4,60*3,0))-(1,0*2,10)
< pom. P2/02 > ((4,24*2+5,74*2)*2,28)-(1,0*2,10) m?2 43,41
< pom. P2/03 > ((5,74*2+1,84*2)*2,60)-(1,0*2,10)*3 m?2 33,12
< pom. P2/04 > ((6,35+2,52+2,13+2,23+2,02+5,74)*4,0)-(3,60*2,75)-(1,0*2,10) [m2 69,86
*2
< pom. P2/05 > ((3,60*2+2,80)*2,60+(4,06+3,04+1,81)*1,90+(1,40*0,50))-(1,0* [m2 41,53
2,10)
< pom. P2/06 > ((3,60*2+4,13)*2,60+(4,06*2)*1,90+(4,13*0,50))-(1,0*2,10) m?2 44,85
< pom. P2/07 > ((7,22+3,75+1,30)*2,60+(3,84*2,20)+(4,06*1,90)+(8,73+12,94+ |m?2 60,47
15,74)*0,50)-(1,0*2,10)*3
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 337,61
RAZEM 3 185,42
3|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.2|2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
analogia
poz.2 m2 3185,42
< zminusowana glazura > -poz.7 m2 -298,08
RAZEM 2 887,34
4|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.2|1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.3 m2 2 887,34
RAZEM 2 887,34
5/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.)|m2
d.1.2|0116-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajagca Su-
analogia perflex 8; powierzchnie poziome
WYKONANIE IZOLACJ FOLIA W PLYNIE DWUWARSTWOWO
Krotnos¢ = 2
PARTER
< pom. P0/05 > (1,70+0,50*2)*1,50 m?2 4,05
< pom. P0/12 > (1,40+1,0)*1,50 m?2 3,60
< pom. P0/13 > (1,40+1,0)*1,50 m?2 3,60
< pom. P0/22 > (1,0*2)*1,50 m?2 3,00
< pom. P0/24 > (1,50*1,50) m?2 2,25
< pom. P0/25 > (1,61+0,60*2)*1,50 m?2 4,22
< pom. P0/26 > (1,05+0,60*2)*1,50 m?2 3,38
< pom. P0/27 > (1,10+0,60*2)*1,50 m?2 3,45
< pom. P0/28 > (1,10+0,60*2)*1,50 m?2 3,45
< pom. P0/29 > (1,05+0,60*2)*1,50 m?2 3,38
< pom. P0/32 > (1,73+0,56)*1,50+(0,30+0,80+1,20)*2,20 m?2 8,50
< pom. P0/35 > (1,72+0,60*2)*1,50 m?2 4,38
< pom. P0/36 > (1,50*1,50) m?2 2,25
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 49,49
PIETRO
< pom. P1/01 pom. soc. > (1,50*1,50) m2 2,25
< pom. P1/05 > (2,0+1,0)*1,50 m?2 4,50
< pom. P1/06 > (1,0+0,60%2)*1,50 m?2 3,30
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< pom. P1/07 > (1,20+0,60*2)*1,50 m?2 3,60
< pom. P1/08 > (1,0*2+0,60*2)*1,50 m?2 4,80
< pom. P1/09 > (1,20+0,60*2)*1,50 m?2 3,60
< pom. P1/15 > (1,50+1,50)*1,50 m?2 4,50
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 26,55
RAZEM 76,04
6 Wykoanie izolacji pionowego styku $cian tasme uszczelniajgcg wpomieszcze- |m
d.1.2|analiza indy- |niach mokrych
widualna
PARTER
< pom. P0/05 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P0/12 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P0/13 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P0/22 > 1,50*1 m 1,50
< pom. P0/25 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P0/26 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P0/27 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P0/28 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P0/29 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P0/32 > 1,50*2+2,20*2 m 7,40
< pom. P0/35 > 1,50*2 m 3,00
A (sumaczesciowa) ] e
m 35,90
PIETRO
< pom. P1/05 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P1/06 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P1/07 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P1/08 > 1,50*4 m 6,00
< pom. P1/09 > 1,50*2 m 3,00
< pom. P1/15 > 1,50*1 m 1,50
B (suma czgsciowa) | e
m 19,50
RAZEM 55,40
7|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x40 cm na zaprawie |m?2
d.1.2{0840-04 klejowej
PARTER
< pom. P0/05 > ((2,91+1,70+0,29+1,78+1,81)*2,20)-(1,10*2,10) m?2 16,37
< pom. P0/06 > ((1,70*2+1,0*2)*2,20)-(0,90*2,10) m?2 9,99
< pom. P0/12 > ((1,93*2+1,40*2)*2,20)-(1,0*2,10) m?2 12,55
< pom. P0/13 > ((1,93*2+1,40*2)*2,20)-(1,0*2,10) m?2 12,55
< pom. P0/22 > ((2,07*2+1,61*2)*2,20)-(0,90*2,10) m?2 14,30
< pom. P0/23 > ((1,55*2+1,61*2)*2,20)-(0,90*2,10) m?2 12,01
< pom. P0/24 > ((3,30*2+1,61*2)*2,20)-(1,0*2,10) m?2 19,50
< pom. P0/25 > ((2,08*2+1,61*2)*2,20)-(1,10*2,10) m?2 13,93
< pom. P0/26 > ((1,05*2+1,61*2)*2,20)-(0,90*2,10) m?2 9,81
< pom. P0/27 > ((1,10*2+1,61*2)*2,20)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 7,93
< pom. P0/28 > ((1,10*2+1,61*2)*2,20)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 7,93
< pom. P0/29 > ((1,05*2+1,61*2)*2,20)-(0,90*2,10) m?2 9,81
< pom. P0/32 > ((2,03*2+1,36*2)*2,20)-(0,90*2,10) m?2 13,03
< pom. P0/35 > ((1,72*2+2,20*2)*2,20)-(1,10*2,10) m?2 14,94
< pom. P0/36 > ((4,84*2+3,14*2)*2,20)-(1,0*2,10)*2 m?2 30,91
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 205,58
PIETRO
< pom. P1/01 pom. soc. > ((2,48*2+2,43*2)*2,20)-(1,0*2,10)-(1,50*1,45) m?2 17,33
< pom. P1/05 > ((2,48+2,33+0,92+1,81+1,20)*2,20)-(1,10*2,10) m?2 16,92
< pom. P1/06 > ((1,32*2+1,0*2)*2,20)-(0,90*2,10) m?2 8,32
< pom. P1/07 > ((1,35*2+1,50*2)*2,20)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 8,55
< pom. P1/08 > ((1,52*2+1,0*2)*2,20)-(0,90*2,10) m?2 9,20
< pom. P1/09 > ((1,60*2+1,20*2)*2,20)-(1,0*2,10)-(0,90*2,10) m?2 8,33
< pom. P1/15 > ((4,0*2+1,90*2)*2,20)-(1,0*2,10) m?2 23,86
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 92,50
RAZEM 298,08
1.3 Podloza pod posadzki
8|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.1.3{1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
- pospoétka 1s>0,98 gr. min. 30cm
(7,54*6,54+8,74*7,54+9,04*5,14+9,04*3,94+8,74*5,14+4,24*5,74+5,75*1,84+ |m3 160,22
3,81%1,74+5,74*2,562+9,94*7,54+5,74*7,54+9,95"5,14+5,14*7,84+3,34*7,84)*
0,30
RAZEM 160,22
9|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.1.3/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym

Beton C12/15
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(7,5476,54+8,74*7,54+9,04*5,14+9,04*3,94+8,74*5,14+4,24*5,74+5,75*1,84+ |m3 53,41
3,81%1,74+5,74*2,52+9,94*7 54+5,74*7,54+9,95*5,14+5,14*7,84+3,34*7,84)*

0,10
RAZEM 53,41
10/KNNR 2 Izolacja z folii gr. 0,12mm x2 m2
d.1.3/0604-02 Krotnos¢ = 2
analogia
PARTER - POLA MIEDZY SCIANAMI KONSTRUKCYJNYMI
7,54%6,54+8,74*7,54+9,04*5,14+9,04*3,94+8,74*5,14+4,24*5,74+5,75*1,84+ |m2 534,08
3,81%1,74+5,74*2,52+9,94*7,54+5,74*7,54+9,95*5,14+5,14*7,84+3,34*7,84
RAZEM 534,08
11/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- styropian twardy podtogowy EPS100 0,036W/(m*K) gr.14cm
< pom. P0/01 > 13,77 m2 13,77
< pom. P0/02 > 13,77 m?2 13,77
< pom. P0/03 > 13,69 m?2 13,69
< pom. P0/04 > 13,69 m?2 13,69
< pom. P0/05 > 4,15 m2 4,15
< pom. P0/06 > 1,70 m?2 1,70
< pom. P0/07 > 17,76 m2 17,76
< pom. P0/08 > 39,48 m?2 39,48
< pom. P0/09 > 5,98 m2 5,98
< pom. P0/10 > 74,14 m?2 74,14
< pom. P0/11 > 40,09 m?2 40,09
< pom. P0/12 > 2,70 m?2 2,70
< pom. P0/13 > 2,70 m2 2,70
< pom. P0/14 > 36,72 m?2 36,72
< pom. P0/15 > 25,40 m?2 25,40
< pom. P0/16 > 8,11 m?2 8,11
< pom. P0/17 > 14,45 m?2 14,45
< pom. P0/18 > 9,46 m?2 9,46
< pom. P0/19 Komunikacja > 24,91 m2 24,91
< pom. P0/19 Sala konferencyjna > 24,34 m2 24,34
< pom. P0/20 > 14,90 m?2 14,90
< pom. P0/21 > 24,65 m?2 24,65
< pom. P0/22 > 3,13 m?2 3,13
< pom. P0/23 > 2,51 m?2 2,51
< pom. P0/24 > 5,31 m2 5,31
< pom. P0/25 > 3,38 m?2 3,38
< pom. P0/26 > 1,69 m?2 1,69
< pom. P0/27 > 1,72 m?2 1,72
< pom. P0/28 > 1,72 m2 1,72
< pom. P0/29 > 1,69 m?2 1,69
< pom. P0/30 > 5,15 m2 5,15
< pom. P0/31 > 3,98 m?2 3,98
< pom. P0/32 > 2,59 m2 2,59
< pom. P0/33 > 4,91 m?2 4,91
< pom. P0/34 > 8,58 m2 8,58
< pom. P0/35 > 3,78 m?2 3,78
< pom. P0/36 > 13,45 m?2 13,45
< pom. P0/37 > 11,32 m?2 11,32
< pom. P0/38 > 12,98 m?2 12,98
< pom. P0/39 > 10,22 m?2 10,22
RAZEM 524,67
12|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro m2
d.1.3{1003-01
poz.11 m2 524,67
RAZEM 524,67
13|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.1.3{1003-03 Krotnos¢ = 2
poz.12 m2 524,67
RAZEM 524,67
14 Posadzki
14|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.)|m2
d.1.4|0116-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg Su-
analogia perflex 8; powierzchnie poziome
WYKONANIE IZOLACJ FOLIA W PLYNIE DWUWARSTWOWO
Krotnos¢ = 2
PARTER
< pom. P0/05 > 4,15 m2 4,15
< pom. P0/12 > 2,70 m?2 2,70
< pom. P0/13 > 2,70 m2 2,70
< pom. P0/22 > 3,13 m?2 3,13
< pom. P0/24 > 5,31 m2 5,31
< pom. P0/25 > 3,38 m?2 3,38
< pom. P0/26 > 1,69 m?2 1,69
< pom. P0/27 > 1,72 m?2 1,72
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< pom. P0/28 > 1,72 m2 1,72
< pom. P0/29 > 1,69 m?2 1,69
< pom. P0/32 > 2,59 m2 2,59
< pom. P0/35 > 3,78 m?2 3,78
< pom. P0/36 > 13,45 m?2 13,45
A (sumaczesciowa) ] e

m?2 48,01
PIETRO
< pom. P1/01 pom. soc. > 6,02 m2 6,02
< pom. P1/05 > 4,65 m?2 4,65
< pom. P1/06 > 1,32 m?2 1,32
< pom. P1/07 > 1,79 m?2 1,79
< pom. P1/08 > 1,52 m2 1,52
< pom. P1/09 > 1,91 m?2 1,91
< pom. P1/15> 7,60 m2 7,60
B (suma czesciowa) | e
m?2 24,81
RAZEM 72,82
15 Wykonanie izolacji na styku $cian z podtoga tasme uszczelniajgca m
d.1.4|analiza indy-
widualna
PARTER
< pom. P0/05 > 1,70+2,91+0,28+1,81+1,72-1,0 m 7,42
< pom. P0/12 > 1,93*2+1,40*2-0,90 m 5,76
< pom. P0/13 > 1,93*2+1,40*2-0,90 m 5,76
< pom. P0/22 > 1,61*2+2,07*2-0,80 m 6,56
< pom. P0/24 > 1,61*2+3,30%2-0,90 m 8,92
< pom. P0/25 > 1,61*2+2,08*2-1,0 m 6,38
< pom. P0/26 > 1,61*2+1,05*2-0,80 m 4,52
< pom. P0/27 > 1,61*2+1,10*2-0,90-0,80 m 3,72
< pom. P0/28 > 1,61*2+1,10*2-0,90-0,80 m 3,72
< pom. P0/29 > 1,61*2+1,05*2-0,80 m 4,52
< pom. P0/32 > 2,03*2+1,36*2-0,80 m 5,98
< pom. P0/35 > 1,72*2+2,20*2-1,0 m 6,84
< pom. P0/36 > 4,82*2+3,14*2-0,90*2 m 14,12
A (sumaczesciowa) ] e
m 84,22
PIETRO
< pom. P1/01 pom. soc. > 2,43*2+2,48*2-0,90 m 8,92
< pom. P1/05 > 2,33+1,81+1,20+2,48-1,0 m 6,82
< pom. P1/06 > 1,32*2+1,0*2-0,80 m 3,84
< pom. P1/07 > 1,20+1,33+1,50*2-0,80-0,90 m 3,83
< pom. P1/08 > 1,02+1,52*2-0,80 m 4,24
< pom. P1/09 > 1,20*2+1,60*2-0,80-0,90 m 3,90
< pom. P1/15 > 4,02+1,90*2-0,90 m 10,90
B (suma czesciowa) | e
m 42,45
RAZEM 126,67
16/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1.4{1118-08 toda zwykta
PARTER
< pom. P0/05 > 4,15 m?2 4,15
< pom. P0/06 > 1,70 m2 1,70
< pom. P0/07 > 17,76 m?2 17,76
< pom. P0/08 > 39,48 m?2 39,48
< pom. P0/09 > 5,98 m?2 5,98
< pom. P0/10 > 74,14 m?2 74,14
< pom. P0/12 > 2,70 m?2 2,70
< pom. P0/13 > 2,70 m2 2,70
< pom. P0/19 Komunikacja > 24,91 m2 24,91
< pom. P0/22 > 3,13 m?2 3,13
< pom. P0/23 > 2,51 m?2 2,51
< pom. P0/24 > 5,31 m2 5,31
< pom. P0/25 > 3,38 m?2 3,38
< pom. P0/26 > 1,69 m?2 1,69
< pom. P0/27 > 1,72 m?2 1,72
< pom. P0/28 > 1,72 m2 1,72
< pom. P0/29 > 1,69 m?2 1,69
< pom. P0/31 > 3,98 m?2 3,98
< pom. P0/32 > 2,59 m?2 2,59
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 201,24
PIETRO
< pom. P1/01 pom. soc. > 6,02 m2 6,02
< pom. P1/05 > 4,65 m2 4,65
< pom. P1/06 > 1,32 m?2 1,32
< pom. P1/07 > 1,79 m2 1,79
< pom. P1/08 > 1,52 m?2 1,52
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< pom. P1/09 > 1,91 m?2 1,91
< pom. P1/10 > 26,14 m?2 26,14
<pom. P1/11 > 34,41 m?2 34,41
< pom. P1/17 > 31,21 m?2 31,21
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 108,97
PODDASZE
< pom. P2/03 > 10,13 m?2 10,13
< pom. P2/04 > 22,15 m?2 22,15
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 32,28
RAZEM 342,49
17|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.4{1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
Wiatrotap
PARTER
< pom. P0/07 > 2,52*2+1,07*2+0,15*2+0,15+0,84+0,62-1,40*2-1,0 m 5,29
< pom. P0/08 > 17,94*2+1,60*2+3,81*2+0,86*2+2,0*2-1,74-1,40*2-0,90*11- m 35,58
0,80*3
< pom. P0/09 > 2,34+3,75+1,60*2+1,50*2-0,90 m 11,39
< pom. P0/10 > 9,94+7,54+6,40+1,81+8,52-1,40-0,90 m 31,91
< pom. P0/19 Komunikacja > 15,94*2+1,84*2-1,74-0,90*5 m 29,32
A (sumaczesciowa) ] e
m 113,49
PIETRO
< pom. P1/10 > 13,37*2+2,48*2-1,0-0,90*8 m 23,50
<pom. P1/11 > 8,44+1,73+2,10+2,23+1,07*2+0,15+2,70-1,0*4-0,90 m 14,59
< pom. P1/17 > 15,93*2+6,0*2-1,40-1,0-0,90*9 m 33,36
B (sumacze$ciowa) ] e
m 71,45
PODDASZE
< pom. P2/03 > 6,34+1,07*2+0,15+2,65+2,02+2,23+0,31+0,24+0,24+0,62- m 15,14
0,90*2
< pom. P2/04 > 5,74*2+1,84*2-0,90*3 m 12,46
C (sumaczesciowa) ] e
m 27,60
RAZEM 212,54
18|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1.4{1121-05 ng
(4,50*1,60+2,50%1,60)*2 m?2 22,40
RAZEM 22,40
19|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodag m
d.1.4/1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
3,50*4+2,90*4+1,60*4 m 32,00
RAZEM 32,00
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
Analogia:Podktad gruntujgcy np .PE360 lub réwnowazny
PARTER
< pom. P0/01 > 13,77 m2 13,77
< pom. P0/02 > 13,77 m?2 13,77
< pom. P0/03 > 13,69 m?2 13,69
< pom. P0/04 > 13,69 m?2 13,69
< pom. P0/17 > 14,45 m?2 14,45
< pom. P0/18 > 9,46 m?2 9,46
< pom. P0/19 Sala konferencyjna > 24,34 m2 24,34
< pom. P0/20 > 14,90 m?2 14,90
< pom. P0/21 > 24,65 m?2 24,65
< pom. P0/30 > 5,15 m?2 5,15
< pom. P0/33 > 4,91 m?2 4,91
< pom. P0/34 > 8,58 m?2 8,58
< pom. P0/35 > 3,78 m2 3,78
< pom. P0/36 > 13,45 m?2 13,45
< pom. P0/37 > 11,32 m?2 11,32
< pom. P0/38 > 12,98 m?2 12,98
< pom. P0/39 > 10,22 m?2 10,22
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 213,11
PIETRO
< pom. P1/01 biuro rady > 17,86 m2 17,86
< pom. P1/02 > 15,60 m?2 15,60
<pom. P1/03 > 17,44 m?2 17,44
< pom. P1/04 > 17,44 m?2 17,44
<pom. P1/12>7,72 m2 7,72
< pom. P1/13A > 13,29 m?2 13,29
< pom. P1/13B > 15,64 m?2 15,64
< pom. P1/13C > 2,98 m?2 2,98
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<pom. P1/14 > 22,0 m?2 22,00
< pom. P1/15> 7,60 m?2 7,60
< pom. P1/16 > 20,02 m?2 20,02
< pom. P1/18 > 16,40 m?2 16,40
<pom. P1/19 > 9,20 m?2 9,20
< pom. P1/20 > 15,50 m?2 15,50
<pom. P1/21 > 12,43 m?2 12,43
<pom. P1/22 > 11,57 m?2 11,57
< pom. P1/23 > 10,09 m?2 10,09
< pom. P1/24 > 23,33 m?2 23,33
< pom. P1/25 > 26,32 m?2 26,32
< pom. P1/26 > 17,89 m?2 17,89
< pom. P1/27 > 35,23 m?2 35,23
B (suma czesciowa) | e
m?2 335,55
PODDASZE
< pom. P2/01 > 205,50 m?2 205,50
< pom. P2/02 > 23,37 m?2 23,37
< pom. P2/05 > 20,62 m?2 20,62
< pom. P2/06 > 31,67 m?2 31,67
< pom. P2/07 > 150,06 m?2 150,06
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 431,22
RAZEM 979,88
21|KNR-W 2-02 |[PODLOGA Z PANELI WINYLOWYCH m?2
d.1.4/1123-02
analogia
913,27 m?2 913,27
RAZEM 913,27
22|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.4{1123-04 wych
poz.21 m2 913,27
RAZEM 913,27
23 Montaz listew aluminiowych na przejsciu pomiedzy réoznymi wykonczeniami m
d.1.4|analiza indy- |posadzki
widualna
1,0*28 m 28,00
RAZEM 28,00
1.5 Sufity
24|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 15 mm wykony- |m?2
d.1.5/2010-04 wane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
PARTER
< pom. P0/07 > 17,76 m2 17,76
< pom. P0/09 > 5,98 m?2 5,98
< pom. P0/10 > 74,14 m?2 74,14
< pom. P0/11 > 40,09 m?2 40,09
< pom. P0/12 > 2,70 m2 2,70
< pom. P0/13 > 2,70 m?2 2,70
< pom. P0/14 > 36,72 m?2 36,72
< pom. P0/15 > 25,40 m?2 25,40
< pom. P0/16 > 8,11 m?2 8,11
< pom. P0/17 > 14,45 m?2 14,45
< pom. P0/19 Sala konferencyjna > 24,34 m2 24,34
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 252,39
PIETRO
<pom. P1/11 > 34,41 m?2 34,41
< pom. P1/24 > 23,33 m?2 23,33
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 57,74
PODDASZE
< pom. P2/02 > 23,37 m?2 23,37
RAZEM 333,50
25|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.5/2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
analogia
poz.24 m2 333,50
RAZEM 333,50
26|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.5{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
253,50 m?2 253,50
RAZEM 253,50
27|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.5|202 2030-01 |Sufit podwieszany na ruszcie stalowym z ptyt G-K zwykta gr. 12,5mm
analogia
PARTER
< pom. P0/01 > 13,77 m2 13,77

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38765 Uzytkownik: Rafat Mtynek




PRZEDMIAR BUDOWLANKA.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
< pom. P0/02 > 13,77 m2 13,77
< pom. P0/03 > 13,69 m?2 13,69
< pom. P0/04 > 13,69 m?2 13,69
< pom. P0/05 > 4,15 m?2 4,15
< pom. P0/06 > 1,70 m2 1,70
< pom. P0/08 > 39,48 m?2 39,48
< pom. P0/10 > 74,14/2 m?2 37,07
< pom. P0/18 > 9,46 m?2 9,46
< pom. P0/19 Komunikacja > 24,91 m2 24,91
< pom. P0/19 Sala konferencyjna > 24,34/2 m2 12,17
< pom. P0/20 > 14,90 m?2 14,90
< pom. P0/21 > 24,65 m?2 24,65
< pom. P0/22 > 3,13 m?2 3,13
< pom. P0/23 > 2,51 m?2 2,51
< pom. P0/24 > 5,31 m2 5,31
< pom. P0/25 > 3,38 m?2 3,38
< pom. P0/26 > 1,69 m?2 1,69
< pom. P0/27 > 1,72 m?2 1,72
< pom. P0/28 > 1,72 m2 1,72
< pom. P0/29 > 1,69 m?2 1,69
< pom. P0/30 > 5,15 m2 5,15
< pom. P0/31 > 3,98 m?2 3,98
< pom. P0/33 > 4,91 m?2 4,91
< pom. P0/34 > 8,58 m?2 8,58
< pom. P0/35 > 3,78 m2 3,78
< pom. P0/36 > 13,45 m?2 13,45
< pom. P0/37 > 11,32 m?2 11,32
< pom. P0/38 > 12,98 m?2 12,98
< pom. P0/39 > 10,22 m?2 10,22
A (sumaczesciowa) ] e

m?2 318,93
PIETRO
< pom. P1/01 biuro rady > 17,86 m2 17,86
< pom. P1/01 pom. soc. > 6,02 m2 6,02
< pom. P1/02 > 15,60 m?2 15,60
< pom. P1/03 > 17,44 m?2 17,44
<pom. P1/04 > 17,44 m?2 17,44
< pom. P1/05 > 4,65 m?2 4,65
< pom. P1/06 > 1,32 m?2 1,32
< pom. P1/07 > 1,79 m?2 1,79
< pom. P1/08 > 1,52 m2 1,52
< pom. P1/09 > 1,91 m?2 1,91
<pom. P1/10 > 26,14 m?2 26,14
<pom. P1/12>7,72 m?2 7,72
< pom. P1/13A > 13,29 m?2 13,29
< pom. P1/13B > 15,64 m?2 15,64
<pom. P1/13C > 2,98 m?2 2,98
<pom. P1/14 > 22,0 m?2 22,00
< pom. P1/15> 7,60 m2 7,60
< pom. P1/16 > 20,02 m?2 20,02
<pom. P1/17 > 31,21 m?2 31,21
< pom. P1/18 > 16,40 m?2 16,40
<pom. P1/19 > 9,20 m?2 9,20
< pom. P1/20 > 15,50 m?2 15,50
<pom. P1/21 > 12,43 m?2 12,43
<pom. P1/22 > 11,57 m?2 11,57
< pom. P1/23 > 10,09 m?2 10,09
< pom. P1/24 > 23,33/2 m?2 11,67
< pom. P1/25 > 26,32 m?2 26,32
< pom. P1/26 > 17,89 m?2 17,89
< pom. P1/27 > 35,23 m?2 35,23
B (suma czgsciowa) | e

m?2 398,45
PODDASZE
< pom. P2/01 > 4,74*11,90 m?2 56,41
< pom. P2/03 > 10,13 m?2 10,13
< pom. P2/04 > 22,15 m?2 22,15
< pom. P2/05 > 2,80*3,55 m?2 9,94
< pom. P2/06 > 4,13*3,55 m?2 14,66
< pom. P2/07 > 1,07,20+4,63*4,74 m?2 29,15
C (sumaczesciowa) ] e

m?2 142,43
Zmiana tapete i szkto 859,81-80

RAZEM 859,81
28|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.5|202 2030-02 |Sufit podwieszany na ruszcie stalowym z ptyt G-KF ogniochronna, podwadjnie
analogia gr. 12,5mm

PODDASZE
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< pom. P2/01 > 4,74*11,90 m?2 56,41
< pom. P2/03 > 10,13 m?2 10,13
< pom. P2/04 > 22,15 m?2 22,15
< pom. P2/05 > 2,80*3,55 m?2 9,94
< pom. P2/06 > 4,13*3,55 m?2 14,66
< pom. P2/07 > 1,07,20+4,63*4,74 m?2 29,15
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 142,43
RAZEM 142,43
29|NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach |m?2
d.1.5/202 2029-01 |drewnianych z tat nosnych mocowanych bezposrednio do stropu
analogia Oktadzina skosow dachu ptytami G-KF ogniochronnymi, podwdjnie gr. 12,5mm
< pom. P2/01 > (15,94*2+4,74)*4,30 m?2 157,47
< pom. P2/05 > 2,80*4,30 m?2 12,04
< pom. P2/06 > 4,13*4,30 m?2 17,76
< pom. P2/07 > (15,94+4,74+4,55)*4,30 m?2 108,49
RAZEM 295,75
30/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.5/202 2030-01 |Sufit podwieszany na ruszcie stalowym z ptyt G-K wodoodpornych gr. 12,5mm
analogia
< pom. P0/32 > 2,59 m2 2,59
RAZEM 2,59
31|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1.5{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.27+p0z.28+p0z.29+poz.30 m2 1.300,58
RAZEM 1.300,58
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
32|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.1.6/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
(1,50*1,45)*34 m?2 73,95
RAZEM 73,95
33|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.1.6/1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
(1,20*1,45)*9 m?2 15,66
(1,20*2,30)*2 m?2 5,52
RAZEM 21,18
34|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.1.6/1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
Okna State
(1,20*2,30)*10 m?2 27,60
(1,50*2,30)*3 m?2 10,35
RAZEM 37,95
35|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.25 m2 m2
d.1.6{1016-04
(1,40%0,78)*18 m?2 19,66
RAZEM 19,66
36|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 |m2
d.1.6/1016-04 Montaz klap odymiajgcych klatke schodowg 114x140cm
analogia
(1,14*1,40)*2 m?2 3,19
RAZEM 3,19
37|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.1.6{1024-11 SZKLENIE FASADOWE:
analogia Szklenie fasadowe w systemie $ciany stupowo ryglowej, o podwyzszonej izola-
cyjnosci termicznej. Np. system MB-SR50N HI+ lub réwnorzedny o parame-
trach nie gorszych od przedstawionych.
Parametry techniczne:
- System aluminiowo szklany ze szkleniem trzyszybowym
- Przepuszczalnos$¢ powietrza AE1200Pa
- Wodoszczelno$¢ RE 1200 Pa wg.EN 12154
- Min. odpornos¢ na uderzenia 15/E5 wg. EN14019
- Izolacyjno$¢ termiczna Uf <0,8 W/(m2K)
Powierzchnia witryny z drzwiami w dolnej parti: 35,6m2
Powierzchnia witryny bez drzwi w dolnej parti: 27,35m2
Powierzchnia kwater przeziernych(uwzgledniajac dolng partie z drzwiami):
27,36m2
Powierzchnia kwater nieprzeziernych: 3,18m2
27,35 m?2 27,35
RAZEM 27,35
38|/KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.1.6{1024-10
analogia
3,30*2,10 m?2 6,93
RAZEM 6,93
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39|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.6{1024-08
analogia
< Drzwi z witryng statg > 1,86*2,10 m2 3,91
RAZEM 3,91
40|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.6{1024-08
analogia
< Drzwi wewnetrzne > (1,50%2,10)*1 m2 3,15
< Drzwi zewnetrzne > (1,50*2,30)*2 m2 6,90
RAZEM 10,05
41|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.6/1024-08 Drzwi PPOZ wewnetrzne
analogia
< Drzwi wewnetrzne EIS30 > (1,50*2,10)*2 m2 6,30
RAZEM 6,30
42|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.6/1024-08 Drzwizewnetrzne techniczne ciepte, stalowe
analogia
< Drzwizewnetrzne techniczne ciepte, stalowe > (1,50*2,30)*1 m2 3,45
RAZEM 3,45
43|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.6/1024-06 Drzwi PPOZ wewnetrzne
analogia
< Drzwi wewnetrzne EIS30 > (1,10*2,10)*3 m2 6,93
RAZEM 6,93
44|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.6/1024-06 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, PPOZ, petne
analogia
< Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, PPOZ, petne > (1,10*2,10)*2 m2 4,62
< Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, PPOZ, petne > (1,00*2,10)*5 m2 10,50
RAZEM 15,12
45|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1.6{1024-08
analogia
< Drzwi zewnetrzne przesuwane> 3,60*2,30 m2 8,28
RAZEM 8,28
46|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1.6/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
OSCIEZNICE DRZWIOWE DO DRZWI 80x205
5+3 szt. 8,00
RAZEM 8,00
47|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.1.6|1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
DRZWI WEWNETRZNE 80x205
Skrzydta drzwiowe ptytowe petne, ramka drewniana wypetniona warstwg stabi-
lizujgca o strukturze "plaster miodu", obtozona dwiema ptytami HDF fornirowa-
nymi naturalng okleing w kolorze biatym, skrzydto wyposazone w klamke z
szyldem na zamek tazienkowy w kolorze biatym, dwa zawiasy czopowe w kolo-
rze biatym; tuleje wentylacyjne w kolorze okleiny drzwiowej w ilosci minimum 4
sztuk na jedno skrzydto drzwiowe
(0,80*2,05)*8 m?2 13,12
RAZEM 13,12
48|KNR 2-02 Os$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1.6/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
OSCIEZNICE DRZWIOWE DO DRZWI 90x205
18+19+2+5+4 szt. 48,00
RAZEM 48,00
49|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.1.6{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
DRZWI WEWNETRZNE 90x205
Skrzydta drzwiowe ptytowe petne, ramka drewniana wypetniona warstwg stabi-
lizujgca o strukturze "plaster miodu", obtozona dwiema ptytami HDF fornirowa-
nymi naturalng okleing w kolorze biatym, skrzydto wyposazone w klamke z
szyldem na zamek tazienkowy w kolorze biatym, dwa zawiasy czopowe w kolo-
rze biatym; tuleje wentylacyjne w kolorze okleiny drzwiowej w ilosci minimum 4
sztuk na jedno skrzydto drzwiowe
(0,90*2,05)*48 m?2 88,56
RAZEM 88,56
50|KNR 2-02 OS$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1.6/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
OSCIEZNICE DRZWIOWE DO DRZWI 100x205
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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51|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.1.6{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
DRZWI WEWNETRZNE 100x205
Skrzydta drzwiowe ptytowe petne, ramka drewniana wypetniona warstwg stabi-
lizujgca o strukturze "plaster miodu", obtozona dwiema ptytami HDF fornirowa-
nymi naturalng okleing w kolorze biatym, skrzydto wyposazone w klamke z
szyldem na zamek tazienkowy w kolorze biatym, dwa zawiasy czopowe w kolo-
rze biatym; tuleje wentylacyjne w kolorze okleiny drzwiowej w ilosci minimum 4
sztuk na jedno skrzydto drzwiowe
(1,00*2,05)*5 m?2 10,25
RAZEM 10,25
52 Parapety wewnetrzne z PVC komorowe , systemowe. m
d.1.6|analiza indy-
widualna
1,30*9 m 11,70
1,60*34 m 54,40
RAZEM 66,10
53|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.6/202 0541-02 [cm
Parapety z blachy stalowej powlekanej,
1,30%9%0,40 m?2 4,68
1,60*34*0,40 m?2 21,76
1,20*12*0,40 m?2 5,76
1,60*3*0,40 m?2 1,92
RAZEM 34,12
54 Dostawa i montaz zamkéw w drzwiach otwieranych na karte magnetyczng do |kpl.
d.1.6|kalk. wlasna |pomieszczen P0/24, P1/01, P1/15, P1/13 oraz P1/23
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
55 Dostawa i montaz zewnetrznych rolet antywtamaniowych kpl.
d.1.6|kalk. wiasna
32 kpl. 32,00
RAZEM 32,00
1.7 Dach wielospadowy - przybudoéwki
56| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.7|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
1,98 m3 1,98
RAZEM 1,98
57|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.7|0408-07 nasycone;j
0,37 m3 0,37
RAZEM 0,37
58| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.7/0406-01 drew
0,53 m3 0,53
drew
RAZEM 0,53
59|KNR-W 2-02 [Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1.7|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,1 m3 0,10
drew
RAZEM 0,10
60|KNR-W 2-02 (Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.7/0408-02
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
61|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.7/0408-02 Jetki
analogia
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
62| KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.7|0408-01 nej
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
63| KNR-W 2-02 [Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.7|0407-05 cy nasyconej drew.
0,01 m3 0,01
drew.
RAZEM 0,01
64|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.7/0410-01 Pttya MFP gr. 18mm
analogia
35,89+77,60+11,52+9,98+52,91+34,33 m?2 222,23
RAZEM 222,23
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65|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.7|0501-01 Membrana pod blache na rabek gr. 0,7mm
analogia
poz.69 m2 222,23
RAZEM 222,23
66|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.7|/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
analogia Docieplenie w przestrzeni konstrukcji dachu gr. 18cm 0,032 W/(m*K)
poz.64 m2 222,23
RAZEM 222,23
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.7|0612-04 nych na sucho - kazda nast. warstwa
analogia Docieplenie poddasza gr. 12cm 0,032 W/(m*K)
poz.64 m2 222,23
RAZEM 222,23
68| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.7|0410-01 Deska czotowa Pitya MFP gr. 18mm
analogia
poz.71*0,20 m2 10,00
RAZEM 10,00
69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang gr. 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopadte- |m2
d.1.7|0508-02 go do okapu 57 cm
analogia Utozenie poszycia z blachy na rabek stojacy gr. 0,7mm
poz.64 m2 222,23
RAZEM 222,23
70/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.7/202 0541-02 [cm
Obroébki z blachy stalowej powlekanej, gr. blachy 0,75mm. Kolor: RAL 7016 an-
tracyt
<Pas podrynnowy> poz.71*0,60 m2 30,00
<Pas nadrynnowy> poz.71*0,30*2 m2 30,00
< wiatrownice > (5,72%0,80)*2 m2 9,15
< gasiory > (25,20+6,90+10,40%4)*0,60 m?2 44,22
< obrébka koszowa > (10,40*2)*0,80 m?2 16,64
RAZEM 130,01
71/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigciu 50 cm - montaz z gotowych ele- m
d.1.7|0522-04 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Rynna prostokatna 125x90 systemu bezokapowego
50 m 50,00
RAZEM 50,00
72|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1.7|0529-03 téw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Rura spustowa ukryta 80/80mm rozwigzanie systemu odwodnienia bezokapo-
wego
6*4 m 24,00
RAZEM 24,00
1.8 Balustrady
73|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewne;j m
d.1.8{1208-03
analogia
< kl. schodowa > 3,50*4+1,60*4+2,70*4 m 31,20
RAZEM 31,20
1.9 Rusztowania
74/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1.9/1652-01 3,07 mowys.do 10 m
(20,0+43,25+19,50+43,25+1,20*2)*10,0 m?2 1284,00
RAZEM 1284,00
1.10 Elewacja nadziemia
75|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.|2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
10 szanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
18,05+17,16+17,24+17,45+43,25+4,20+1,20+1,20+3,60 m 123,35
1,92*2+1,08*2 m 6,00
RAZEM 129,35
76|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw m2
d.1.|2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
10 szanki gr. ziarna 2mm
DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMNIA, STYROPIAN EPS50; 0,033 gr. 20cm
(15,14+15,14+13,85+39,05+1,20+1,20)*7,0 m?2 599,06
(2,10+4,20)*4,15 m?2 26,15
(3,60"2,10)*4,15 m?2 31,37
(4,55*2+6,0)*3,30 m?2 49,83
(6,20+5,50+7,30+5,60)*0,40 m?2 9,84
(1,50*1,45)*34 m?2 73,95
(1,20*1,45)*9 m?2 15,66
(1,20*2,30)*2 m?2 5,52
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(1,20*2,30)*10 m?2 27,60
(1,50*2,30)*3 m?2 10,35
< Drzwi zewnetrzne > (1,50*2,30)*2 m2 6,90
< Drzwizewnetrzne techniczne ciepte, stalowe > (1,50*2,30)*1 m2 3,45
RAZEM 859,68
77|/KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw nowych o wys. do 20 m w systemie ECOROCK-L |m?2
d.1./0105-05 na podtozu z gazobetonu; ptyty o gr. 18 cm
10
(1,92*2+1,08*2)*9,35 m?2 56,10
(1,20*2)*0,65 m?2 1,56
(2,0°2)*1,0 m?2 4,00
RAZEM 61,66
78|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m2
d.1.|2614-07 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
10 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. ziarna 2mm
STYROPIAN EPS100-36 gr. 3cm
poz.79*0,30 m2 94,69
RAZEM 94,69
79|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.|2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
10 szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
WZMOCNIENIE NAROZY OKIENNYCH, DZRZWIOWYCH ORAZ NAROZY
SCIAN BUDYNKU ALUMINIOWYM NAROZNIKIEM Z SIATKA
(1,50+1,45*2)*34 m 149,60
(1,20+1,45*2)*9 m 36,90
(1,20+2,30*2)*2 m 11,60
(1,20+2,30*2)*10 m 58,00
(1,50+2,30*2)*3 m 18,30
9,38"2+2,08*2 m 22,92
< Drzwi zewnetrzne > (1,50+2,30*2)*2 m 12,20
< Drzwizewnetrzne techniczne ciepte, stalowe > (1,50+2,30*2)*1 m 6,10
RAZEM 315,62
80|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.|2614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
10|analogia szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
MONTAZ LISTWY PRZYOKIENNEJ Z PCV Z SIATKA - LISTWA PRZYO-
KIENNA ZAPOBIEGAJACA POWSTAWANIU PEKNIEC NA STYKU OKNA
ORAZ DRZWI Z DOCIEPLENIEM
poz.79 m 315,62
RAZEM 315,62
81|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1.|1405-02 Kolor gtéwny - FARBA ELEWACYJNA
10|analogia SILIKONOWA - MODYFIKOWANA
poz.76+poz.77+poz.78 m2 1 016,03
RAZEM 1016,03
82 Zamontowanie na elewacji paneli elewacyjnych z blachy na rabek stojgcy na  |m2
d.1.|analiza indy- |systemowej podkonstrukcji
10|widualna Blacha na rgbek stojgcy gr. 0,7mm w uktadzie pionowym.Kolorystyka ciemna,
odcienie szarosci /
grafitu zgodnie z rysunkami koilorystyki elewacji.
(14,55*2+13,81*2+16,18*2)*1,0 m?2 89,08
RAZEM 89,08
1.11 Zadaszenia systemowe
83 Montaz zadaszenia szklanego m2
d.1.|analiza indy- |zadaszenie szklane lekkie ze szkta bezpiecznego, mocowanie punktowe jako
11|widualna rozwigzanie systemowe wybranego producenta
(1,50%0,90)*5 m?2 6,75
RAZEM 6,75
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PRZEDMIAR BUDOWLANKA.PRD

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY BUDOWLANE 0,00
1.1|Winda -dostawa montaz i uruchomnienie 0,00
1.2|Oktadziny Scienne 0,00
1.3|Podtoza pod posadzki 0,00
1.4|Posadzki 0,00
1.5(Sufity 0,00
1.6|Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
1.7|Dach wielospadowy - przybuddéwki 0,00
1.8|Balustrady 0,00
1.9|Rusztowania 0,00
1.10|Elewacja nadziemia 0,00
1.11|Zadaszenia systemowe 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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