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REWIZJA / TR

Okno oddymiające oraz
wyłazowe S08

1140x1400mm, ACZ=0,7m2
Okno oddymiające oraz

wyłazowe S08
1140x1400mm, ACZ=0,7m2

Dźwig osobowt z napędem
elektrycznym bez maszynowni

Szklane drzwi do przedsionków -
doświetlenie naturalnym światłem

Kierunek otwarcia drzwi zgodnie z kierunkiem biegu drogi pożarowej
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PrzedsionekP2/08
2,21 m2 Gres

KomunikacjaP2/03
10,13 m2 Gres

WentylatorowniaP2/05
15,71 m2 Wyk. obiekt.

ArchiwumP2/07
81,35 m2 Wyk. obiekt.

Serwerownia/akumulatorniaP2/01
111,48 m2 Wyk. obiekt.

Klatka schodowaP2/04
22,15 m2 Gres

Magazyn OCP2/06
23,17 m2 Wyk. obiekt.

SerwerowniaP2/02B
18,74 m2 pos. bet.

SerwerowniaP2/02A
4,95 m2 pos. bet.

WC MP2/09
1,82 m2 Gres

WC DP2/11
2,21 m2 Gres

PrzedsionekP2/10
2,35 m2 Gres
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Zestawienie Pomieszczeń - PODDASZE

Kondygn.

PODDASZE

Nr pom.

P2/01

P2/02A

P2/02B

P2/03

P2/04

P2/05

P2/06

P2/07

P2/08

P2/09

P2/10

P2/11

Nazwa pom.

Serwerownia/akumulat
ornia
Serwerownia

Serwerownia

Komunikacja

Klatka schodowa

Wentylatorownia

Magazyn OC

Archiwum

Przedsionek

WC M

Przedsionek

WC D

Typ podłogi

Wyk. obiekt.

pos. bet.

pos. bet.

Gres

Gres

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Wyk. obiekt.

Gres

Gres

Gres

Gres

Powierzchnia
użytkowa

111,48

4,95

18,74

10,13

22,15

15,71

23,17

81,35

2,21

1,82

2,35

2,21

296,27 m2

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00 =156,20m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z pozostałymi
tomami projektu architektonicznego, opisu technicznego oraz projektem
konstrukcji.
W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro
projektowe.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze - wykonać pomiary na
budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,
akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i
montażową producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN,
PN, ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
5. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i rozwiązania o
parametrach określonych w projekcie, a w szczególności z zachowaniem
współczynników przenikania ciepła i izolacyjności cieplnej przegród
budowlanych i elementów stolarki okiennej i drzwiowej, lub rozwiązania
zamienne o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, po
pisemnej akceptacji projektanta i zamawiającego (inwestora).
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