WARUNKI EKSPLOATACJI NAWIERZCHNI EKOWAY - sciezka rowerowa Gora
Parkowa w Kamiennej Gorze.

1. Wykaz bezwzglednych zasad uzytkowania nawierzchni typu lekkiego:

- nie dopusci¢ do wjazdu na nawierzchnie pojazdéw o masie przekraczajgcej 500 kg
- wjazd na nawierzchnie EKOWAY powinien odbywac sie wytgcznie z

nawierzchni twardych lub przez krawezniki ( obrzeza) , posadowionych na

tawie betonowej, uniemozliwiajgcych dziatanie sit wjezdzajgcych két

pojazdow pod katem do utozonej nawierzchni

- zabrania sie gwattownego hamowania i ruszania pojazdéw (tzw. buksowania

kat) na wykonanej nawierzchni

2. Niezbedne czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w zakresie utrzymania

prawidfowych wtasciwosci nawierzchni EKOWAY :

- usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia nawierzchni ( np. sprezonym
powietrzem)

- my¢ na biezgco strukture porowatg nawierzchni z czagstek zamulajacych ( np.

woda pod cisnieniem - uzupetniaé¢ ( naprawiac ) na biezgco wszelkie ubytki i zniszczenia
nawierzchni

- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia powierzchni farbami , lakierami, olejami

oraz innymi trudnousuwalnymi substancjami

3. Minimum raz w miesigcu ( najlepiej na biezgco) sprawdzeniu podlega :

- stan zabrudzenia nawierzchni

- wyglad zewnetrzny (uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, spekania, itp.



