
Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia 

 

Wytyczne dla administratora placu zabaw w zakresie sprawdzania 

i konserwacji urządzeń zabawowych 

 

 Zagwarantowanie bezpieczeństwa na placach zabaw wymaga przeprowadzenia przez 

administratora placu zabaw regularnych kontroli w formie oględzin, co pozwoli ujawnić oczywiste 

zagrożenia, mogące być wynikiem zużycia, wpływu warunków atmosferycznych lub wandalizmu. 

Przedmiotem kontroli może być przykładowo: stan nawierzchni placu zabaw, odsłonięte 

fundamenty, ostre krawędzie, ubytki elementów konstrukcyjnych, kompletność i zawartość 

konstrukcji. Ponadto w 3-miesięcznych odstępach czasu zaleca się przeprowadzenie kontroli 

funkcjonalnej, która jest przeglądem bardziej szczegółowym, mającym na celu sprawdzenie 

funkcjonowania i stabilności urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to jego zużycia. 

 Podczas kontroli stanu urządzeń należy zwrócić uwagę na konieczność stosowania zabiegów 

konserwacyjnych obejmujących środki zapobiegawcze w celu utrzymania bezpieczeństwa i 

sprawności wyposażenia, tj.: 

1. dokręcanie i wzmacnianie połączeń (w razie wystąpienia takiej potrzeby), 

2. odmalowanie i odświeżanie powierzchni drewnianych środkami do ochrony drewna, np. 

impregnat koloryzujący Drewnochron, farby dekoracyjne akrylowe (jeden raz w roku), 

3. smarowanie łożysk (w razie wystąpienia takiej potrzeby), 

4. konserwacja nawierzchni amortyzujących upadki (w razie wystąpienia takiej potrzeby), 

5. usuwanie zanieczyszczeń, 

6. utrzymanie wolnych przestrzeni wokół urządzeń w granicach bezpiecznych obwiedni. 

 
Każdy rodzaj przeprowadzonej kontroli powinien zostać zakończony sporządzeniem raportu 

kontroli oraz dokonaniem wpisu w rejestrze eksploatacji (dzienniku administratora placu zabaw) z 

określeniem charakteru przeprowadzonej kontroli i wyszczególnieniem stwierdzonych usterek oraz 

koniecznych napraw. Fakt usunięcia usterek również winien być odnotowany w rejestrze eksploatacji 

oraz w protokole napraw dołączonym następnie do raportu kontroli ze szczegółowym wskazaniem 

na rodzaj przeprowadzonych prac, ich wykonawcę itp. 

 

Opracowano na podstawie PN-EN 1176-7 „Wyposażenie placów zabaw – Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” 

oraz wewnętrznych uregulowań. 

 


