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Wytyezne zwigzane z konserwacja, pielegnacja oraz utrzymaniem w
nalezytym stanie nawierzchni sportowych typu ALSATAN ® w §rodowisku

zewnetrznym

Informacje ogolne

Warstwy wykonane z tworzyw sztucznych uzywane w budownictwie sportowym w
srodowisku zewngtrznym spelniaja wiele wymagan i znajdujg zastosowanie we wszystkich
strefach klimatycznych. W celu utrzymania odpowiednich wiasciwosei nalezy regularnie
przynajmniej raz w roku dokonaé konserwacji nawierzchni.

Rodzaj i zakres Kkonserwacji nawierzchni uzalezniony jest od lokalnego stopnia
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia lisémi i innymi biologicznymi odpadami jak
réwniez od stanu wyznaczonych miejse sportowych. Nalezy zwrocié uwage. ze wszelkie
czynnosci zwiazane z konserwacja sa konieczne, w przypadku wystgpienia roszczen
gwarancyjnych,

Konserwacja

Regularna konserwacja nawierzchni sportowych jest wazna w celu zapewnienia dlugiej
Zzywotnosei powierzchni, axgs\arantowama czystosci oraz bezpicezefistwa w uzytkowaniu dla
wszystkich sportoweéw oraz zapewnienia dobrego stanu optycznego nawierzchni. Liscie oraz
igly nie powinny znajdowac si¢ przez dluzszy czas na nawierzchni, gdyz proces gnilny
stanowi doskonale podloze do rozwoju mikroorganizmow, mszakéw i alg. W przypadku
powierzchni przepuszczalnych dla wody przepuszezalnosé uzalezniona jest od odpowiednich
czynnosci pielegnacyjnych.

Poszezegdlne czynnosei pielegnacyjne:
1. Usunigcie lisci oraz $mieci z powierzchni.
2. Mycie warstwy wierzchniej w celu usunigcia zanieczyszezen takich jak: piasek,
mszaki. algi, kurz, etc.

3. Drzialania zapobicgawcze takie jak uzywanie algicydow oraz/lub  Srodkow
usuwajacych mszaki

Porady zwigzane z pielegnacj

Odpady roslinne oraz kurz moga zosta¢ usunigte mechanicznie przy pomocy odkurzaczy lub
miotly. Migjsca trudno dostepne nalezy oczysci¢ recznie. Wszelkie urzadzenia mechaniczne
stuzace do pielegnacii powinny znajdowaé si¢ w dobrym stanie. Nalezy uzywac ich z nalezyta
starannoscia oraz uwaga, aby zapobiec naruszeniu V/lub zabrudzeniu warstwy wierzchniej.
Oddzialywania na powierzchni¢ fakic jak nacisk. ciagnigcie oraz scinanie powinny byé
Sladowe. Dlatego bardzo wazne jest uzywanie napompowanych k6t o duzej powierzchni
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styku z podlozem. Wszelkie ruchy zwiazane ze zmiana kierunku jazdy powinny byé
wykonywane w sposob delikatny.

Szczotki czyszezace urzadzen mechanicznych powinny by¢ wykonane z odpowiednich
materialow, w zadnym wypadku nie powinny byé one zbyt twarde. W celu zredukowania
oddzialywania na nawierzchni¢ do minimum, nalezy tak ustawi¢ sile nacisku oraz predkosé
obrotowa szczotek, aby dostatecznie usunaé zabrudzenia przy jednoczesnym uniknigeiu
znacznego wplywu wyniklych dzialan abrazyjnych na powierzchnie.

Urzqdzenia czyszezace moga zostaé pobrane w nastgpujacych firmach:

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Strasse 3
D-89269 Vohringen

www sing-gmbh.de

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Reinigungssysteme
Alfred-Kaercher-Strasse 28-40
D-71364 Winnenden

Dodatkowo zaleca sig przeprowadzenie przynajmniej raz w roku czyszezenia powierzchni
przy pomocy wody pod cisnieniem, Nalezy przy tym uwazaé, azeby nie uszkodzi¢ warstwy
wierzchniej nawierzchni. Cidnienie wody powinno miescié si¢ w przedziale 30-100 bar.
Cisnienie wody powinno by¢ jak najnizsze, ale umozliwiajace usunigcie zabrudzen. W
zaleznosci od rodzaju oraz intensywnosci oddziatywania alg i mszakéw mozna dodaé do
wody fungicydy badz detergenty.

Dzialania zapobiegaweze

Micjsca, gdzie dostep do powierzchni zazielenionych (np. trawniki, murawa) jest mozliwy
tylko przez przejscie przez bieznig, nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed dzialaniem obuwia
sportowego typu .korkowce™ oraz maszyn pielggnacyjnych. W tym celu nalezy rozlozy¢
odpowiednio przygotowang szeroka mate z granulatu gumowego.

Wszystkie powierzchnie powinny mie¢ jak najmniejszy kontakt z pojazdami. Masa takich
pojazdéw z czterema kolami nie powinna przekraczaé 1.5 tony. Zalecane Jest zastosowanie
plyt nosnych (np. belki drewniane) w przypadku wickszych obciazen.

Nalezy unika¢ kontaktu nawierzchni z takimi chemikaliami jak rozpuszezalniki, oleje,
benzyna. olej napedowy itd.

Palenie oraz uzywanie sztucznych ogni na powierzchni jest zabronione
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Uszkodzenia i ich naprawa

Przy odpowiednim uzytkowaniu nawierzchni pierwsze naprawy mogg by¢ konieczne dopiero
po okresie 8-10 lat. Prace naprawcze nalezy wykonaé w odpowiednim czasie, azeby uniknaé
dalszych uszkodzen nawierzchni, co w efekcie kocowym moze doprowadzi¢ do
koniecznodei calkowitego odnowienia nawierzchni. Prace naprawcze nalezy powierzyé
specjalistycznym firmom.

W zaleznosci od rodzaju oraz intensywnosci zuzycia powierzchni dopuszcza si¢ nastgpujace
mozliwosci napraw:

I. Naprawa uszkodzonej warstwy bazowej i czesciowe lub calkowite polozenie warstwy
wierzchniej z uzyciem odpowiednich tworzyw sztucznych (Re-Topping)
2. Czgsciowe badz calkowite usunigeie starej warstwy i polozenie nowej warstwy,

Naprawa warstw przepuszczalnych dla wody poprzez natrysk moze zmnigjszyé
przepuszczalnosé warstw.,

Naprawa biezni sportowych wymaga w danym przypadku wykonania na nowo linii.
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