Zatgcznik nr 2 do opisu przedmiotu zamdwienia

Wytyczne dla administratora placu zabaw w zakresie sprawdzania

i konserwacji urzadzen zabawowych

Zagwarantowanie bezpieczenstwa na placach zabaw wymaga przeprowadzenia przez
administratora placu zabaw regularnych kontroli w formie ogledzin, co pozwoli ujawnié¢ oczywiste
zagrozenia, mogace by¢ wynikiem zuzycia, wptywu warunkdéw atmosferycznych lub wandalizmu.
Przedmiotem kontroli moze by¢ przyktadowo: stan nawierzchni placu zabaw, odstoniete
fundamenty, ostre krawedzie, ubytki elementéw konstrukcyjnych, kompletnosé¢ i zawartosé
konstrukcji. Ponadto w 3-miesiecznych odstepach czasu zaleca sie przeprowadzenie kontroli
funkcjonalnej, ktdra jest przegladem bardziej szczegétowym, majgcym na celu sprawdzenie
funkcjonowania i stabilnosci urzadzen zabawowych, szczegdlnie dotyczy to jego zuzycia.

Podczas kontroli stanu urzadzen nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ stosowania zabiegdéw
konserwacyjnych obejmujgcych s$rodki zapobiegawcze w celu utrzymania bezpieczenstwa i
sprawnosci wyposazenia, tj.:

1. dokrecanie i wzmacnianie potgczen (w razie wystgpienia takiej potrzeby),

2. odmalowanie i odswiezanie powierzchni drewnianych $rodkami do ochrony drewna, np.
impregnat koloryzujgcy Drewnochron, farby dekoracyjne akrylowe (jeden raz w roku),

smarowanie tozysk (w razie wystgpienia takiej potrzeby),
konserwacja nawierzchni amortyzujacych upadki (w razie wystgpienia takiej potrzeby),

usuwanie zanieczyszczen,
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utrzymanie wolnych przestrzeni wokét urzadzen w granicach bezpiecznych obwiedni.

Kazdy rodzaj przeprowadzonej kontroli powinien zosta¢ zakoriczony sporzgdzeniem raportu
kontroli oraz dokonaniem wpisu w rejestrze eksploatacji (dzienniku administratora placu zabaw) z
okresleniem charakteru przeprowadzonej kontroli i wyszczegdlnieniem stwierdzonych usterek oraz
koniecznych napraw. Fakt usuniecia usterek rdwniez winien by¢ odnotowany w rejestrze eksploatacji
oraz w protokole napraw dotgczonym nastepnie do raportu kontroli ze szczegétowym wskazaniem

na rodzaj przeprowadzonych prac, ich wykonawce itp.

Opracowano na podstawie PN-EN 1176-7 ,Wyposazenie placéw zabaw — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji”
oraz wewnetrznych uregulowan.



