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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach ,Rozbudowa drogi gminnej nr
106013B w m. Lady Borowe, gmina Zambrow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. na terenie budowy
sieci kanalizacji deszczowej w ramach ,Rozbudowa drogi gminnej nr 106013B w m. tady
Borowe, gmina Zambréw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach ,Rozbudowa
drogi gminnej nr 106013B w m. tady Borowe, gmina Zambréw wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng.”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania woéd
opadowych lub roztopowych.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wod opadowych lub roztopowych
Z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania wéd opadowych lub roztopowych
z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci



1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajace wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych
z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu sciekow pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3.11. Studzienki prefabrykowane z PVC fi 1000 mm-studnie przelotowe i rozgatezne z
gotowych elementéw: kineta, rura karbowana fi 1000 mm, witaz Zeliwny z pokrywg lub
stozkiem betonowym oraz studnia z kregéw betonowych fi 1000 mm, tgczonych na uszczelki
z kinetg monolityczna.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
14.44. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a sciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury PVC tagczone na uszczelke o $rednicy 315 i 200 mm.
Rury PVC U kielichowe do kanalizacji zewnetrznej SN8 fi 315 i 200 mm, zgodnie z PN-EN
1905,3126:2006 [26] i PN EN 1401, PN-EN 13476-2
W zwigzku z celami $rodowiskowymi, w oparciu o PZP wymaga sie, aby rury pod wzgledem
wiasciwosci odpowiadaty rurom litym jednorodnym z PVC-U, ale:
- zawieraty minimum 40-50% wagowo recyklatu PVC zamiast surowca pierwotnego w rurze, co
powoduje redukcje uzycia zasobow nieodnawialnych (ropy);
- ich produkcja powodowata redukcje emisji gazéw cieplarnianych (CO2) na poziomie minimum 40%
w stosunku do rur tradycyjnych z PVC-U (litych jednorodnych).
Spetnienie w.wym. warunkow producent powinien wykaza¢ w oparciu o deklaracje srodowiskowe
potwierdzone przez niezalezne instytucje zgodnie z normami PN-EN 15804 oraz serii PN-EN ISO
14044.
Rury kanalizacyjne PVC-U powinny mie¢ 3-warstwowg konstrukcje Scianki - warstwy wewnetrzna i
zewnetrzna powinna z PVC-U pierwotnego, a recyklat PVC powinna zawiera¢ warstwa $rodkowa.
Rury powinny byé wyprodukowane metodg wspétwyttaczania:
- w oparciu o norme PN-EN 13476-2, co potwierdzone jest w krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych. Wymagane jest potwierdzenie spetnienia wszystkich wymagan normy z potwierdzeniem
warunku elastycznosci obwodowej 30%, co jest potwierdzeniem dobrej jakosci procesu
produkcyjnego,
- i jednoczesnie posiada¢ wtasciwosci mechaniczne, jakie spetniajg rury lite jednorodne z PVC-U
zgodne z normg PN-EN 1401. Potwierdzeniem jest spetniany wymadg udarnosci z normy PN-EN 1401
(tj. podwyzszony w stosunku do wymagan normy PN-EN 13476-2).
Rury w $rednicach DN > 200 mm dla kanatéw zbiorczych powinny posiada¢ nadruk wewnetrzny od
strony kielicha, tak aby umozliwi¢ identyfikacje kazdej z rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry
podlegajgce identyfikacji to co najmniej: technologia wykonania rury, Srednica, sztywnos¢
obwodowa, ewentualnie wydtuzony kielich.

Dopuszcza sie rury lite SN8 wykonane zgodnie z normg PN EN 1401 lub réwnowazne.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Korpus studni

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych. Studnie
kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykonac jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia
przez sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

- wysokosc kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,

- odpowiadajgce wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$é
kregéw nadbudowy — 500 mm,

- $ciany dennic studzienek DN1000, szerokos¢ scian w miejscu wynosi min. 1020mm +/-
20mm,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na
obcigzenia pionowe 300 kN,




- wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, z zeliwa szarego $600mm, gteboko$é
gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta,

- drabinka witazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.
Parametry i wtadciwo$éci elementéw studzienek:

- szczelnos$¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa,

- beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach i kinecie 2C40/50,

- nasigkliwosc¢ betonu ponizej <4%,

- klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych, nie mniejsza niz XC4 i XA1 wg
PN-EN 206

- klasa ekspozyciji betonu dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz XC1 i XA1
wg PN-EN 206

2.3.2. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 o Srednicy
600mm, H=150mm odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 [9] umieszczane w
korpusie drogi.

2.3.3. Klamry ztazowe

Do rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych stosowac¢ klamry zlazowe w otulinie z PE
montowane w poszczegolnych kregach studzienek oraz w czesci osadnikowej studzienek.
2.3.4. Pierscien wyréwnawczy pod wtaz

Do regulacji niwelety wilazu stosowac pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych.
Wypetnienie za pomocg zaprawy szybkowigzacej. Pierscienie muszg spetniaé normy
dotyczgce studni kanalizacyjnych PN-EN 1917 oraz PN-EN 13598-2:2009.

2.3.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4].

2.4. Studzienki osadnikowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Zwienczenia studzienek wpustami ulicznymi kotnierzowymi z Zeliwa szarego, peine, klasy
D400 (zgodnie z projektem i z PN-EN-124:2000), z kratg mocowang zawiasowo w korpusie.
Wpusty o wymiarach 400/600mm, H=150mm. Nie stosowa¢ wpustow szkieletowych (bez
wycie¢ w kotnierzach korpusu).
2.4.2. Korpus studni

Do odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych projektuje sie studzienki osadnikowe
PP DN425mm ztozone z podstawy osadnikowej z odptywem oraz trzonu studzienki w postaci
rury trzonowej karbowanej o srednicy DN/ID 425 z PP ®450mm. Gtebokos$¢ osadnika 0,65m.
Potaczenie elementéw na uszczelke 425 G.
2.4.3. Zwienczenie studzienek

Zwienczenie studzienek osadnikowych — ptyta odcigzajgca TAR 765/500, adapter TAR
pod wpust 765/410, wpust ptaski (jezdniowy) D400 z rusztem z zawiasem lub bez zawiasu.
2.4.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4].

2.5. Podbudowa pod studnie



Wykona¢ warstwe z mokrego betonu C12/15 o grubosci 20 cm.

2.6. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 oraz PN-B-06265:2004.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkdbw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Sktadowanie studzienek betonowych moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym,
wyrownanym na otwartej przestrzeni. Jezeli kinety znajdujg sie w osobnym opakowaniu, to
powinny w nim pozosta¢ réwniez na placu budowy, tgcznie ze wszystkimi akcesoriami.
Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosc
studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie. Sktadowanie bez oston nie
moze przekroczy¢ (tacznie u producenta, dystrybutora i na placu budowy) okresu 12
miesiecy. Kiedy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia tego okresu nalezy stosowac ostony
z nieprzezroczystych tkanin lub folii czarnej z PE.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych
stosow wyrobdw.

2.7.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skitadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,



— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport rur kanatowych

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiladnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej
niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadaé materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek

Przy transporcie studzienek niewtazowych betonowych nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy.

4.4, Transport wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmag stalowa.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg byC¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkifad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
W sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebie;j
od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podifozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajgcej nalezy wykonaé¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z
pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o srednicy powyzej
0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatébw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw 0,160 — 1.5%
- dla kanatéw o $rednicy 0,2 m - 5 %,
- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5
%o0).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
— gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu. Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncowce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.



5.5.1. Rury kanatowe
Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacjg projektows.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonac:
— specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedlug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
Potgczenia kanatéw stosowacé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o
srednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - slepg).
Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawieraé¢ sie w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byC lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os$ w 0$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywacé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mieC przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m witgcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Roznica
poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.



6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano OST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek), pokryw wtazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
05 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
Dla budowy i rozbiorki zabezpieczen i oznakowan prowadzonych robét m (metr) wykonanych
i odebranych zabezpieczen ,
Dla wykonania wykopow pod utozenie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej m3 (metr
szescienny) wykonanego i odebranego wykopu ,
Dla umocnienia scian wykopow wraz z rozbiorkg m2 (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego umaocnienia,
Dla zabezpieczenia kabli kolidujgcych z przebiegiem projektowanej kanalizacji m (metr)
wykonanego (rozebranego) i odebranego zabezpieczenia,
Dla wykonania podioza pod kanaty i obiekty m2 (metr kwadratowy ) wykonanego i
odebranego podtoza,
Dla wykonania kanalizacji z rur PVC m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
Dla wykonania studni kanalizacyjnych szt. ( sztuka ) wykonanej i odebranej studni,
Dla zatadunku i odwozu nadmiaru gruntu z wykopow pod instalacje kanalizacyjng m3 ( metr
szedcienny ) wykonanego i odebranego zatadunku i odwozu ziemi ,
Dla regulacji studzienek uzbrojenia terenu m3 (metr szescienny) wykonanej i odebranej
regulaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50
m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
a) Budowe barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych i zawiera :
» reczne przenoszenie barierek z ich zamontowaniem w miejscu wyznaczonym.
b) Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych i zawiera :
» rozebranie barierek ze zlozeniem na miejscu wskazanym i przygotowanie do
wywiezienia.



¢) Wykopy liniowe szer. 0,8-2,5 m i gt. 1,50 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku gr. kat. -1V i zawiera :

YVVVVYY

roboty pomiarowe,

odspojenie gruntu,

wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz wyciggu recznego,
wydobycie urobku topatg lub wyciggiem,

oczyszczenie pasa o szer.0,6 m wzdtuz trasy wykopu,
uporzadkowanie rejonu prowadzonych prac;

odniesienie materiatu z rozbiorki z posegregowaniem i oczyszczeniem,
uporzadkowanie rejonu prowadzonych prac;

d) Zasypanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych .Gtebokos$¢ wykopu
1,50 m gr. kat. I-lll i zawiera:

>

>

zasypanie wykopow gruntem lezagcym obok warstwami gr. 20 cm wraz
Z zageszczeniem recznym,
uporzgdkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac

e) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojiyzki 0,60 m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do ustala oferent.
Grunt kat. IlI-1Vi zawiera:

>

YV V V

roboty pomiarowe,
odspojenie gruntu koparkg zatadowaniem na $rodki transportowe z podgarnieciem,
odwoz i roztadunek we wskazanym miejscu, odlegto$¢ ustala oferent,
uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac;
g) Podtoza i obsypki z dowiezionego zwiru do nawierzchni drogowych i zawiera :
roboty pomiarowe,
wyroéwnanie dna wykopu,
zrzucenie materiatu do wykopu,
roztozenie materiatu z ubiciem warstwami gr.10cm,
uporzgdkowanie rejonu prowadzonych prac;
i) Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm i zawiera :
roboty pomiarowe,
wyréwnanie dna wykopu,
zrzucenie materiatu do wykopu,
roztozenie podsypki, ubicie i wyrbwnanie wg niwelety,
uporzgdkowanie rejonu prowadzonych prac;
j) Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm tgczone na wcisk i zawiera:
roboty pomiarowe,
wyrownanie dna wykopu,
opuszczenie rur fi 200 mm do wykopu,
utozenie rur jw. z przycieciem,
sprawdzenie i wyregulowanie niwelety,
wykonanie dotkéw montazowych,
wykonanie potgczen rur,
uporzgdkowanie rejonu prowadzonych prac;
k) Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o Srednicy zewnetrznej 160 mm

taczone na wcisk i zawiera:

>

roboty pomiarowe,
opuszczenie ksztattek na dno wykopu,
utozenie w rurociggu z regulacja,



- wykonanie dotkbw montazowych,

-  potaczenie z rurami w ztgczu kielichowym,

-  zabezpieczenie odnogi pokrywa,

- uporzadkowanie rejonu prowadzonych prac;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

3. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

4. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

5. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

10.2. Inne dokumenty

1.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL

2. PN-EN 1905,3126,14802:2006 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Rury, ksztattki i materiat z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U). Metoda
obliczania zawartoéci PVC na podstawie catkowitej zawartosci chloru.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw
sztucznych. Wyznaczanie wymiaréw. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych — Przewody pionowe i szyby z termoplastycznych tworzyw sztucznych
w studzienkach inspekcyjnych i wilazach — Oznaczanie wytrzymatosci na obcigzenia
powierzchniowe i wywotfane ruchem kotowym.
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instalacji i urzadzen cieplnych,
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