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NAPRAWA PIWNIC W BUDYNKU NR-32- przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
NAPRAWY PO ULEWACH
1 ROZBIORKI
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw z ceglty na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0101-04
29,40%0,14 m3 4,116
RAZEM 4,116
2|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.1/0701-05 na scianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
3 Demontaz drzwi m?2
d.1|wycena indywi-
dualna
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 4-01 Rozbidrka posadzek( konstrukcja betonowa niezbrojona) o gru-  |m3
d.1/0212-01 bosci do 10 cm
68,86*0,10 m3 6,886
RAZEM 6,886
5|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/1101-02 tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km wraz
z utylizacjg
4,116+0,332+6,886 m3 11,334
RAZEM 11,334
6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1/1101-05 tadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 13
11,334 m3 11,334
RAZEM 11,334
7|KNR 2-31 Rozebranie zapadnietego chodnika z kostki brukowej betonowej o |m?2
d.1/23103-01 grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej
analogia wraz z przygotowaniem kostki do ponownego wbudowania
, m?2 50,880
RAZEM 50,880
2 IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC+ CHODNIK+ ODPLYW Z RYNIEN
8/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte ze skarpami o szer. dnado 1,5 might do |m3
d.2|0310-02 2.0 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1).Wykop pod
wykonanie zewnetrznej izolacji pionowej Scian piwnic.
18,50%1,50*2,00 m3 55,500
RAZEM 55,500
9/KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2/0103-03
18,50*2,00 m?2 37,000
RAZEM 37,000
10/KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowa- |m2
d.2|0641-01 nie masg SUPERFLEX-10
18,50*2,00 m?2 37,000
RAZEM 37,000
11 Montaz foli kubetkowej wys.2.00m na $cianach piwnic m2
d.2|wycena indywi-
dualna
18,50*2,00 m?2 37,000
RAZEM 37,000
12|KNR-W 2-15 |Wymiana rurociggu z PVC( kanalizacja deszczowa - odptyw z m
d.2|0203-04 rynny) o ér. 160 mm w gotowych wykopach o potgczeniach wcis-
kowych
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw grunt kat. Il gteboko$¢ do 3,0 mwrazz |m3
d.2|0320-0501 zageszczeniem warstwami co 20cm
55,500 m3 55,500
RAZEM 55,500
14|KNR 2-01 Dowdz brakujgcej ziemi zasypowej pod chodniki z transportem |m3
d.2|0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu I1I)
4,50 m3 4,500
RAZEM 4,500
15/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm z odzysku - |m?2
d.2|02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
50,88 m?2 50,880
RAZEM 50,880
3 ROBOTY WEWNETRZNE
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16|KNR 2-01 Roboty ziemne pod fundamenty $cianek dzialowych z wbudowa- |m3
d.3/0311-02 niem ziemi pod posadzki (kat. gruntu Il1)
(4,30+6,50)*0,50*0,30 m3 1,620
RAZEM 1,620
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci 0,4 m m3
d.3/0202-01 ,wys.0.30m
(4,30+6,50)*0,40*0,30 m3 1,296
RAZEM 1,296
18|/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0120-02
29,40 m?2 29,400
RAZEM 29,400
19|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na Scia- m2
d.3/0803-03 nach
33,20+29,40*2 m?2 92,000
RAZEM 92,000
20|KNR AT-33 Szpachlowanie gruntujace - warstwa o grubosci 1 mm m2
d.3/0102-03
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
21/KNR AT-40 Szpachlowanie warstwa zaprawy 2 mm podtozy pionowych m2
d.3/0105-08
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- m2
d.3/1505-03 netrznych z gruntowaniem
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3(1101-01
6,886 m3 6,886
RAZEM 6,886
24|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng |m?2
d.3/1112-01 rulonowe z wywinieciem na sciane - Winigam
68,86*1,18 m?2 81,255
RAZEM 81,255
25 Montaz drzwi pochodzacych z rozbiorki wraz oscieznicami m2
d.3|wycena indywi-
dualna
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
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