KARCHER

KM 90/60 R BP

Bardzo zwrotna i kompaktowa konstrukcja: zamiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 R Bp Pack zachwyca tatwg obstugg i
automatycznym systemem czyszczenia okragtego filtra.

Made in Germany
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EASY-Operation

Numer katalogowy 1.047-311.0

= Potautomatyczne oczyszczanie filtra
= Zintegrowany zestaw zaczepéw Home Base
= Szczotka boczna opuszczana/regulowana

Kod EAN 4054278793504 Okragty filtr poliestrowy |
Naped trakcyjny Silnik pradu statego Manualny system oczyszczania -
Moc napedu KW 12 ltee o
Rodzaj napedu Elektrvean Automatyczne oczyszczanie filtra ]
JEEEE vy Wahliwie zawieszona szczotka -
Wydajnosé powier?chr_ii'owa m?/h 5400 walcowa
Maksymalna wydajnos¢ Regulowana sita ssania [ ]
powierzchniowa z 2 szczotkami m*/h 6900 R PR
X Klapa duzych $mieci |
bocznymi
szerokos¢ robocza mm 615 Przerzutowa metoda zamiatania ]
Szerokos¢é robocza z 1 szczotka Jazda do przodu |
mm 900
boczna Jazda do tytu |
Szerokos_c robocza z 2 szczotkami mm 1150 System odsysania n
bocznymi b X . ¢ h n
Czas pracy akumulatora h maks. 2,5 0 zas osowar'1 zewnetrznyc
L . . Do zastosowan wewnatrz =
Zblornl'k'zameczyszczen. | 60 pomieszczen
Zdolnos¢ do pokonywania % 12 Wskaznik stanu natadowania -
wzniesien baterii
Predkos¢ robocza km/h 6 Licznik godzin pracy ]
Powierzchnia filtracyjna m? 4 Funkcja zamiatania (moze zosta¢ =
Waga z akcesoriami kg 205 wytaczona)
Waga - urzadzenie gotowe do Pneumatycznie opuszczana =
e ke 330 szczotka boczna
Waga z opakowaniem Ke 206 Zestaw zaczep6w Home Base ]
Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 1695 x 1060 x 1260 W objete dostawa

To urzadzenie wymaga instruktazu
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Kompaktowy design

= Wysoka niezawodnos¢.
= Bezpieczna i tatwa w manewrowaniu.

= Umozliwia montaz uchwytow i zaczepow do
mocowania na urzadzeniu dodatkowych
akcesoriow.

KARCHER

Koncepcja obstugi EASY Operation
= katwa obstuga wszystkich najwazniejszych
funkcji zamiatarki

= Czytelnie oznakowane najwazniejsze funkcje
zamiatarki.

Duzy, okragty filtr falisty z
automatycznym systemem oczyszczania.

= Kazdorazowo, po wytaczeniu urzadzenia, filtr
zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie
wydtuza jego zywotnosc.

= Mozliwos¢ recznego wyczyszczenia filtra.

= Wymiana filtra bez potrzeby uzycia narzedzi.
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