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Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych z przeszkleniem nalezy
wykonac po przez opalanie przy pomocy opalarki z czyszczeniem
recznomechanicznym nastepnie zabezpieczenie drewna srodkami np. typ
Hylotex Q a nastepnie malowanie lakierobejca np.Sadolin Lakierobejca
Extreme w kolorze TEK. Elementy stalowe zawiasow oczyscic i
pomalowac farbg olejng w kolorze brazowym. Klamke i zamek oczyci¢ i
pomalowac na kolor ztoty.

Szklenie lustro fenickie (lustro weneckie).

UWAGA

Przed wykonaniem renowacji drzwi wykonac nalezy szczegotowq,
inwentaryzacje stanu istniejacego stolarki dla potrzeb warsztatowych.
Wszelkie prace, sposob ich prowadzenia oraz projekty warsztatowe
stolarki uzgadnia¢

ze stuzbami ochrony zabytkow.

Poniewaz nie przewiduje sie prowadzenia prac w elewacjach wykucia
starych okien i

osadzanie nowych prowadzi¢ nalezy ze szczegolng starannoscig i
delikatnoscia,

Uszczelnienia zewnetrzne wykonywac¢ materiatami trwaleplastycznymi.
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