UWAGH BALUSTRADA SCHODOWA
Wymianie podlegaja dwie balustrady. Wymiary

sprawdzic na budowie!!! 1 . 50

Schodyy jednobiegowe na pietro i schody dwubiegowe z

spocznikiem na pietro.

BALUSTRADA - WYPELNIENIE
wypelnienie z profili aluminiowych 20 x 20 mm,
giowne stupki kotwi¢ do schodow

7
7
UWAGI:
1.Projekt rozpatrywac tacznie z opisem architektonicznym, czescig rysunkowg, oraz projektami
branzowymi.

2.Dtugosc elementow balustrady dopasowac na budowie.
3.Przy taczeniu balustrad zachowac ciggtosc pochwytow.
4 Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementdw a ich konstrukcja powinna zapewnic¢
przeniesienie sit poziomych, okreslonych w PN.

5.Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie po poreczy.
6.Maksymlany przeswit balustrady |ub otworu pomigdzy elementami wypetnienia - 0,12 m.

7 Minimialna wysokos¢ balustrady - 1,170 m.

8.Czes¢ chwytna powinna mie¢ $rednice min.3,5 cm.

11.Balustrady aluminiowe, malowane proszkowo.

12.Kolorystyka RAL 7016.

13.Balustrada montowane do stopni.

14 Podstawy prawne: Warunki techniczne §66, §67, §68, §69, §298.
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