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Il. CZESS OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynkow,

- ustalenia materiatowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentow  materiatow
instalacyjnych,

- aktualne normy, przepisy, literatura fachowa.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Tematem projektu jest opracowanie projektowe termomodernizacji szkoty
podstawowej w miejscowosci Poniec.

Opracowanie obejmuje instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji,
instalacji przeciwpozarowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechaniczne;j.

3. Zalozenia projektowe

>

budynek znajduje si¢ w Il strefie klimatycznej, a wigc temperatura zewnetrzna
w okresie zimowym wynosi -18 °C;
srednia roczna temperatura zewngtrzna + 7,9 °C;
wspélczynnik  $cian  przyjeto  zgodnie z  opracowanym  projektem
architektonicznym;
rodzaj ogrzewania wodne pompowe (obliczeniowa temp. wody grzewczej
50/35 °C), gdzie zrodtem ciepta 8 pomp ciepta powietrze — woda oraz kociot
gazowy jako szczytowe Zrddlo ciepta,
obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:

e Temperatura powietrza wew. w zimie t,= +20°C klasy;

e Temperatura powietrza wew. w zimie t,= +20°C pomieszczenia socjalne;
Temperatura powietrza wew. w zimie t,= +20°C WC;
Temperatura powietrza wew. w zimie t,= +20°C Korytarz, klatka
schodowa;
w okresie letnim warto$¢ temperatury wewnetrznej bedzie wynikowa;



4. Instalacja wodociggowa

Zaopatrzenie budynku w wodg do celow bytowo - gospodarczych odbywasz si¢ bedzie z
istniejacego przylacza wodociggowego.

Istniejgca instalacje wodociggowa nalezy zdemontowac. Przed demontazem nalezy odtgczy¢
instalacj¢ od sieci poprzez zakrecenie zaworu gtéwnego. Nie nalezy dokonywaé zmian w
instalacji w obrebie zestawu wodomierzowego oraz w kierunku od zestawu do sieci
wodociggowe;j.

Istniejacy instalacje wodociagowa (za zestawem wodomierzowym) znajdujaca si¢

w budynku nalezy zdemontowac.

4.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektowana instalacja wodociggowa ma na celu zasilenie urzadzen socjalno-
bytowych. Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na
podstawie sumy wyptywow normatywnych Nan z poszczegélnych urzadzen, przy
podawaniu przeptywu obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu”.

Tab.1. Normatywne wyplywy z punktéw czerpalnych

W budynku projektuje si¢ nastepujace baterie i punkty czerpalne:

Nazwa Ilo$¢ | Jednostka
Bateria umywalkowa/ zlewozmywakowa 27 | szt.
Zawor czerpalny z wylewka stata DN 15 1|szt.

Zawor sptukujacy do pisuaru 2| szt.

Zawor czerpalny phuczki 9 |szt.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla dwoch
hydrantow DN25 mm, jednocze$nie dziatajacych wynosi:

g= 2x1,0= 2,0 dm*/s=7,2 m%h

4.2. Charakterystyka instalacji bytowo — gospodarczej

Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej, cieptej i1 cyrkulacji nalezy
wykonasz w oparciu o system trojnikowy z przewodow z polipropylenu PN 20, PN 10
firmy Vesbo. Przewody te nalezy aczysz za pomoca ztaczek zgrzewanych. Przewody
prowadzi w w $cianach, podstropowo lub jesli projekt rysunkowy przewiduje inaczej, a
podejscia do armatury wykonasz w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Izolacja termiczna
winna bys wykonana nie tylko dla przewodoéw z ciepta woda i cyrkulacja, lecz rowniez
w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczynasz po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Dhugich podejs¢ do odbiornikow nie prowadzi w linii prostej- nalezy
przestrzegasz zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywaé samokompensacje) oraz
wlasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i1 przesuwnych. Punkty state

nalezy wykonasz co 3m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie
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$ciennej. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowasz normatywne odlegtosci
przewodoéw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Przewody instalacji wodociagowej nalezy ukladasz ze spadkami, tak aby zapewnisz
mozliwos¢ odwodnienia i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodow wraz z armatura pokazana zostata w cze$ci
rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzysz w zawory
odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci
odcinania wody dla catego obiektu.

. Instalacj¢ nalezy izolowa¢ otulinami o A=0,040 W/mK. Wszystkie przewody
nalezy izolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ogolne wytyczne dla otulin:

- przewody wody zimnej prowadzone pojedynczo w izolowaé otulinami grubosci 9
mm,

- przewody wody zimnej prowadzone w szachtach, bruzdach z przewodami wody
cieplej izolowa¢ otulinami grubo$ci 13 mm (wyjatek przewdd prowadzacy przez
korytarz w piwnicy, ktéry mimo, Ze nie prowadzony w szachcie nalezy izolowac
izolacjg grubosci 13 mm),

- przewody cieplej wody izolowaé w zaleznos$ci od §rednicy zewnetrznej przewodu:

* przewod 16 mm - otulina grubosci 25 mm,

* przewod 20 mm - otulina grubosci 25 mm,

* przewdd 25 mm - otulina grubo$ci 30 mm,

* przewod 32 mm - otulina grubosci 38 mm,

* przewod 40 mm - otulina grubosci 38 mm,

* przewod 50 mm - otulina grubosci 55 mm,

-otulina dla przewoddéw cieptej wody i1 cyrkulacji prowadzonych przez $ciany i1
stropy grubos$ci polowy wyzej wymienionych wymagan.

W przypadku braku otuliny o wymaganej grubosci nalezy montowac pierwszy
wigkszy dostepny wymiar. Otuliny w podlogach, bruzdach $ciennych oraz przy
przejsciach przez Sciany powinny by¢ wyposazone w ochronna foli¢ PE.

Przejscia przewodow w zbiorczych szachtach przez przegrody prowadzi¢ w rurach
ostonowych z tulei ochronnych PS firmy Kaczmarek Malewo o $rednicy co 110 mm
natomiast dla pojedynczych przewodoéw dopuszcza si¢ z rur PVC 50 mm. W obszarze
tulei nie moze by¢ polaczen przewodow. Tuleje powinny by¢ dhuzsze od szerokos$ci
przegrod poziomych o 2 cm, a w przypadku przegrod pionowych o 1 cm, przestrzen w
tulei nalezy wypelni¢ materiatem trwale elastycznym nie powodujacym korozji
przewodu np. KIT NL firmy Cemix.

Piony instalacyjne w obrebie pomieszczen wykonaé w obudowanych ptytg g-k
szachtach.

4.3. Przygotowanie cieplej wody

Projektowany system pomp ciepta bedzie zasilat zbiornik na c.w.u. Ciepla woda
uzytkowa przygotowana bedzie w 2 zbiornikach 5001, ktore zlokalizowane sg w
pomieszczeniu kottowni/ maszynowni zgodnie z rysunkiem.
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Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiasz uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej 42°C i nie wyzszej niz 60°C.

Zasobnik c.w.u. Maxi 500

Pojemnos$¢ znamionowa I 500

Pojemnos¢ uzytkowa I 471

Pojemno$¢ wymiennika ciepta I 41,9

Dopuszczaln;rizr\rlvré.z ;})bocza wody oC 110
Dopuszczalna temp. robocza c.w.u. °C 95

Wysokosé mm 1950

Szerokosé mm 755

Srednica mm 630

Waga netto kg 247

4.4. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Do ochrony p.poz. budynek wyposazony zostanie w wewngtrzne hydranty
natynkowe DN 25 mm. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy powinna wynosi: dla hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s;

Zatem przyjmujac dziatanie dwoch hydrantéw wewnetrznych ptoz. DN25 wyptyw ten
Wyniesle:

Pioz =2 -1=2 dm*/s= 7,2 m%h

Lokalizacja hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowa. Hydranty wewnetrzne typ HW-
25NW-K-20/30 (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem,
konstrukcja wsporcza, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu pelnym z
zamkiem patentowym - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na ptycie drzwiowej za szybka szklana o grubosci 1mm. Pradownica
PW-25 wg EN 671-1. Waz hydrantowy potsztywny DN25 (20m Iub 30m) zgodny z
wymaganiami normy EN694 dla hydrantéw przeciwpozarowych. Hydranty nalezy
oznakowac¢ zgodnie z PN i zainstalowa¢ w szafkach hydrantowych na wysokosci 1,35 +
0,1 m od poziomu posadzki. Instalacje wodociggowa ptoz. nalezy wykonasz z rur
stalowych ocynkowanych, taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-
80/H-74200, taczonych przy pomocy ocynkowanych tacznikoéw gwintowanych
uszczelnionych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej. Instalacje zaizolowaé
termicznie w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia. Izolacje wykonasz z otulin
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poliuretanowych o gr. 9 mm. Poniewaz zastosowano rury z tworzyw sztucznych,
konieczne jest ograniczenie negatywnych skutkow stopienia si¢ tych rur w przypadku
ewentualnego wybuchu pozaru.

Podczas niekontrolowanego wyplywu wody =z uszkodzonych przyboréow
sanitarnych lub bezposrednio z uszkodzonej instalacji je zasilajacej (np. w wyniku
pozaru) moze doisz do spadku cisnienia powodujgcego utrate wymaganej wydajnosci
instalacji ptoz. Rozwigzaniem zapobiegajagcym takim zagrozeniom jest zastosowanie
tzw. zaworu pierwszenstwa 0 $rednicy DN50 mm na odgalezieniu instalacji wody
bytowo-gospodarczej.

Zawory pierwszenstwa montowane sg w instalacjach przeciwpozarowych w celu
automatycznego odcigcia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku cisnienia
wody w instalacji przeciwpozarowej. Zawory pierwszenstwa sag kombinacja regulatora
ci$nienia i zaworu priorytetu.

Na odcinku przewodu wody zimnej od wodomierza do ostatniego hydrantu nie moze
bys$ zadnego zaworu odcinajgcego.

> Oznakowanie

Hydranty powinny by$ oznakowane w sposob pozwalajacy na ich szybkie
odnalezienie. Oznakowanie powinno by$ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu
I powinno bys widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno
odpowiadasz wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04.

4.5. Proba szczelnosci | dezynfekcja

Instalacje wodociaggowe nalezy poddasz probie szczelno$ci oraz dezynfekcji.
Wewngtrzna instalacje wodociggowa nalezy poddasz probie szczelnos$ci dwuetapowo
jako probe wstepna i probe gldwna.
> Préba wstepna
Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddasz cisnieniu 0 1,5 krotnie
wigkszym od cisnienia roboczego (przyj¢to 9 bar) w czasie 30 min, w odstgpach 10
min, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W fazie tej proby w ciagu dalszych 30
minut ci$nienie probne nie moze obnizysz si¢ 0 wigcej niz 0 0,6 bar.
> Proba glowna
Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzisz probe gldwna. Proba ta trwa
dwie godziny, podczas ktorej odczytane wczesniej po probie wstgpnej ci$nienie, nie
moze si¢ obnizysz o wigcej niz o 2%.

Zewngtrzna instalacja wodociggowa nalezy poddasz probie szczelnosci na ci$nienie
robocze 9 bar jw., ptukaniu oraz dezynfekcji.

Phukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej sg ostatnia czynnoscig przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji. Plukanie odbywa si¢ czysta woda wodociggowa, ktora
powinna odpowiadasz warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 listopada 2007 r., Dz. U. nr 61 z 2007r. poz. 417 w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Prekos wody podczas plukania
powinna wynosi co najmniej 1,0 m/s. Czas plukania okresla si¢ na podstawie wynikow
obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu. Plukanie mozna zakonczysz z
chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Ptukanie
dotyczy
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wszystkich projektowanych sieci wodociggowych. Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu
wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy wprowadzasz do
przewodu w kilku miejscach. Przewod nalezy napetniasz czysta woda z réwnoczesnym
wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
aby uzyskasz stezenie rowne 30 mg Cl, /dm® wolnego chloru. Roztwor w przewodzie
powinien by$ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzisz
czystag wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody powinna
zapewnisz 10-krotna wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predko$ci ptukania

jw. Ssie wodociggowa zabezpieczona jest przed skazeniem wtornym poprzez zawoOr si¢
EA.

5.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ do istniejacego
przylacza na dzialce poprzez studzienke zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Instalacje
kanalizacyjna zaprojektowano z rur PP-HT oraz PVC-U laczonych na kielich. Istniejaca
instalacj¢ kanalizacyjna znajdujaca si¢ w budynku nalezy zdemontowac.

5.1. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacyjna zaleca si¢ wykonasz z rur kanalizacyjnych PVC-U dla
kanalizacji wewnetrznych taczonych na wecisk z uszczelka gumowa zgodnie z
zaleceniami norm PN-81/C-10700 oraz PN-92/B-01707. Przewody kanalizacyjne
uktadasz kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw.

Przeptyw obliczeniowy $ciekow bytowo-sanitarnych wyniesie:

Lp. Przybér sanitarny Iosé Réwnowaznik Suma AWS
przyboréw odplywu AWS
1. Umywalka 27 0,5 13,5
2. Miska ustgpowa 9 25 225
3. Kratka podtogowa 3 0,5 15
4. Pisuar 2 1,0 2
Suma AWS 39,5

q=K-fZAW [dm%/s]
q=07"539,5[dm%s]
q=5,26[dm?/s]
Srednice podej$é¢ pod poszczegélne przybory sanitarne wykonasz w zaleznosci od
rodzaju przyboru (zgodnie z norma PN-92/B-01707), przy czym S$rednice podej$¢ nie
moga by$ mniejsze anizeli Srednice wylotow z przybordéw sanitarnych. Podejscia do
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poszczegolnych przyborow sanitarnych nalezy prowadzi w $cianach, posadzkach lub
podstropowo. Minimalny spadek podejs¢ wynosi 2%. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego, powinien bys zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany
specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy
ustawiasz na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami.
Zaleca si¢ wyktadanie zewngtrznych powierzchni tych przyboréw materiatami
thumigcymi drgania.

Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowaé rewizje. Na glownym ciagu
kanalizacyjnym zaprojektowano jeden czyszczak PVC160 (kratka) umozliwiajacy
czyszczenie kanaléw. Powinien by$ zakonczony zamknieciem hermetycznym. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany i stropy, pomigdzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej nalezy stosowa tuleje
ochronne. Piony powinny bys wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ od 0,5m do
1,0m zakonczone rura wywiewna (projektuje si¢ zawory napowietrzajace — zgodnie z
rysunkiem). Piony wyprowadzisz ponad dach w taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu od
okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczony na staty pobyt ludzi
wynosita co najmniej 4,0 m.

W kottowni czgs¢ elementéw posiada odptywy czy to skroplin czy od zaworow
upustowych. Wszelkie tego typu elementy nalezy wykona¢ z rur PE HD 100 25x2,3 mm
(szacowana ilo$¢ przewodow 27,0 metrow) ze spadkiem minimum 2% w Kierunku
studzienki schtadzajacej wlot musi znajdowac si¢ powyzej zwierciadla wody zaleca si¢
montaz w nowej wylewce betonowe;.

5.2. Wykonanie podejs¢

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi
przyboru powinna by$ nastepujaca:

Rodzaj przyboru sanitarnego wysokos¢ montazu [m]
Umywalka dla dorostych 0,75-0,80

Zlew 0,50-0,60

Pisuar dla dorostych 0,57

Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40

Miska ustepowa wiszaca dla dzieci 0,35
Umywalka dla dzieci 0,40

5.3. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Projektowana zewnegtrza instalacja do pierwszej studzienki o rzednych 87,88/87,08
m n.p.m. nalezy wykona¢ z rury dn200 ze spadkiem min. 1,5%

5.4. Proba szczelnoSci przewodow kanalizacyjnych

Probe szczelnosci nalezy wykonasz zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-
10735.
Préba na ekspiracje:
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Caly badany odcinek przewodu powinien bys$ stabilizowany przez wykonanie osypki a
w miejscach tukow 1 dluzszych odgalezieni, czasowo zabezpieczony przed
rozszczelnieniem si¢ ztaczy podczas wykonywania proby szczelnosci. Wszystkie
otwory badanego odcinka powinny bys$ zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w  sposob
zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem podczas proby. W przypadku
wystepowania wod gruntowych, poziom zwierciadta wody gruntowej obnizysz €O
najmniej ponizej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Rurocigg poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.H,O. Badany przewod
kanalowy powinien przed proba pozostawaj przez jedna godzinne catkowicie
napetlniony. Czas trwania proéby powinien wynosi 15 min. Rurocigg uwaza si¢ za
szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wigcej niz 0,02 dm*/m? powierzchni rury.
W wypadku nieszczelnosci ztacza kielichowego rury, ztacza nalezy wymienisz, a probe
szczelno$ci powtorzysz.

Proéba na infiltracje:

Prébe na infiltracje przeprowadzisz nalezy dla calkowicie wykonanej sieci.

Dopuszczalna ilo$¢ wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie zlacza
kielichowego uszczelka gumowa nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o
jednakowej warto$ci dziatania. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na
cisnienie 3.0 m st.H,0. zabezpiecza przewod na infiltracje wod gruntowych do ww.
wartosci stad o koniecznos$ci jej wykonania winien zadecydowac uzytkownik.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako pompowa, dwururowa,
systemu zamknigtego. Obliczenia zapotrzebowania na cieplo wykonano przy pomocy
programéw komputerowych. Na podstawie bilansu cieplnego oraz przyjetych
parametrow wody grzewcze] (t,=50/t,=35°C) dobrano elementy grzejne dla
poszczegbdlnych pomieszczen.

Funkcje grzewcza w budynku peini begdzie ogrzewanie zasilane z 8 pomp ciepta
powietrze — woda oraz z kotta gazowego 0 mocy 69kW (stuzacego jako
zabezpieczenie).

Instalacje centralnego ogrzewania rozdzielono na obiegi grzewcze:

e obieg zasilania c.o. grzejnikowe 1 ty / t, = 50/35°C, Q = 19609 W
e 0bieg zasilania c.0. grzejnikowe 3 ty / to=50/35°C, Q =33082W
e 0bieg zasilania c.0. grzejnikowe 4 ty / to=50/35°C, Q =29858 W

e obiega zasilajgcy nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych t, / t, = 50/35°C, Q =
23100W

[ ]

Kazdy obieg wyposazony jest w zestaw pompowy zgodnie z schematem instalacji
pompy ciepta. Projektuje si¢ zabezpieczenia instalacji grzewczej zgodnie z norma PN-
B-02414:1999.

Dane techniczne pojedynczej pompy ciepta powietrze — woda, model F2120 Nibe
- Moc cieplna— 16 kW
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- Moc cieplna przy -10/55 — 14,2 kW

- Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP — 5,11

- przeptyw nos$nika ciepta zrodta gornego — 0,48 /s

- Poziom mocy akustycznej urzadzenia 35/55 dba(A)

- Wymiary (szer. x wys. x gt.) — 1280x1130x612 mm

- Masa catkowita urzgdzenia — 185 kg

- Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego — R410A / 3 kg

- Napigcie zasilania spr¢zarek— 3/N/PE -400V, 50Hz

- Znamionowy / maksymalny pobdr mocy przy 7/45 — 1,33 / 4,14 kW
- Znamionowy / maksymalny pobor mocy przy 2/45 — 2,88/3,6 LkW
- Pobor mocy wentylatora — 80 W

Instalacja grzewcza wyposazona w zbiornik buforowy TOWER ACU100 0 pojemnosci
1000 dm®, prod. Galmet lub réwnowazne oraz w 3 zasobnik cieplej wody uzytkowej
MAXI 500 0 pojemnosci 500 dm®, pod. Galmet lub réwnowazne.

Celem zabezpieczenia instalacji grzewczej dobrano za pomoca programu
komputerowego zabezpieczenie w postaci 2 naczyn przeponowych dla C.O. reflex
N200 oraz naczynie reflex dt80 na dla zabezpieczenia c.w.u.

Uwaga. Pompe montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowac kable grzejne
w przewodach odprowadzenia skroplin.

6.1. Grzejniki plytowe

W budynku ustugowym z czgécig biurowa na pigtrze projektuje si¢ grzejniki
ptytowe (lokalizacja grzejnikow zgodnie z cze$cig rysunkowa). Grzejniki plytowe
powinny by$ mocowane do $ciany nie nizej niz 0,10 m od podtogi i nie blizej niz 0,10 m
od lica $ciany wykonczonej. Projektuje si¢ podlaczenia od dotu VK ze Sciany z
wbudowanymi wkladkami zaworowymi. Grzejniki wyposazone w fabryczne
odpowietrzniki. Grzejniki taczysz z instalacja za pomocg katowych zestawow
przytaczeniowych do grzejnikéw dolano zasilanych. Grzejniki z zamontowana wktadka
zaworu termostatycznego ze wstepna nastawa.

Grzejniki wyposazy w glowice termostatyczne typu B. Glowice typu B, przeznaczone
sg do miejsc ogdlnodostepnych. Zastosowane glowice termostatyczne umozliwiajg
regulacje temperatury w zakresie od +8°C do +26°C kolor bialty RAL 9016.

Zestawienie grzejnikow:

PODDASZE
l.p. model ilos¢
1 V33-600X1800X155 2
PIETRO
l.p. model ilos¢
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1 V33-600X1300X155 9
2 V33-600X1400X155 6
3 V33-600X1600X155 8
4 V33-600X1800X155 2
5 V33-600X1200X155 5
PARTER
l.p. model ilos¢
1 V33-600X1300X155 6
2 V33-600X1400X155 5
3 V33-600X1600X155 14
4 V33-600X1800X155
5 V33-600X1200X155
PIWNICA
l.p. model ilos¢
V33-600X1600X155 2
V33-600X1000X155 2
3 V33-600X1200X155 5

6.2. Material i prowadzenie przewodow

Instalacje c.0. zaprojektowano w oparciu o0 system rur wielowarstwowych z

polietylenu sieciowanego PE-RT/AI/PE-RT V PREMIUM firmy VESBO. w systemie
trojnikowym. Dla rur wychodzacych z pomp ciepta stuzacych do ogrzewania budynku
stosowa¢ rury PP firmy VESBO taczonych za pomocg zgrzewania. Przewody do
nagrzewnic wodnych wykona¢ z stali np. VESBO
Nalezy przestrzegasz zasady wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i
przesuwnych — zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Potaczenia rur PE-RT/AI/PE-RT V PREMIUM wykonasz za pomocg trojnikow i tulei
zaciskowych. Przejscia rur przez przegrody wykonasz w tulejach ochronnych o $rednicy
wickszej o dwie dymensje od rury zasadniczej. Przejécia instalacji przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajace odporno$¢ ogniowa EI
nalezy zabezpieczysz masa ognioochronna dostosowana do grubosci i typu przegrody
oraz wykonasz w rurze ochronnej.

W celu minimalizacji strat cieplnych przewody zaizolowa¢ termicznie zgodnie z
norma PN-B- 02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r Izolacja cieplna
przewodow, armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze. Izolacje
zabezpieczysz za pomoca tasmy. Srednice przewoddw wg obliczen Oraz szczegoty ich
rozprowadzenia przedstawiono czesci rysunkowej opracowania. Odpowietrzenie
instalacji wykonasz odpowietrznikami @15 mm. Odpowietrzenie instalacji wykonasz
zgodnie z norma PN-91/B-02420-1a.

6.3. 1zolacje przewodow

Jako material izolacyjny proponuje si¢ zastosowanie pianki poliuretanowej w
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gotowych otulinach termoizolacyjnych.
Minimalna grubosz izolacji dla przewodoéw instalacji cieplnych powinna spetniasz
wymagania dotyczace izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosz izolacji
(material 0,035 W/(m*K))"
[mm] [mm]
1. | Srednica wewnetrzna do 22 20
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30
3. | Srednica wewng¢trzna od 35 do 100 réwna $rednicy wewnetrznej przewodu
4. | Srednica powyzej 100 100
5. | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzace przez strop lub siane,
skrzyzowanie przewodow

6. | Przewody ogrzewana centralnych, wg 50% wymagan z Ip. 1-4
poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9. | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10. | Przewody izolacji wody lodowej 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku?

11. | Przewody izolacji wody lodowej 100% wymagan z Ip. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku?

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosci warstwy izolacyjnej
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzna szczelna

6.4. Proba szczelnosci instalacji c.o.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzasz po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzisz po uruchomieniu zrodia
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem
do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by$ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 h. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonasz ogledzin
wszystkich  potaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnosé¢
kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usung. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych

19



odksztatcen. W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po probie
szczelno$ci na goragco zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddasz instalacje
dodatkowej obserwacji.

Instalacje taka mozna uznasz za speiniajagca wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezb¢dne uzupetienie wody w ztadzie nie
przekroczy 0,1% pojemnosci zladu. Po przeprowadzeniu badan powinien bys$
sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania bylby
negatywny, w protokole nalezy okres lis termin, w ktorym instalacja powinna by$
przedstawiona do ponownych badan.

6.5. Kotlownia
i. Informacje ogolne:

Kottownia zostata zaprojektowana w pomieszczeniu piwnicy w istniejacej. Przy czym w
nowej kottowni obnizono calg posadzke zwigkszajac wysokos¢ catej kottowni do
wysokosci 2,70. Projektowana kotlownia jest kottownia gazowa. Zrodlami ciepta sa
pompy ciepta oraz kociol gazowy jako szczytowe zrodto ciepta. W kotlowni jest jeden
kociotl kondensacyjny wiszace o mocy 69 kW przy parametrze czynnika 50/300C.

ii. Lokalizacja kotlowni:
Kottownia znajduje si¢ centralnie w stosunku do projektowanych pomieszczen.
Znajduje si¢ ona na najnizszej kondygnacji projektowanego budynku w pomieszczeniu
specjalnie wydzielonym i przewidzianym tylko do =zainstalowania kottow oraz
niezbednego wyposazenia zwigzanego z nimi takiego jak: podgrzewacz cieptej wody,
armatura zabezpieczajaca, pompy obiegowe itp.. Pomieszczenie przylega do
zewnetrznej §ciany budynku.

iii. Roboty remontowe w kotlowni:

Nalezy sku¢ wszystkie posadzki i1 obnizy¢ do poziomu nizszej cze¢s¢ powiekszajac
wysokos¢ kotlowni do wysokosci 2,70. Pod posadzka nalezy wykonaé¢ podklad na
gruncie z piasku grubos$ci 20 cm, nastgpnie wykonac podktad z betonu C8/10 grubosci
10 cm. Izolacj¢ posadzki nalezy wykonaé poprzez utozenie warstwy folii polietylenowej
podposadzkowej, ktorg nalezy wywing¢ na 10 cm w gore na Sciany. W kotlowni nalezy
wykona¢ nowg studzienke schtadzajaca z kregow betonowych o $rednicy 400 mm.
Wierzchnig warstwe podlogi oraz schody wykonaé¢ z warstwy betonu C12/15 grubosci
10 cm. W pomieszczeniu nalezy odbi¢ wszystkie istniejgce tynki i wykona¢ nowe. Tynk
na suficie nalezy uktada¢ na warstwie gladzi gipsowej. Sufit nalezy pomalowaé
natomiast $ciany i podtogg obtozy¢ ptytkami ceramicznymi.

iv. Polozenie komina:
Projektowany komin znajduj¢ si¢ w S$cianie wewngetrznej nosnej niedaleko $rodka
Sciany. Kotly potaczone w kaskadzie podtagczone sg wspolnym przewodem spalinowym
do istniejacego komina murowanego z cegly do ktorego zostanie wprowadzony
przewodd spalinowy w systemie jednosciennym (Ew) firmy Viessmann o $rednicy 200
mm. Laczna dlugo$¢ przewodu spalinowego pionowego to 14,5 metrow + odcinek
przewodu w kottowni.
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v. Zabezpieczenie przed wodami gruntowymi:
Kottownia znajduje si¢ w piwnicy budynku w miejscu istniejacej. W istniejacej nie
stwierdzono przenikania wody do $rodka pomieszczenia, a nowoprojektowana podtoga
zostala zabezpieczona przeciwwodnie.

vi. Wejscie do kotlowni:
Wejscie do kotlowni znajduje si¢ z korytarza w piwnicy. Od strony kottowni znajduja
si¢ schody. Drzwi do piwnicy nalezy montowa¢ o odpowiedniej klasie
przeciwpozarowej tzn. EI 30.

vii. Podloga i $ciany:
Podtogi i $ciany oblozone plytkami ceramicznymi. W kotlowni nalezy wykona¢ ze
spadkiem 0,5% podtogi w kierunku studzienki schladzajacej znajdujace; si¢ w
narozniku pomieszczenia.

viii. Drzwi wejsciowe:
Drzwi wejsciowe do kottowni stalowe niepalne EI 30. Drzwi o wymiarach w §wietle
90x200 cm. Od strony wewnetrznej z zamknigciem bezklamkowym powodujacym
otwarcie pod naciskiem. Drzwi otwierane na zewnatrz kottowni.
Strop:
W pomieszczeniu kottowni znajduje si¢ strop migdzykondygnacyjny. Strop wykonany z
elementow betonowych bez zmian w stosunku do istniejacej kottowni gazowe;.

ix. Wentylacja:

Wentylacja nawiewna:

Na $cianie zewngtrznej nalezy zamontowaé kanal nawiewny w ksztalcie litery Z
doprowadzajacy powietrze zewnetrzne do kotlowni. Kanal w kottowni zakonczy¢ na
wysokosci 30 cm. Do projektowanej kottowni o mocy 69 kW projektuje si¢ kanat
nawiewny o przekroju poprzecznym 400 cm2 przy czym minimalny przekrdj to 345
cm2. Przekrd) kanatlu 20x20 cm. Kanal od strony kottowni nalezy ociepli¢ weing
mineralng grubosci 40 mm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem si¢ wody na
powierzchni kanatu. W kanale nalezy zamontowac¢ reczna prostokatng przepustnice o
wymiarach 20x20 c¢cm pozwalajagca na ograniczenie przekroju przeplywowego o
maksymalnie 45%.

b. Wentylacja wywiewna:
W kottowni wentylacja wywiewna w kottowni zachowana bedzie poprzez kanat
wentylacyjny wywiewny umieszczony w kominie wentylacyjnym, do ktorego wlot
bedzie znajdowal si¢ pod sufitem. Powierzchnia otworu wywiewnego musi by¢ rowna
co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych czyli 200 cm2. Przed
montazem kotldw warunek ten nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.
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c. Instalacja odprowadzania spalin:
Spaliny z kottow kondensacyjnych odprowadzane bedg istniejgcym kominem z
wkladem z jednosSciennego systemu odprowadzania spalin w systemie jedno$ciennym
(Ew) firmy Viessmann. Dla kotta Vitodens 200 o dobranej mocy wymiar systemowego
przewodu wspdlnego rowny 200 mm. Zaprojektowane dlugosci speiniaja warunki
podane przez producenta.

d. Oswietlenie:
W kotlowni znajdujg sie 2 typu oswietlenia. Naturalne realizowane poprzez istniejgce
okno w $cianie zewnetrznej. Kotlownia takze zostanie wyposazona w o$wietlenie
sztuczne zgodnie z cz¢scig branzy elektrycznej. Zainstalowane o$wietlenie zgodne z
wymaganiami ochrony IP-65.

e. Urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne:
Kotltownia zostala wyposazona w instalacj¢ wodociaggowa wody zimnej dostarczajacej
wody zaréwno do kotla oraz na potrzeby c.w.u. W kottowni takze znajduje si¢ glowny
rozdzial wody na instalacjc w budynku. W kotlowni zaprojektowano studzienke
schtadzajaca o mozliwosci schtodzenia 15 dm3 (pojemnos¢ 1 kotla 12,8 dm3) co
odpowiada pojemnosci pojedynczego kotla. Odprowadzenie wody po schiodzeniu do
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku odbywac si¢ bedzie poprzez wypompowanie
wody ze studzienki schtadzajacej w tym celu nalezy zamontowa¢ w studzience
schladzajacej pompe Wilo-Star-Z 15 TT wyposazong w plywak podlaczona do
przewodu PE 25,0x2,3 mm i odprowadzajacego $cieki do przewodu odptywowego
kanalizacji sanitarnej. W studzience schtadzajacej znajduje si¢ woda o temperaturze jak
powietrze w kottowni czyli 20 OC. Studzienka ma za zadanie schtodzi¢ wode¢ do
temperatury 350C. Projektowana studzienka ma taczng pojemnos¢ wodng 126 litréw (do
wysokosci wylotu). Studzienke wykona¢ z krggow betonowych DN 400 na glteboko$¢
120 cm. Dolna krawedz odptywu ze studzienki na glebokosci -0,20 m ponizej poziomu
posadzki lub na wysokosci +1,00 m od dna studzienki. Wszystkie elementy prowadzace
do kanalizacji z kottowni nalezy prowadzi¢ w pionowo w dot od elementow od ktorych
prowadza i w posadzce ze spadkiem 2% prowadzi¢ w kierunku studzienki. Studzienke
nalezy wykona¢ z kregoéw betonowych C35/45 1 zakonczy¢ wpustem ulicznym z A15.
Pompy o nape¢dzie mechanicznym:
Wszystkie pompy do celow c.o. i c.w.u. znajduja si¢ w pomieszczeniu kottowni.
Zestawienie pomp w zestawieniu materiatow kottowni.

f. Ustawienie kotlow:
Kotty usytuowano w kotlowni zgodnie z zaleceniami producenta. Kotly wiszace
znajduja si¢ na $cianie. Usytuowanie w kaskadzie z odstgpem pomiedzy kottami 10 cm.
Odleglos¢ bocznej $ciany kotta od Sciany bocznej kottowni 30 cm co jest wystarczajace
do celow inspekcyjnych.

0. Wysokos¢ kotlowni:
Wysoko$¢ pomieszczenia kottowni powigkszono i wyréwnano do wysokosci 2,70
metra.

22



h. Fundamenty pod kotly:
Kotty wiszace nie ma potrzeby wykonywania fundamentow:
Prowadzenie przewodow, armatura, wyposazenie kottow:
Przewody prowadzone przy i na $cianach nie powodujac zmniejszenia prze§witu ponizej
2,00 metrow. Wszelka armatura w kottowni znajduje si¢ na wysokosci do 1,80 metra
powyzej poziomu podiogi. Kotly zostalty wyposazone we wszystkie elementy stuzace do
obstugi i kontroli prawidtowosci ich dziatania zgodnie z wytycznymi producenta.
Zabezpieczenie kottow 1 instalacji grzewcze;:
Zabezpieczenia kotlow 1 instalacji grzewczej przedstawiono na schemacie
technologicznym kottowni.

I. Sygnalizator akustyczny:
W pomieszczeniu kotlowni zainstalowano sygnalizator akustyczny zblokowany z

elementami odcinajacymi doptyw gazu do kotlowni. Elementy zostaly wymienione w
czesci projektu poswiecone] instalacji gazowej. Sygnalizator zostanie uruchomiony
przy stezeniu gazu wynoszacemu 10% dolnej granicy wybuchowosci.

j. Instalacja zasilana gazem:
Instalacja gazowa zgodnie z projektem instalacji gazu zasilajaca kotly pozwala na:

- odcigcie doptywu gazu do kazdego kotla,

- odcigcie gazu do wszystkich kottow w kotlowni

- odciecie gazu z zewnatrz budynku. Kurek gléwny oraz zawoér odcinajacy wchodzacy
w sktad urzadzenia sygnalizujaco-odcinajacego. Kurek glowny w skrzynce gazowej na
frontowej $cianie budynku natomiast zawor odcinajacy MAG-3 zawor.

Instalacja gazowa w kottowni dostarcza gaz tylko na potrzeby pracy kottow.

k. Instrukcje dotyczace obstugi kotlow oraz wskazowki uzytkowania instalacji:
W kotlowni nalezy wywiesi¢ instrukcje obstugi kottow, ktore nalezy pozyska¢ od

producenta. W kotlowni takze nalezy w widocznym miejscu zawiesi¢ schemat kotlowni
oraz po wykonaniu kottowni nalezy wywiesi¢ instrukcj¢ uzytkowania instalacji.
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7. Wentylacja mechaniczna

Ilo$¢ powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o krotnosé
wymian lub na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla czlowieka.

We- 50 m*/h

Pom. Techniczne- 1 wymiana/h
Sale lekcyjne 20 m®/h/os
Gabinety- 1-2 wymiany/h
Komunikacja — 1 wymiany/h

Ilo$¢ powietrza zgodna z rysunkiem

W pomieszczeniach sanitarnych ilo§¢ powietrza ustalono przyjmujac okreslona ilo$¢
powietrza usuwanego na przybor zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000.

Istniejacg wentylacje grawitacyjng zaslepi¢ (pozostawi¢ tylko kominy spalinowe oraz
wentylacyjne dla kotlowni)

7.1. Rozwiazania instalacji wentylacji mechanicznej

Projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewna - wywiewna z

odzyskiem ciepta. Projektuje si¢ trzy centrale wentylacyjne:

1) N1- - centrala wentylacyjna wewnetrzna zlokalizowana na poddaszu
nieuzytkowym o wydajnosci Vi = 3288 m®h, Vi = 2680 m®/h. Centrala bedzie
stuzyta do wymiany w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem.

2) N2- - centrala wentylacyjna wewngtrzna zlokalizowana na poddaszu
nieuzytkowym o wydajnosci Vy = 1240 m%/h, Vi = 1240 m®/h. Centrala bedzie
stuzyta do wymiany w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem.

3) N3- - centrala wentylacyjna wewngtrzna zlokalizowana na poddaszu
nieuzytkowym o wydajnosci Vi = 2400 m%h, Vi = 2080 m*/h. Centrala bedzie
stuzyta do wymiany w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem.

7.2. Instalacja wentylacji mechanicznej — centrala C1

Instalacja wentylacji mechanicznej N1- w budynku opiera¢ si¢ bedzie 0
dziatanie centrali wentylacyjnej nawiewna — wywiewnej z odzyskiem ciepta
(regenerator obrotowy), typ VVS030. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na
poddaszu nieuzytkowym. Centrala zostata wyposazona w nagrzewnice o mocy 12900W
celem uzyskania odpowiedniej temperatury nawiewu.

Centrale wentylacyjna nalezy wyposazy W przepustnice regulacyjne, elastyczne
kresce przylaczeniowe i kompletna automatyke wraz z okablowaniem. W centrali
realizowany bedzie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Prowadzi to do znacznego
zmniejszenia zuzycia energii koniecznej do podgrzania powietrza. Dodatkowo za
centrala na instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowa¢ thumiki akustyczne.

Centrala wentylacyjna nawiewna — wywiewna VVS030

- wydajnosé Vn = 3288 m*/h / Vi = 2680 m*/h
- nagrzewnica Q=129kw
- Znamionowe cisnienie zewngtrzne 300 Pa
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- waga 486 kg

- wymiary L=3350 mm x W= 961 mm x H= 1250 mm
- sprawnos$¢ 0dzysku ciepta 69/75 %

- poziom ci$nienia akustycznego w od. 1m 56 dba(A)

Kanaty nawiewna — wywiewne wewnatrz budynku nalezy prowadzi zgodnie z
rysunkiem. W salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach na pigtrze i parterze nalezy je
lokalizowa¢ mozliwie jak najwyzej pod stropem w strefie sufitu podwieszanego. Kanaty
prowadzi zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Kanaly wewnatrz budynku nalezy
zaizolowaé mata z welny mineralnej o grubosci 40 mm. Przed anemostatami i kratkami
wentylacyjnymi nalezy zamontowaé przepustnice odcinajaca. W pomieszczeniach sal
lekcyjnych zastosowa¢ kratki nawiewne/wywiewne z ruchomymi topatkami oraz
przepustnicami o wymiarach min. 325x150. W pomieszczeniach sanitarnych kratki
nawiewne wykona¢ kratki nawiewne/wywiewne z ruchomymi lopatkami oraz
przepustnicami o wymiarach min. 200x100 Podtaczenia elementow nawiewnych i
wywiewnych nalezy wykonasz z rury Spiro ocynkowanej (na sztywno) do kanatow
wentylacyjnych, zgodnie z czeScig rysunkowa.

Wszystkie kanaty na poddaszu budynku nalezy zaizolowa¢ mata do kanatow
wentylacyjnych o grubosci 100 mm.

Stosowa¢ automatyke dla centrali zgodng z karta doboru.

7.3. Instalacja wentylacji mechanicznej — centrala C2

Instalacja wentylacji mechanicznej N2- w budynku opiera¢ si¢ bedzie o
dzialanie centrali wentylacyjnej nawiewna — wywiewne] z odzyskiem ciepta
(regenerator obrotowy), typ VVS021. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na
poddaszu nieuzytkowym. Centrala zostala wyposazona w nagrzewnice o mocy 2600W
celem uzyskania odpowiedniej temperatury nawiewu.

Centrale wentylacyjna nalezy wyposazy w przepustnice regulacyjne, elastyczne
kresce przylaczeniowe i1 kompletna automatyke wraz z okablowaniem. W centrali
realizowany bedzie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Prowadzi to do znacznego
zmniejszenia zuzycia energii koniecznej do podgrzania powietrza. Dodatkowo za
centrala na instalacji nawiewnej 1 wywiewnej nalezy zamontowac¢ ttumiki akustyczne.

Centrala wentylacyjna nawiewna — wywiewna VVS021

- wydajnosé Vn = 1240 m%h / Vi = 1240 m%h

- nagrzewnica Q=26kw

- Znamionowe ci$nienie zewngtrzne 300 Pa

- waga 410 kg

- wymiary L=3350 mm x W= 961 mm x H= 986 mm
- sprawno$¢ 0dzysku ciepta 84/84 %

- poziom ci$nienia akustycznego w od. 1m 49,9 dba(A)

Kanaty nawiewna — wywiewne wewnatrz budynku nalezy prowadzi zgodnie z
rysunkiem. W salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach na pigtrze i parterze nalezy je
lokalizowa¢ mozliwie jak najwyzej pod stropem w strefie sufitu podwieszanego. Kanaty
prowadzi zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Kanaly wewnatrz budynku nalezy
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zaizolowa¢ mata z welny mineralnej o grubosci 40 mm. Przed anemostatami i1 kratkami
wentylacyjnymi nalezy zamontowac przepustnice odcinajagca. W pomieszczeniach sal
lekcyjnych zastosowa¢ kratki nawiewne/wywiewne z ruchomymi topatkami oraz
przepustnicami o wymiarach min. 325x150. Podlaczenia elementéw nawiewnych i
wywiewnych nalezy wykonasz z rury Spiro ocynkowanej (na sztywno) do kanatow
wentylacyjnych, zgodnie z czgscig rysunkowa.

Wszystkie kanaly na poddaszu budynku nalezy zaizolowa¢ mata do kanatow
wentylacyjnych o grubosci 100 mm.

Stosowac¢ automatyke dla centrali zgodna z karta doboru.

7.4. Instalacja wentylacji mechanicznej — centrala C3

Instalacja wentylacji mechanicznej N3- w budynku opiera¢ si¢ bedzie o
dziatanie centrali wentylacyjnej nawiewna — wywiewnej z odzyskiem ciepta
(regenerator obrotowy), typ VVS030. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na
poddaszu nieuzytkowym. Centrala zostala wyposazona w nagrzewnice o mocy 7600W
celem uzyskania odpowiedniej temperatury hawiewu.

Centrale wentylacyjna nalezy wyposazy w przepustnice regulacyjne, elastyczne
kresce przylaczeniowe i kompletna automatyke wraz z okablowaniem. W centrali
realizowany bedzie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Prowadzi to do znacznego
zmniejszenia zuzycia energii koniecznej do podgrzania powietrza. Dodatkowo za
centrala na instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowac thumiki akustyczne.

Centrala wentylacyjna nawiewna — wywiewna VVS030

- wydajnosé Vn = 2400 m*h / Vi = 2080 m*/h

- nagrzewnica Q=7,6kwW

- Znamionowe ci$nienie zewngtrzne 300 Pa

- waga 474 kg

- wymiary L=3350 mm x W=961 mm x H= 1250 mm
- sprawno$¢ 0dzysku ciepta 75/80 %

- poziom ci$nienia akustycznego w od. Im 52,7 dba(A)

Kanaly nawiewna — wywiewne wewnatrz budynku nalezy prowadzi zgodnie z
rysunkiem. W salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach na pigtrze i parterze nalezy je
lokalizowa¢ mozliwie jak najwyzej pod stropem w strefie sufitu podwieszanego. Kanaty
prowadzi zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Kanaly wewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ mata z welny mineralnej o grubosci 40 mm. Przed anemostatami 1 kratkami
wentylacyjnymi nalezy zamontowaé przepustnice odcinajgca. W pomieszczeniach sal
lekcyjnych zastosowa¢ kratki nawiewne/wywiewne z ruchomymi topatkami oraz
przepustnicami o wymiarach min. 325x150. W pomieszczeniach sanitarnych kratki
nawiewne wykona¢ kratki nawiewne/wywiewne z ruchomymi topatkami oraz
przepustnicami o wymiarach min. 200x100 Podlaczenia elementéw nawiewnych i
wywiewnych nalezy wykonasz z rury Spiro ocynkowanej (na sztywno) do kanatow
wentylacyjnych, zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Wszystkie kanaly na poddaszu budynku nalezy zaizolowa¢ mata do kanatow
wentylacyjnych o grubosci 100 mm.
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Stosowa¢ automatyke dla centrali zgodng z karta doboru.

7.5. Uklad wentylacyjny pomieszczen sanitarnych

Wyciag z pomieszczen sanitarnych, kuchni oraz zmywalni odbywa si¢ poprzez
wentylatory wyciggowe kanatowe typu TD, zalaczane razem ze $§wiattem wraz z
wylacznikiem czasowym. Na wspdlnych kanatach nalezy zamontowaé klape zwrotna
przed kazdym trojnikiem zgodnie z zatacznikiem graficznym. W celu prawidlowego
przeplywu powietrza wentylacyjnego, w drzwiach nalezy zamontowac kratki
transferowe oraz zapewnisz nawiew do pomieszczenia z centrali wentylacyjnej poprzez
anemostat nawiewny (zgodnie z cz¢$cig rysunkowa).

Zestawienie wentylatorow wyciggowych:

System WT1, 100/100N SILENT:

- Wydajno$¢ max 50 m/h;

- Moc max 29 W;

- Waga 1,4 kg;

- Obroty max 2400 obar/min;

- Nate¢zenie max 0,17 A;

- Napigcie nominalne 230 V;

- Regulator obrotow z wytacznikiem czasowym (zapalany na swiatlo);

System WT1 — Wentylator wyciggowy kanatowy, typ TD-250/100: (toaleta damska i meska)
- Wydajno$é max 250 m%h;

- Moc max 27 W;

- Waga 5,4 kg;

- Obroty max 2110 obar/min;

- Nate¢zenie max 012 A,

- Napigcie nominalne 230 V;

- Regulator obrotow z wytgcznikiem czasowym (zapalany na swiatto);

8. Materialy i izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych

Instalacje wentylacyjna nalezy wykonasz z okraglych kanatow stalowych.
Mozna w tym celu wykorzystasz system SPIRAL® firmy Alor lub réwnowazne. Jest to
system szybko-ztacznych, spiralnie zwijanych przewodoéw i ksztaltek z fabrycznie
zamocowana uszczelka gumowa EPDM. Uszczelka zapewnia szczelne 1 trwale
potaczenie, dzigki niej instalacja nie potrzebuje dodatkowych uszczelnien. Podtaczenia
elementow nawiewnych i wywiewnych nalezy wykonasz na sztywno lub za pomoca
elastycznych przewodoéw izolowanych do kanaléw wentylacyjnych. Kanaly wewnatrz
budynku (pigtro, parter) zaizolowa¢ mata welny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych
0 grubosci 40 mm. Izolacja kanatéw na poddaszu nieuzytkowym izolowac zaizolowaé
mata wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 100 mm.

Kanaty nawiewna — wywiewne nalezy prowadzi zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Przed anemostatami i kratkami wentylacyjnymi nalezy zamontowaé przepustnice
odcinajaca. Wyrownanie cisnienia W ustgpach odbywa si¢ poprzez nawiew powietrza z
centrali wentylacyjnej. W drzwiach nalezy zamontowa¢ kratki transferowe w celu

27



prawidtowego przeptywu powietrza.
9. Wytyczne wentylacji

Przewody nalezy wykonasz z blachy stalowej ocynkowanej typu B/l (o
przekroju kotowym wykonane na zaktadke). Przewody okragte (spireo) lgczysz za
pomoca polaczen wtykowych (knypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowa elastyczna
tasme klejaca z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajace z gumy EPDM,
itp. W wentylowanych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ nawiewniki i
wywiewnymi z przepustnica.

Instalacje prowadzi w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Wytyczne montazu:
» przewody, trojniki, kolana, redukcje i inne ksztaltki nalezy izolowa¢ na
montazu. Jako material izolacyjny nalezy wykorzystasz np. z welny mineralnej

w foli zbrojnej np. KLIMAFIX pod. ROCKWOOL lub rownowazne 0 grubos$ci

40 mm (wewnatrz budynku- pigtro, parter) oraz 100 mm (na poddaszu

budynku);

» wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje nalezy wykonasz
wedtug domiaru na budowie;

» zwr6ci¢ uwage by kanaty montowa w taki sposéb by kotnierze nie znajdowaty
si¢ pod podciggami;

» zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji,
wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp.;
» w miejscach w ktorych przewody s narazone na dziatanie czynnikow
zewngtrznych wskazane jest obudowa je ptaszczem z blachy stalowej.
» Piony oraz kanaty na parterze i pigtrach zabudowaé ptytami gk.
» Przejscia przez przegrody pozarowe oraz stropy wykona¢é z zastosowaniem
klap p.poz.
Centrale wentylacyjna na zewnatrz budynku nalezy umiescisz na konstrukcji stalowej.
Konstrukcja powinna chroni¢ przed wystapieniem drgan.

10. Prowadzenie kanaléw i wytyczne dla wykonania czerpni i wyrzutni

Czerpnia 1 wyrzutnia powietrza stanowig koncowe elementy instalacji
wentylacyjnych umozliwiajagce pobieranie powietrza swiezego podlegajacego dalszej
procedurze obrobki oraz usuwanie powietrza zawierajacego zanieczyszczenia z
pomieszczen. Od ich wlasciwej lokalizacji wzgledem budynku, terenu oraz wzgledem
siebie zalezy temperatura oraz jakos$ pobieranego przez instalacje powietrza.

Instalacje prowadzi w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Przy instalowaniu czerpni i wyrzutni nalezy przestrzegasz nastepujacych wytycznych,

zgodnie z: Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pdézniejszymi zmianami:

» ,,Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na S$cianie dwoch
najnizszych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowac¢ si¢ w odlegtosci
co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingdéw powyzej 20 stanowisk
postojowych, miejsc gromadzenia odpadow statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz
innych zrodet zanieczyszczenia powietrza. Odleglos¢ dolnej krawedzi otworu
wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi co najmniej 2 m.
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» Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny bys$ tak lokalizowane,
aby dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej
powierzchni, na ktérej sg zamontowane, oraz aby zostata zachowana odleglos¢ co
najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

» Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowaé poza strefami
zagrozenia Wybuchem, zachowujac miedzy nimi odleglos¢ nie mniejsza niz 10 m
przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia
powinna bys usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

» Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna bys
mniejsza niz 3m od:

- krawedzi dachu, ponizej ktorej znajduja si¢ okna;
- najblizszej krawedzi okna w potaci dachu;
- najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.”

11. Uwagi koncowe

» Obstuga kotlowni dorazna przez wyznaczonego pracownika posiadajgcego
wymagane w tym zakresie uprawnienia i przeszkolenie bhp i ptoz.

» Catus prac wykonasz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11"

» Calus prac wykonywasz zgodnie z zasadami BHP.

» PrzejsScia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przegrody posiadajace odporno$¢ ogniowa EI lub REI nalezy zabezpieczysz
masa ognioochronna np. HILTI lub rownowazne.

> Mogace wystepowaé¢ w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych lub dokumentacji kosztorysowej
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodla lub
szczeg6lnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce, zostaly uzyte wylacznie w celu
wskazania zalozonego standardu przyjetych rozwiazan i stanowia warunek
rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyja¢, ze wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub r6wnowazny”.

Mogace wystepowac¢ w dokumentach zamowienia wraz z zalacznikami
wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy PZP, dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,Jub rownowazne”.

Projektant: mgr inz. Jacek Mroz
Upr.. bud. WKP/0391/POOS/17

Sprawdzajacy: inz. Wlodzimierz
Warkocz upr. bud. UAN.7432-37/93
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