$ciana szczytowa

drzwi wewnegtrzne EIS60
ocieplone

Wykonanie $ciany GK w klasie odpornosci
Grubos¢ 150 mm. Wykonanie sufity w klasie!
(R)EI120. Docieplenie $cian isntnigjgcych ply,

przejscie na poodasge
(pomieszczenie dla praco
Utrzymujacych czystosc)
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RZUT PODDASZA-
TERMOMODERNIZACJA

Wykaz pomieszczen: Termomodernizacja - Poddasze
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DEMONTAZ DREWNIANEJ SCIANY Z

DRZWAMI !

Wykonanie nowej $ciany w lekkiej konstrukcji

lekkiej z wypetnieniem z welny.
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Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
418.38 m*
3N Nieobjete opracowaniem 151.79 m?
3/2 Nieobjete opracowaniem 6.08 m?
3/3 Nieobjete opracowaniem 6.46 m?
3/4 Nieobjete opracowaniem 20.84 m?
3/5 Nieobjete opracowaniem 10.21 m?
3/6 Nieobjete opracowaniem 30.58 m*
37 Nieobjete opracowaniem 23.75 m?
3/8 Nieobjete opracowaniem 8.80 m?
39 Nieobjete opracowaniem 32.63 m?
3/10 Nieobjete opracowaniem 12.67 m?
311 Pomieszczenie socjalne 5.53 m?
3/12 Nieobjete opracowaniem 75.57 m?
3/13 Pomieszczenie socjalne 23.52 m?
314 Nieobjete opracowaniem 9.95 m?
Razem 418.38 m*

Na poddaszu wykona¢ ocieplenie dachu oraz scian
zewnetrznych.

Sciany ociepli¢ analogicznie do kondygnacii ponizej - plytami
izolacyjnymi PIR z GK o gr. 10 cm.

Dach ociepli¢ wetng skalng o grubosci 30 cm.

Zabudowe poddasza wykona¢ w systmie ogniochronnym w
klasie odpornosci ogniowej (R)EIG0!

Sciany klatki shcodwej wyknac w klasie opronosci ogniowej
(R)EI 180.

Drzwi wewnetrzne ocieplone, o klasie odpornosci ogniowej
EIS 60 - zgodnie z oznaczeniem.

Podtoga pozsotaje bez zmian. Stolarka okienna do wymiany
zgodnie z wykazem stolarki.

W pomieszczeniu socjalnym wykona¢ nalezy wykona¢
wymiang o$wietlenia i instalacji grzewczej.

Sciany wewnatrz pomieszczenia scojalnego malowane w
kolorze jasnym farba do wnetrz oraz wykonczong tapeta
$cienng zgodnie z oznaczeniem.
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