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RZUT PIWNICA
TERMOMODERNIZACJA

UWAGI:

1. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT w systemie U firmy Vesbo.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem.

2. Zrodtem c.o. jest kaskadowy ukiad pomp ciepta, umieszczonych w pomieszczeniu kotlowni Obieg
pompowy potgczony jest z rozdzielaczem ciepta, ktory rozprowadza cztery obiegi grzewcze - c.t. i c.0. do
odbiornikow.

3. Instalacje c.t. zaprojektowano z rur ze stali niestopowej Carbon firmy Vesbo.

4. Roznica cisnien w obiegu c.o. jest regulowana za pomocg zaworu VFG21 10-60 kPa PN16 firmy
Danfoss z zaworem partnerem.

5. szczytowym zrodtem ciepta jest kociot kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W

6. Otuliny rur zgodnie z opisem i przepisami

LEGENDA:

— Zasilanie ciepta z pompy ciepta (podstropowo w
piwnicy)
Powrot ciepta z pompy ciepta (podstropowo w
piwnicy)
—_— Zasilanie instalacji ogrzewania grzejnikowego
(posadzka/ $ciany)
Powroét instalacji ogrzewania grzejnikowego
(posadzka/ $ciany)

40x 40
Srednica rury dziatki [mm]

(o Zawor kulowy

Zrodho c.0. i ¢.t. - rozdzielacz instalacyjny DN100
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