Wykaz pomieszczen: Termomodernizacja - Pigtro
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Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
386.09 m?
mn Ciag komunikacyjny 88.51 m?
12 Sala Nr Jezyk polski 59.52 m?
13 Sala Nr Matematyka 50.64 m?
1/4 Sala Nr13 Jezyk niemiecki 31.20 m*
1/5 Pokoj nauczycielski 20.85 m?
<> 1/6 Sala Nr Jezyk angielski 43.53 m
| 17 Sala Nr Informatyka 45.96 m*
18 Gabinet dyrektora 20.23 m?
19 Sekretariat 14.60 m?
110 Pomieszczenie gospodarcze 3.05m?
1M Pokoj hignienistki 8.00 m?
. 3451 Razem 386.09 m*
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RZUT PIETRA -
TERMOMODERNIZACJA

Zakres prac zwigzanych z termomodernizacjg;

- wymiana stolarki okiennej na nowg o wspotczynniku Uc=0,90 Wm2/K

- renowacja drzwi zewnetrznych D1, D2 i D3 zgodnie z rysunkami szczegotowymi
,Drzwi D1, Drzwi D2,Drzwi D3"

- modernizacja systemu grzewczego poprzez wymiane zrodia ciepta na nowe

- modernizacja instalacji wewnetrznej cieptej wody

- modernizacja systemu wentylacyjnego

- modernizacja wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz o$wietlenia

- termomodernizacja dachu

- ocieplenie $cian zewnetrnzyhc od srodka ptytami izolacyjnymi PIR gr.10 cm
Zakres prac zwigzanych z remontem — architektura

- malowanie $cian wewnetrznych w salach

- wymiana okfadzin sciennych w fazienkach na catej wysokosci pomieszczeczniea
- wymiana warstw wykonczeniowych podtog w catym budynku

- wymiana balustrad schodow wewnetrznych na pigtro

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wykonanie nowych sufitow

Uwagi:

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobligowany jest zapoznac sig kazdym rysunkiem
branzowym w zakresie zadania. Wszelkie niejasnosci, niezgodnosci nalezy wyjasnic z
jednostka projektowa,

Wymiary podane na rzutach sprawdzi¢ w naturze. Ze wzgledu na charakter inwestycji
dopuszcza sie skale btedu pomiarowego +/- 10 cm a w przypadku otworéw do +/-2 cm.
Przed zamoéwieniem stolarki okiennej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary wszystkich
otworéw na budowie. Uwzgledni¢ wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz
ciepty montaz nowej stolarki. W oknach nalezy zamontowa¢ nawietrzaki higrosterowane.
Na rzutach podano wymiary okna! Wymiary otworéw podano zgodnie z normg w wykazie
stolarki. Wymiary otworéw pod okna nalezy uzgodni¢ z wybranym producentem!
Zastosowa¢ materiaty termoizolacyjne zgodnie z wynikami analizy w zakresie ochrony
cieplnej budynku.

Nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian bez wiedzy jednostki projektowe;.

Wszystkie prace remontowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

projektowane $cianki dziatowe bloczek cementowo -

VLTI T 77 7777774 .
wapienny gr. 8 cm

Sciana zewnetrzna ocieplona ptyta PIR gr. 10 cm
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