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Il. czesS¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek murowany sposobem tradycyjnym. Budynek czterokondygnacyjny o jednej kondygnacji
podpiwniczonej oraz poddaszem uzytkowym. Tematem projektu jest opracowanie projektowe w zakresie projektu
wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w migjscowosci Poniec. Przedmiotowy budynek zostat
wybudowany w 1860 roku. Swoim stylem nawigzuje do architektury neogotyckiej — charakterystyczne elementy elewacyjne
oraz szczytowe strzeliste Sciany nawigzujace do dwczesnej epoki. Elewacja frontowa do$¢ bogato ozdobiona elementami
takimi jak listwy tukowe, okregi, gzymsy podokienne itp. Stan techniczny budynku ocenia sie na dobry. Wejscia do budynku
znajdujg sie z trzech stron. Obiekt pemi funkcje instytucji publicznej z zakresu szkolnictwa i o$wiaty. Pomieszczenia
znajdujace sie w obiekcie typowe tj. sale lekcyjne ( 10), pokoje dyrektora, nauczycieli i pedagogdw, sanitariaty. W piwnicy
zlokalizowana jest kottownia oraz inne pomieszczenia techniczno — gospodarcze. Na poddaszu znajdujg sie rowniez
pomieszczenia gospodarcze — nie jest ono dostepne dla uczniow szkoty. Wstep do tej czesci majg tylko upowaznieni
pracownicy obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki

ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposdb uzytkowania nie ulega zmianie.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek szkoty z dachem wielospadowym w gtéwnej cze$ci o kacie nachylenia 420w czesci bocznej od strony zachodniej
kacie nachylenia 53° natomiast w cze$ci wschodniej o kacie nachylenia 520. Budynek ze Scianami jednowarstwowymi o

grubosci 45 cm, kryty dachéwka ceramiczng w kolorze czerwonym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu :

- Powierzchnia zabudowy bez schodéw zewnetrznych: 508, 50 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 1453, 73 m2

- Kubatura brutto budynku: 6348,95 m3

- Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 1595 m

- Szerokos$¢ budynku: 33,74 m

- Dilugos¢ budynku: 15,54 m

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- Liczba kondygnacji podziemnych: 1



Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w przypadku

obiektu uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

6. Wykaz pomieszczen

Piwnica

Pow. Uzytkowa

Sufit podwieszony

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sciany .
[m?] [tak/nie]
Farba do
-1.1 Korytarz 2.93 - Nie
wnetrz
Pomieszczenie Farba do
-1/2 16.47 - Nie
gospodarcze wnetrz
Pomieszczenie Farba do
-1/3 30.78 - Nie
gospodarcze wnetrz
Pomieszczenie Farba do
-1/4 11.43 - Nie
gospodarcze wnetrz
Pomieszczenie Farba do
-1/5 21.34 - Nie
gospodarcze wnetrz
Pomieszczenie Farba do
-1/6 19.38 - Nie
gospodarcze wnetrz
A7 Korytarz 43.56 Ptytki gresowe | Plytki scienna Nie
Pomieszczenie Farba do
-1/8 18.13 - Nie
gospodarcze wnetrz
Pomieszczenie Farba do
-1/9 13.23 - Nie
gospodarcze wnetrz
- Pomieszczenie Plytki Farba do
14.90 . Nie
1110 gospodarcze kamienne wnetrz
Pomieszczenie Farba do
111 20.53 Beton Nie
gospodarcze wnetrz
- Pomieszczenie
18.37 Ptytki gresowe | Ptytki Scienna Tak
1112 gospodarcze




113 Kottownia 26.59 Plytki gresowe | Ptytki Scienna Tak
- Pomieszczenie Ptytki Farba do
4.44 Nie
114 gospodarcze kamienne wnetrz
Razem 262.08
Parter
_ _ Pow. Uzytkowa . Sufit podwieszony
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sciany .
[m?] [tak/nie]
Gtéwny ciag Wyktadzina
0/1 _ 83.06 Farba do wnetrz Nie
komunikacyjny PCV
Sala Nr 2 - Chemia/ Wyktadzina
072 . 59.06 Farba do wnetrz Tak
Fizyka PCV
SalaNr1- Wyktadzina
0/3 . 50.07 Farba do wnetrz Tak
Geografia/Swietlica PCV
o Wykfadzina
0/4 Sala Nr 3 Biologia 45.82 Farba do wnetrz Tak
PCV
Wykfadzina
0/5 Zaplecze 11.18 Farba do wnetrz Tak
PCV
Toaleta dla
0/6 _ 4.56 Gres Plytki $cienne Tak
niepetnosprawnych
Plytki scienne/
o7 WC dla dziewczat 23.89 Gres Tak
tapeta
Phytki
0/8 Umywalnia chfopcow 7.68 Gres . Tak
Scienne/tapeta
0/9 WC dla chtopcow 11.50 Gres Plytki Scienne Tak
Wykfadzina .
0/10 Sala Nr 5 45.55 Farba do wnetrz Nie
PCV
Wyktadzina
011 Sala Nr 4 Historia 4217 PV Farba do wnetrz Nie




Razem 384.62
Pietro
. . Pow. Uzytkowa - Sufit podwieszony
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sciany .
[m?] [tak/nie]
. o Wykfadzina Farba do .
11 Ciag komunikacyjny 88.51 Nie
PCV wnetrz
_ Wyktadzina Farba do
12 Sala Nr Jezyk polski 59.52 Tak
PCV wnetrz
Wykfadzina Farba do
113 Sala Nr Matematyka 50.64 Tak
PCV wnetrz
Sala Nr 13 Jezyk Wyktadzina Farba do
1/4 31.20 Nie
niemiecki PCV wnetrz
. o Wykfadzina Farba do .
1/5 Pokdj nauczycielski 20.85 Nie
PCV wnetrz
o Wykfadzina Farba do .
1/6 | Sala Nr Jezyk angielski 43.53 Nie
PCV wnetrz
Wyktadzina Farba do
17 Sala Nr Informatyka 45.96 Nie
PCV wnetrz
Wykfadzina Farba do
1/8 Gabinet dyrektora 20.23 Nie
PCV wnetrz
Wykfadzina Farba do
119 Sekretariat 14.60 Nie
PCV wnetrz
Pomieszczenie Wyktadzina Farba do
1110 3.05 Nie
gospodarcze PCV wnetrz
Wyktadzina Farba do
1M Pokoj higienistki 8.00 Nie
PCV wnetrz
Razem 386.09




Poddasze

. . Pow. Uzytkowa . Sufit podwieszony
Nr | Nazwa pomieszczenia Posadzka Sciany .
[m2] [tak/ni€]
Nieobjete
3/1 _ 139.83 -
opracowaniem
Nieobjete
312 _ 3.76 -
opracowaniem
Nieobjete
3/3 _ 6.46 -
opracowaniem
Nieobjete
3/4 _ 20.56 -
opracowaniem
Nieobjete
3/5 _ 9.62 -
opracowaniem
Nieobjete
3/6 _ 24.82 -
opracowaniem
Nieobjete
37 _ 23.75 -
opracowaniem
Nieobjete
3/8 _ 8.80 -
opracowaniem
Nieobjete
39 _ 32.52 -
opracowaniem
Nieobjete
3/10 _ 9.39 -
opracowaniem
3M1 Klatka schodowa 5.53
Nieobjete
3/12 _ 72.25 -
opracowaniem
Pomieszczenie Wykfadzina Farba do _
3/13 23.52 Nie
socjalne PCV wnetrz
Nieobjete
3/14 . 9.03 -
opracowaniem
Razem 418.38




7. Opis prac

7.1. Fundamenty

Nie dotycza, nie planuje sie prac naprawczych zwigzanych z posadowieniem istniejacego budynku
7.2. Rozbiérki i demontaze

- $ciany dziatowe zgodnie z rzutem

- drzwi wewnetrzne zgodnie z rzutem

- demontaz podtdég miedzy parterem i pietrem |

- demontaz $cian na poddaszu zgodnie z oznaczeniem na rzucie
7.3. Piwnica

7.31.  Sciany

Na $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ wewnetrzng izolacje termiczna. Izolacje wykonaé z ptyt PIR o gr. 10 cm np.
Eurothane G. Montaz na istniejacym tynku za pomocg specjalistycznego kleju zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Wykonczenie $cian poprzez malowanie farbg krzemianowa do wnetrza po wcze$niejszym zagruntowaniu podtoza.
Kolorystyka jasna. Pozostate Sciany w piwnicy w pomieszczeniach numer -1/7, -1/12, -1/13 (planowana kottownia i korytarz)
nalezy wykonczy¢ plytkami $ciennymi.  Ubytki w tynku nalezy uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym WTA. Sciany piwnic
pomalowac farng krzemianowg o podwyzszonych parametrach. Kolor farby w kolorze jasnym. Pozostate pomieszczenie nie

podlegajg pracom remontowym i termoizolacyjnym.
7.3.2.  Posadzki

Posadzki w piwnicy betonowe i kamienne pozostajg bez zmian. W pomieszczeniach -1/7, -1/12, -1/13 wyréwnanie

posadzki i potozenie nowych plytek gresowych.
7.3.3.  Sufity

W pomieszczeniach piwnicy numer -1/7, -1/12, -1/13 wykona¢ nowe sufity z warstwa izolacji termicznej z wetny skalnej o gr.
5 cm, lambda 035. Wetne montowa¢ do istniejacego stropu korytkowego za pomocg kleju do przyklejania wetny np. Bolix.

Wykonczyé sufit ptytami GK na stelazu aluminiowym. Sufit malowaé gtadzig sufitowg w kolorze jasnym.
74. Parter
74.1.  Termoizolacja $cian zewnetrznych

Na $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ wewnetrzng izolacje termiczna. Izolacje wykona¢ z plyt PIR o gr. 10 ¢cm np.
Eurothane G. Montaz na istniejacym tynku za pomoca specjalistycznego kleju zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Sposob montazu oraz przygotowanie podtoza wraz z wykonczeniem wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
7.4.2.  Sciany wewnetrzne

Wszystkie Sciany wewnetrzne podlegajg od$wiezeniu. W pomieszczeniach mokrych wykonaé oktadziny z ptytek $ciennych.
9



W umywalniach kolorem zdttym na rzucie parteru oznaczono $ciany wykonczone tapetami. W pozostatych pomieszczeniach

wykona¢ nowe powloki malarskie. Ubytki w tynkach po pracach instalacyjnych nalezy uzupetnic.
74.3.  Projektowane $ciany dziatowe

W lazienkach nalezy wykonaé nowe $cianki dziatkowe zgodnie z rzutami (pokdj higienistki na pietrze nr 1/0 i 1/11). Sciany
wykonane z bloczkéw cementowo — wapiennych na zaprawie na klej. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac

hydroizolacje z foli w ptynie na suchej nawierzchni. Nastepnie wykoriczy¢ $ciany ptytkami Sciennymi.
7.4.4.  Scianki HPL

W fazienkach pomiedzy kabinami WC wykona¢ $cianki HPL o gr. 3 cm.

74.5.  Wykoniczenie Scian w tazienkach i pomieszczeniach mokrych

Sciany w fazienkach i pomieszczeniach mokrych wykonag z plytek $ciennych rektyfikowanych. Na czesci écian wykonaé

tapete $cienng z powtokg ochronng (przeznaczone do pomieszczen mokrych).

W fazience i umywalni dziewczat ptytki jasne, cegietkowy na wysoki potysk.

W fazience i umywalni chtopcow ptytki cienne imitujace beton.

W fazience ogoinodostepnej jasne zgodnie z wytycznymi uzytkownika.

74.6. Wykonczenie Scian w salach

Sciany w salach lekcyjnych pomalowaé farbg do wnetrz.

74.7.  Wykonczenie Scian w korytarzu

Sciany pomalowaé farba ceramiczna do wnetrz.

74.8.  Wykoriczenie cian w pozostatych pomieszczeniach

Sciany pomalowag farba do wnetrz w kolorze jasnym.

74.9.  Posadzki

Istniejace posadzki nalezy zerwac i wykona¢ nowe warstwy. Warstwy nowej posadzki wykona¢ kolejno:
- wykfadzina PCV gr. 2.7 mm

- wylewka samopoziomujaca pod wyktadzing PCV dedykowana ( zalezna od wybranego producenta)
- lekka wylewka perlitowa zbrojona siatkg 4 — 6 mm, grubo$¢ wylewki 5 cm.

- folia budowlana

Wyktadzina PCV heterogeniczna gr. 2.7 mm z atestem, deklaracjg zgodnosci CE. Antypo$lizgowos¢ R10. Wykoriczona
warstwa zabezpieczajacg PUR. Wyktadzina trudno zapalna Bfl-S1. Oporna na kétka foteli EN 425.

Wylewka perlitowa zbrojona widknami, grubo$¢ okoto 5 cm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie >5 Mpa. Reakcja na ogien klasa A1
— materiat niepalny. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,12 W/mK. Wylewke dylatowac, jak tradycyjne podktady

cementowe, wykonujac naciecia przeciwskurczowe. Petng wytrzymato$¢ wykonany podktad osiaga po okoto 28 dniach.
W fazienkach wykona¢ plytki podtogowe:
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- U dziewczat biato czarne

- u chtopcdw betonowe z drewnianymi wstawkami

- w fazience ogéInodostepnej jasne zgodnie z wytycznymi Uzytkownika
7.4.10. Podest w Sali chemicznej 0/2

Wykona¢ wedtug rysunku.

74.11.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektowane drzwi wewnetrzne wypetnione ptyta widrowa wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Catos¢ obtozona ptytg
HDF. O$cieznice przylgowe regulowane. Klamki w kolorze srebrnym. W fazienkach drzwi do kabin wyposazy¢ w zamek z
blokadg WC.

7.4.12. Nadproza

W miejscach powiekszenia otworu drzwiowego nalezy wykona¢ nowe nadproze.

7.4.13. Nadproza w nowoprojektowanych $cianach murowanych

Wykona¢ nadproza dedykowane dla bloczkéw cementowo-wapiennych w nowoprojektowanych $cianach dziatowych.
74.14. Blaty

W umywalniach wykonac blaty zgodnie z rysunkiem.

7.5. Pietro

7.5.1.  Termoizolacja $cian zewnetrznych

Na $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ wewnetrzng izolacje termiczna. Izolacje wykonaé z ptyt PIR o gr. 10 cm np.
Eurothane G. Montaz na istniejacym tynku za pomoca specjalistycznego kleju zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Sposob montazu oraz przygotowanie poditoza wraz z wykoriczeniem wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
75.2.  Sciany wewnetrzne

Wszystkie Sciany wewnetrzne podlegajg od$wiezeniu. W pomieszczeniach mokrych wykonaé oktadziny z ptytek $ciennych.

W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ nowe powtoki malarskie.
7.5.3.  Projektowane $ciany dziatowe

W fazienkach nalezy wykonaé nowe $cianki dziatkowe zgodnie z rzutami (pokéj higienistki na pietrze nr 1/0 i 1/11). Sciany
wykonane z bloczkéw cementowo — wapiennych na zaprawie na klej. W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé

hydroizolacije z foli w ptynie na suchej nawierzchni. Nastepnie wykoriczy¢ $ciany ptytkami Sciennymi.
754.  Wykonczenie $cian w tazienkach i pomieszczeniach mokrych

Sciany w tazienkach i pomieszczeniach mokrych wykonag z plytek $ciennych rektyfikowanych. Na czesci $cian wykonaé

tapete $cienng z powlokg ochronng (przeznaczone do pomieszczenr mokrych).
755.  Wykonczenie cian w salach

Sciany w salach lekcyjnych pomalowac farba do wnetrz.
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7.56.  Wykonczenie Scian w korytarzu

Sciany pomalowaé farbg ceramiczng do wnetrz.

7.5.7.  Wykoriczenie Scian w pozostatych pomieszczeniach

Sciany pomalowaé farba do wnetrz w kolorze jasnym.

7.5.8.  Posadzki

Istniejace posadzki nalezy zerwac i wykona¢ nowe warstwy. Warstwy nowej posadzki wykonaé kolejno:
- wyktadzina PCV gr. 2.7 mm

- wylewka samopoziomujgca pod wyktadzing PCV dedykowana ( zalezna od wybranego producenta)
- lekka wylewka perlitowa zbrojona siatkg 4 — 6 mm, grubo$¢ wylewki 5 cm.

- folia budowlana

- plyty OSB gr.22 mm na belkach drewnianych stropu

- wetna akustyczna gr. 30 cm pomiedzy belkami drewnianymi stropu

-ptyta OSB gr. 22 mm

- sufit podwieszany kasetonowy na stelazu aluminiowym

Wyktadzina PCV heterogeniczna gr. 2.7 mm z atestem, deklaracjg zgodnosci CE. Antyposlizgowo$¢ R10. Wykonczona

warstwg zabezpieczajacg PUR. Wyktadzina trudno zapalna Bfl-S1. Oporna na kétka foteli EN 425.

Wylewka perlitowa zbrojona widknami, grubo$¢ okoto 5 cm. Wytrzymato$¢ na Sciskanie >5 Mpa. Reakcja na ogien klasa A1
- materiat niepalny. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,12 W/mK. Wylewke dylatowac, jak tradycyjne podktady

cementowe, wykonujac naciecia przeciwskurczowe. Petng wytrzymato$¢ wykonany podktad osigga po okoto 28 dniach.
7.59.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektowane drzwi wewnetrzne wypetnione ptyta widrowa wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obtozona ptytg
HDF. OScieznice przylgowe regulowane. Klamki w kolorze srebrnym. W tazienkach drzwi do kabin wyposazy¢ w zamek z
blokadg WC.

7.5.10. Nadproza
W miejscach powigkszenia otworu drzwiowego nalezy wykona¢ nowe nadproze.
7.5.11. Schody wewnetrzne

Istniejace schody wewnetrzne pozostajg bez zmian. Istniejace oktadziny nalezy od$wiezy¢ a balustrady wymienié¢ na nowe.
Lastriko poddaé¢ renowaciji. Nowoprojektowane porecze i balustrady stalowe w kolorze czarnym. Porecze wykona¢ zgodnie z

warunkami technicznymi i rysunkiem technicznym.
7.512.  Sufity

Projektowane sufity kasetonowe w wybranych pomieszczeniach zgodnie z rzutem pomieszczen. Montaz sufitow

podwieszonych z ptyt mineralnych o wymiarach 60 x 60 cm na systemowej konstrukcji zgodnie z wybranym producentem.
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W pozostatych pomieszczeniach od$wiezy¢ istniejace sufity poprzez malowanie na biato farbami do sufitow.

UWAGA! Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wysokosci montazowe sufitu. Nie we wszystkich pomieszczeniach jest projektowany

sufit podwieszany!
7.6. Poddasze
7.6.1.  Termoizolacja $cian zewnetrznych

Na $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ wewnetrzng izolacje termiczna. Izolacje wykona¢ z ptyt PIR o gr. 10 cm np.
Eurothane G. Montaz na istniejgcym tynku za pomoca specjalistycznego kleju zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Sposdb montazu oraz przygotowanie podtoza wraz z wykorczeniem wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
7.6.2.  Wykonczenie Scian

W pomieszczeniu socjalnym zaplanowano ocieplenie i wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt GK w klasie odpornosci
ogniowej (R) EI180.

7.6.3.  Posadzki

Posadzki na poddaszu nie ulegajg zmianie z wyjatkiem pomieszczenia pom. nr 3/13. Projektowana posadzka PCV wraz z

warstwami zgodnie z przekrojem.
7.6.4.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektowane nowe drzwi drewniane wewnetrzne ramiakowe zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej. Drzwi w klasie

odpornosci ogniowej EIS60.

7.6.5. Nadproza

W miejscach powiekszenia otworu drzwiowego nalezy wykona¢ nowe nadproze.
7.6.6.  Sufity

Nowy sufit wykonaé w pomieszczeniu socjalnym pom. nr 3/13) i klatce schodowej (pom. nr 3/11) w klasie odporno$ci
ogniowej (R) EI120. Sufit wykona¢ w miejscu istniejacego. Montaz sufitbw podwieszonych ptyty mineralne 60 x 60 cm na

systemowej konstrukcji zgodnie z wybranym producentem.
7.7. Dach

Wyglad zewnetrzny dachu nie ulega zmianie. Planowane ocieplenie dachu miedzy elementami konstrukcyjnymi wetng

skalng o grubo$ci 30 cm (2 x 15 cm) . Wykonanie foli paroizolacyjnej.
7.8. Opierzenia

W miejscu projektowanych wyrzutni od wentylacji mechanicznej przez dach nalezy wykona¢ nowe opierzenia. Wymiar

otworu 1,0 x 1, 0 m. llo$¢ 6 otwordw. Opierzenie wykonaé z blachy jak istniejace.

7.9. Elewacja
Planowane prace zwigzane z elewacjg budynku szkoty:

o Cokoéttj. ceglano-kamienna podmuréwka oczyszczona przy uzyciu wody oraz koncentratu Ceresit CT 98 pod
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cisnieniem - nie projektuje sie prac zmieniajacych dotychczasowy wyglad podmuréwki. Projektuje sie czyszczenie

a nastepnie uzupetnienie ubytkéw w spoinach.

e Sciany elewacyjne - czyszczenie takim samym preparatem jak w przypadku podmuréwki. Uzupetnienie ubytkow w

tynku zewnetrznym ( gtéwnie przy oknach po ich wymianie).Zaleca sie zastosowania szpachli renowacyjnej.

o Elementy takie jak gzymsy, opaski okienne nalezy uzupetic a nastepnie wymalowac farbg_ silikinowg CT 49

Ceresit w kolorze biatym. Cato$¢ pomalowac farba silikonowa CT 49 Ceresit kolorem z palety Ceresit - Corsica 1.

e Obrobki blacharskie, odwodnienie oraz parapety zewnetrzne wykonacé z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
RAL 3005.

Wyglad elewaciji nie podlega zmianom - ma on zosta¢ od$wiezony i wszelkie elementy elewacyjne (gzymsy podokienne,
opaski, tuki, okregi) odtworzone zgodnie ze stanem obecnym w przypadku ubytkéw. Kolor elewaciji zostat zaprojektowany
zgodnie z obecnym kolorem w tonacji szarego. Pozostate elementy sztukaterii pomalowane farbg nanosilikonowg w kolorze
biatym!

7.10. Wymiana stolarki okiennej

Okna powinny spetnia¢ wymagania cieplne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie nowe okna PVC. Wymieniane okna nalezy wykona¢ stosunku 1: 1 do obecnej stolarki a takze zachowaé
uktad przeszklenia. Wszystkie okna nalezy przez zamoéwieniem i zamontowaniem doktadnie zmierzy¢ na budowie.

Okna PVC o profilu s-line 5-komorowe.

7.11. Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie z siatki panelowej — zgodnie z rzutem.

7.12. Parapety wewnetrzne

We wszystkich oknach zamontowaé nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu. Kazdy parapety ociepli¢ styropianem.

7.13. Renowacja drzwi

Drzwi zewnetrzne do budynku frontowe oraz boczne drewniane nalezy pozostawi¢ bez zmian. W czasie prac nalezy je
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.
Pozostate drzwi zewngtrzne wymieni¢ zgodnie z czeScig rysunkowg i wartoSciami cieplnymi w obowigzujacym
rozporzadzeniu.

7.14. Schody zewnetrzne
Projektuje sie wykonanie nowych oktadzin stopni. Projektowane ptyty granitowe ptomieniowane. Wymiana wszystkich
oktadzin schodow zewnetrznych.

7.15. Balustrady zewnetrzne

Projektowane balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym.
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7.16. Zadaszenie nad schodami
Projektuje sie zadaszanie stalowe malowane proszkowo. Dach pokryty poliweglanem. Wykona¢ zgodnie z rysunkiem i
projektem wykonawczym wybranego producenta.
7.17. Wyposazenie
Elementy wyposazenia:
- wieszaki w korytarzach (oznaczenie na rzutach) na okoto 150 oséb
- lustra tazienkowe 5 sztuk w fazience chtopcow, 6 sztuk w tazience dziewczat

- wyposazenie tazienki ogélnodostepnej: porecz umywalkowa — dwie sztuki, pochwyt Scienny i stojacy przy misce wc, lustro
uchylne, dozownik mydta, pojemnik na reczniki papierowe, kosz higieniczny, kosz na $mieci, szczotka WC, $cienny pojemnik

na papier toaletowy

- wyposazenie tazienek uczniow — pojemnik na recznik papierowy po 2 sztuki na pomieszczenie, pojemnik na mydto w ptynie
po 2 na pomieszczenie, kosz na $mieci po 2 na pomieszczenie, kosz higieniczny w kazdej kabinie dziewczat, pojemnik
$cienny na papier toaletowy w kazdej kabinie WC, szczotka WC w kazdej kabinie

7.18. Instalacja elektryczna

Catkowita wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym.

7.19. Instalacja sanitarna

W zakresie prac instalacji sanitarnej zaplanowano wymiane instalacji grzewczej wraz ze zrodtem ogrzewania. Planuje sie
gteboka modernizacje instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacje mechaniczng
zgodnie z projektem branzowym.

7.20. Instalacja kanalizacyjna

W zakresie prac wewnetrznej instalacji kanalizacji planuje sie catkowitg wymiane systemu zgodnie z projektem branzowym.

7.21. Wentylacja mechaniczna
W zakresie wentylacji planuje sie wymiane sposobu wentylowania pomieszczen z grawitacyjnego na wentylacje
mechaniczng z rekuperacjg zgodnie z projektem branzowym.

7.22. Odkrywka posadzki pom.0/3
W Sali numer 0/3 na parterze sprawdzi¢ doktadnie posadzke po odkrywce i odnalez¢ Zrodto nieprzyjemnego zapachu.
Nastepnie nalezy zniwelowac¢ przyczyne i wykona¢ na nowo warstwy posadzki.
8. UWAGA

Przed zaméwieniem wszelkich materiatéw wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W razie wystapienia jakiejkolwiek
rozbieznosci Wykonawca zobligowany jest do powiadomienia o tym. W przypadku zastosowania innych rozwigzan niz te

projektowane wykonawca zobligowany jest do przedstawienia projektantowi i Zamawiajgcemu rozwigzan zamiennych i po
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akceptacji Zamawiajgcego kontynuowac prace.
Wszelkie prace nadzy rozpoczaé pod nadzorem oséb uprawnionych i po uzgodnieniu harmonogramu.
NAZWY WLASNE

Mogace wystepowa¢ w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub
dokumentaciji kosztorysowej wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegoinego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, zostaty uzyte wytacznie w celu
wskazania zatozonego standardu przyjetych rozwigzan i stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych.
Nalezy przyjaé, ze wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rGwnowazny”.

Mogace wystepowaé w dokumentach zamdwienia wraz z zatacznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacii
technicznych i systeméw referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza

sie rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rbwnowazne”.
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lll. CZESC RYSUNKOWA

RZUT PIWNICY

17



RZUT PARTERU
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RZUT PIETRA
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RZUT PODDASZA
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ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACJA POLNOCNA
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ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA
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WYKAZ STOALRKI OKIENNEJ
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DETAL STOLARKI
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DRZWI D1
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DRZWI D2
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DRZWI D3
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BALUSTRADA SCHODOWA
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WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
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SCHODY ZEWNETRZNE | ZADASZENIE
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PODEST DREWNIANY
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BLATY
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ELEWACJA STOLARKA 1
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ELEWACJA STOLARKA 2
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ELEWACJA STOLARKA 3
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ELEWACJA STOLARKA 4
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ELEWACJA STOLARKA 6
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ELEWACJA STOLARKA 7
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ELEWACJA STOLARKA 8
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