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Uwagi:

1. Cokottj. ceglano-kamienna podmuréwka oczyszczona przy
uzyciu wody oraz koncentratu Ceresit CT 98 pod cisnieniem - nie
projektuje sie prac zmieniajacych dotychczasoy wyglad podmurowki.
Projektuje sie czyszczenie a nastepnie uzupetnienie ubytkow w
spoinach.

2. Sciany elewacyjne - czyszczenie takim samym preprartem jak w
przypadku podmurowki. Uzupetnienie ubytkéw w tynku
zewnetrznym ( gtéwnie przy oknach po ich wymianie).

Zaleca sie zastosowania szpachli renowacyjnej.

Elementy takie jak gzymsy, opaski okienne nalezy uzupetnic a
nastepnie wymalowac farbg silikinowg CT 49 Ceresit w kolorze
biatym.

Cato$¢ pomalowac farba silikonowg CT 49 Ceresit kolorem z palety
Ceresit - Corsica 1.

3. Obrobki blacharskie, odowdnienie oraz parapety zewnetrzne
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 3005.
4.Schody zewnetrzne - wymiana okfadzin.

5.Zadaszenie nad wejsciem - nowoprojektowane.

6.Parapety zewnetrzne z blachy stalowe;j.

Wyglad elewacji nie podlega zmianom - ma on zosta¢ odswiezony i
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wszelkie elementy elewacyjne ( gzymsy podokienne, opaski, fuki,
okregi ) odtworzone zgodnie ze stanem obecnym w przypadku

ubytkow.

Kolor elewacji zostat zaprojektowany zgodnie z obecnym kolorem w

fonacji szarego.
Pozostafe elementy sztukaterii pomalowane farbg nanosilikonowg w

kolorze biatym!
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