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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego pokrycia posadzek m2
d.1.|0504-03
1
parter 384,62 m2 384,620
A (sumaczesciowa) L e
m2 384,620
1p 386,09 m?2 386,090
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 386,090
RAZEM 770,710
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.|0504-01
1
poz.1A m2 384,620
RAZEM 384,620
3/KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych m?2
d.1.|0428-03
1
poz.1B m2 386,090
RAZEM 386,090
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.|0429-01
1
nad parterem | 384,62 m2 384,620
nad pietrem [386,09 m?2 386,090
RAZEM 770,710
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.1.|0429-03
1
poz.4 m?2 770,710
RAZEM 770,710
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1.|0429-04 nych
1
poz.5 m?2 770,710
RAZEM 770,710
7|KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki drzwiowej i okiennej szt.
d.1.|0354-04
1
1,13*2,0*17 szt. 38,420
1,18*1,85*2 szt. 4,366
1,34*2,55*7 szt. 23,919
0,77*2,0 szt. 1,540
0,77*1,25*3 szt. 2,888
0,55*1,35*8 szt. 5,940
0,77*1,25 szt. 0,963
0,90*2,20*4 szt. 7,920
1,10*2,0*12 szt. 26,400
1,43*2,65*2 szt. 7,579
1,18*2,20*2 szt. 5,192
0,80*2,0*2 szt. 3,200
1,20*2,20*7 szt. 18,480
1,33*2,20 szt. 2,926
0,90*0,94*10 szt. 8,460
1,0%2,10*12 szt. 25,200
1,40*2,50*2 szt. 7,000
1,54*2,46 szt. 3,788
1,0*2,05*6 szt. 12,300
RAZEM 206,481
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
1
1,17*17 19,890
1,24*2 2,480
1,38*7 9,660
0,81 0,810
0,81*3 2,430
0,59*8 4,720
0,81 0,810
0,94*4 3,760
1,14*12 13,680
1,47%2 2,940
1,22*2 2,440
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,84*2 1,680
1,24*7 8,680
1,37 1,370
0,94*10 9,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
84,750
poz.A*2 m 169,500
RAZEM 169,500
9/KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz na poddaszu m2
d.1./0702-02 z.0.
1/3.4.
23,52 m2 23,520
5,53 m?2 5,530
RAZEM 29,050
10|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?2
d.1.|0426-02
1
2,70%[3,78+1,46]*2 m?2 28,296
RAZEM 28,296
11|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.1.|0427-05
1
p0z.10/2 m2 14,148
RAZEM 14,148
12|KNR 4-04 Rozebranie balustrad wewnetrznych m
d.1.|0804-01
1
7,66/0,85 m 9,012
6,38/0,85+2,07 m 9,576
RAZEM 18,588
13|KNR 4-04 Rozebranie balustrad zewnetrznych m
d.1.|0804-01
1
3,562+3,67 m 7,190
RAZEM 7,190
14|KNR-W 4-01 |Rozbiérka oktadzin z kamienia - oktadzina na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1.|1401-03
1
0,34*3,40*11 m?2 12,716
0,34*2,55*11 m?2 9,537
13,40 m2 13,400
0,34*1,27*15 m2 6,477
2,75 m?2 2,750
0,34*[3,63+3,42+3,21+3,01+2,80+2,59+2,39] m?2 7,157
RAZEM 52,037
15/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
1
p0z.1*0,02+po0z.2*0,07+p0z.3*0,03+p0z.4*0,15+p0z.5*0,02+p0z.6*0,03+poz. |m3 234,445
7*0,10+poz.8/2*0,30*0,03+p0z.8*0,40*0,001+p0z.9*0,03+p0z.11*0,12+poz.12*
0,03+p0z.13*0,03+p0z.14*0,03
RAZEM 234,445
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ 20 km
1/0108-12
poz.15 m3 234,445
RAZEM 234,445
17 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.16 m3 234,445
RAZEM 234,445
1.2 Izolacja dachu i poddasza
18|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej 15cm m?2
d.1.|0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego wraz z folig paroizolacyjng
2 Krotnos¢ = 2
119,33*1,37 m?2 163,482
310,57*1,37 m?2 425,481
RAZEM 588,963
1.3 Posadzki
19|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.|0602-01
3
0/6 4,56 m?2 4,560
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o/7 23,97 m2 23,970
0/8 7,68 m?2 7,680
0/9 11,50 m?2 11,500
RAZEM 47,710
20|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.|0602-03
3
59,63 m 59,630
RAZEM 59,630
21/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.|0607-02
3
parter poz.22 m?2 384,620
RAZEM 384,620
22|KNR 2-02 Wylewka perlitowa zbrojona siatkg 5cm m2
d.1./1106-01 +
3|KNR 2-02
1106-07
parter
0/1 83,06 m2 83,060
0/2 59,06 m?2 59,060
0/3 50,07 m2 50,070
0/4 45,82 m?2 45,820
0/5 11,18 m2 11,180
0/6 4,56 m?2 4,560
o/7 23,97 m2 23,970
0/8 7,68 m?2 7,680
0/9 11,50 m2 11,500
0/10 45,55 m?2 45,550
0/11 42,17 m?2 42,170
RAZEM 384,620
23/KNR 0-21 Sufit mocowany bezposrednio do krokwi z ptyt OSB 22mm m2
d.1.|4007-03
3
384,62 m?2 384,620
386,09 m?2 386,090
RAZEM 770,710
24|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej 30cm m?2
d.1./0301-03 akustycznej uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie
3
poz.23 m2 770,710
RAZEM 770,710
25/KNR 2-02 Podktad z gumy/filcu m?2
d.1.|1112-07
3lanalogia
poz.24*20% m?2 154,142
RAZEM 154,142
26|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB 22mm m2
d.1.|4007-03
3
386,09 m?2 386,090
RAZEM 386,090
27 /KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.|0607-02
3
poz.26 m2 386,090
RAZEM 386,090
28|KNR 2-02 Wylewka perlitowa zbrojona siatkg 4cm m2
d.1./1106-01 +
3|KNR 2-02
1106-07
poz.27 m?2 386,090
RAZEM 386,090
29|KNR-W 2-02 |Podtoga z OSB o grubosci 38 mm na legarach 8x10 cm m2
d.1.|1121-04
3
1,45*7,15 m?2 10,368
RAZEM 10,368
30/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1.|202 1130-01 |grubosci 5 mm
3
parter 384,62 m2 384,620
1p 386,09 m?2 386,090
RAZEM 770,710
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31/KNR 2-02 Wyktadzina PVC zgrzewana, wywiniecie cokotu na sciany min. 10cm m?2
d.1./1112-01
3
poz.30 m2 770,710
107,899 m?2 107,899
RAZEM 878,609
32 Renowacja posadzki lastrykowej schodéw istniejgcych wraz z od$wiezeniem  |kpl.
d.1.|wycena indy-
3|widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Scianyi $cianki dziatlowe
33/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych 8cm m2
d.1.|0105-01
4
parter 3,45*[3,18+4,60+4,20*2+1,40+1,95]-[0,80*2,0*7] m2 56,179
pietro 3,10%1,91+3,0]-0,90*2,0*2 m?2 11,621
RAZEM 67,800
34|/KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - HPL m2
d.1.|0703-01
4
parter [6*1,15+2,15]*2,20 m?2 19,910
RAZEM 19,910
35/KNR 9-15 Izolacje cieplne z piyt PIR z oktadzing z ptyt GK m2
d.1.|0401-01
4
piwnica 88,04*2,32 m2 204,253
parter 15,42*3,61 m2 55,666
14,31*3,64 m?2 52,088
15,27*3,45 m?2 52,682
16,25*3,32 m?2 53,950
14,01*3,34 m?2 46,793
10,98*3,45 m?2 37,881
3,45*3,34 m?2 11,523
pietro 15,56*3,66 m?2 56,950
14,49*3,70 m?2 53,613
2*15,21*3,14 m2 95,519
30,70*3,12 m?2 95,784
poddasze 0,80*[31,04+24,94*2]+8,52*5,51/2*2+8,40*5,51/2*2 m?2 157,965
-poz.85 m2 -171,766
RAZEM 802,901
36/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-m2
d.1./2010-05 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
4
2,70%[1,21+7,07+4,38+1,46+3,78]-[1,40*2,0+0,90*2,0] m?2 43,730
RAZEM 43,730
37/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1.|0120-02
4
0,80*0,50*[3+4] m?2 2,800
RAZEM 2,800
38|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, barwiona m2
d.1.|0923-02
4
poz.37*2+0,12*0,80*7 m?2 6,272
RAZEM 6,272
39/ KNR 0-26 Impregnacja $cian ceglanych m?2
d.1.|0640-01
4
poz.38 m2 6,272
RAZEM 6,272
40|KNR 2-02 Blaty pod umywalke z ptyt meblowych imitujacych drewnoi o szer. do 60 cm m?2
d.1./1021-01
4
0,50*3,53+0,53*4,35 m?2 4,071
RAZEM 4,071
15 Wyko Aiczenie $cian i sufitéw - piwnica
41|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
5
piwnica 88,04*2,32 m2 204,253
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RAZEM 204,253
42|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane wewnatrz budynku m?2
d.1.|0601-01
5
2,20*[53,11+17,06+12,93]*20% m?2 36,564
RAZEM 36,564
43|KNR AT-32 |Wykonanie masy szpachlowej o grubosci 2 mm wykonywane sposobem recz- |m2
d.1.|0603-01 nym
5
poz.41 m2 204,253
2,20%[53,11+17,06+12,93] m?2 182,820
RAZEM 387,073
44/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
5
poz.43 m?2 387,073
RAZEM 387,073
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami - farba krzemiwnowa m2
d.1.|1505-03
5
poz.44 m?2 387,073
RAZEM 387,073
46 |KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej 5cm m2
d.1./0301-05 uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
5
43,56 m2 43,560
18,37 m?2 18,370
26,59 m?2 26,590
RAZEM 88,520
47|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, pod- |m?2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
5
poz.46 m?2 88,520
RAZEM 88,520
48|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
5
poz.47 m?2 88,520
RAZEM 88,520
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi m2
d.1.|1505-03
5
poz.48 m?2 88,520
RAZEM 88,520
1.6 Wyko nczenie $cian i sufitéw - parter
50 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych
6|analogia
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
51 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.1./0703-02 i spocznikach schodowych
6
1,0*1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
52|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podio-
6 zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.51 m?2 1,500
RAZEM 1,500
53/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakow
6 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - po pracach elek-
trycznych
p0z.54*3% m2 26,195
RAZEM 26,195
54|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
6
parter
1 1,17*2,09*17 41,570
2 1,24%1,94*2 4,811
3 1,38*2,64*7 25,502
4 0,81*2,09*1 1,693
A (obliczenia pomocnicze) ========
73,576
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parter
30,56*3,61 m2 110,322
28,83*3,64 m2 104,941
73,22*3,34 m2 244,555
27,99*3,45 m2 96,566
14,03*3,47 m2 48,684
26,98*3,32 m2 89,574
27,60*3,34 m2 92,184
17,59*3,45 m2 60,686
22,38*3,45 m2 77,211
minus drzwi |-[0,90*2,0*9+1,24*2,42*4+1,38*2,38*2] m2 -34,772
$cianki poz.33*2 m2 135,600
minus okna |-poz.54A m2 -73,576
oscieza 0,35*[1,17*17+2,09*34+1,24*2+1,94*4+1,38*7+2,64*14+0,80+2,09*2] m2 53,477
minus ptytki |-poz.55 m2 -124,770
minus tapeta |-poz.58 m2 -7,500
RAZEM 873,182
55/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.|0829-03
6
2,10*[26,01+10,85+8,48+31,36+1,0*2-2,50*2]-[0,80*2,0*14+0,90*2,0*2+1,0*  |m2 124,770
2,0%2]
RAZEM 124,770
56/ KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1.|0602-02
6
poz.55 m2 124,770
RAZEM 124,770
57|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.1.|0602-04
6
2,10*24 m 50,400
RAZEM 50,400
58|KNR 2-02 Tapetowanie $cian tapetg scienng z powloka ochronng (przeznaczone do po- |m?2
d.1.|1514-02 mieszczen mokrych)
6
2,50*3,0 m2 7,500
RAZEM 7,500
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i osciezach m2
d.1.|0815-04
6
parter
30,56*3,61 m2 110,322
28,83*3,64 m?2 104,941
73,22*3,34 m2 244,555
27,99*3,45 m?2 96,566
14,03*3,47 m?2 48,684
26,98*3,32 m2 89,574
27,60*3,34 m?2 92,184
17,59*3,45 m2 60,686
22,38*3,45 m?2 77,211
minus drzwi |-[0,90*2,0*9+1,24*2,42*4+1,38*2,38*2] m2 -34,772
Scianki p0z.33*2 m2 135,600
minus okna |-poz.54A m2 -73,576
oscieza 0,35*[1,17*17+2,09*34+1,24*2+1,94*4+1,38*7+2,64*14+0,80+2,09*2] m2 53,477
minus ptytki |-poz.55 m2 -124,770
minus tapeta |-poz.58 m2 -7,500
RAZEM 873,182
60|{NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
6
poz.59 m2 873,182
RAZEM 873,182
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi m2
d.1.|1505-03
6
poz.59 m2 873,182
RAZEM 873,182
62|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
6
83,06 m?2 83,060
11,18 m?2 11,180
RAZEM 94,240
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63|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
6
poz.62 m2 94,240
RAZEM 94,240
64|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
6
p0z.63 m2 94,240
RAZEM 94,240
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami - przestrzenie wspéine m2
d.1./1505-03
6
poz.64 m2 94,240
RAZEM 94,240
66/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1./0702-03 600x1200 mm
6
384,62-p0z.65 m2 290,380
RAZEM 290,380
1.7 Wyko Aczenie $cian i sufitéw - pi etro
67 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
7 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - po pracach elek-
trycznych
poz.68*3% m?2 25,921
RAZEM 25,921
68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
7
pietro
9 0,94*2,29*4 8,610
10 1,14*2,09*12 28,591
11 1,47*2,74*2 8,056
12 1,22*2,29*2 5,588
13 0,84*2,09*2 3,511
14 1,24*2,29*7 19,877
15 1,37*2,29*1 3,137
A (obliczenia pomocnicze) ========
77,370
pietro
29,19*3,70 m2 108,003
31,33*3,68 m2 115,294
[31,39+45,52]*3,13 m2 240,728
22,66*3,14 m2 71,152
18,49*3,14 m2 58,059
27,60*3,12 m2 86,112
28,05*3,14 m2 88,077
18,23*3,09 m?2 56,331
15,88*3,09 m2 49,069
15,62*3,09 m?2 48,266
minus drzwi |-[0,90*2,0*14+1,40*2,40*4] m2 -38,640
minus okna |-poz.68A m?2 -77,370
oscieza 0,35*[0,94*4+2,29*8+1,14*12+2,09*24+1,47*2+2,74*4+1,22*2+2,29*4+0,84* |m2 58,966
2+2,09*4+1,24*7+2,29*14+1,37*2,29*2]
RAZEM 864,047
69 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i osciezach m2
d.1.|0815-04
7
pietro
29,19*3,70 m2 108,003
31,33*3,68 m?2 115,294
[31,39+45,52]*3,13 m2 240,728
22,66*3,14 m?2 71,152
18,49*3,14 m2 58,059
27,60*3,12 m?2 86,112
28,05*3,14 m2 88,077
18,23*3,09 m?2 56,331
15,88*3,09 m2 49,069
15,62*3,09 m?2 48,266
minus drzwi |-[0,90*2,0*14+1,40*2,40*4] m2 -38,640
minus okna |-poz.68A m2 -77,370
oscieza 0,35*[0,94*4+2,29*8+1,14*12+2,09*24+1,47*2+2,74*4+1,22*2+2,29*4+0,84* |m2 58,966
2+2,09*4+1,24*7+2,29*14+1,37*2,29*2]
RAZEM 864,047
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70{NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
7
poz.69 m2 864,047
RAZEM 864,047
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi m2
d.1.|1505-03
7
poz.69 m2 864,047
RAZEM 864,047
72|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
7
386,09-p0z.76 m2 275,930
RAZEM 275,930
73|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
7
p0z.72 m2 275,930
RAZEM 275,930
74|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
7
poz.73 m2 275,930
RAZEM 275,930
75|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami - przestrzenie wspéine m2
d.1./1505-03
7
poz.74 m2 275,930
RAZEM 275,930
76/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1./0702-03 600x1200 mm
7
59,52+50,64 m2 110,160
RAZEM 110,160
1.8 Wyko Aczenie $cian i sufitéw - poddasze
77|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
8
p0z.36*2 m2 87,460
RAZEM 87,460
78|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i osciezach m2
d.1.|0815-04
8
poz.77 m2 87,460
RAZEM 87,460
79|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
8
poz.78 m2 87,460
RAZEM 87,460
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi m2
d.1./1505-03
8
poz.78 m2 87,460
RAZEM 87,460
81|/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, pod- |m2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
8
5,53+23,52 m2 29,050
RAZEM 29,050
82|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
8
poz.81 m2 29,050
RAZEM 29,050
83|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
8
p0z.82 m2 29,050
RAZEM 29,050
84|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami - przestrzenie wspéine m2
d.1.|1505-03
8
p0z.83 m2 29,050

-10 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 28782




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 29,050
1.9 Stolarka i Slusarka
85|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.1./1023-07
9
parter
1 1,17*2,09*17 m2 41,570
2 1,24*1,94*2 m?2 4,811
3 1,38*2,64*7 m2 25,502
4 0,81*2,09*1 m?2 1,693
poddasze
5 0,81*1,34*3 m2 3,256
6 0,59*1,44*8 m?2 6,797
7 0,81*1,34*1 m2 1,085
pietro
9 0,94*%2,29*4 m?2 8,610
10 1,14*2,09*12 m2 28,591
11 1,47%2,74*2 m?2 8,056
12 1,22*2,29*2 m2 5,588
13 0,84*2,09*2 m?2 3,511
14 1,24*2,29*7 m2 19,877
15 1,37%2,29*1 m?2 3,137
piwnica
16 0,94*1,03*10 m?2 9,682
RAZEM 171,766
86 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu |m
d.1.|0129-02
9
poz.8A m 84,750
RAZEM 84,750
87/NNRNKB Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL m?2
d.1.|202 0541-02
9
poz.86 84,750
A (obliczenia pomocnicze) ========
84,750
poz.A*0,45 m?2 38,138
RAZEM 38,138
88 Renowacja drzwi zewnetrznych D1 m?2
d.1.|analiza indy-
9|widualna
D1 1,49*2,85 m?2 4,247
RAZEM 4,247
89 Renowacja drzwi zewnetrznych D2 m?2
d.1.|analiza indy-
9|widualna
D2 1,53*3,03 m?2 4,636
RAZEM 4,636
90 Renowacja drzwi zewnetrznych D3 m?2
d.1.|analiza indy-
9|widualna
D3 1,97%1,31 m?2 2,581
RAZEM 2,581
91|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrobkg obsadzenia m2
d.1./1023-12 drzwi wewnetrzne D13
9
0,90*2,05*8 m?2 14,760
RAZEM 14,760
92|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrobkg obsadzenia m2
d.1./1023-12 drzwi wewnetrzne D14
9
1,0%2,05*11 m?2 22,550
RAZEM 22,550
93|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrobkg obsadzenia m2
d.1./1023-12 drzwi wewnetrzne D15
9
1,40*2,50*2 m?2 7,000
RAZEM 7,000
94|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrobkg obsadzenia m2
d.1./1023-12 drzwi wewnetrzne D16
9
1,54*2,46 m?2 3,788
RAZEM 3,788
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2+2,09*4+1,24*7+2,29*14+1,37*2,29*2]
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95|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrobkg obsadzenia m2
d.1./1023-12 drzwi wewnetrzne D8
9
1,0*2,05*6 m?2 12,300
RAZEM 12,300
96|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrobkg obsadzenia m2
d.1./1023-12 drzwi wewnetrzne D17
9
1,0%2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
97|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z obrébkg obsadzenia m2
d.1./1023-12 drzwi wewnetrzne D17EIS 60
9
1,0*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
98|KNR 2-02 Balustrady schodowe wewnetrzne m
d.1.|1207-05
9
7,66/0,85 m 9,012
6,38/0,85+2,07 m 9,576
RAZEM 18,588
1.10/45443000-4 |Elewacja ceglano/kamienna
99 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-$cierng (przy zasto-|m?2
d.1.|wycena indy- |sowaniu pudru oraz kabiny ssgcej) lub metodg hyrodynamiczng parg wodna
10|widualna
1,81*102,68 m?2 185,851
RAZEM 185,851
100|TZKNC 11 d |Usuwanie z powierzchni cegly zabrudzen biologicznych m?2
d.1.
10
poz.99*0,10 m?2 18,585
RAZEM 18,585
101|KNR 4-01 Zmycie stref muréw elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapienny- |m?2
d.1.|0621-05 mi i siarczanymi
10
poz.99*0,15 m?2 27,878
RAZEM 27,878
102|TZKNBK 251 |Odsolenie $cian preparatem m?2
d.1.
10
poz.101 m?2 27,878
RAZEM 27,878
103|TZKNC 13 d |Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocyddw - $rodkiem m?2
d.l. bakterio/glono/grzybobojczym
10
p0z.100+p0oz.101 m?2 46,463
RAZEM 46,463
104|TZKNBK 5 |Lokalne uzupetnienie spoin m2
d.1.|135
10
poz.99*20% m?2 37,170
RAZEM 37,170
105|TZKNC 3 a |Wykonanie impregancji wzmacniajacej strukture scian preparatem krzemioor- |m?2
d.l. ganicznymi
10
poz.99 m?2 185,851
RAZEM 185,851
1.11 Elewacja powy zej cokotu
106 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m wraz z czasem pracy |m?2
d.1.|1604-02 rusztowania
11
1,81*102,68 m?2 185,851
91,67+117,97+83,08 m?2 292,720
235,75+25,69 m?2 261,440
206,32 m?2 206,320
poz.85 m?2 171,766
RAZEM 1118,097
107|TZKNBK VIII |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunigeciem gruzu na plac budowy z zaprawy |m?2
d.1./06-10 cementowej o pow.ponad 5 m2 - zatozono 5%
11
91,67+117,97+83,08 292,720
235,75+25,69 261,440
206,32 206,320
0,35*[1,17*17+2,09*34+1,24*2+1,94*4+1,38*7+2,64*14+0,80+2,09*2] 53,477
0,35*[0,94*4+2,29*8+1,14*12+2,09*24+1,47*2+2,74*4+1,22*2+2,29*4+0,84* 58,966
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0,35*[0,81*3+2*1,34*3+0,59*8+1,44*16+0,81+1,34*2] 14,602
murki 45,60 45,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
933,125
poz.107A*5% m?2 46,656
RAZEM 46,656
108|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 20 km
11/0108-12
poz.107*0,03 m3 1,400
RAZEM 1,400
109 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.1.|wycena indy-
11|widualna
po0z.108 m3 1,400
RAZEM 1,400
110|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych sprezonym powie- |m?2
d.1./0302-05 trzem lub wodg pod cisnieniem
11|analogia
poz.107A m?2 933,125
RAZEM 933,125
111|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na $cianach sposobem recz- |m?2
d.1.|0601-01 nym; tynk jednowarstwowy grubosci 20 mm
11
poz.107 m?2 46,656
RAZEM 46,656
112|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubosci 2 mm | m?2
d.1.|0603-01 wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej
11
poz.110 m?2 933,125
RAZEM 933,125
113|TZKNBK VIII |Zagruntowanie scian preparatem m?2
d.1./06-23
11
poz.112 m?2 933,125
RAZEM 933,125
114|TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m?2
d.1./0106-01
11
poz.113 m?2 933,125
RAZEM 933,125
1.12|45342000-6 |Wznoszenie ogrodze R
115|KNP 01 Reczne wykonanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci 70 cmw  |d6t
d.1./0405-02.02 |gruncie kat.lll dla stupéw ogrodzeniowych
12
7,0 dot 7,000
RAZEM 7,000
116 |KNP 01 Reczne wykonanie rowdéw o szerokosci dna do 0.6 m i gtebokoscido 1.0 mo |m3
d.1./0404-03.02 |scianach pionowych lub nachyleniu do 1:0.25 w gruncie kat.lll
12
15,0*0,20*0,20 m3 0,600
RAZEM 0,600
117|KNP 01 Ogrodzenia panelowe - obetonowanie stupkéw m3
d.1.|0706-01.01
12
0,30*0,30*0,70*7 m3 0,441
RAZEM 0,441
118|KNR 2-31 Cokot systemowy ogrodzeniowy m
d.1.|0407-01
12
6,12+1,82-1,0 m 6,940
RAZEM 6,940
119|/KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z paneli na stupkach stalowych 40x60x2 m2
d.1.|0309-01
12
2,20*p0z.118 m?2 15,268
RAZEM 15,268
120|KNR 2-25 Furtki wejsciowe z ksztattownikéw stalowych - budowa m2
d.1.|0316-01
12
1,20*1,0 m?2 1,200
RAZEM 1,200
1.13 Wyposa zenie
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121 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |wieszaki w korytarzach na okoto 150 oséb
13|widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |lustra tazienkowe
13|widualna
11,0 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
123 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |porecz umywalkowa
13|widualna
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
124 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |pochwyt Scienny i stojgcy przy misce wc
13|widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |lustro uchylne
13|widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |dozownik mydta
13|widualna
1,0+4,0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
127 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |pojemnik na reczniki papierowe
13|widualna
1,0+4,0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
128 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |kosz higieniczny
13|widualna
1,0+4,0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
129 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |szczotka WC
13|widualna
1,0+7,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
130 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- | Scienny pojemnik na papier toaletowy
13|widualna
1,0+7,0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
131 Zakup, dostawa i montaz: kpl.
d.1.|wycena indy- |kosz na $mieci
13|widualna
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.14 Schody zewn etrzne
132|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych - stosunek dtu- |m?2
d.1.|2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2
14
13,40 m2 13,400
2,75 m?2 2,750
RAZEM 16,150
133|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia 40 cm m
d.1.|2112-02
14
3,40*11 m 37,400
2,55*11 m 28,050
1,27*15 m 19,050
3,63+3,42+3,21+3,01+2,80+2,59+2,39 m 21,050
RAZEM 105,550
134|KNR 2-02 Podstopnice proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia 20 cm |m
d.1.|2112-02
14
p0z.133 m 105,550
RAZEM 105,550
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135|KNR 2-02 Balustrady schodowe zewnetrzne m
d.1.|1207-05
14
3,562+3,67 m 7,190
RAZEM 7,190
136|/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1.|1208-03
14
2,76/0,85*2 m 6,494
1,80/0,85*2 m 4,235
RAZEM 10,729
137 Zakup, dostawa i montaz zadaszenia zewnetyrznego schodéw nad wejsciem |m?2
d.1.|wycena indy- |gldwnym od strony boiska z pokryciem poliwgglanem
14|widualna
13,40 m?2 13,400
RAZEM 13,400
1.15 Pozostate
138|KNR 4-01 Rozebranie i uzupetnienie pokry¢ z dachéwki karpiéwki pojedynczo o powierz- |miejsc.
d.1.|0506-01 chni do 1 m2 - dachéwka z demontazu
15
6,0 miejsc. 6,000
RAZEM 6,000
139|KNR 0-1511  |Wykonanie konstrukcji nosnej pod wyrzutnie m
d.1.|0526-01
15
2,0*6 m 12,000
RAZEM 12,000
140|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - uzupetnienie m?2
d.1.|0410-01
15
0,20*1,0*4*6 m?2 4,800
RAZEM 4,800
141|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.1.|0504-03
15
0,40*1,0*4*6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
142|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
15
poz.141 m?2 9,600
RAZEM 9,600
143 W sali numer 0/3 na parterze wykona¢ odkrywke w posadzce, odnalezienie m?2
d.1.|wycena indy- | zrédta nieprzyjemnego zapachu wraz z jego zniwelowaniem i odtworzenie war-
15|widualna stwy posadzki
50,07 m?2 50,070
RAZEM 50,070
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