Widok stolarki od strony elewacji (od zewnatrz), otwieranie do wewnatrz
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Wymiary : : : : : . : Wymiary : . . . . . . C .
R 767 X WYS Okna: 1,13x2,00 m Okna: 1,18x1,85 m Okna: 1,34 x 2,55 m Okna: 0,77 x 2,00m Z Okna: 0,77 x 1,25m Okna: 0,55 x 1,35m Okna: 0,77 x 1,25 m O 767 X WYS Okna: 0,90 x 2,20 m Okna: 1,10 x 2,00 m Okna: 1,43 x 2,65 m Okna: 1,18 x 2,20m Okna: 0,80 x 2,00m Okna: 1,20 x 2,20m Okna: 1,33x 2,20 m Okna: 0,90 x 0,94 m
[m]wy Otworu: 1,17 x 2,09 m Otworu: 1,24 x1,94 m Otworu: 1,38 x 2,64 m Otworu: 0,81 x 2,09 m E Otworu: 0,81 x 1,34 m Otworu: 0,59 x 1,44 m Otworu: 0,81 x 1,34 m [m]wy Otworu: 0,94 x2,29 m Otworu: 1,14 x 2,09 m Otworu: 1,47 x 2,74m Otworu: 1,22 x 2,29 m Otworu: 0,84 x 2,09 m Otworu: 1,24 x2,29 m Otworu: 1,37 x2,29 m A Otworu: 0,94 x 1,03 m
rozwieralno - uchylne
Razem 17 2 7 1 3 8 1 Razem 4 12 2 2 2 7 1 10
Uwagi: rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne Uwagi: rozwieralno - uchylne rozwieraino - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralne
[ M
pracownia projektowg
m3kaczmarek sp. z 0.0.
UL. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732
OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA W PONIECU
ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5
STOLARKA OKIENNA: UWAGI OGOLNE: PRZEDMIOT
- - . - WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.
- wykona z profili PCV. _ _ 1. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INTEGRALNA JEGO CZESC. RYSUNKU: 0 / OWEJ
okna Iwyposimne V{knawle\{vnlrl I;Iﬁroiterot\f?wn: ng%dgl\';llz f;;tam' 2.ZE WZGEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SKALA: 1:50 DATA: 02.2023 PODPIS INR RYS.
‘”SFf’Fl’ ngY““' przenikania ciepta dia okna U(MAX)=0,9[W/m2K] DPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM BUDOWALNYM A STANEM ISTNIEJACY T8
2;’«'0 be;g;m’g NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Wiodarz
otwory okienne wraz z wegarkami mierzy¢ na budowie PROJEKTANTEM. . WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 STR.
Klamki biate. bez zamkow 3. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. _
przed wykonaniem otworow sprawdzi¢ wymogi technologiczne producenta stolarki 4 WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNLOGICZNE | MATERIALOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ASYSTENT: mgr inz. M. Kaczmarek
ORAZ POWINNY BYC WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. ASYSTENT: inz. Magdalena Olejniczak




