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uprawnienia budowlane

{
1ZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIXACYINA
l.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznaf, dnia 15 grudnia 2008 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1384 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1860 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

»

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] 1zby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem crganu, ktéry wydat decyzjg §. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okregowej [zby Architeklow,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjn]

Andrzej J. Nowak
architekt

S e et Suona 122
61-772 Poznan, ul. Stary Rynck S6. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 0¢ 20. E-mail: wietkopolska@izbaarchitektow pl
Hup://wiclkopolska.iarp.pt NIP. 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Kontor PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

7. Czlonek Komisji: marinz. arch.  Eryk Sieinski

8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Ofrzymuja;

1) Strona {wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2
2)  Giéwny Inspektor Nadzaru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznai, Stary Rynek 56
4) aa

61-772 Poznan, ul. Stary Rynck S56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.p!
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935



zaswiadczenia - izba

IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Witodarz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne&'i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0687.

Cztonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-BC98-D42A-F28F-772E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



oswiadczenie

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Wtodarz numer uprawnieri WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 na podstawie art.34
ust.3d pkt.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn. Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej
zostat sporzadzony zgodnie z art.20 ust.1 ww. ustawy przeze mnie i pozostatych projektantéw wymienionych ponizej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowana terenu zostat opracowany przez nastepujacych projektantow:

1.Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz
Nr uprawnient WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

(podpis projektanta)



cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoly podstawowej polegajaca na:
- wymianie stolarki okienne;

- renowacji stolarki drzwiowej

- malowanie elewacji

- modernizacji instalacji elektrycznej

- modernizacji instalacji sanitarne;

- modernizacji wentylacji mechanicznej

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dziatka nr ewid. 445/5 jest zabudowana istniejacym budynkiem szkoty. Na dziatce znajduje sie zieler wysoka nie kolidujaca
z inwestycja. Znajduje sie przy drodze publicznej utwardzonej i posiada istniejacy zjazd. Media istniejace. Na terenie dziatki
nie ma drég wewnetrznych. Na dziatce od pdinocy znajduje sie rzeka Kopanica (Row Polski), a dalej zabudowa
mieszkaniowa. Od potudnia znajduje sie ulica Szkolna. Od zachodu dziatka graniczy z dziatkg na ktdrej znajduje sie budynek
szkoty podstawowej, natomiast od wschodu dziatka przylega do dziatki na ktdrej znajduje sie parking a dalej ul. Gostyriska.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Nie dotyczy.

4. Zestawienie powierzchni.

SP Poniec
Zestawienie powierzchni dz. nr 455/5
Powierzchnia zabudowy
Budynek istniejacy SP Poniec 499,00 m?
Teren utwardzony 605,00 m?2
Teren zieleni 2180,00
RAZEM | 3284,000 | m?2
Powierzchnia dziatki nr 0,3284 ha
Powierzchnia zabudowy
499,00 ‘ m2co stanowi okoto | 15,19% | powierzchni dziatki
Teren na cele budowlane (utwardzenia, ogréd)
605,00 ‘ m2co stanowi okoto | 18,42% | powierzchni dziatki
Biologicznie czynny
2180,00 | m2costanowiokolo |  6638% | powierzchni dziatki
BILANS TERENU

5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

Nie dotyczy.



5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:
Nie dotyczy.

5.2. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

Nie dotyczy.

5.3. Informacje i dane o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke:
Teren dziatki, nie byt eksploatowany gérniczo i nie znajduje sie¢ w granicach terenu szkdd gérniczych — stad nie ma
potrzeby okresla¢ takiego wptywu na planowang inwestycje.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow:

W zwigzku z planowang Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej i pdzniejszym ich uzytkowaniem nie
przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. Termomodernizacja
nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Budowa nie bedzie miata uiemnego wptywu na
powierzchnie ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obliczonym natezeniem sptywu wod
powierzchniowych.

Inwestycjia bedzie miata ujemnego wptywu na drzewostan ze wzgledu na brak wystepowania zieleni wysokiej na

przedmiotowej dziatce.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Budynek o$wiaty i edukacji

Parametry budynku:

Powierzchnia wewnetrzna: 1453,73 m?

Powierzchnia zabudowy: 499,00 m?

Wysokos¢ do kalenicy: 15,95 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: - 3

Liczba kondygnacji podziemnych: - 1

Warunki usytuowania /Odlegtos¢ od obiektow sasiednich/
Istniejacy budynek nie przylegajq do innych obiektéw. Budynek przylega do granicy dziatki od strony ulicy Szkolnej oraz do
granicy dziatki 445/6 na ktérej miesci sie istniejacy parking.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Istniejacy budynek szkoty podstawowej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.
Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obciazenia ogniowego sie nie oblicza.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie si¢ mozliwo$¢ tworzenia przez pyly i gazy palne w réznych warunkach
mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika inicjujacego zapton (iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie
temperatury samozapalenia) wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potaczonemu ze wzrostem ci$nienia.



W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktdre nalezatoby wskazaé, jako zagrozone wybuchem, oraz nie ma
obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementoéw budowlanych:

Istnigjacy budynek szkoty podstawowej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku /budynek niski, wielokondygnacyjny/
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 8000 m2. Cato$¢ budynku stanowi strefe pozarowa ZL II1.
Wielko$¢ strefy (powierzchnia uzytkowa — 1453,73 m2) ponizej dopuszczalne;.

Warunki ewakuaciji:
Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych nie
mniej niz EI 15.
W budynku drogi ewakuacyjne istniejace. Szerokosci drog ewakuacyjnych w budynku istniejace.
Obudowy poziomych drog ewakuacyjnych dla istniejgcego budynku sg istniejace. W projektowanej czesci szkoty
podstawowej dla klasy ,B” wymagane El 15 co zostato spetnione poprzez zastosowanie $cian z i cegiet ceramicznych
petnych.

Urzadzenia przeciwpozarowe.
W budynku znajdujq sie 3 hydranty DN 25 na kazdej kondygnaciji po jednym. Wszystkie montowane beda na ciagach
komunikacyjnych. Pozostate elementy zgodnie z cze$cig wykonawcza.
Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w instalacje awaryjnego o$wietlenia — wymaganie dla projektowanej czesci
budynku, w istniejacej czesci istniejace.
Projektowany budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany tak, aby mégt odcina¢ doptyw
pradu do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru z lokalizacjg przy gtéwnym wejsciu do obiektu lub ztacza.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozaréw oraz ostony obiektow zagrozonych
przerzutem ognia, ktéra moze by¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej z wodociggdw, z punktéw czerpania
wody zbudowanych przy naturalnych zbiomikach i ciekach wodnych oraz z przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla wynosi co najmniej 20
dm?/s. Najblizszy hydrant DN 80 zewnetrzny znajduije sie przed budynkiem przy ulicy Szkolnej.

Drogi pozarowe:

Istniejgca.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

Brak



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu — budynek oswiaty.

Budynek zlokalizowano w granicy najblizszej dziatki — minimalna odlegtos¢ wynikajaca z §12 ust.1 warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wynosi 3,0 m dla $ciany petnej i 4,0 m dla
$ciany z otworem okiennym lub drzwiowym.

Lokalizacja budynku spetnia wymagania okre$lone w §13 oraz §60 warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; zachowane sg minimaine okresy nastonecznienia okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgce sie na dziatkach sasiednich — brak oddziatywania na dziatki
sasiednie.

Najmniejsza odlegto$¢ budynku od granicy — budynek znajduje sie w granicy z dziatkg drogowa 339/5. Zadne
fragmenty $ciany w tej odlegtosci budynku nie sg obtozone deskami i traktowane, jako rozprzestrzeniajace ogien.
Dla takiego obiektu minimalna odlegtos¢, wynikajaca z §271 wt od sasiedniego budynku (ZL) wynosi 8,0 m a do
sagsiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej 3,0 m (bez okien) (§272 wt).. Warunki ochrony przeciwpozarowej sg
spetione - brak oddziatywania na dziatki sasiednie. Usytuowanie budynku zgodnie z §12 Warunkéw
technicznych.

Odlegtos¢ budynku od jezdni — wynosi 5,5 m minimalna odlegto$¢ wynikajaca z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych jest, wiec spetniona — brak oddziatywania na sasiednig dziatke drogowa.

Budynek nie generuje ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen ani hatasu, nie ma negatywnego oddziatywania
na $rodowisko, w tym na tereny objete formami ochrony — brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

Inne elementy zagospodarowania terenu:

a. Odlegtos¢ miejsc na odpady zgodnie z § 23 Warunkéw technicznych - bez zmian.
b.  Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych od granicy sasiedniej dziatki budowlanej z §19 wynosi bez zmian.
c. Teren utwardzony z kostki brukowej — bez zmian.
d. Teren zieleni niskiej urzadzonej — bez zmian.
\Whioski:
Nr dziatki sasiedniej Podstawa formalno-prawna wigczenia | Uwagi

do obszaru oddziatywania
445/6 Dziatka budowlana Nie oddziatuje
4441 Dziatka budowlana Nie oddziatuje
444/2 Dziatka budowlana Nie oddziatuje
445/6 Dziatka budowlana Nie oddziatuje
339/5 Dziatka drogowa Nie oddziatuje

Obszar oddziatywania projektowanego budynku zawiera sie w catosci na dziatce nr 445/5.




lll. cze$¢ rysunkowa

projekt zagospodarowania dziafki
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oswiadczenie

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Wiodarz numer uprawnieri WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 na podstawie art.34
ust.3d pkt.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno — budowlany pn. Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej zostat
sporzadzony zgodnie z art.20 ust.1 ww. ustawy przeze mnie i pozostatych projektantéw wymienionych ponizej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowana terenu zostat opracowany przez nastepujacych projektantow:

1.Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz
Nr uprawnieft WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

(podpis projektanta)



Il. cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek murowany sposobem tradycyjnym. Budynek czterokondygnacyjny o jednej kondygnadji
podpiwniczonej oraz poddaszem uzytkowym. Tematem projektu jest opracowanie projektowe w zakresie projektu
wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Poniec. Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w 1860 roku. Swoim stylem nawiazuje do architektury
neogotyckiej — charakterystyczne elementy elewacyjne oraz szczytowe strzeliste Sciany nawigzujace do éwczesnej epoki.
Elewacja frontowa do$¢ bogato ozdobiona elementami takimi jak listwy tukowe, okregi, gzymsy podokienne itp. Stan
techniczny budynku ocenia sie na dobry. Wejscia do budynku znajdujq sie z trzech stron. Obiekt petni funkcje instytucii
publicznej z zakresu szkolnictwa i o$wiaty. Pomieszczenia znajdujace sie w obiekcie typowe tj. sale lekcyjne ( 10 ), pokoje
dyrektora, nauczycieli i pedagogoéw, sanitariaty. W piwnicy zlokalizowana jest kottownia oraz inne pomieszczenia techniczno
— gospodarcze. Na poddaszu znajdujq sie réwniez pomieszczenia gospodarcze — nie jest ono dostepne dla uczniéw szkoty.
Wstep do tej czesci majq tylko upowaznieni pracownicy obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki

ogrodow zoologicznych i botanicznych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposdb uzytkowania nie ulega zmianie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek szkoty z dachem wielospadowym w gtéwnej czesci o kacie nachylenia 420, w czesci bocznej od strony zachodniej
kacie nachylenia 53° natomiast w czesci wschodniej o kacie nachylenia 520. Budynek ze $cianami jednowarstwowymi o

grubosci 45 cm, kryty dachdwka ceramiczng w kolorze czerwonym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu :

- Powierzchnia zabudowy bez schodéw zewnetrznych: 508,50 m2
- Powierzchnia uzytkowa: 1453,73 m2

- Kubatura brutto budynku: 6348,95 m3

- Wysokos¢ budynku do kalenicy: 1595 m

- Szeroko$¢ budynku: 33,74 m

- Dtugos¢ budynku: 15,54 m

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- Liczba kondygnaciji podziemnych: 1



5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w przypadku

obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w przypadku
obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) zgodnie z Art. 1 Konwencji o

prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy.
7. Planowane prace termo modernizacyjne

7.1. Tynki zewnetrzne

- podmuréwka ceglano-kamienna czyszczenie przy uzyciu wody pod cie$nieniem

- tynki — czyszczenie koncentratem do usuwania zanieczyszczen CT 98 Ceresit

- uzupetnienie tynkdw zewnetrznych - gtdwne ubytki w tynku powstang w wyniku wymiany stolarki okiennej, ubytki nalezy
uzupetni¢ tynkiem zwyktym CT 22 , w celu uzyskania zblizonej struktury zaleca sie zastosowanie szpachli renowacyjnej CR
64.

7.2. Malowanie $cian

- elementy takie jak gzymsy podokienne, parapety — uzupetnienia nalezy zastosowaé zaprawe do wykonania wypraw
ciggnionych CR 42

- catos¢ pomalowac farbg silikonowg CT 48 w kolorze CORSICA

- obramowania okienne oraz gzymsy - farba silikonowg CT 48 w kolorze biatym

7.3. Wymiana stolarki okiennej

Okna powinny spetnia¢ wymagania cieplne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie nowe okna PVC. Wymieniane okna nalezy wykona¢ stosunku 1:1 do obecnej stolarki a takze zachowac¢ uktad
przeszklenia. Wszystkie okna nalezy przez zaméwieniem i zamontowaniem doktadnie zmierzy¢ na budowie.

Okna PVC o profilu s-line 5-komorowe.

7.4. Renowacja drzwi

Drzwi zewnetrzne do budynku frontowe oraz boczne drewniane nalezy pozostawi¢ bez zmian. W czasie prac nalezy je
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.
Pozostate drzwi zewnetrzne wymieni¢ zgodnie z czeScig rysunkowg i wartosciami cieplnymi w obowigzujacym

rozporzadzeniu .

7.5. Instalacja elektryczna

W zakresie prac instalacyjnych zaplanowano wymiane instalacji elektrycznej wraz z wymiang opraw na energooszczedne.



7.6. Instalacja sanitarna
W zakresie prac instalacji sanitarnej zaplanowano wymiane instalacji grzewczej wraz ze zrédtem ogrzewania. Planuje sie
gtebokg modernizacje instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacie mechaniczna.
7.7. Instalacja kanalizacyjna

W zakresie prac wewnetrznej instalacji kanalizacji planuje sie catkowitg wymiane systemu.

7.8. Wentylacja mechaniczna
W zakresie wentylacji planuje sie wymiane sposobu wentylowania pomieszczen z grawitacyjnego na wentylacje
mechaniczng z rekuperacja.
8. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j (jezeli zostafy wydane).

Nie dotyczy.
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