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L.p. | URZADZENIE
1.1 | Pompa Ciepta POWIETRZE-WODA MONOBLOK 20kW
1.3 | bufor 1000L
1.4 | zasobnik cieptej wody 500L. WEZOWNICA min. 4,3 m2
1.5 | Naczynie wzbiorcze np. reflex N 200
1.6 | Zigcze odcinajace dn 25
1.7 | Filtroodmulnik magnetyczny dn65
1.8 | Pompa obiegu grzewczego
1.9 | Zawor odcinajacy
1.10 | Zawor odcinajacy ze ztaczka do weza dn 15
1.11 | Zawor odcinajacy ze zlgczkg do weza dn 15
1.12 | Filtr siatkowy z wkiadem magnetycznym dn 65
1.13 | Odpowietrznik automatyczny
1.14 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
1.15 | Zawor zwrotny
1.16 | Zawor odcinajacy ze ziaczkg do weza dn 15
1.17 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
1.18 | Zawor przelaczajacy 5/4"
1.19 | Zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem
1.20 | Naczynie wzbiorcze Refix DD33
1.21| Zawor bezpieczenstwa 2115 G=3/4" pot=6bar
1.22 | Pompa cyrkulacyjna
1.23| Zawor bezpieczenstwa typ 1915 G=1" otwarcie 3 bar
1.24 | kociot kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W
1.25| Zawor bezpieczenstwa typ 1915 G=1" otwarcie 3 bar
1.26 | Zawor odcinajacy kulowy dn40
1.27 | Filtr siatkowy do gazu dn25
1.28 | Zawor odcinajgcy kulowy do gazu dn 25
1.29 | —-mmoeeemv
P3 | pompa instalacji cyrkulacji Star-Z 20/1 Wilo
P4 | pompa obiegowa grundfos Magna3 40-40F
P1 | pompa obiegowa grundfos ALPHA1 25-80-180
P2 | pompa obiegowa grundfos ALPHA1 25-80-180
P5 | pompa obiegowa grundfos Magna3 25-100
P6 | pompa obiegowa grundfos Magna3 25-60
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