Spis tresci
Spis tresci

NAZWY WLASNE

OSWIADCZENIE

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

ZASWIADCZENIE IZBA

OPIS TECHNICZNY
5.1  PODSTAWA OPRACOWANIA
5.2  TEMAT PROJEKTU
5.3  STANISTNIEJACY
5.4  LINIA ZASILAJACA
5.5  WYLACZNIK GLOWNY
5.6 ROZDZIELNIE 0,4kV
5.7  INSTALACJE WEWNETRZNE
5.8  OSWIETLENIE AWARYJINE
5.9  INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
5.10 INSTALACJA CCVT
5.11 INSTALACJA PRZYZYWOWA:
5.12 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
5.13 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
5.14 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
5.15 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
5.16 INSTALACJE SANITARNE
5.17 OBLICZENIA TECHNICZNE
5.18 WYTYCZNE BHP
5.19 UWAGI KONCOWE
6 RYSUNKI
Podtaczenie instalacji PV rys. [E-1
Piwnica — instalacja gniazd rys. |E-2
Parter - instalacja gniazd rys. IE-3
Pietro — instalacja gniazd rys. |IE-4
Poddasze - instalacja gniazd rys. |E-5
Piwnica — instalacja oSwietlenia rys. IE-6
Parter - instalacja o$wietlenia rys. IE-7
Pietro — instalacja o$wietlenia rys. IE-8
Poddasze - instalacja oswietlenia rys. IE-9
Piwnica - instalacja teletechniczna rys. IE-10
Parter - instalacja teletechniczna rys. IE-11
Pietro — instalacja teletechniczna rys. IE-12
Jednokreskowy schemat zasilania rys. IE-13
Schemat wytgcznika pozarowego rys. [E-14
Schemat rozdzielnicy RG rys. IE-15
Schemat rozdzielnicy R1 rys. IE-16
Schemat rozdzielnicy R2 rys. IE-17
Schemat rozdzielnicy R3 rys. IE-18
Schemat rozdzielnicy R4 rys. IE-19
Schemat rozdzielnicy RK rys. IE-20
Schemat instalacji przyzywowej rys. |1E-21
Schemat instalacji LAN i CCVT rys. IE-22
Schemat zestawu gniazdowego rys. |E-23

AL WN=



1 NAZWY WLASNE

Mogace wystepowa¢ w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegoinego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, zostaty uzyte wytacznie
w celu wskazania zatozonego standardu przyjetych rozwigzar i stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan
zamiennych. Nalezy przyja¢, ze wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

Mogace wystepowa¢ w dokumentach zaméwienia wraz z zatacznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacii
technicznych i systemow referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP,

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.



2 OSWIADCZENIE

»~Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 tj. | Akt obowigzujacy od: 20 grudnia 2021 r. oswiadczam, ze
projekt techniczny instalacji elektrycznych:

Gmina Poniec
ul. Rynek 24

INWESTOR 64-125 Poniec
NAZWA ZAMIERZENIA Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej
BUDOWLANEGO

Adres: ul. Szkolna 9
64-125 Poniec
Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i
oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
ADRES I KATEGORIA . . . . .
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
OBIEKTU BUDOWLANEGO . . . . - L
dziecigce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 300407_4 Poniec
POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Poniec
Numery dzialek ewidencyjnych: 445/5

STADIUM: Projekt budowlany: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.”

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i Instalacje [12.12.2022r.

elektroenergetycznych elektryczne

nr upr. WKP/0319/POOE/08

mgr inz. Marek

Projektant Piasccki




3 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

=] WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KEWALTFIKACYINA

sygn, akt: WOLIB-OKK-EP-(54-23 52008 Porna, dia 10 gradnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekidw,
intyniertw budownlctwa oraz urbanistdw (Dz. U 2 2001 r. Mr 5 poz. 42, z pdén, zm.) iart. 12 wst, 1 pht 1, art.12
ust 3§ 4, art. 13 ust. | pht | oraz ust 4, art. 14 ust, | plt 5 ustawy 2 dnda 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane | wekst
Jednodity: Dz U, 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 24 wst, 1 rozporzadzenia Ministra Transporta i
Budownictwa z dnia 28 kwicinia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkcji wechnicenych w badownictwie (Dz.
1. Wr 83 poz. 578 2 pén. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
olrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inkyvnicr
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycania 1976 r. w Leszrnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczed
w specjalnofei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elcktroenergetycznych

UZASADNIENIE
W pwinzku z uwzglgdnieniem w calodel 2ydania strony, na podstawle arl. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
[ Podstawg do wykonywania samodzielnych fuskeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesto
Inspektora Nadzons Budowlanegy arar wiis na fistg crlonkdw wiatciwey izby samorzyda rawodowepn,
2.0d ninicjsnej decyefi suty odwolmie do Krajowej Komisji Kwalifikscyine] Poiskie] Izby Intynicriw
Budownictws w Wartzawie, za podrednicowem Wiclkopolskicj Okregrowej Komisji Kwalifilkacying Wiclopelsiiej
Dicrggowej ey Ingyniendw Budownictwa w Pammaniu w tenminde 14 dei od daty jij dargezenia,

Okregowe] Komisji K
Preewodniczacy — dr in2. Danle] Pawhickl: .00 00 2 L
Calonek Komisi - dr in. Andreej Barczyiiski___. _ﬂl,t.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Plasecki jest

upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadeen elekirveznych

i elektroenergetyeznych do:

= projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzom autorskiego,

= sprawowania kontroli technicenej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie z § 24 ust.] rorporzgdeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie, niniejsze
upmwmem budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
EIECI. ma]nr.]: i mmdmn elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdeeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w bodownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wi'w specjalnodei.

| 3

oty Irtynierdw Budowricss

(Mrzymja:
1. Pan Marek Piasecki

64-117 Krzycko Male,

Krzycke Wielkie, ul. Prymasa A, Krzyckiego 35
2.Okrggowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzor Budowlanego
4afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Aumerze veerglikacgmym:
WRHKP-8LK-132-189 =

Pan Marek Piasecki 0 numerze ewidencyjmym WEP/IE/05853/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest crtonkiem Wielkopolskiej Ckregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadzenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzona bezpiscznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwzlifikowanego cerfyfikatu w dniu 2022-12-15 roku proez:

Andrze] Kulesa, Przewcdniczacy Bady Wislkopolskia) Okregows] Izby Inzynierow Budownictwa,

[FEoadnie z art. 72 K.

§ L Do sachowsnia sbeitroniczne; formy Cynnasd pravwne] wystanzs sinienie oswisdczenis woli w postad slekbronicone] | cpetrzenie go
iewvalifikowesnym podpisem alekcbmeicznygm.

5§ 2. Dowisdooenie wali ®oione w formis elekironicone) jest rownowedne z oswizdczeniem woli sioZonym w formie pisemine].}

* Wenylikacje poprewmosd danyon W nimbsisIyT mIwisdIsnia mOINE Sprewdoc T pomocs numens werylisacyjnegn Taswiscczenis e
stronie Polskie] kby Indynierdw Budownictas www.piioorg ! lub kootaktujgc sie T biwrem wessciwe) Okrezowe] Boy Indyniercw
Erunowmickwe.



5 OPIS TECHNICZNY

5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Projekt budowlano branzowe

Wytyczne inwestora

Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-HD 60364, PN-EN 50164

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z

pOZniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), zmienionego rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 19.06.2019 . (Dz. U 2019. poz. 1176)

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

5.2 TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlany branzy elekirycznej instalacji wewnetrznych dla inwestycji: Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Poniecu

5.3 STANISTNIEJACY

Obecnie budynek zasilany jest z istniejacego przytacz napowietrznych. Z przytaczy wyprowadzone jest zasilanie w
kierunku istniejacej rozdzielni budynku w ktorej umiejscowiono uktad rozliczeniowy. Budynek podtaczony jest z mocqg
umowng 27kW i zabezpieczeniem przedlicznikowym 63A.

5.4 LINIA ZASILAJACA

Projektowana przebudowa budynku nie powoduje koniecznosci wzrostu mocy przytaczeniowej. Nie projektuje sie zmian
w przytaczu.

Wszelkie prace przytaczeniowe zwigzane z konieczno$cig ingerenci w instalacje przed licznikiem lub podigczenie samego
licznika, nalezy prowadzi¢ po wcze$niejszym ich uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetycznym. Na czas
przebudowy budynku nalezy wystapi¢ o tymczasowe przeniesienie ukfadu rozliczeniowego na zewnatrz, w celu zasilenia
placu budowy i tymczasowe odtaczenie przytacza napowietrznego. Po zakonczeniu prac uktad rozliczeniowy nalezy
przenieS¢ w miejsce docelowe i podtaczy¢ ponownie zasilanie.

5.5 WYLACZNIK GLOWNY

Projektuje sie wylacznik gtéwny dla catego budynku zlokalizowany w rozdzielni zewnetrznej, umiejscowionej obok
istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego. Wyzwalany on bedzie przyciskiem pozarowym. podigczonym do cewki
wybijakowej wytacznika gtéwnego. Lokalizacja przycisku pozarowego. zostata przedstawiona na rysunkach. Wytgcznik
gtéwny pozarowy zgodny w wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r.
Dodatkowo obok projektowanego przycisku wytaczenia pozarowego rozdzielni gtéwnej, projektuje sie drugi przycisk, do
awaryjnego odtaczenia instalacji PV. Potaczenia przyciskow pozarowych z wytacznikami nalezy wykona¢ za pomoca
przewodu PHO0/EQ0.

5.6 ROZDZIELNIE 0,4kV

Rozdzielnia RG

W projektowanym budynku, projektuje sie nowa rozdzielnie RG. Projektowana rozdzielnia RG bedzie petni¢ funkcje
rozdzielni gtéwnej budynku. Rozdzielnie zasili¢ nalezy z istniejacego uktadu rozliczeniowego. Nowa rozdzielnie wykonac
jako metalowg z drzwiami zamykanymi na klucz. Schemat i rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw na odpowiednich
rysunkach.




W rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe min. 30% dla ewentualnej rozbudowy.
o Wytacznik gtowny rozdzielnicy
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
sygnalizacje napiecia,
roztaczniki bezpiecznikowe
wytaczniki z czionem roznicowopradowym
o wylgczniki instalacyjne
Wyprowadzenia obwoddw wykonaé za pomoca listew zaciskowych, opisanych dla obwodéw odbiorczych i bezposrednio
z aparatow do zasilania poszczegdlnych podrozdzielnic.
Szczegoty na schemacie rozdzielni gtéwnej RG.
Rozdzielnia R1, R2, R3, R4 i Rk
W poszczegblnych czesciach budynku i na réznych kondygnacjach projektuije sie podrozdzielnie. Projektowane rozdzielnie
zasili¢ nalezy z projektowanej rozdzielni gtéwnej. Rozdzielnice wykonaé z drzwiami zamykanymi na klucz. Schemat i
rozmieszczenie poszczegolnych elementéw na odpowiednich rysunkach.
W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe min. 30% dla ewentualnej rozbudowy.
o Wytacznik gtowny rozdzielnicy
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
sygnalizacje napiecia,
roztaczniki bezpiecznikowe
wytaczniki z czionem réznicowopradowym
e wylgczniki instalacyjne
Wyprowadzenia obwoddw wykonaé za pomoca listew zaciskowych, opisanych dla obwodéw odbiorczych i bezposrednio
z aparatow do zasilania poszczegdlnych podrozdzielnic.
Szczegoty na schemacie rozdzielni gtéwnej RG.

5.7 INSTALACJE WEWNETRZNE

Linie kablowe

Instalacje w budynku prowadzi¢ w wtynkowo, w rurkach, listwach oraz w korytkach kablowych. Bezpo$rednie podejscia
do odbioréw wykonaé w tynku.

Wszelkie przejscia pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg masy ogniotrwatej o klasie takiej same;j
lub wyZzszej niz przegroda.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ rownolegle do $cian i stropdw. Wszystkie otwory stuzgce do
wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie wody do wnetrza budynku.
Doktadne rozmieszczenie tras kablowych wg koncepcji wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.

Wewnetrzna instalacja oswietlenia

Oswietlenie w projektowanym budynku, zataczane bedzie za pomoca tacznikdw instalacyjnych oraz czujek obecnosci w
przypadku ogoinodostepnej tazienki. Laczniki montowac na wysokosci 1,1m od posadzki. Wszystkie oprawy oSwietleniowe
zaprojektowano w technologii LED. Instalacje wykona¢ przewodami wielozytowymi o przekroju min. 1,5mm?. Legende
opraw oswietleniowych oraz rozmieszczenie opraw zamieszczono na rysunkach instalacji o$wietlenia. Natezenia
o$wietlenia poszczegoinych pomieszczen zgodne z PN-EN 12464-1. W projekcie zaprojektowano oprawy jednego z
producentéw i pod te oprawy zostaly wykonane obliczenia natezenia o$wietlenia. Dopuszczalna jest mozliwosé
zastosowania opraw innych producentéw, o nie gorszych parametrach niz zaproponowane. Przed zmiana producenta
nalezy wykona¢ obliczenia poprawno$ci natezenia o$wietlenia.

Zewnetrzna instalacja oswietlenia

Instalacje oSwietleniowg wykona¢ kablami wielozytowymi o przekroju min 1,5mm2. Na zewnetrznej Scianie budynku
projekiuje sie doprowadzenie zasilania do istniejgcych opraw os$wietleniowych. Zataczane za pomocg automatyki
zmierzchowej oraz recznie.

Instalacja gniazd

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosowaé osprzet o min. IP44 i montowac, jesli nie zostato to inaczej
zaznaczone, na wysoko$ci 1,1m od posadzki, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montowanie gniazd na innych
wysokosciach. W pozostatych pomieszczeniach stosowaé osprzet o min. IP20 i montowac, jesli nie zaznaczono inaczej,
na wysokosci 0,3m. Gniazda w wykonaniu z przestonigciem stykdw. Wszystkie obwody gniazd 230V/400V, dodatkowo
zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowo-pradowymi o Al=30mA.




W pomieszczeniach fazienek i szatni montaz wyposazenia elektrycznego powinien byé zgodny z PN-IEC 60364-7-701,
dotyczacymi stref ochronnych w pomieszczeniach wyposazonych w wanny i prysznice. Zaleca sie zasilanie maksymalnie
10 punktoéw gniazdowych za pomocg jednego obwodu.

5.8 OSWIETLENIE AWARYJNE

W projektowanej czesci projektuje sie wykonane o$wietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na
rysunkach oswietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o czasie Swiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualnos¢
przesuniecia oprawy awaryjnej w stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwréci¢ uwage, aby
zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego, ktore nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix w
osi drogi. Do opraw dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd ze statg fazg z
rozdzielnicy. Oprawy zewnetrzne nalezy dodatkowo wyposazy¢ w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczenstwa
na oprawach ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z PN-ISO-7010.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed zamdwieniem i wykonaniem
instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP
opraw zgodnie z wymaganiami prawa.

5.9 |INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
System zaprojektowano w oparciu o gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowany w sali informatycznej, realizowany
za pomocg wiszacej szafy RACK. Doktadng lokalizacje ustali¢c z inwestorem na etapie wykonawstwa. Projekt swym
zakresem obejmuje jedynie wykonanie okablowania i gniazd. Wszystkie elementy aktywne sieci strukturalnej nie wchodzg
w zakres niniejszego opracowania.
Dla kazdego stanowiska oznaczonego symbolem PEL przewidziano wielokrotne gniazda RJ45 umieszczone we wspdlnej
ramce z gniazdami elektrycznymi. Do kazdego z gniazd nalezy doprowadzi¢ przewod F/UTP 4x2x0,5 kat.5e. Gtdwne ciggi
instalacji teletechnicznych uktada¢ w wydzielonych trasach i korytkach. Bezposrednie odejscia do poszczegdinych
gniazdowych wykonywa¢ w rurkach teletechnicznych uktadanych pod tynkiem, w zabudowie GK lub w posadzce.
Instalacje wykona¢ w topologii gwiazdy zgodnie z planem inst. gniazd.
Lokalizacja szafy GPD gwarantuje nie przekroczenie max. dlugosci odcinka okablowania poziomego <90m. Kable
wewnatrz szafy jak i ciggach kablowych nalezy uktada¢ w wigzki. Gniazda abonenckie oraz panele rozdzielcze powinny
by¢ czytelnie i jednoznacznie opisane. Instalacje okablowania strukturalnego wykona¢ zgodnie z normami: EN 50174-1/-
2/-3; EN 50310; EN 50346.
Prawidtowe wykonanie instalacji potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi sprawdzajgcymi
parametry wg wymogow norm, m.in:

* mapa potaczen (wire map)

« dlugos¢

* rezystancie linii

* ttumienno$¢

« tlumiennos¢ zblizano przenikowa Near End Crostalk (NEXT)

* Power Sum NEXT

« straty odbiciowe (Return Loss )

* ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)

* Power Sum ACR

« ELFEXT

* Power Sum ELFEXT
Pomiary nalezy wykonywa¢ dwustronnie w trybie automatycznym testerami spetiajacymi wymogi producenta systemu.

5.10 INSTALACJA CCVT
W budynku zaprojektowano instalacje dozoru telewizyjnego obejmujacy teren zewnetrzny oraz obszary korytarzy
wewnatrz budynku, system w wykonaniu sieciowym IP.
System zaprojektowano w oparciu o:
e wewnetrzne kamery standardowe,
o zewnetrzne kamery standardowe, IP wyposazone dodatkowo w obudowy
zewnetrzne z grzatkami oraz wsporniki $cienne,
Nalezy zastosowa¢ kamery o minimalnej rozdzielczosci przetwornika 4Mpix. Z oswietlaczem IR.
e szafa Rack zlokalizowana w pom. serwerowni,
o rejestrator sieciowy,
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e zarzadzalny switch PoE

e monitory LCD 32"

e zasilacze i baterie
Obraz z kamer systemu przesytany bedzie na rejestrator wyposazony w twardy dyski dla zapisu obrazu z kamer z okresu
30 dni (po funkcji detekcji ruchu. System zostat zaprojektowany tak aby spetniat swoje zadanie przez minimum 2 godziny
od chwili zaniku napiecia. Obrazy z kamer podgladany bedzie na monitor zlokalizowanym w pomieszczeniu sekretariatu,
Ze wzgledu na zastosowany system istnieje mozliwo$¢ podgladu kamer w dowolnie wybranym miejscu.
Szczegoly instalacja CCTV na rysunkach.

5.11 INSTALACJA PRZYZYWOWA:

W budynku przewidziano uproszczony system przyzywowy w toalecie dla niepetnosprawnych zbudowany w oparciu o
tacznik, kasownik sygnatu oraz sygnalizator akustyczny zlokalizowany nad drzwiami wejsciowymi do toalety. Instalacja
zasilana z obwodu gniazd fazienki.

tacznik nalezy odpowiednio oznaczy¢ piktogramem ,WEZWANIE”.

Sygnalizator dziata do czasu wytaczenia przez osobe wezwana.

5.12 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Gtowne elementy systemy systemu fotowoltaicznego

Panel fotowoltaiczne potaczone w faficuchy.

Moc zainstalowana 40kWp. Montaz na dachu sasiedniego budynku.

Kabel potaczeniowy DC, pomiedzy modutami a falownikem

Falownik

Rozdzielnia RPV-1 wyposazona w zabezpieczenie przepieciowe po stronie DC - SPD typ 1+2, wkiadki
bezpiecznikowe PV 10x38, 15A, 1000V,

Konstrukcje wsporcze

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na systemowej konstrukcji montazowej aluminiowej Corab (lub réwnowazny)
przeznaczony do dachdw ptaskich o nachyleniu 159. Montaz konstrukcji wykona¢ zgodnie z kartg katalogowa. Moduty
nalezy taczy¢ szeregowo za pomocg przewoddéw dostarczonych wraz z modutami PV. Do podtaczenia modutéw
znajdujacych sie w réznych rzedach, a przyporzadkowanych do jednego taficucha wykorzystac ztaczki w standardzie MC4
i kabel solarny o przekroju 6 mm2 . Nadmiary ww. przewodow nalezy przymocowac do konstrukcji za pomoca opasek
odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Kable DC pomiedzy rzedami modutow oraz w
kierunku falownikow nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych.

Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie monokrystaliczne panele fotowoltaiczne SV. Panele taczy¢ tafcuchy za pomocg przewodu statopradowego
o przekroju 6mm2, Potaczenie panel-optymalizator i optymalizator-optymalizator taczy¢ ze sobg za pomocg ztaczek typu
MC4. Przewody DC uktadaé na dachu w korytku kablowym, a wewnatrz budynku korytkach elektroinstalacyjnych. Panele
montowa¢ klemami Srodkowymi i kraricowymi.

Inwerter

Panele fotowoltaiczne zostang przytaczone do falownika. Inwerter wyposazy¢ w rejestrator danych.

Potaczenia wyrdwnawcze

Wykonac¢ potaczenia pomiedzy konstrukcjg montazowa paneli, panelami PV za pomoca linki LgYZo 6 mm? do miejscowe;j
szyny wyrdwnawczej, z ktérej wykonac potaczenie linkg LgYzo 16 mm? do szyny uziemiajacej zlokalizowanej w rozdzielni
RG. Potagczen wyrdwnawczych nie taczyé z instalacjg odgromowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Na dachu w rozdzielniach skrzynke RPV w obudowie metalowej o0 napieciu izolacji 1000V, stopniu ochrony IP65,
zamykanej na klucz. W skrzynce DC zamontowac¢ ograniczniki przepie¢ SPD typu 1+2 DS1000PVS-800, 8kA/30kA. W
rozdzielnicy gtéwnej — od strony zasilania z sieci elektroenergetycznej — zaprojektowano ograniczniki przepie¢ wg.
oddzielnego opracowania.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez izolacje i obudowy urzadzen. Ochrona
dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania, z
wykorzystaniem wytacznikéw nadmiarowo-pradowych i wkiadek topikowych.

5.13 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano izolowanie czesci
czynnych, jako system ochrony od porazen pradem elekirycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie
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wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
wytacznikéw nadmiarowych typu ,S”. W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktorym
przewody neutralne N i ochronne PE sg oddzielone. Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukciji rozdzielni i tablic.
Metalowe obudowy tablic, opraw o$wietleniowych, urzadzenia technologiczne nalezy potaczy¢ z przewodem PE.
Przewodu PE nie wolno wykorzystywac jako przewodu wiodgcego prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE
winny roznic sie od siebie i od przewodow fazowych kolorem izolacji. Wszystkie przewody wyréwnawcze, miejscowe oraz
szyny uziemiajace powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6tta.

Z szyng uziemiajacg nalezy podtaczyé metalowe obudowy urzadzen technologicznych, obudowy, oprawy, metalowe
drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci znajdujace sie w poblizu. Potgczenia te nalezy wykonac przewodem
LgY min. 6mm2.

5.14 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Obecnie budynek posiada instalacie odgromowa i uziemiajgca. Nalezy wykonaé kontrole stanu instalacji. Ewentualne
niesprawnosci nalezy uzunag.

Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q2. W przypadku nieuzyskania wymaganej wielkoSci, uziom
nalezy rozbudowa¢ np. za pomocg uzioméw sztucznych, dodatkowych. Przy czym uziom sztuczny dodatkowy nalezy
wykona¢ z miedzi, stali pomiedziowanej lub nierdzewnej. Nalezy go przytaczy¢ do istniejacego uziomu za posrednictwem
ztacza kontrolnego.

Schemat instalacji odgromowej pokazano na rysunku.

5.15 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtownej RG zaprojektowano ogranicznik klasy I+1l. Ograniczniki przepie¢ majq za zadanie ochrong
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepigciami taczeniowymi i
zwarciowymi. Dla urzadzen elektronicznych nalezy stosowaé ograniczniki klasy Il bezposrednio przy urzadzeniach.

5.16 INSTALACJE SANITARNE

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urzadzen sanitarnych wyszczegdlnionych w projekcie sanitarnym
odbiornikébw wymagajacych zasilania energig elektryczng. Szczegoty dotyczace trybdw pracy i sterowania instalacii
wentylacyjnej znajdujg sie w odpowiednim projekcie branzowym.

5.17 OBLICZENIA TECHNICZNE
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wytaczenia praddw zwarciowych dla przyjete $rednic
przewodow zachowane.

5.18 WYTYCZNE BHP
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz zgodnie
Z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajacych
Rozporzadzenie w sprawie ogoinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych , / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.
e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm i przepisow
oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow
poszczegolinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegélnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z
dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.

5.19 UWAGI KONCOWE
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robdt zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie
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stanowi tylko cze$¢ dokumentaciji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci. Niniejsza dokumentacje projektowa nalezy
rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na
schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacii
materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacii
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczeg6towo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem
instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci
instalacji. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktory
zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
Polskim Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia obowiazujace przepisy. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych
przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma
prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre$lony w projekcie
standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie moga pociggac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji
ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszaq uzyskaé akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie
rozwigzania wigzq sie¢ z konieczno$ciqg wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Opracowat:
mgr inz. Marek Piasecki
nr upr. WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

13



6 RYSUNKI

Podtaczenie instalacji PV rys. IE-1

Piwnica — instalacja gniazd rys. IE-2

Parter — instalacja gniazd rys. |E-3

Pietro — instalacja gniazd rys. IE-4
Poddasze - instalacja gniazd rys. |E-5
Piwnica — instalacja oswietlenia rys. |[E-6
Parter — instalacja o$wietlenia rys. IE-7
Pietro — instalacja oSwietlenia rys. |E-8
Poddasze - instalacja o$wietlenia rys. IE-9
Piwnica — instalacja teletechniczna rys. |E-10
Parter — instalacja teletechniczna rys. IE-11
Pietro — instalacja teletechniczna rys. IE-12
Jednokreskowy schemat zasilania rys. IE-13
Schemat wytgcznika pozarowego rys. IE-14
Schemat rozdzielnicy RG rys. IE-15
Schemat rozdzielnicy R1 rys. IE-16
Schemat rozdzielnicy R2 rys. |E-17
Schemat rozdzielnicy R3 rys. IE-18
Schemat rozdzielnicy R4 rys. IE-19
Schemat rozdzielnicy RK rys. |E-20
Schemat instalacji przyzywowe;j rys. [E-21
Schemat instalacji LAN i CCVT rys. [E-22
Schemat zestawu gniazdowego rys. IE-23
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