INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 150424c
Koscielec Kujawski - Mimowola
Nazwa inwestora:

Urzad Gminy Pakos¢
CZESC OPISOWA:

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:

Droga gminna nr 150424 Koscielec Kujawski- Mimowola stanowi element sieci
komunikacyjnej gminy Pako$¢. Droga od km 0+000-1+520 posiada nawierzchni¢ z kruszywa
tamanego szerokosci 3-3,5m; od km 1+520-1+859,3 posiada nawierzchni¢ gruntowsg
szeroko$ci 3-3,5m. Pobocza nieutwardzone gruntowe. W ciggu przebiegu drogi wystepuja
zjazdy na posesj¢ indywidualne oraz pola uprawne. W pasie drogowym wystepuje roslinnos¢
trawiasta oraz drzewa o zrdéznicowanych gatunkach i wieku. Wczesniej cze$¢ drzew zostala
przez zarzadce drogi do usunigcia w ramach utrzymania pasa drogowego.

Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest zwigkszenie nosnosci istniejace;j
podbudowy zdolnej do przeniesienia obcigzenia ruchem maszyn i pojazdéw. Przebudowa
drogi poprawi bezpieczenstwo ruchu oraz zmniejszy negatywne oddzialywanie drogi na
srodowisko.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnie

- pobocza



Roboty bedag prowadzone w istniejgcym rozgraniczonym pasie drogowym i nie wystapi

zajgcie gruntoOw obcych.

3. Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kazdy element podlegajacy montazowi przede wszystkim roboty ziemne i nawierzchniowe

stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Calo$¢ robot nawierzchniowych nalezy prowadzi¢ cata

szeroko$cig korony drogi.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ oznakowanie robot zgodnie z instrukcjg oznakowania dla

robdt tymczasowo.

4. Przewidywane zagrozenia:

I.p. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia | zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, | pracy, czas powrotu
teren budowy
2 Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
uderzen, przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
pracy
4 Zasypanie ziemig w wykopie | Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
pracy
5 Obrazenia ciata na skutek Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
kontaktu z ostrymi pracy
przedmiotami
6 Upadki Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
pracy
7 Hatas Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
pracy
8 Przemoknigcia Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
9 Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy ?:r;‘;;/ wykonywania

miejsce pracy

pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

pracy:




Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow.

Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami
niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegolnosci:

- imienny podzial prac

- kolejno$¢ wykonywania robot

- wymagania pracownikow przy poszczegdlnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania $srodkéw ochrony indywidualne;j

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robot:

Nalezy stosowa¢ ogdlnodostepne informacje 1 instrukcje pisemne, ktore umozliwiaja szybki
kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyine:

Ogo6lne stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP, instrukcji
na poszczego6lnych stanowiskach pracy.

Srodki techniczne:

- sprzgt ochrony osobistej (odziez robocza i1 ochronna)
- sprz¢t zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze
Opracowal:
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Andrzej Nowakowski



