BURMISTRZ PAKOSCI
ul. Rynek 4

88-170 Pakosc

Pako$¢, dnia 12 lipca 2021 r.
KIO.6220.8.2021.PG

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247 z pézn. zm.), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafata Glowackiego,
reprezentujacego Gming Pakos¢ z siedzibg przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakosé, o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi
gminnej nr 150442C relacji Radlowo — Szeroki Kamief”,

orzekam:

I.  Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla

przedsiewziecia polegajacego na ..Przebudowie drogi gminnej nr 150442C relacji

Radlowo — Szeroki Kamien”.

II. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z poin. zm.),
okreslam nastgpujace warunki korzystania ze s$rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsi¢wzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem
koniecznofci ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich, w tym:

1. w celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwiazanych z emisja hatasu,
wibracji i1 zanieczyszczen do powietrza, uciazliwe prace budowlane (przede
wszystkim prace haladliwe oraz zwiazane z wykorzystywaniem ciezkiego
sprzqtu/transportu) w  sasiedztwie terenéw objetych ochrona przed hatasem,
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06.00 — 22.00, z wyjatkiem
prac wymagajacych ciagtosci technologicznej,

2. transportowal materialy pylace oraz masy bitumiczne samochodami, ktérych
skrzynia fadunkowa wyposazona zostanie w opoficze lub inne zabezpieczenie
ograniczajace pylenie transportowanego materiatu oraz emisje opardw asfaltow,

3. stosowac sprawne maszyny i urzadzenia w dobrym stanie technicznym,

4. w celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywaé wylacznie sprawnego sprzgtu i monitorowac ewentualne wycieki substanciji
ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii,
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5. na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewnié dostgpno$¢ sorbentdéw, wiasciwych
w zakresie iloSci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapié
w nastgpstwie  sytuacji awaryjnych. W  przypadku wycieku substancji
niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebraé i przekazaé
uprawnionym odbiorcom odpadow,

6. zaplecze budowy, miejsca skladowania materialéw budowlanych, substancji
chemicznych, paliw, odpadéw niebezpiecznych badZ innych materialéw oraz
substancji mogacych negatywnie oddzialywaé na S$rodowisko gruntowo-wodne,
miejsca wykonywania awaryjnych napraw maszyn budowlanych i sprzetu
transportowego lub postoju pojazdow 1maszyn zorganizowa¢ na terenie
utwardzonym oraz posiadajacym szczelng nawierzchnig:

a) poza terenami chronionymi akustycznie,
b) poza zasiegiem rzutu koron drzew oraz terenem lak i pastwisk,
¢) z dala od ciekow i zbiornikéw wodnych,

7. zadrzewienia pozostajace w zasiggu prac i niepodlegajace usunigciu zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym przed:

a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

b) fizycznym uszkodzeniem krzewdéw poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania
krzewow,

c) przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopow w sasiedztwie krotkimi odcinkami,
ograniczajac ich czas otwarcia,

d) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezpodrednim sgsiedztwie systemdw korzeniowych drzew 1 krzewow
w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne
uszkodzenia ~mechaniczne pni 1 korzeni zabezpieczy¢ preparatem

grzybobdjczym,

8. Kazdorazowo przed podjgciem prac przeprowadzi¢ kontrolg terenu robdt (w tym
wykopow) pod katem uwigzionych w nich malych zwierzat, ktére w razie
konieczno$ci beda wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole
te prowadzi¢ mogg, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie
zoologicznym,

9. wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane powierzchniowo na przepuszczalne
pobocze lub na istniejacy teren w granicy pasa drogowego,

10. w trakcie realizacji badZz likwidacji planowane przedsigwzigcie wyposazyé
w przenosne toalety, a wytworzone S$cieki socjalno-bytowe dostarczad
do oczyszczalni §ciekow.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2020 r. (data wptywu: 12.03.2021 r.) Wnioskodawca — Pan Rafat Glowacki,
reprezentujacy Gming Pako$¢ z siedziba przy ul. Rynek 4 w Pakosci, wystapil z wnioskiem
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego
na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 150442C relacji Radlowo — Szeroki Kamien”.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839), planowana inwestycja zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko tj. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, shizacych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody” — poniewaz dtugo$¢ drogi wynosi ok. 1,83 km.

Zgodnie z art. 63, 71, 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie §rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko, dla planowanej inwestycji zachodzi obowigzek uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem ktérej moze byé wymagane
sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko.

Majac na uwadze zapisy art. 64 ust. 1 ww. ustawy tut. Urzad wystapil pismem z dnia
21 kwietnia 2021 r., znak: K10.6220.8.2021.PG, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy, Dyrektora Zarzadu Zlewni Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Inowroctawiu oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu
z wnioskiem o wyraZzenie opinii, czy dla przedmiotowego przedsigwziecia istnieje obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Inowroctawiu pismem z dnia 5 maja 2021 r. (data wplywu), znak: BD.ZZS.1.435.134.2020.GW
oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu, pismem z dnia 5 maja 2021 r.
(data wptywu: 11.05.2021 r.), znak: N.NZ-42-2-32-1/21, wyrazili opinie o braku koniecznoéci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 7 maja 2021 r.
znak: W00.4220.456.2021.AG1, wezwal Wnioskodawce do uzupelienia wniosku. Pelnomocnik
Whioskodawcy przestal wymagane uzupehienie pismem z dnia 20 maja 2021 r. Postanowieniem
z dnia 2 czerwca 2021 r. (data wplywu), znak: W00.4220.456.2021.AG1 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wyrazit opinig o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska oraz Dyrektor Zarzadu Zlewni
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowroctawiu, w swoich opiniach zgodnie
z treScig art. 64 ust. 3a ww. ustawy wskazali na konieczno§é okreslenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznoéci
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ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terendw sasiednich.

Odstgpiono od oceny zgodno$ci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy przebudowy
drogi publicznej, ktéra w my$l art. 80 ust. 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli
zostal on uchwalony.

Po przeprowadzeniu analizy danych zawartych w karcie informacyjnej zataczonej
do wniosku oraz pozostalej dokumentacji w sprawie, uwzgledniajac lacznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o §rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko, biorac pod uwagg ww. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Inowroctawiu oraz Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko.

Po zebraniu materiatu dowodowego obwieszczeniem z dnia 17 czerwca 2021 r. znak:
KI0.6220.8.2021.PG, poinformowano strony o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materiatem
dowodowym 1 wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw przed wydaniem decyzji
w przedmiotowej sprawie. Strony postgpowania nie wniosty uwag do zebranego materialu
dowodowego.

Organ rozpatrzyl sprawe w oparciu o zataczone materiaty 1 uzyskane opinie.

Biorqc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano
rodzaj i charakterystyke planowanego prredsigwziecia, jego usytuowanie 7 uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla Srodowiska oraz rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania. Wyniki
analizy uwarunkowan przedstawiono ponizej.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej 150442C Radlowo —
Szeroki Kamien o dlugosci ok. 1,83 km. Opisywany ciag komunikacyjny posiada obecnie
nawierzchnie ttuczniowa z licznymi ubytkami, wybojami oraz zadoleniami. W ciggu drogi znajduja
sie porosnigte pobocza gruntowe, zjazdy na pola oraz do zabudowan o nawierzchni gruntowej lub
utwardzonej kruszywem.

Inwestycja potozona jest w obrebie istniejacego pasa drogowego, w wiekszo$ci na terenie
rolniczym. Przylegte obszary zlokalizowane sa w obrgbie gospodarstw rolnych, terenéw
z zabudowg siedliskowa 1 gruntow wykorzystywanych do produkcji rodlinnej (uzytki rolne).

Przedmiotowa droga ma swdj poczatek w miejscu skrzyzowania z drogg gminng 150441C
Radlowo-Piechcin, ktéra posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Droga gminna 150442C, bedaca

przedmiotem wniosku, posiada nawierzchnig thuczniowg z licznymi ubytkami oraz nierdwno$ciami.
Pobocza gruntowe na catym odcinku sg pozarastane lub uzytkowane rolniczo.

Zjazdy w ciggu drog gminnych na pola sa zjazdami gruntowymi, bez jakiejkolwiek
nawierzchni utwardzonej. Zjazdy do istniejacych zabudowan wykonane sa z matogabarytowych
elementow betonowych, nawierzchni gruntowej lub z kruszywa.

Odwodnienie terenu odbywa sig¢ na gruntowe pobocze, w granicach istniejacego pasa
drogowego.
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Opisywany ciag komunikacyjny wymaga przebudowy, gdyz jest niedostosowany
do wymogo6w technicznych stawianych tego rodzaju drogom, co powoduje utrudnienia w jego
uzytkowaniu. Rodzaj i stan nawierzchni powoduja znaczne zagrozenie w bezpieczenstwie ruchu
drogowego i ucigzliwosci eksploatacyjne. Giéwne zatozenia projektowe:

~ klasa drogi — D (dojazdowa),

— kategoria ruchu — KR1,

— predkosé projektowa — 30 km/h,

— szeroko$¢ pasa ruchu — 5,0 m (2x2,50 m),

— typ przekroju — jednojezdniowy (1x2),

— chodnik — brak,

— pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2%,
— pochylenie pobocza — 8%,

— zZjazdy — pochylenie zjazdéw zm. do 5%,

— dhugos¢ projektowanego odcinka 1,83 km,

— odwodnienie drogi powierzchniowe na pobocza.

Zastosowane materiaty oraz sposéb realizacji przedsigwzigcia, przy zachowaniu wszystkich
obowiazujacych przepiséw i norm sprawia, ze przedsigwziecie nie nalezy do inwestycji mogace;
pogorszy¢ stan srodowiska.

Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaly uznane za optymalne pod
wzgledem ekonomicznym i wytrzymato$ciowym. Nastapi takze wyrazna poprawa systemu
odwodnienia jezdni.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
na terenie projektowanej inwestycji oraz w najblizszym jej sasiedztwie nie ma planowanych
i zrealizowanych przedsigwzigé, ktérych oddziatywania moglyby powodowaé ich kumulacje.
Zadanie powigzane jest funkcjonalnie z istniejacym ukladem drogowym. Majac na wzgledzie jego
skalg, nie wystapi skumulowanie oddziatywan, nie zmieni si¢ takZze w spos6b znaczacy istniejace
zagospodarowanie i uzytkowanie terenu.

Planowane zamierzenie zaréwno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za soba

ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, uzywane do budowy
materiaty i technologi¢ robét.

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w my$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 tj.).

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacii,
przeanalizowany zostat wpltyw przedsigwzigcia w kontek$cie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Podczas realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja gazéw cieplarnianych,
gtdwnie dwutlenku wegla, w zwigzku z praca ciezkiego sprzetu i $rodkéw transportu materiatéw
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krétkotrwata i o niewielkim
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lokalnym zasiggu, czyli bedzie malo znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzieki nowe;j
nawierzchni nastapi poprawa plynnosci ruchu, co przelozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego
paliwa, tym samym emisji gazdw odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede
wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natezenie ruchu
nie przewiduje si¢ wptywu zamierzenia na klimat.

Przy budowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materialy, dostosowane
do warunkow klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone poza
terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.

Analizowany odcinek drogi gminnej bedzie funkcjonowaé w drogowym uktadzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci polozonych w ich
poblizu. Nie przewiduje sig, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy nastapit znaczacy wzrost
natezenia ruchu. Przedsigwzigeie zaklada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe
ich parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci drogowe;.

Podczas realizacji zamierzenia beda powstawaly odpady zwigqzane z pracami budowlanymi
i funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Etap ten wiaze sig z powstawaniem
odpadoéw charakterystycznych dla typu prowadzonych robét, do ktérych mozna zaliczyé m. in.:
nadmiary gruntu, odpady materiatdéw budowlanych oraz odpady komunalne. Gospodarka odpadami
prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i zasadg minimalizacji
ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac budowlanych gromadzone beda w sposéb
selektywny w wyznaczonych 1 przystosowanych do tego celu miejscach, a nastgpnie z odpowiednig
czestotliwoscia przekazywane do odzysku Iub unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym
stosowne pozwolenia.

W okresie eksploatacji projektowanego odcinka uktadu drogowego nie bedzie on stanowit
istotnego zrédia powstawania odpaddw. Rodzaje powstajacych odpadéw zwiazane bedg m.in.
z okresowymi pracami porzadkowymi, a ich iloé¢ bedzie bardzo mata i jest trudna do oszacowania.
Podczas eksploatacji drogi moga powsta¢ réwniez odpady pochodzace z kolizji lub wypadkéw
drogowych.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw nie bgda mialy znaczacego negatywnego wptywu na
srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
sposobdéw postgpowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Na terenie projektowanego zadania nie wystgpuja obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska lggowe oraz ujécia rzek, obszary wybrzezy
i srodowisko morskie, gorskie lub lesne, strefy ochronne ujgé wod i zbiornikéw wod $rdédladowych,
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdw roélin, grzybow
1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, w tym obszary Natura
2000, obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobiefistwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej ggstosci zaludnienia, przylegajace do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Charakteryzowany teren znajduje si¢ w obszarze GZWP nr 142 Zbiornik miedzymorenowy
Inowroctaw-Dabrowa oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art.
16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Brak jest ustanowionych stref ochronnych
ujeé wody.
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Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
zrozporzadzeniem Rady Ministrtéw z dnia 18 pazdziemnika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej cze$ci woéd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Stan iloéciowy
1 chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana jednolita cze§é wéd podziemnych jest
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych, tj. osiagnigcia co najmniej dobrego
stanu iloSciowego i chemicznego woéd podziemnych. Mniej rygorystyczny cel dla parametru Cl:
ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem, dobry stan iloSciowy, odstepstwo — ustalenie celéw
mnigj rygorystycznych: brak mozliwosci technicznych (2021 t.). Przedmiotowa JCWPd jest
monitorowana.

Ponadto zadanie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
oznaczonej europejskim kodem:

— PLRW600017188318 — Doptyw spod Ludkowa, typ ,,17”, zaliczonym do regionu
wodnego Warty. Ta JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktérej stan oceniono jako
zty. Rozpatrywana jednolita cze$¢ woéd powierzchniowych nie jest zagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych, tj. osiagnigcia co najmniej dobrego stanu
ckologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego woéd powierzchniowych.
Przedmiotowa JCWP nie jest monitorowana;

— PLRW600025188299 — Mala Notec, typ ,,25”, zaliczonym do regionu wodnego Warty.
Ta JCWP posiada status silnie zmienionej czgsci wod, ktorej potencjal oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celow Srodowiskowych, tj. osiagnigeia co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego, mozliwo$ci migracji organizméw wodnych na odcinku ceiku istotnego —
Mata Note¢ od ujscia do jez. Pakoskiego Pn. oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego
wod powierzchniowych. Przedluzenie terminu osiggniecia celu — brak mozliwosci
technicznych (2027 r.). Przedmiotowa JCWP jest monitorowana.

Na etapie realizacji gtéwnymi przyczynami zanieczyszczenia wéd i gleby moga byé spltywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia z materiatéw
uzywanych do budowy. Odwodnienie drogi pozostanie tak jak dotychczas w sposob
niezorganizowany, powierzchniowo na pobocze. Pobocze utwardzone bedzie kruszywem,
czg$ciowo przepuszezalnym dla wéd opadowych i roztopowych.

Podczas realizacji analizowanego zadania S§cieki socjalno-bytowe gromadzone beda
w przeno$nych toaletach, systematycznie opréznianych przez firme posiadajace odpowiednie
zezwolenie w tym zakresie. Nie beda powstawaly $cieki technologiczne.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie
wylacznie sprawny sprze¢t i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktore moga powsta¢ w wyniku awarii.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub
postoju pojazdéw i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzonym i posiadajacym
szczelng nawierzchnig, poza terenami chronionymi akustycznie oraz z dala od ciekéw i zbiornikéw
wodnych.
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Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostgpnosé sorbentow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebra¢ i przekazaé uprawnionym odbiorcom odpadow.

W zwiazku z projektowanym zakresem prac, polegajacym w szczegolno$ci na zmianie
nawierzchni jezdni, nie przewiduje si¢ prowadzenia glgbokich wykopow, a tym samym
konieczno$ci ich odwadniania, ani naruszenia istniejacych warunkéw hydrogeologicznych, w tym
warstw wodonosnych.

Na podstawie przediozonej dokumentacji stwierdzono, iz zarowno w wyniku realizacji, jak
i eksploatacji, przedsigwzigcie nie wplynie na ryzyko nieosiagnigcia celow Srodowiskowych
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczego6lnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiatéw budowlanych, spowodujg okresowe
ucigzliwoscei takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisj¢ zanieczyszczen do powietrza. Dla
zminimalizowania ww. oddzialywah wszystkie prace w sasiedztwie terendw zabudowy
mieszkaniowej beda wykonywane wylacznie w porze dziennej, w godzinach od 6:00 do 22:00.
Natomiast materialy pylace oraz masy bitumiczne beda transportowane samochodami, ktdrych
skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w oporiczg lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie
materialu oraz emisje oparéw asfaltu. Wszelkie uciazliwosci zwigzane z etapem realizacji maja
charakter okresowy i ustapia z chwilg zakonczenia budowy. Biorac pod uwagg odcinkowy charakter
zadania inwestycyjnego, lokalizacja Zzrdédet dzwigku 1 zanieczyszczen powietrza bedzie zmienna
w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Emisje do powietrza w trakcie realizacji przedsigwzigcia bgda mialy charakter punktowy
i przejsciowy. Wystapi nieplanowana i niezorganizowana, okresowa emisja spalin, pochodzacych
z pojazdéw ciezarowych, bez znacznego negatywnego wplywu na $rodowisko i ludzi. W celu
minimalizacji emisji prace prowadzone beds sprzetem sprawnym technicznie z aktualnymi
przegladami technicznymi.

Wzmozony chwilowy hatas ustapi wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Ze wzgledu na
poprawe jakosci nawierzchni oraz warunkéw ruchu (ptynnos¢ jazdy) przewiduje si¢ zmniejszenie
wielko$ci emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza oraz hatasu do Srodowiska.

Powyzsza inwestycja nie spowoduje wzrostu natgzenia ruchu drogowego, poniewaz cele
podrézy pozostana niezmienione, a to jest czynnikiem decydujacym o sile natgzenia ruchu
drogowego.

Analizowane zamierzenie usytuowane jest poza obszarami chronionymi w my$l ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), w tym poza
wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zamierzenie zlokalizowane jest w ramach istniejacego pasa drogowego, przebiegajacego
przede wszystkim w otoczeniu terenéw rolniczych oraz zabudowy.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew. Zgodnie z karta informacyjng
przedsiewziecia przewidziano dziatania zabezpieczajace rosnace zadrzewienia przed uszkodzeniem
w czasie prowadzonych prac.

Jednocze$nie z uwagi na mozliwa obecno$¢ matych zwierzat (np. plazow, gadow, a takze
ssakow), na podstawie przedlozonej dokumentacji, wskazano konieczno$¢ kontroli terenu

realizowanych prac w celu przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierzat w inne,
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bezpieczne dla nich siedliska, a takze realizacji wykopéw w spos6b ulatwiajacy ich samodzielne
opuszczanie przez zwierzeta.

Zamierzenie nie wiaze sie ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw lesnych, podmokiych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedtozonej dokumentacji nie
stwierdza sig negatywnego wplywu w zakresie zachowania réznorodnoéci biologiczne;j.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza sie znaczaco negatywnego oddziatywania
na korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziatywania
na srodowisko w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

W przypadku jesli skutkiem rob6t budowlanych badz innych prac zwiazanych z realizacja
zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw  chronionych
zwierzat, ro$lin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.:

a) w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania, jak
réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronief,

b) w odniesieniu do grzybéw i ro§lin — umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie
siedlisk lub ostoi roélin i grzyb6w,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okre$lonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsigwzigeie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wiaze sie z oddzialywaniem
transgranicznym.

Przy wykonywaniu prac budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczefistwa i hi gieny pracy
oraz przy wlaSciwej organizacji pracy, sprawnych maszynach budowlanych, zagrozenie dla
$rodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne. Plac budowy oraz jego zaplecza
zostang odpowiednio przygotowane. Wielko$ci terenéw zajetych pod plac budowy zostana
ograniczone do minimum. Tankowanie oraz ewentualne naprawy sprzetéw budowlanych beda
odbywaty sig poza terenem budowy, na terenie baz pochodzenia sprzetu. Skiadowanie substancji
mogacych skazi¢ gorma czgsé warstw geologicznych bedzie oddzielone materiatami 1zolacyjnymi.
Prowadzona bedzie selektywna zbiérka odpadéw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a odpady
beda przekazane firmie posiadajacej odpowiednie zgody na odbiér i przewéz odpaddw.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwziecia eksploatowane beda maszyny oraz
pojazdy mechaniczne, w zwiagzku z czym $rodowisko gruntowo-wodne w trakcie prac ziemnych
i budowlanych moze by¢ narazone na zanieczyszczenia w postaci wyciekow plynow
eksploatacyjnych, paliw. Dlatego teren inwestycji nalezy wyposazyé w odpowiednie sorbenty
do neutralizacji potencjalnych wyciekéw substancji eksploatacyjnych.

Wody opadowe i roztopowe zostana odprowadzone powierzchniowo na przepuszczalne
pobocze, lub na istniejacy teren w granicy pasa drogowego. Iloéé wod — bez zmian w stosunku
do staniu istniejgcego.

Wszelkie potrzeby sanitarne os6b zatrudnionych na terenie budowy beda zabezpieczone
w przewoznych urzadzeniach sanitarnych np. ekologicznych kabinach ustepowych typu Toi-Toi
badZ na terenie bazy ekipy prowadzacej budowe. Scieki z urzadzen przeno$nych — kabin
ustgpowych typu Toi-Toi odbierane beda przez specjalistyczng firme posiadajaca stosowne
zezwolenie i przekazywane do punktéw zlewnych na oczyszczalni §ciekow.
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Majgc na uwadze powyisze uwarunkowania, ustalone na podstawie przedioionej przez
Whioskodawce dokumentacji, stwierdzi¢ naleiy, Ze realizacja, eksploatacja i likwidacja
analizowanej inwestycji nie bedzie wiqzac sie ze zniszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych
lub gatunkow roslin i zwierzqt objetych ochrong, jak i naruszeniem cigglosci i integralnosci
obszarow Natura 2000, nie bedzie wymagad ingerencji w obszary lesne, zmiany dotychczasowego
sposobu uiytkowania terenu ani panujqcych warunkéw wodno-gruntowych, nie wplynie
niekorzystnie na réinorodnosé biologiczng oraz droinos¢ korytarzy ekologicznych, a podjete
dzialania minimalizujqgce wyeliminujq zidentyfikowane zagroienia wigledem stwierdzonych
elementow Srodowiska. W zwiqzku z powyiszym, 7 uwagi na jej charakter, skale i lokalizacje, nie
bedzie znaczqco negatywnie oddzialywac na Srodowisko w zakresie ochrony prryrody
i pozostatych elementow srodowiska.

Podstawe prawng okreSlajaca zakres tresci decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz zawarto$¢ uzasadnienia decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach stanowi art. 84, 85
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko, organem wlasciwym do wydania niniejszej decyzji jest

Burmistrz Pakosci.
Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

— Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszezy. Odwotanie wnosi sig za poérednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

— W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, izdecyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu ibrak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego’. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

— Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotlaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjaéniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy
przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla
w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwotlania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia Sprawy-.

! Zob. art. 127a k.p.a.

2Zob.art. 136 §2i3 kp.a.
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pézn. zm.) decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ww. ustawy. Zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna, z zastrzezeniem zapiséw art. 72 ust. 4
1 4b ustawy.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci 1 uprawnien oséb trzecich.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani podjecia
czynnosci objgtych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, rodlin oraz grzybow.
Na ewentualng wycinke Iub podjecie czynnoéci objetych zakazami wzgledem gatunkow
chronionych zwierzat, roélin oraz grzybéw, wynikajacych z zapisbw ustawy o ochronie przyrody
nalezy uzyskac stosowne zezwolenie.

Otrzymujg:

1.

@

Pan Rafal Glowacki — pelnomocnik Gminy Pako$é
Olganowo 5, 87-850 Chocen
a/a (2 egz.)

Do wiadomosci.:

1.

2.

3.

4.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

Dyrektor Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowroclawiu
ul. Krolowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocltaw

Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Inowroctawiu
Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroctaw

Urzad Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystéw 9
88-190 Barcin

Osoba prowadzqea: Paulina Gad
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Zalacznik do decyzji
znak: K10.6220.8.2021.PG
z dnia 12.07.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Opis przedsigwzigcia

Przedsigwzigcie bedzie polegato na przebudowie odeinka drogi gminnej 150442C relacji Radtowo-Szeroki
Kamien o dlugosci 1,83 km. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz
utwardzenie zjazdéw w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

Inwestor
Gmina Pakoé¢, ul. Rynek 4, 88-170 Pakosc.
Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatki o nr ewid. 52/2, obr. Radlowo, gm. Pako§é, oznaczonej
w ewidenciji gruntow jako droga, stanowiacej wiasnosé Gminy Pakosé.

Przedmiotowy teren nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Opis technologii

Droga gminna nr 150442C Radtowo-Szeroki Kamien:

- klasa drogi: D, gminna;

- kategoria ruchu KR1;

- predkos$é projektowa: 30 kmv/h;

- szeroko$¢ pasa ruchu: 5,0 m (2x2,5m);

- typ przekroju: jednojezdniowy (1x2);

- chodnik; brak;

- pochylenie poprzeczne chodnika: nie dotyczy;

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%, skierowane w kierunku istnigjacych pdl;

- zjazdy: pochylenie zjazdéw zm. do 5%, zjazdy do posesji (bitumiczne) i na pola (thuczniowe) o szeroko$ci
dopasowanej do bram wjazdowych oraz maksymalnie do istniejacych szerokosci, zaprojektowano w miejscu
istniejacych zjazdow;

- pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (KESM) 2x0,50 m;

- pochylenie pobocza 8,00% skierowane do zewnatrz;

- dlugo$¢ projektowanego odcinka: 1832 mb.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie profilowania na calej dlugoSci istniejacej nawierzchni
z kruszywa, wykonanie podbudowy zasadniczej z KESM o grubo$ci 15 cm oraz wykonanie warstw
bitumicznych. Dodatkowo zaklada si¢ wykonanie poszerzen istniejacej konstrukcji na calej dlugosci
projektowanego odcinka — o 0,5m. Konstrukcja na poszerzeniach to warstwa odsaczajaca gr.015 cm,

podbudowa z KESM gr 25cm oraz warstwy bitumiczne. Odwodnienie terenu — bez zmian, na pobocze.
Pobocze utwardzone kruszywem, czgSciowo przepuszczalne dla wdd opadowych i roztopowych.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej

Warstwa §cieralna ACI11S 50/70 4 cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
Warstwa wiazaca AC16W 50/70 5cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM
Podbudowa zasadnicza KE.SM 0/31,5 10 cm
Nawierzchnia istniejaca KiSM 0/31,5 -
RAZEM 19 cm

Powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowanie si¢ oddziatywan

Droga gminna przebiega przez tereny przeznaczone pod rolnictwo. Ponadto w okolicy wystgpuje luzna
i rozproszona zabudowa jednorodzinna. Na przedmiotowym obszarze nie zrealizowano oraz nie planuje sig
obecnie realizacji przedsigwziec, ktérych oddziatywanie moze prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzigciem, jednakze nie wykluczone planowanie remontéw czy przebudowy innych

drég na terenie tej samej gminy.

Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw i energii

- zapotrzebowanie na wode: ok. 8000-10 000 m?;

- zapotrzebowanie na paliwa ptynne (olej napgdowy) — ok. 100 Mg;

- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — ok. 2500 kWh;

- zapotrzebowanie na energig cieplna — nie dotyczy;

- zapotrzebowanie na energi¢ gazowa — nie dotyczy;,

Podczas realizacji przedsigwzigcia wykorzystywane beda takze materiaty takie jak piasek, kruszywo, beton
asfaltowy oraz drobnowymiarowe elementy betonowe. Szczegbélowe iloSci poszczegdlnych materialow

bedzie zawierat projekt budowlany, ktory zostanie opracowany dla przedmiotowej inwestycji.

Rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do Srodowiska substancji i energii

Tosé odprowadzanych $ciekOw socjalno — bytowych: kilka metréw szesciennych dla calego okresu realizacji

przedsigwzigcia.

Ilo$¢ odprowadzanych §ciekéw technologicznych: nie dotyczy.

Iloéé odprowadzanych wéd opadowych: nie dotyczy.

Szacunkowa catkowita wielko$é emisii z pojazdéw wykorzystywanych w trakcie prac:

W czasie prowadzenia rob6t drogowych nastapi wzrost zanieczyszczenia powietrza pylem z materialow
uzytych do wykonania warstwy odsaczajacej i podbudowy, spalinami z silnikéw pojazdéw i maszyn oraz
emisja halasu i drgan pochodzacych od pracujacych urzadzen. Z drugiej za$§ strony na czas budowy pas
drogowy zostanie wytaczony w potowie z eksploatacji, a w zwiazku z tym ustapig ucigzliwosci wywotane
odbywajacym sig¢ dotychczas ruchem drogowym. Wielko§¢ tych oddziatywan, biorac pod uwage fakt
wystepowania ich w relatywnie krotkim czasie (w okresie budowy), nie powinna w odczuciu okolicznych

mieszkancow przybieraé skali zagrozen.

Rodzai, przewidywane ilo$ci i sposéb postepowania z odpadami:
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Przewiduje sig, iz w czasie realizacji przedsigwzigcia, powstang gtéwnie odpady z grupy 17 wiaczajac glebe
i ziemig z terenéw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie: 17 01 81 — odpady z remontéw
i przebudowy drég.

W fazie realizacji inwestycji moga powstawaé odpady stanowiace pozostalo$ci zanieczyszczonych
i niewykorzystanych surowcéw i materiatéw budowlanych, zuzyte oleje i opakowania z konserwacji
i eksploatacji maszyn i urzadzen oraz odpady komunalne pochodzace od zalogi wykonujacej prace. Na
obecnym etapie inwestycji ilo§¢ poszczegblnych odpadéw nie jest mozliwa do oszacowania. Nalezy zwrdcié
jedynie uwage na fakt, ze w zwigzku z zastosowaniem nowoczesnych technologii prowadzenia robdt
budowlanych z skierowaniem uwagi na odzysk materiatéw i surowcéw w trakcie gospodarki materiatowej
ilosé powstajacych odpaddw bedzie ograniczona do minimum.

Przewidywane rodzaje i iloSci odpadéw mogacych powstaé na etapie eksploatacji (wg katalogu odpadéw):
15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione
w15 02 02 — wytwarzane w zwiazku z likwidacja ewentualnych rozlewdw substancji innych niz

niebezpieczne na drodze — ok. 0,4 Mg/rok,

16 81 01* - odpady wykazujace wilasnosci niebezpieczne - powstale w wyniku ewentualnych wypadkéw
drogowych — ok. 1 Mg/rok,

16 81 02 - odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz wymienione
w 16 81 01 — ok. 1 Mg/rok,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placéw — ok. 0,80 Mg/rok.
Rozwigzania chronigce §rodowisko

- w ramach ochrony $rodowiska przyrodniczego projektowane prace bgda uwzglednialy wszelakie zapisy
wynikajace z obowigzujacych ustaw dot. ochrony §rodowiska;

- w celu wyeliminowania hatasu prace beda wykonywane w godzinach od 6:00 do 18:00;
- podczas dhuzszych postojéw samochod6w i sprzetu silniki spalinowe beda wytaczane;
- plac budowy oraz jego zaplecze beda odpowiednio przygotowane;

- sprzgt uzywany do prac ziemnych i montazowych zostanie zabezpieczony przed wyciekiem paliwa
i olejow, bedzie odpowiadal obowigzujacym normom oraz posiadat aktualne badania techniczne;

- w celu obniZenia nat¢zenia halasu poruszajacych si¢ pojazdéw zostanie wprowadzony ich plynny,
rownomierny ruch, ktéry réwniez wplynie pozytywnie na obnizenie ilo§ci wydzielanych spalin
do atmosfery;

- sprzgt budowlany (maszyny i pojazdy) begdzie serwisowany i tankowany na terenie baz pochodzenia
sprzetu;

- materialy uzyte do przebudowy nawierzchni drogi beda posiadaé atesty jakosci dopuszczajace
do stosowania w drogownictwie, nie beda pyli¢, wchodzié w reakcje chemiczne, ktérych produkty
powodowalyby zanieczyszczenia powietrza, gleby, wod podziemnych i naziemnych;

- zakazane zostanie wylewanie olejow i innych substancji niebezpiecznych w grunt;

- technologia wykonywania robot bedzie spelniaé wymogi obowigzujacych standardow;

- wielko$¢ terendw zajetych pod plac budowy zostanie ograniczona do minimum,;

- zbiérka odpadéw bedzie prowadzona selektywnie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, odpady bedg
przekazane firmie posiadajacej odpowiednie zgody na ich odbidr i przewdz,
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Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z p6zn. zm.)

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystgpuja siedliska chronionych gatunkéw, a przez teren
przebudowywanej nawierzchni drogi nie przebiegaja szlaki migracji plazéw. Zmiany w rzezbie terenu
i srodowisku przyrodniczym wynikajace z przebudowy drogi nie beda skutkowaly obnizeniem wartosci
przyrodniczej przylegtych do pasa drogowego gruntow. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sig na terenie
objetym obszarem Natura 2000 ani w jego sasiedztwie. Planowane zamierzenie znajduje sig poza terenami
podlegajacymi ochronie. W strefie oddziatywania inwestycji nie wystgpuja formy ochrony przyrody.
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