INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Modernizacja drogi gminnej nr 150421c relacji
Koscielec-Rycerzewko-Radlowek
Km 0+000-0+999 dzialka nr 2/9;42

Nazwa inwestora:
Urzad Gminy Pakos¢
CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakresem modernizacji nawierzchni na drodze gminnej ,Gmina Pakos¢.

Roboty drogowe polegaja na wykonaniu:

- warstwa $cieralna gr 4 cm z z betonu asfaltowego AC11S

- warstwa wigzaca gr 3 cm z betonu asfaltowego AC11W

-pobocza umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0o/31,5mm grubosci
warstwy 15cm szeroko$ci 0,5m

- pobocze gruntowe szerokosci 0,25cm

Spadki poprzeczne nawierzchni 2% pobocza 8%

Zasadniczym zadaniem projektowanej modernizacji drogi jest zwigkszenie no$nosci
istniejacej podbudowy zdolnej do przeniesienia obcigzenia ruchem maszyn i pojazdow.
Modernizacja drogi poprawi bezpieczenstwo ruchu oraz zmniejszy negatywne oddzialywanie
drogi na $§rodowisko.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne

- nawierzchnie



- pobocza

Roboty beda prowadzone w istniejagcym rozgraniczonym pasie drogowym i nie wystgpi

zajgcie gruntoOw obcych.

3. Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kazdy element podlegajacy montazowi przede wszystkim roboty ziemne i nawierzchniowe

stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Calos¢

robo6t

nawierzchniowych nalezy prowadzi¢ cata szerokoscia korony drogi.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ oznakowanie robot zgodnie z instrukcja oznakowania dla

rob6t tymczasowo.

4. Przewidywane zagrozenia:

I.p. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia | zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czgste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, | pracy, czas powrotu
teren budowy
2 Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
uderzen, przygniecenia pracy
3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
pracy
4 Zasypanie ziemig w wykopie | Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
pracy
5 Obrazenia ciata na skutek Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
kontaktu z ostrymi pracy
przedmiotami
6 Upadki Czeste Teren budowy | Czas wykonywania
pracy
7 Hatas Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
pracy
8 Przemoknigcia Sporadyczny | Teren budowy | Czas wykonywania
9 Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy pc?:sy wykonywania

miejsce pracy

pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

pracy:




Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow.

Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby
z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami
niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczego6lnosci:

- imienny podziat prac

- kolejnos¢ wykonywania robot

- wymagania pracownikow przy poszczegdlnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania $srodkéw ochrony indywidualne;j

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zZwigzanym z wykonywaniem robot:

Nalezy stosowa¢ ogdlnodostepne informacje 1 instrukcje pisemne, ktore umozliwiaja szybki
kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyjne:

Ogolne stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP, instrukcji
na poszczego6lnych stanowiskach pracy.

Srodki techniczne:

- sprzgt ochrony osobistej (odziez robocza i1 ochronna)
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze
Opracowal:
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