88 akosg Pakos¢, dnia 6 maja 2022 r.
KI0.6220.1.2022.HR

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust, 2 pkt 2, art. 72 ust. la, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art, 85 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r,, poz. 735 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pako$¢, reprezentowane;
przez pelnomocnika Pana Andrzeja Nowakowskiego, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 150447C
relacji Rycerzewko-Smyrnia”,

orzekam:

I.  Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 150447C relacji
Rycerzewko-Smyrnia”, planowanego do realizacji na dzialkach o nr 81 w obrebie
Rycerzewo oraz nr 3 w obrebie Koscielec.

Il.  Zgodnie z art. 84 ust, 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianin
informacji o §rodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), okreslam
nastepujace warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja hatasu, wibracji
i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
hatasliwe oraz zZwigzane z wykorzystywaniem ciezkiego sprzg¢tu/transportu),
w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, prowadzié wylgcznie w porze
dziennej, tj. w godzinach 06.00 — 22.00, z wyjatkiem prac wymagajgcych cigglosci
technologicznej (typu betonowanie).

2. Transportowaé materialy pylace oraz masy bitumiczne samochodami, ktérych skrzynia
tadunkowa wyposazona zostanie w oponczg lub inne zabezpieczenie ograniczajgce
pylenie transportowanego materiatu,

3. Stosowaé materialy sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku, jezeli materiaty
sypkie beda charakteryzowaly sie niskg wilgotnoscia, w celu ograniczenia pylenia,
podczas przesypu zraszaé Jje woda.

4. Stosowaé gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach poza miejscem
inwestycji.
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10.

11.

12.

Zraszaé teren budowy wodg, w celu ograniczenia wtérnego pylemia w okresie
niekorzystnych warunkéw meteorologicznych (dtugotrwaly brak opadéw i wiatr).

Celem zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywacé
wylacznie sprawnego sprzgtu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awaril.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewnié dostepno$é sorbentéw, wiadciwych
w zakresie iloéci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢
w nastepstwie sytuacji awaryjnych. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych,
zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebraé i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom
odpadéw.

Ewentualne zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub
postoju, tankowania, awaryjnych napraw pojazdéw i maszyn oraz magazynowania
substancji chemicznych, paliw, odpadéw badz innych materiatdw mogacych negatywnie
oddziatywaé na $rodowisko gruntowo-wodne, zorganizowac na terenie utwardzonym lub
posiadajgcym  uszczelniong powierzchnie, —zabezpieczonym  przed mozliwoscig
zanieczyszezenia gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych, w odlegtosci co
najmniej 10 m od ciekow 1 zbiornikéw wodnych, poza zasi¢giem rzutu koron drzew.

Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrgbie wykopéw dokona¢ kontroli obecnosci
zwierzat w ich obrgbie. W przypadku obecnodci fauny, zwierze lub zwierzgta odtowic,
a nastepnie przeniesé poza obszar robot, do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalsze]

ucieczki.

Prace budowlane (w tym przygotowanie terenu) oraz wycinke drzewa rozpoczg¢ poza
okresem legowym ptakéw oraz kluczowym okresem rozrodu gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat, przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia
lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajgciem terenu
przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych legdéw ptakow oraz rozrodu zwierzat
na terenie inwestycji.

Na czas realizacji przedsigwzigcia, w tym prac przygotowawczych, nalezy wykona¢
ogrodzenia.

Zadrzewienia pozostajace W zasiggu prac i niepodlegajgce usunigeiu, zabezpieczy¢
na czas prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym przed:

a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew
i wygrodzenie krzewow,

b) mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezpoérednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew 1 krzewdw w sposob
reczny, o ile pozwala na to technologia prac, powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczym,
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C) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez utrzymywanie maksymalnie przez
dobe otwartych wykopéw lub stosowanie mat osfaniajacych i ich nawilzanie
w okresie obnizonej wilgotnosci gruntu i powietrza;

13. Wprowadzi¢ wygrodzenia ochronne, ograniczajgce mozliwosé przemieszczania sie
plazéw w czasie migracji wiosennych, letnich i Jesiennych na teren budowy. Lokalizacje
1 sposdb wykonania nalezy uzgodnié ze specjalistg herpetologiem, ktéry bedzie takze
sprawowat nadzér nad funkcjonowaniem ww. wygrodzen.

14. Miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych, w tym odpadéw niebezpiecznych
zorganizowa¢ na szczelnym podlozu, w sposéb zabezpieczajacy przed czynnikami
atmosferycznymi i dostepem o0séb nieupowaznionych.

15. Wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ powierzchniowo na tereny zielone znajdujace
si¢ w pasie drogowym.

16. W trakcie realizacji badz likwidacji, planowane przedsiewzigcie Wyposazy¢ w przenoéne
toalety, a wytworzone §cieki socjalno-bytowe dostarczaé do oczyszezalni $ciekdw.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzii.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2022 r. (data wptywu) Wnioskodawea — Gmina Pakogé, reprezentowana
przez pelnomocnika Pana Andrzeja Nowakowskiego — wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie drogi
gminnej nr 150447C relacji Rycerzewko-Smyrnia”,

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
W sprawie przedsiewzigd mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 72019 L'
poz. 1839), planowana inwestycja zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie Znaczaco

oddziatywaé na srodowisko, tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwziecia

przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody”, poniewaz dhigosé przebudowywanej drogi, aktualnie wykonanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, wynosi okoto 2,049 km.

Zgodnie z art. 63, 71, 72 ust. | pkt 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko, dla planowanej inwestycji zachodz obowigzek uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem ktérej moze by¢ wymagane
sporzgdzenie raportu oddziatywania na srodowisko.



w Bydgoszczy, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu oraz Dyrektora
Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowroctawiu z
wnioskiem o wyrazenie opinii, czy dla przedmiotowego przedsigwziecia istnieje obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu pismem z dnia 4 lutego 2022 r.,
snak: NNZ.9022.2.6.2022, Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Inowroclawiu pismem z dnia 11 marca 2022 1. (data wptywu: 16.03.2022 r.), znak:
BD.ZZS$.1.435.19.2022.GW oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
postanowieniem  Z dnia 1 kwietnia 2022 1. (data wplywu 4.042022 1), znak:
WO00.4220.83.2022. HRK 4, wyrazili opinie o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsi¢wzigcia na srodowisko.

Dodatkowo Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszcezy oraz Dyrektor
Zarzadu Zlewni Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowroctawiu, w swoich
opiniach zgodnie z treécig art. 64 ust. 3a ww. ustawy wskazali na koniecznos¢ okreslenia w decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach warunk6w korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia

ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

Teren, na ktérym planowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. 7 uwagi na fakt, ze inwestycja dotyczy przebudowy
drogi publicznej, odstgpiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia 2 ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktora w mysl art. 80 ust. 2 uouio$ nie
wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostat

on uchwalony.

Po przeprowadzeniu analizy danych zawartych w karcie informacyjnej zalgczonej
do wniosku, jej uzupetnieniach oraz pozostatej dokumentacji w sprawie, uwzglgdniajgc lacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. 0 udostepnianiu
informacji o érodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko, biorgc pod uwagg ww. opinie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Inowroctawiu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowroctawiu stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego

przedsigwzigeia na $rodowisko.

Po zebraniu materiatu dowodowego obwieszczeniem z dnia 5 kwietnia 2022 r. znak:
KI10.6220.1.2022.HR, poinformowano strony o mozliwoéci zapoznania si¢ z zebranym materiatem
dowodowym i wypowiedzenia si¢ o do zebranych dowod6éw i materiatow, przed wydaniem decyzji
w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie strony postepowania nie wniosty uwag do
zebranego materiatu dowodowego.

Organ rozpatrzy! sprawg¢ w oparciu o zalgczone przez Whioskodawce materiaty i uzyskane

opinie.
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Biorge pod uwage kryteria Wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano
rodzaj icharakterystyke planowanego preedsigwziecia, jego usytuowanie uwzglednieniem
mogliwego zagroienia dia Srodowiska oraz rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania. Wyniki

analizy uwarunkowan przedstawiono poniiej.

Przedsigwziecie obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 150447C relacji Rycerzewko-
Smyrnia o dtugosci ok. 2 049,98 m.

Inwestycja przebiegaé bedzie w obszarze rolniczym z rozproszong zabudowg zagrodowa.
Droga ma znaczenie lokalne — umozliwia dojazd do zlokalizowanych wzdhz, niej zabudowan.
Planowana droga gminna dowigzana zostanie do przebiegajacej w poblizu drogi wojewodzkiej
nr 251 przebieg Kaliska — Damastawek — Znin — Barcin — Pakos$¢ - Inowroctaw, Aktualnie jezdnia
wykonana jest z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko$¢ istniejacej jezdni
wynosi 3,0 do 3,5 m. Zty stan nawierzchni utrudnia poruszanie si¢ sprzetu rolniczego i transportu
przeznaczonego do wywozu plodow rolnych. Wystepuja liczne nierdwnosci podtuzne poprzeczne

oraz zadolenia,

Podstawowym celem przebudowy drogi jest poprawa bezpieczefistwa ruchu, zwigkszenie
nosnosci drogi, poprawa dostepnosci do drég wyzszej kategorii oraz poprawa warunkdw zycia
mieszkancéw. Projektowana Jjezdnia wykonana z betonu asfaltowego, posiadad bedzie szerokogé
5,0 m oraz pochylenie dwustronne 2%. Pobocza, szerokosci 0,75 m umocnione zostang kruszywem
tamanym. Ich spadek wynosi¢ bedzie 8% w kierunku terendw zielonych. Zjazdy przylegajace do
jezdni wykonane zostang réwniez z betonu asfaltowego. Zjazdy istniejace z kostki betonowej
wyregulowane zostang do poziomu projektowanej niwelety. Odwodnienie odbywa¢ bedzie sie na
zasadach obecnych, tj. wody opadowe oraz roztopowe, sptywaé bedg dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podtuznym na tereny zielone, znajdujace sie w pasie drogowym. Zaklada sig
wykorzystanie normatywnych ilosci Surowcow i materiatow, w tym wody (pobieranej z gminnej
sieci wodociggowej Ilub dowozonej beczkowozem), masy mineralnobitumicznej, kruszywa
tamanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki, kraweznikéw betonowych, betonu, a takze paliw
i energii elektrycznej,

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozwazat innych wariantéw przedsigwziecia.
Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostaly uznane za optymalne pod wzgledem
srodowiskowym, ekonomicznym i wytrzymatosciowym. Nastapi takze wyrazna poprawa
odwodnienia jezdni,

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia sie awarii przemystowej, w mys] rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow 1 iloéci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym Iub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 22016 1., poz. 138 t.j.).

Zadanie bedzie powigzane funkcjonalnie z istniejaca juz siecig drég przebiegajaca, jednak
w obrgbie innych paséw drogowych. W najblizszym czasie nie $a planowane budowy lub
przebudowy odcinkéw drég, z ktérymi krzyzuje si¢ przedmiotowa droga. Zatem na etapie realizacji
nie powinno zachodzi¢ zjawisko kumulowania si¢ oddziatywar istniejgcej sieci drogowe;j
z planowang do przebudowy droga w ramach przedmiotowego przedsiewziecia. Nieznaczne
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skumulowane oddzialywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia rob6t, tj. emisji hatasu
i zanieczyszczenia powietrza od pojazdéw porusza acych sie po drogach.

Projektowane przedsigwzigcie zar6wno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za
sobg ryzyka wystapienia powaznej Kkatastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacjg, uzywane do
przebudowy materiaty i technologig robot.

Podczas realizacji przedsiewziecia wystgpi emisja gazow cieplarnianych, gldwnie
dwutlenku wegla, w zwigzku z pracg cigzkiego sprzetu i $rodkéw transportu materialow
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bgdzie krétkotrwata, o niewielkim
lokalnym zasiegu, bedzie wigc malo znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzigki nowe]
nawierzchni nastapi poprawa plynnosci ruchu, co przelozy sie na zmniejszenie ilosci spalanego
paliwa, a tym samym emisji gazow, odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego.

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi bgda stosowane technologie 1 materialy, dostosowane
do warunkéw klimatycznych wystgpujacych w Polsce. Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz
niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wptywu zamierzenia na klimat.

Ponadto, zamierzenie jest potozone poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami
i wystgpieniem powodzi.

Analizowany odcinek drogi gminnej nadal bedzie funkcjonowaé w drogowym ukfadzie
lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych
w jej poblizu. Nie przewiduje sig, aby W zwiazku z wykonaniem przebudowy nastgpit znaczacy

wzrost natezenia ruchu.

Przedsiewziecie zaklada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawg
parametrow technicznych drogi. Przebudowa nie zmieni uktadu komunikacyjnego sieci drogowej.
Realizacja inwestycji wiaze sig z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontéw 1 demontazu
obicktéw budowlanych z grupy 17 wedtug katalogu odpadow, zawartego W rozporzadzeniu
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10
t.j.). Powstawa¢ mogg takze odpady komunalne, zwigzane ze sfera bytows pracownikéw (grupa 20)
oraz odpady opakowaniowe (grupa 15). Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie
7 obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady,
powstajgce podczas prac budowlanych gromadzone bgda w sposéb selektywny w wyznaczonych
i przystosowanych o tego celu miejscach, a nastgpnie z odpowiednig czestotliwoscig przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajagcym stosowne pozwolenia.

Rodzaj 1 ilo§¢ wytwarzanych odpadow nie beda miaty znaczacego negatywnego wplywu na
srodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
sposobéw postgpowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Odpady niebezpieczne (jesli takie powstang na etapie
budowy) planuje si¢ magazynowal W szczelnych pojemnikach wykonanych z materialow
odpornych na dziatanie substancji w nich zawartych, a nastgpnie przekazac do przetworzenia
specjalistycznym firmom posiadajacym zezwolenia w zakresie $wiadczonych ustug. Nie przewiduje
si¢ koniecznosci rozbiorki budynkéw lub innych obiektow kubaturowych.

Na etapie eksploatacji beda powstawaly jedynie odpady zwigzane z uzytkowaniem

i eksploatacjg drogi.
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Teren realizacji przedsiewzigcia znajduje si¢ w granicach gléwnego zbiomika wéd
podziemnych nr 143 | Subzbiornik Inowroclaw — Gniezno”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
zrozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 22016 1., poz. 1967 E1d.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych oznaczonym
europejskim  kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby.
Rozpatrywana jednolita czes¢ wéd podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw
srodowiskowych, t]. osiagnigcia co najmniej dobrego stanu ilociowego i chemicznego wod
podziemnych, JCWPd jest monitorowana.

Przedsiewzigcie znajduje si¢. W obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych

oznaczonych europejskimi kodami:

e PLRW6000171881994 — »Doptyw z Koscielca Kujawskiego™, zaliczonym do regionu
wodnego Warty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016
r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada
status naturalnej czesci wod, ktérej stan oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czesé
wod powierzchniowych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych,
tj. osiggnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod powierzchniowych, JCWP nie jest monitorowana,

e PLRW6000171883149 — , Kanat Smyrnia”, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Ta
JCWP posiada status naturalnej czesci wéd, ktérej stan oceniono jako zly. Rozpatrywana
jednolita cze$é wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych, tj. osiggnig¢cia co najmniej dobrego stanu ckologicznego i co najmnie;
dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych, JCWP jest monitorowana.

Na etapie budowy gléwnymi przyczynami zanieczyszczenia wod i gleby mogg by¢ sptywy
deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wypltukiwane zanieczyszczenia z materiatdw
uzywanych do budowy,

W celu zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie
wylacznie sprawny sprzet i monitorowane bedg ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktére mogg powstaé w wyniku awarii,

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewniona zostanie dostepnosé  sorbentdw.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
nalezy zebra¢ i przekazaé uprawnionym odbiorcom odpadéw.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nastgpi powierzchniowo do gruntu w pas
drogowy, za pomoca nadanych spadkéw podhuiznych i poprzecznych. Nie przewiduje sie
koniecznodci podezyszczania wod opadowych i roztopowych lub przekroczenia dopuszczalnych
stezen weglowodorow ropopochodnych oraz zawiesiny.
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Podczas realizacji  przedsiewziecia  zostang — wykorzystane  przeno$ne toalety
z bezodptywowym zbiornikiem na Scieki, ktérych opréznianiem zajmowal si¢ bedzie
specjalistyczna firma, posiadajaca stosowne zezwolenie.

Na etapie realizacji inwestycji, woda bedzie pobierana z gminne; sieci wodociggowej lub

dowozona beczkowozami.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie sig wigzal z wykonaniem plytkich wykopow
o glebokosci do 0,5 m p.p.t. (zwigzanych m.in. z korytowaniem warstw konstrukcyjnych drogi),
ktére zgodnie z uzupelnieniem Kip nie bgdg wymagaty odwadniania. Tym samym nie zaklada sig
mozliwogci naruszenia istniejacych warstw wodono$nych. Jak wynika z uzupetnienia karty
informacyjnej przedsiewzigcia, ze wzgledu na niewielkg skale zamierzenia oraz zamiar biezgcego
wykorzystywania dowozonych materiatéw budowlanych nie przewiduje si¢ koniecznosci
utworzenia tymczasowego zaplecza budowy. W razie zajscia potrzeby utworzenia takiego zaplecza,
nalezy je zorganizowaé na terenie utwardzonym lub posiadajagcym szczelng nawierzchnig, w
odleglosci co najmniej 10 m od ciekow i zbiornikéw wodnych, co ograniczy ryzyko

zanieczyszczenia $rodowiska wodno-gruntowego.

7 uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacj¢ przedsigwzigcia stwierdza sie, ze przy zastosowaniu
rozwigzan opisanych w KIP, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko
nieosiagniecia celow $rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry.

Wszelkie uciazliwosci zwigzane z etapem realizacji majg charakter okresowy i ustgpig
z chwila zakonczenia budowy. Biorge pod uwage odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego,
Jokalizacja zrédet dzwigku i zanieczyszezen powietrza, bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona
przestrzennie.

Oddziatywania ruchéw wibracyjnych o wysokiej amplitudzie drgan bedg zachodzi¢ przede
wszystkim w trakcie wykonywanych prac i zanikng po ich zakonczeniu. Inwestycja nie jest
calkowicie nowym zamierzeniem i nie spowoduje znaczacego wzrostu natezenia ruchu pojazddw,
zwickszenia ich predkosci lub udzialu pojazdéw ciezkich w potoku ruchu. Przedsiewziecie nalezy
traktowa¢ jako dostosowanie drogi do obecnych WYMOgOw.

Nie przewiduje sig¢, aby eksploatacja uktadu drogowego powodowata przekroczenia

standardow jakosci powietrza oraz klimatu akustycznego.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), w tym poza
wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wsp6lnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji

Europejskiej obszarami Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest na terenie zmienionym przez cztowieka. W wyniku
inwentaryzacji na terenie planowane; inwestycji, nie stwierdzono chronionych gatunkoéw roélin oraz
siedlisk przyrodniczych.

Obszar planowanej inwestycji stanowi potencjalne siedlisko legowe gatunkow ptakdéw
zwiazanych z terenami otwartymi i zadrzewieniami przydroznymi. Celem wyeliminowania
zagrozenia niszczenia lggow gatunkéw chronionych ptakow, prace nalezy rozpocza¢ poza okresem
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legowym ptakéw lub po potwierdzeniu braku legéw przez specjaliste ornitologa. Ponadto, w celu
wyeliminowania ryzyka zabijania malych zwierzat, wskazano na koniecznosé kontrolowania
wykopow kazdorazowo przed podjeciem prac w ich obrebie. Dodatkowo, w zwigzku z istnieniem
w poblizu dzialek inwestycyjnych siedlisk plazéw, a takze potencjalng ich migracje przez ten
obszar, na czas realizacji przedsigwziecia nalezy wykonaé ogrodzenia ochronne, pod nadzorem
specjalisty herpetologa.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastapi pogorszenie sie stanu naturalnego Srodowiska,
a zmiany oraz ucigzliwo$ci w trakcie budowy beda krétkotrwale. Na podstawie przeprowadzonej
analizy przediozonej dokumentacji ustalono, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie
skutkowa¢ niekorzystnym wplywem na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dzialania
minimalizujgce  wyeliminuja zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementéw $rodowiska
przyrodniczego.

Jednoczesnie informujg, ze w przypadku, jesli skutkiem robét budowlanych bgdz innych
prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem
gatunkéw chronionych zwierzat, roslin oraz grzybéw, wynikajgcymi z art. 51 i art. 52 ustawy
0 ochronie przyrody, np.:

w odniesieniu do zwierzat objetych ochrona gatunkowg — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu mlodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak
rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,

tarlisk, zimowisk lub innych schronies,
w odniesieniu do grzybdw i roglin — umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie siedlisk lub
ostoi roslin i grzybow,
Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewzigeie, ze wzgledu na swoj lokalny zasi¢g, nie wigze si¢ z oddzialywaniem

transgranicznym,

Reasumujgc uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej KIP, rozwiazat
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone $rodowiska na etapie realizacji
oraz eksploatacji zamierzenia.

Na terenie projektowanego zadania nie wystgpujg obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska fggowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy
1 Srodowisko morskie, gérskie lub lesne, strefy ochronne zbiornikéw wod srédlagdowych, obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostate formy ochrony przyrody, obszary, na ktérych standardy jakodci $rodowiska zostaly
przekroczone lub istnieje prawdopodobiesistwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia,
przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie bedzie
oddzialywa¢ na poszczegélne komponenty $rodowiska. Na etapie realizacji nastapi okresowy
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wzrost poziomu substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego
oraz poziomu emitowanego hatasu.

Zamierzenie nie wiaze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendéw lesnych, podmoktych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przediozonej dokumentacji nie
stwierdza sie negatywnego wpltywu w zakresie zachowania réznorodnoéci biologicznej.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania
na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddzialywania na S$rodowisko
w zakresie ochrony przyrody 1 obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

Majgc na uwadze powyisze uwarunkowania, ustalone na podstawie przedioionej przez
Wnioskodawce dokumentacji, stwierdzi¢ nalezy, %e realizacja, eksploatacja i likwidacja
analizowanej inwestycji nie bedzie wigzaé si¢ ze zniszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych
lub gatunkow roslin i zwierzgt objetych ochrong, jak i naruszeniem cigglosci i integralnosci
obszaréw Natura 2000, nie bedzie wymagac ingerencji w obszary lesne, zmiany dotychczasowego
sposobu uiytkowania terenu ani panujgcych warunkéw wodno-gruntowych, nie wplynie
niekorzystnie na réinorodnosé biologiczng, droinosé korytarzy ekologicznych oraz krajobraz,
a podjete  dzialania minimalizujgce wyeliminujg zidentyfikowane zagroienia wzgledem
stwierdzonych elementow srodowiska.

Z uwagi na charakter przedsigwziecia, skale i lokalizacje, przy zachowaniu warunkow
okreslonych w niniejszej decyzji, nie bedzie ono znaczgco negatywnie oddzialywal na srodowisko
w zakresie ochrony przyrody i pozostatych elementow srodowiska. '

Podstawe prawng okreslajgca zakres tre$ci decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz zawarto$¢ uzasadnienia decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stanowi art. 84, 85
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
érodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalgeznik do niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji

jest Burmistrz Pakosci.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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2)

3)

4)

)

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego'. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania,

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia
zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty
w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigeia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy
jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode
w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy?,

Zgodnie z art, 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22021 r., poz. 247) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Zfozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od
dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem zapisow
art. 72 ust. 4 i 4b ustawy.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnien osob trzecich.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew, ani podjecia czynnosci objetych
zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, roélin oraz grzybow. Na ewentualng wycinkg lub podjecie
czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkow chronionych zwierzat, roslin oraz grzybow, wynikajacych z
zapiséw ustawy o ochronie przyrody nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie.

Ulszczono oplate skarbowg w wysokosci 205,00 zi za wydanie decyzji o Srodowiskowych wwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia, zgodnie z czescig I pkt 45 zalgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z pdin. zm,).

Otrzymujq:
1.

2:
3 an - 2 ops.
Do wiadomosci:

i.

Gmina Pakosé

ul. Rynek 4, 88-170 Pakosé
Petnomocnik:

FPan Andrzej Nowakowski
Octwieka 37, 88-410 Ggsawa

pozostaie strony postgpowania w formie obwieszczenia

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

Dyrektor Zarzadu Zlewni Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowroclawiu
ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroclaw

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu
Plac Klasztorny 1b, 88-100 [nowroctaw

Osoba prowadzqca: Hanna Ryterska

! Zob. art. 127ak.p.a.
*Zob. art. 136 § 213 k.p.a.
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Zalacznik do decyzji
znak: K10.6220.1.2022.HR
z dnia 6 maja 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Opis przedsigwzigcia

Przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie odcinka drogi gminnej 150447C relacji Rycerzewko-
Smyrnia, o dlugosci 2 049,98 m.

Inwestor

Gmina Pakosé, ul. Rynek 4, §8-170 Pakosc.

Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatek o nr ewid. 81 obrgb Rycerzewo oraz 3 obreb Koscielec,
stanowigcych wiasnos¢ Wnioskodawcy. Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntéw teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi drogi.

Opis technologii

Planowana droga gminna dowigzana zostanie do przebiegajacej w poblizu drogi wojewddzkiej nr 251
przebieg Kaliska — Damastawek - Znin — Barcin — Pakodé - Inowroctaw. Jej planowana diugosc
to 2049,98 m. Prowadzona bedzie ona gléwnie po terenach, na ktérych obecnie wykonana jest jezdnia z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Projektowana jezdnia posiada¢ begdzie szerokosé 5,0 m oraz pochylenie dwustronne 2%. Pobocza, szerokosci
0,75 m umocnione zostang kruszywem famanym. Ich spadek wynosi¢ bedzie 8% w kierunku terenow
zielonych.

Konstrukeja jezdni sktadaé bedzie si¢ z:

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm,

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm,

- warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

Zjazdy przylegajace do jezdni wykonane zostang réwniez z betonu asfaltowego. Zjazdy istniejace z kostki
betonowej wyregulowane zostang do poziomu projektowanej niwelety.

Odwodnienie odbywaé bedzie si¢ na zasadach obecnych, tj. wody opadowe oraz roztopowe, splywac beda
dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym na tereny zielone, znajdujace si¢ w pasie
drogowym.

Przy realizacji robdt ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje si¢ zastosowanie sprzetu
samojezdnego z napedem spalinowym takich jak: frezarki, koparko-tadowarki, spycharko-fadowarki,
réwniarki, walce i samochody samowyladowcze. Poza tym inne urzadzenia takie jak: zaggszczarki oraz
reczne urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym badz spalinowym.

Ziemie urodzajna w celu pdzniejszego wykorzystania nalezy zgarnagé w pryzmy o wysokosci 2,0 m i obsia¢
mieszankami traw ochronnych. Dopuszezalny okres skiadowania 1 rok. W niekorzystnych warunkach
atmosferycznych nasypy powinny by¢é wykonane z gruntow i materialéw przydatnych bez zastrzezen wg
tablicy 2 normy PN —S02205,, Roboty ziemne”.

Powigzania z innymi przedsi¢wzieciami, w szczegolnosci kumulowanie si¢ oddzialywan

Biorgc pod uwage fakt, ze nie planuje si¢ nowych przedsiewzigé w bezposrednim sgsiedztwie, ktore
powodowatyby wystgpienie podobnych oddziatywan na érodowisko, przedsigwzigcie nie bgdzie powodowaé
kumulacji oddziatywania w zakresie okreslonym normami, w powigzaniu z innymi przedsigwzigciami.
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Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw i energii

Planowane zuzycie wody:

W trakcie realizacji przedsigwzigcia woda zuzywana bedzie dla zapewnienia potrzeb socjalno-bytowych
pracownikéw zatrudnionych do wykonania omawianych robdt. Wielkosé zuzycia wody bedzie skorelowana
iloscig pracownikéw. Zuzycie nie przekroczy ustawowych norm okreslonych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody
(Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70 z pdzn. zm.).

Woda na potrzeby socjalne pracownikow pracujgcych przy budowie pobierana bedzie z sieci wodociagowe;j
lub bedzie dowozona beczkowozami.

Zuzycie wody w celach technologicznych — przede wszystkim do zwilzania nawierzchni (polewania), jest
zmienne i trudne do precyzyjnego okreslenia. Polewanie odbywaé si¢ musi z taka intensywnoscia, aby mogtly
zachodzi¢ naturalne procesy wigzania podtoza. Do tych celéw najlepszym Zrédlem wody jest wodociag,
utatwia to proces polewania. W miejscach gdzie niemozliwe jest korzystanie z sieci, woda bedzie
dostarczana za pomocg beczkowozow.

Planowane zuzycie energii elektrycznej:

Na ctapie realizacji przedsigwzigcia wykorzystywana bedzie energia elektryczna, jako zrédio zasilania
urzgdzen stanowigcych wyposazenie kontenera, bedacego zapleczem socjalno-sanitarnym dla zatrudnionych
przy budowie pracownikdw.

Uzywane w trakcie prac drogowych elektronarz¢dzia zasilane sa przeno$nymi agregatami pradotwoérezymi.
Urzadzenia emitujgce sygnaly $wietlne, stosowane w celu zabezpieczenia miejsca robot funkcjonujg
w oparciu o niskonapigciowe zasilanie bateryjne, zatem powyzsze zapotrzebowanie na energi¢ bedzie
stosunkowo niewielkie.

Planowane zuzycie gazu — nie dotyczy

Planowane zuzycie energii cieplnej — nie dotyczy

Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii

llo$¢ i sposéb odprowadzanych §ciekéw socijalno-bytowych

Emisja sciekéw na etapie realizacji inwestycji bedzie zwiazana ze sciekami socjalno-bytowymi
powstajacymi na placach budowy. Place budowy bedg wyposazone w odpowiednie sanitariaty przenosne,
ktore beda na biezaco wymieniane przez odpowiednia firme. [lo§é wytwarzanych $ciekéw bedzie zalezna od
ilodci 0s6b pracujgcych przy realizacji inwestycji.

I10$¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw technologicznych

Nie dotyczy.

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami

Na etapie realizacji przedsigwzigeia przewiduje sie powstanie nastgpujacych odpadéw:

Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposéb magazynowania Sposob zagospodarowania odpadu
odpadu
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, Odpady bedg magazynowane w Odpady bedg odbierane przez
przektadniowe i smarowe specjalnych zamykanych odbiorce zewnetrznego
zawierajgce zwigzki pojemnikach w wydzielonym, posiadajacego decyzje na transport,
chlorowcoorganiczne oznakowanym miejscu na odzysk lub unieszkodliwianie
1307 01* Oleje opalowe i oleje napedowe utwardzonym podtozu, na odpaddw,
zapleczu budowy
150101 Opakowania z papieru i tektury Odpady bedg magazynowane w
wyznaczonym miejscu na
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych zapleczu placu budowy
150105 Opakowania wiclomaterialowe
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1502 02%

Sorbenty, materialy filtracyjne (w
tym filtry olejowe nieujgte w
innych grupach), tkaniny do

wycierania (np. szmaty, Scierki) i

ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznym

150203

Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty,
dcierki) i ubrania ochronne inne niz

wymienione w 15 02 02

Odpady bgdg magazynowane w
pojemnikach, w wyznaczonym
miejscy na utwardzonym
podiozu na zapleczu placu
budowy

170201

Drewno

Odpady bedg magazynowane w
wydzielonym miecjscu na
zapleczu budowy

Odpady bgdg odbierane przez
odbiorce posiadajacego decyzjg na
transport, odzysk lub
unicszkodliwianie odpadow

17 04 05

Zelazo i stal

Odpady beda magazynowane w
wydzielonym miejscu na
zapleczu placu budowy.

QOdpady beda przekazywane na mocy
rozporzadzenia Ministra srodowiska
(Dz. U. nr 75, poz. 527 z pézn. zm.)
w sprawie listy rodzajéw odpaddw,
ktore posiadacz moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedgcymi
przedsigbiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku
podmiotom wymienionym w tytule
rozporzadzenia.

17 05 04

Gleba i ziemia w tym kamienie,
inne niz wymienione w 17 05 03

Odpady bgdg gromadzone w
wydzielonym miejscu na placu
budowy

Odpady bedg zagospodarowane
przez Wykonawce do utwardzenia
powierzchni po rozkruszeniu, z
zachowaniem przepiséw odrgbnych
w szczeg6lnosel przepisdw prawa
wodnego i budowlanego lub beda
odbierane przez odbiorce
posiadajgcego decyzje na transport,
odzysk lub unieszkodliwianie
odpaddw.

200301

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Wydziclone miejsce przy placu
budowy w specjalnym
pojemniku

Odpady odbierane wiasnym
transportem, przcz odbiorcg
posiadajacego decyzje na transport,
odzysk lub unieszkodliwianie
odpaddw

Iloéé i rodzaj emitowanych pyiéw i gazdw

Podczas realizacji przedsiewzigcia nastgpi nieznaczna emisja zanieczyszczen do powietrza w zwigzku ze
spalaniem paliw oraz niewielki wzrost zapylenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Na etapie
eksploatacji przedsiewzigcia wystapi typowe zanieczyszczenie zwigzane z ruchem pojazdow osobowych

i rolniczych.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz podniesienie jej standardu.
Ze wzgledu na przyjeta technologie prowadzenia robét budowlanych nie nastapi wzrost szkodliwych dla
érodowiska oddziatywan. Roboty bedg wykonywane w obrebie istniejgcego pasa drogowego. W zwiagzku
7 realizacja inwestycji nie nastapi pogorszenie si¢ stanu naturalnego §rodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci
w trakcie budowy beda krétkotrwate i maja charakter odwracalny.

— prowadzenie prac budowlanych wytacznie w porze dziennej (6:00-22:00), z wyjatkiem prac
wymagajacych ciagtosci technologicznej (typu betonowanie),
—  wszystkie prace budowlane beda realizowane przy pomocy sprawnego sprzetu speiniajacego normy
w zakresie ochrony §rodowiska;
— stosowanie gotowych mieszanek bitumicznych, wytwarzanych w wytwoérniach poza miejscem

inwestycji,
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materialy pylace oraz masy bitumiczne transportowane bedg samochodami, ktérych skrzynia fadunkowa
wyposazona zostanie w oporiczg lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materiatu oraz emisje
opardow asfaltu,

wylaczanie silnikéw maszyn budowlanych i samochodéw transportujagcych materialy budowlane
w trakcie postoju lub zatadunku, w wyniku czego wystapi ograniczenie oddziatywan akustycznych;
wykorzystywanie najbardziej uciazliwych akustycznie urzadzen w réznym czasie, w celu unikniecia
lkkcumulacji oddziatywania;

w celu ograniczenia negatywnego wplywu wibracji od pracujacego sprzgtu na obiekty kubaturowe
w sgsiedztwie planowanej inwestycji, w miejscach, gdzie okaze si¢ to konieczne, zostana wykorzystane
technologie minimalizujace lub zabezpieczajace obiekty zagrozone

utrzymywanie drég dojazdowych do placu budowy i drdg wewnetrznych w stanie ograniczajacym
pylenie;

ograniczanie przemieszczania mas ziemnych i sypkich w czasie wietrznej pogody, w wyniku czego
wystapi ograniczenie pylenia;

podczas transportu mas ziemnych stosowane powinny by¢ plandeki zabezpieczajace materialy przed
pyleniem i wypadaniem z pojazdu;

stosowanie materiatow sypkich o odpowiedniej wilgotnodei, w przypadku, jezeli materiaty sypkie bedg
charakteryzowaly si¢ niska wilgotnoscia, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu beda zraszane
woda,

zraszanie terenu budowy woda, w celu ograniczenia wtérnego pylenia w okresie niekorzystnych
warunkdw meteorologicznych (dlugotrwaty brak opadéw i wiatr),

W czasie realizacji inwestycji wykonawca bedzie zobowigzany do czyszczenia nawierzchni drég
istniejacych za pomocg specjalistycznych maszyn, aby ograniczy¢ pylenie;

w dni stoneczne | wietrzne bgdzie stosowane zraszanie potencjalnych miejsc wtornego pylenia;

materialy szkodliwe (tj. paliwa, farby, lakiery itp.) skladowane powinny byé na utwardzonym,
szczelnym podiozu;

wyposazenie placu przeznaczonego na zaplecze budowy i baze materialowa przez wykonawce
w sorbenty do wykorzystania w razie wycieku, czy rozlania olejéw z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego;

magazynowanie odpadéw odbywaé si¢ bedzie na terenie o nawierzchni utwardzonej, w miejscu
niedostgpnym dla osob nieupowaznionych, a odpady sukcesywnie odbierane przez odpowiednie stuzby
lub uprawnionych przedsigbiorcow;

odpady gromadzone bgda w pojemnikach dostosowanych do whasciwogei fizyko-chemicznych
gromadzonych w nich odpadéw;

zapewnienie systemu odbioru oraz przechowywania odpadéw powstajacych w czasie realizacji
przedsigwziecia;

maksymalne ograniczenie zasiggu prowadzonych robét ziemnych i drogowych;

drzewa znajdujgce si¢ w obrgbie obszaru robét budowlanych zostana zabezpieczone w celu ochrony pnia
i kory;

W czasie robot ziemnych bedzie zwrécona uwaga na to, aby nie zostat naruszony system korzeniowy
drzew;

zdejmowany humus zostanie ulozony w pryzmach, a nastgpnie wykorzystany przy robotach
wykoficzeniowych podczas humusowania skarp oraz urzadzania zieleni przydroznej;

masy ziemne pochodzace z wykopéw, jesli nie beda w zaden sposob zanieczyszczone zostang ponownie
wykorzystane na cele budowlane;

magazynowanie materiatéw szkodliwych i odpadéw odbywaé si¢ bedzie na szczelnym, utwardzonym
podtozu, co uniemozliwi przenikania substancji toksycznych po wéd podziemnych;

odpady magazynowane beda w wyznaczonych miejscach, na szezelnym, utwardzonym podiozu
przewiduje si¢ maksymalny odzysk surowcoéw wtornych oraz selektywne magazynowanie odpadow
technologicznych i niebezpiecznych;

prace ziemne i budowlane wykonywane w poblizu ciekéw wodnych oraz w poblizu zbiornikéw
wodnych, bedg wykonywane w sposob uniemozliwiajacy ich zasypanie lub zanieczyszczenie odpadami
powstalymi w czasie trwania budowy lub substancjami chemicznymi;

prace be¢dg prowadzone w spos6b nieograniczajacy wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych
oraz zmiany kierunkéw i predkoscei przeptywéw wéd;

15/16



— place budowy oraz drogi techniczne zorganizowane beda w taki sposdb, by ograniczyé korzystanie
z terenu i zminimalizowa¢ przeksztalcenie jego powierzehni, po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie
przywrdcony do stanu poprzedniego;

— ze wzgledu na ochrone pobliskiej roslinnosci, ruch samochodéw i maszyn budowlanych powinien
odbywac si¢ po wyznaczonych do tego drogach dojazdowych;

— postgpowanie z odpadami, zgodnie z obowigzujacym prawem, na mocy ustalenn kontraktowych
odpowiada¢ bgdzie Wykonawca robdt,

— plac budowy zostanie wyposazony w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw w szczelnych pojemnikach
do gromadzenia nieczystosci socjalno-bytowych;

— odpady, ktore nie bgda mogly zostaé powtdrnie wykorzystane, zostang przekazane do unieszkodliwienia
specjalistycznym firmom posiadajacym zezwolenia w zakresie swiadczonych ustug;

-~ odpady niebezpieczne (jesli takie powstang na etapie budowy) nalezy magazynowa¢ w szczelnych
pojemnikach wykonanych z materialéw odpornych na dzialanie substancji w nich zawartych, a nastgpnie
przekazaé do utylizacji specjalistycznym firmom posiadajgcym zezwolenia w zakresie $wiadczonych
ustug.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z p6zn. zm.)

Planowane zamierzenie znajduje sie poza terenami podlegajacymi ochronie. W strefie oddziatywania
inwestycji nie wystgpuja formy ochrony przyrody.

16/16



