OPIS TECHNICZNY

Modernizacja drogi gminnej nr 150413c
Dziarnowo-Leszyce
Km 0+000-0+368 dzialka nr 33

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja drogi gminnej

nr 150413c relacji Dziarnowo-Leszyce

Projekt opracowano w oparciu o:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500

- wstepne zalozenia do projektowania uzgodnione z Zamawiajacym

- pomiary wykonane przez projektanta w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

I1. Zakres opracowania
Zakresem opracowania obj¢to modernizacj¢ drogi gminnej nr 150413c relacji Dziarnowo-

Leszyce

Na podstawie pomiaréw terenowych obliczono dlugosci i powierzchnie zagospodarowania

drogowego:
Nawierzchnia od km 0+000-0+368:
- warstwa $cieralna gr 4 cm z z betonu asfaltowego AC11S - 2123,30m?
- warstwa wiazaca gr 3cm z betonu asfaltowego AC11W - 2160,1m?/162M g
- pobocze umocnione kruszywem tamanym gr.15cm (szer.50cm) - 368m?

- pobocze gruntowe -regulacja - 184m?



I11. Stan istniejacy

Droga gminna stanowi element sieci komunikacyjnej gminy Pakos¢. Przedmiotowy
odcinek drogi posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Od km 0+00-0+246 nawierzchnia szerokosci

5,9m , od km 0+246-0+368 nawierzchni¢ szerokosci 5,2m. Pobocza nieutwardzone gruntowe.

V. Stan projektowany:

1. Plan sytuacyjny
Do planu sytuacyjnego przyjeto km pomiarows, poczatek opracowania 0+000
koniec 0+368.Dlugos¢ 0,368km
Kategoria ruchu KR 1-2
Klasa drogi L
Predkosc¢ projektowa 40km/h
Szerokos¢ jezdni bitumicznej od 5,9-5,2m z obustronnymi poboczami utwardzonymi

kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm szerokosci 0,5m oraz pobocze gruntowe 0,25mm

2. Konstrukcja nawierzchni drég:
Szczegbty konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach przekrojow konstrukcyjnych .

Przyijeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia od km 0+000-0+368:
- warstwa $cieralna gr 4 cm z z betonu asfaltowego AC11S
- warstwa wigzaca gr 3 cm z betonu asfaltowego AC11W
-pobocza umocnione kruszywem stabilizowanym mechanicznie o frakcji o/31,5mm grubosci
warstwy 15cm szeroko$ci 0,5m
- pobocze gruntowe szerokosci 0,25cm

Spadki poprzeczne nawierzchni 2% pobocza 8%

3. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych na

przylegly teren.



4. Urzadzenia obce

Modernizacja nawierzchni i wykonanie poboczy nie koliduje z zadnymi mediami.
Wszystkie roboty bedg wykonywane na istniejgcej nawierzchni.
VI1I. Uwagi koncowe
1. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami
2. Rozpoczgcie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego
3. Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane
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