Przedmiar robét

Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka

Lokalizacja: Wojewédztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dzialek na ktérych zlokalizowany jest obiekt:
1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120,
obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza
Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka
1 Element Prace montazowe
1 KNNR 5/1402/1 |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5°'m, urzgdzenie wiertnicze
(1) stanow 5,00
2 KNNR 5/1405/5 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z fundamentem blokowym, zerdz 10,5'm -
K2-E10,5/6 stup 2,00
3 KNNR 5/1405/5 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z fundamentem blokowym, zerdz 10,5'm -
03-E10,5/6 stup 1,00
4 KNNR 5/1405/5 |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z fundamentem blokowym, zerdz 10,5'm -
P1-E10,5/2,5 stup 2,00
5 KNNR 5/603/7 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, na stupach, bednarka do
200'mm?2 m 35,00
6 KNNR 5/605/2 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos$¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii 11 m 18,00
7 KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii lll m 18,00
8 KNNR 5/905/1 |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd 2x25'mm2 km 0,21
9 KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 5,00
10 |KNR 510/1004/3 |Wcigganie przewoddw, w wysiegnik oswietleniowy na ziemi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,00
11 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt 5,00
12 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt 5,00
13 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 2,00
14 |KNNR 5/402/1 |Montaz zlgcza ZKS-0 na stupie kpl 1,00
15 |KNNR 5/403/3 |Montaz szafy oswietleniowej SOU z uktadem pomiarowym na fundamencie prefabrykowanym szt 1,00
16 |KNNR 5/605/1 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii I-11 m 5,00
17 |KNNR 5/605/7 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii I-11 m 6,00
18 [KNNR5/701/2 _[Kopanie rowéw dia kabli, recznie, grunt kategori Il
Wyliczenie floscirobot:
:6*0,8*0,4 : 1,920000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,920000|m3 1,92
19 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 6,00
20 |KNNR5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
(1) m 1,00
21 |KNNR5/717/2 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0'kg/m, w uchwytach
(1) m 6,00
22 |KNNR5/717/6 |Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do 1,0’kg/m, w
(1) uchwytach m 3,00
23 Dostawa kabla YAKXS 4x35 mm2 m 15,00
24 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l m3 1,92
25 |KNR403/302/3 |Montaz wktadek bezpiecznikowych WTN-00gG 25A szt 1,00
26 |KNR 510/603/8 |Obrdbka kabla na stupie - podtgczenie kabla do linii napowietrznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 1,00
28 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 3,00
29 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 1,00
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé
1.|Elektromonter grupa Il r-g 0,28
2. Blektromonter rupa il s
L Robotniey g | 204,93
4.|Robotnicy grupa | r-g 0,15
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
..... 1.[Bednarka ocynkowana S10S 25 mm T m 60,32
.2,|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 | 3,50
3.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek /11 m2 0,42
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
4.|Gtowica (5/8") szt 2,00

22.|Szafa oswietleniowa SOU z uktadem pomiarowym wolnostojgca z fundamentem w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
zabezpieczonego przed dziataniem promieni UV

39.|Zerdz strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/6 szt 3,00

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé

,_
N

.|Ciagnik kotowy (1) m-g 0,04

12.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 13,47
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