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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
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Rzeszéw, dnia 05.02.2024

111.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI.1994 r. (Dz. U. 2023.682 tj. z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci
Woliczka”

(nazwa inwestycji)
Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktdrych zlokalizowany jest obiekt:
1133,1132,1131,1130, 1129, 1128, 1120,
obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

(adres inwestycji)
Nazwa i adres
Inwestora: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

zadania:

Projekt Zagospodarowania Terenu

IV. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Swilcza

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00285 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 t.j)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak:
RGP.6733.009.2023.WR z dnia 23.05.2023 r.

Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.524.2023.2 z dnia 13.12.2023 .
Mapa do celédw projektowych w skali 1:1000

Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

Wizja w terenie

Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Zagospodarowania Terenu

V. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Czes¢ opisowa
1.1.1 Dane ogdlne
Nazwa przedsiewziecia:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV

w ramach zadania: ,,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Adres inwestycji: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktérych zlokalizowany jest obiekt:
1133, 1132,1131, 1130, 1129, 1128, 1120,
obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

1.1.2 Przedmiot i zakres inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla
potrzeb oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Woliczka, polegajacy na:
e posadowieniu nowych stupéw oswietleniowych, podwieszeniu na nich przewodu
oswietleniowego, montazu opraw oswietleniowych LED, montazu szafy sterujgcej
oswietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami oraz potgczeniu z siecig dystrybucyjng PGE

Dystrybucja S.A.

1.1.3 Zakres rzeczowy:

e Demontaz stupow

e Posadowienie stupéw oswietleniowych

e Podwieszenie przewodu oswietleniowego pomiedzy stupami
e Przewieszenie istniejgcego Swiattowodu na nowe stupy

e Montaz wysiegnikéw do stupéw

e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Zagospodarowania Terenu

e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami

e Wykonanie podfaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A

e Sprawdzenie i wykonanie instalacji uziemiajgcej

e Oznaczenie przewoddéw i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

e Badania koncowe i pomiary.

1.1.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obecnej chwili przedmiotowa droga gminna (dz. 1120) nie posiada oswietlenia.

1.1.5 Uksztattowanie terenu i zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w uksztattowaniu terenu i zieleni.

1.1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu poprawy bezpieczedstwa wszystkich uzytkownikow drogi oraz z uwzglednianiem
wymagan Inwestora oraz przepiséw, projektuje sie:
e posadowienie 5 szt. stupdw energetycznych,
e montaz 5 szt. opraw oswietleniowych typu LED o mocy 30W,
e powieszenie przewodu obwodu o$wietleniowego AsXSn2x25 mm?,
e montaz szafy oSwietleniowej
e utozenie linii kablowej YAKXS 4x35 mm? stanowigcej potaczenie z siecig PGE
Dystrybucja S.A.
e demontaz dwdch stupdw wiasnosci NEXET Sp. z o.0.
e przewieszenie istniejgcego swiattowodu na nowoprojektowane stupy.
Trasa projektowanej linii oswietleniowej zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w
PODGIK Rzeszow.
Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac¢ nowe stupy energetyczne dla potrzeb instalacji na

nich opraw i przewoddéw obwodu oswietleniowego.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Zagospodarowania Terenu

Proponuje sie numeracje stupow: 1/W0/2/2, 2/W0/2/2, 3/W0/2/2, 4/W0/2/2,
5/W0/2/2. Oznaczenie 2/2 to numer szafy oswietleniowej Woliczka 2/2.

Poczatek projektowanego obwodu ma miejsce w ztgczu kablowym (dz.1130), skad
zgodnie z warunkami przytgczenia projektuje sie miejsce przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja
S.A.

Ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ odcinek kabla YAKXS 4x35 mm? o dtugos$ci okoto 2 m do
projektowanej w Il klasie ochronnosci szafki oswietleniowej SOU_Woliczka 2/2.

Zakres prac nalezy dostosowac tak aby zachowaé¢ minimalng odlegtos¢ przewodow
petnoizolowanych od gatezi drzew wynoszgcg 0,5m oraz aby nie ogranicza¢ strumienia

oswietlenia po zawieszeniu opraw LED.

1.1.7 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zakres wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linie
rozgraniczajgce inwestycji) okreslony zostat na zatgczniku graficznym do decyzji. Oznaczono
literami ABCDEFG. Przedmiotowy zakres niniejszego projektu budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV zawiera sie w tym zakresie.

Inwestor budowy, tj. Gmina Swilcza ogranicza budowe do dziatek nr 1133, 1132, 1131,
1130, 1129, 1128, 1120, tym samym rezygnujgc z budowy sieci na dziatce 1134 ktéra objeta
byta decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg infrastrukturalng dla potrzeb oswietlenia pasa
drogi gminne;j.

Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

e planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny i nie zmienia przeznaczenia terenu.
Czesc¢ dziatek objetych wnioskiem to terenu oznaczone w ewidencji gruntow jako tereny

drogowe (dr), grunty rolne Il klasy i tereny mieszkaniowe B.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

zadania:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

zabytkdéw oraz ddbr kultury wspoétczesnej:

planowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji moggcych oddziatywaé na
srodowisko,

inwestycja nie znajduje sie w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 425
Debica-Stalowa Wola-Rzeszéw.

inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem Sciekéw oraz gromadzeniem odpadéw
teren objety wnioskiem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze

teren objety wnioskiem nie wymaga wytgczenia gruntu z produkcji rolnej

inwestycja pofozona jest poza strefg ochrony konserwatorskiej

teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu Mielecko-Kolbuszowskiego-Gtogowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (uchwata Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 roku).

teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000 ,Puszcza Sandomierska”
specjalnej ochrony ptakow.

inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji moggcych oddziatywac na srodowisko

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

odprowadzanie Sciekdw — nie dotyczy

zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy

sposéb gospodarowania odpadami — nie dotyczy

zasilanie w energie elektryczng — zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta sieci
i urzadzen: 23-F1/WP/00285 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A

przy projektowaniu uwzgledniono istniejgce urzadzenia i istniejgcyg infrastrukture

techniczng znajdujacg sie w granicach terenu inwestycji

Ustalenia dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich:

zaprojektowana inwestycja nie powoduje ograniczen i praw osob trzecich, w tym nie

powoduje:
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Zagospodarowania Terenu

v' pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci

v' ograniczenia dostepu do drogi publicznej

v' pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na
pobyt ludzi

v' ucigzliwoéci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

v zmiany stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich

Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendw lub obiektéw

podlegajacych ochronie na podstawie przepisow odrebnych:

e na obszarze objetym decyzjg nie wprowadzono nakazéw, zakazéw czy ograniczen

wynikajgcych z przepiséw odrebnych.

1.1.8 Informacje i dane czy dziatki lub teren sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Dziatki na ktorych planowana jest budowa nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie sg
wpisane do gminnej ewidencji zabytkdw, a zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na

obszarze objetym ochrong konserwatorska.

1.1.9 Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Na dziatkach na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja w chwili obecnej nie jest

i nie byta prowadzona eksploatacja gornicza.

1.1.10 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko,
dla ktérych stwierdzono obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w

rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
str. 9



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Zagospodarowania Terenu

Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094, z pdzn. zm.),

1.1.11 Oddziatywanie inwestycji na dziatki sasiednie

Nalezy stwierdzi¢, ze spetnione zostang wymagania w zakresie obowigzujgcych w Polsce
norm i przepiséw dla tego typu inwestycji. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie
bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9
ustawy Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycja nie narusza, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, co zostato uwzglednione w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego i zostato wskazane w pkt. 1.1.7 niniejszego projektu budowlanego.

1.1.12 Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
$Srodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywacé na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu tj. obszar oddziatywania catej inwestycji, o ktérym mowa w
art. 34 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z art. 13a Rozporzgdzenia w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, miesci sie w catosci na obszarze konturu
objetego decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sg to dziatki lub czesci
dziatek o numerach ewidencyjnych: 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

W oddziatywaniu, uwzgledniono réwniez dziatki na ktérych fizycznie nie beda realizowane
roboty budowlane. Wiekszos$¢, to dziatki o kategorii ,,dr” dla ktérych wyznacza sie wymagane

przepisami natezenie oswietlenia na czesci utwardzonej, pokrytej asfaltem.

1.1.13 Uwagi koncowe

1. Prace, ktére tego wymagajg, nalezy wykonywac¢ pod nadzorem pracownika PGE

Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Rzeszéw, PSG Sp. z 0.0. oraz NEXET Sp. z 0.0.
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10.
11.

12.

Prace nalezy wykonywac¢ przy wytaczonym napieciu. Prace wykonywaé¢ w
porozumieniu z Inwestorem.

Na etapie realizacji w porozumieniu z witascicielami gruntéw oraz Inwestorem nalezy
dokonac¢ niezbednej przycinki gatezi z uwagi na mozliwg kolizje w poprowadzeniu
przewodow/kabli oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie dziatania projektowanego
oswietlenia.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robdét powinny posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z opracowanym projektem, wymogami prawa
budowlanego, zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

Przy realizacji prac uwzglednié ostateczne wymogi wynikajgce z DTR dostarczonych
urzadzen, w tym zakresie dostosowac projektowane instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robdot wg
obowigzujgcych przepisow.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w
sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikfe w czasie realizacji nalezy wycenié
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Protokoty badan i pomiardw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu
odbioru koricowego.

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapozna¢ sie ze dokumentacja

projektowsq i zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Zagospodarowania Terenu

VI. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr Tytut:
EO Mapa orientacyjna
El.1 Projekt Zagospodarowania Terenucz. 1z 2
E1.2 Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 2 z 2
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Egz. 1

Nazwa przedsiewziecia:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci

Woliczka”
Inwestor:
P
(- SWILCZA
Imina
Adres inwestycji: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,

Numery dziatek na ktdrych zlokalizowany jest obiekt:
1133,1132,1131,1130, 1129, 1128, 1120,

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

Kategoria Obiektu

Budowlanego: XXVI

Jednostka

Projektowa: Michat Kus, 36-040 Boguchwata, Mogielnica 284a
Branza: Elektryczna

Autorzy opracowania:

Imie i nazwisko

Podpis

mgr inz. Michat Ku$
Projektowat:
nr PDK/0249/PWOE/12

mgr inz. Pawet Kuzniar
Sprawdzit:
nr PDK/0014/PWOE/15

Rzeszdw, luty 2024 r.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Architektoniczno-Budowlany

1.SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I.  SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO .......coovvveeeeeeceeeeecreeseeessssesesesenenenas 2
I, OSWIADCZENIE......ocvcviveeieceeecececectseteeeseeseeteesseteeseetesssessssssssssasasas st et et et et et essssssestssetesetesesesesesssssssssnssassasasesseaes 3
IV. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO .......uuuuuemennnnneee 4
V. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ....oooiuiiitieirienieenienieenieesiee et ereennee s 5
0 R 0 Yol oYY [-Yo .Y - TR 5
1.1.1 [DF: o=l oY =Jo ] oY <TS O RT 5
1.1.2 Kategoria obiektu bUdOWIGNEEO .......uviiieiiieeece e e 5
1.13 Zamierzony SPOSOD UZYTKOWANIA ...cciiiuiiiiiiiiiii ittt e et e st e e st e e s sbre e e e sbaeeessbraeasenes 5
1.1.4 Dostepnosé do obiektu przez osoby niepetnosSPrawne........ccccveveeeciiee e 5
1.1.5 Wptyw obiektu budowlanego na SrodoWiSKO .........coocviiiiiiiiiie e 5
1.1.6 Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeCiwpOZarOWE].......cccuueeeeecuieeeeeiieeeeecreeeeesreeeeeereeeeeennenas 6
1.1.7 DANE LECNNICZNE ettt ettt ettt et e s bt e s bt e e s abe e s bt e s bteesabeeesabeesabeesnaeesabeean 6
1.1.8 INStalacja OSWIELIENIA ArOZi..ccccuvrieieiiiiii et ree e e s e e s e e e sabe e e e s sbeeeeesareeas 7
1.1.8.1 Obliczenia wytrzymatosciowe nowoprojektowanych stUPOW: .........coovviiiiiiiiiiiiiiieec e, 9
1.1.8.2 Odcinek kablowy — sposdb uktadania kabla W ZieMi..........ccocuiieieciiiiicceeeeecee e 9
1.1.8.3  OPrawy OSWIETIENIOWE ......cco ittt e e et e e et e e e e ab e e e e enbeeaeennbaeeeennrenas 10
1.1.8.4 Ochrona przeciwprzepieciowa i PrzeCiwporaZenioWa ........ccccueeeeeiieeeeeireeeeeireeeeesseeeeesseeesesnsenss 11
VI CZESC RYSUNKOWA ....couvunieriimimrentasensesi st s et sttt bbbt 12
Rys. nr Tytut:
E2 Schemat ideowy

E3

Szafa oswietleniowa SOU_Woliczka

E4

Sylwetka stupdéw oswietleniowych — sposéb potaczenia z gruntem — ustoje fundamentowe
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Architektoniczno-Budowlany

Rzeszéw, dnia 05.02.2024

111.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI.1994 r. (Dz. U. 2023.682 tj. z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyisze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci
Woliczka”

(nazwa inwestycji)
Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktdrych zlokalizowany jest obiekt:
1133,1132,1131,1130, 1129, 1128, 1120,
obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

(adres inwestycji)
Nazwa i adres
Inwestora: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

zadania:

Projekt Architektoniczno-Budowlany

IV. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Swilcza

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00285 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 t.j)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak:
RGP.6733.009.2023.WR z dnia 23.05.2023 r.

Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.524.2023.2 z dnia 13.12.2023 .
Pismo NEXET Sp. z 0.0 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie uzgodnienia i warunkéw
przebudowy

Mapa do celédw projektowych w skali 1:1000

Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

Wizja w terenie

Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Architektoniczno-Budowlany

V. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.1 Czes¢ opisowa
1.1.1 Dane ogdlne

Nazwa przedsiewziecia:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV

w ramach zadania: ,,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Adres inwestycji: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktérych zlokalizowany jest obiekt:
1133,1132,1131, 1130, 1129, 1128, 1120,

obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

1.1.2 Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt zakwalifikowano do kategorii XXVI.

1.1.3 Zamierzony sposéb uzytkowania

Przedmiotowy obiekt budowalny jest konieczny ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa
wszystkich uzytkownikdéw drogi gminnej przebiegajgcej przez miejscowosé¢ Woliczka, a w
szczegblnosci o okolicznych mieszkarncéw. Obiekt bedzie bezobstugowy. Prowadzone bedg

dorazne prace konserwacyjne oraz serwisowe.

1.1.4 Dostepnosé do obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

1.1.5 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Projektowana sieé elektroenergetyczna oswietleniowa nie bedzie negatywnie oddziatywac

na sgsiednie obiekty budowlane i Srodowisko w trakcie jej realizacji jak i eksploatacji
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Architektoniczno-Budowlany

Inwestycja:

nie wymaga doprowadzenia wody,

nie wymaga odprowadzenia sciekow,

nie wytwarza odpadow,

nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

nie jest w wykazie inwestycji, ktére mogg szkodliwie wptywaé na srodowisko,

zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

1.1.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) projektowany zakres rozbudowy obiektow

budowlanych nie wymaga uzgodnienia projektu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

1.1.7 Dane techniczne

Napiecie zasilania: 400/230V

Zrddto zasilania:

Projektowany odcinek obwodu os$wietleniowego zasilony zostanie z

nowoprojektowane] szafy oswietleniowej SOU_Woliczka 2/2 zlokalizowanej w

poblizu okres$lonego w warunkach przytgczenia miejsca przytgczenia — ztgcze

kablowe (dz.1130) zasilane ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S1-

»WOLICZKA 2”.
llos¢ i moc projektowanych opraw: 5 x 30 W (LED),
Pomiar energii elektrycznej:
Nowoprojektowany uktad pomiarowy znajdujacy sie w SOU_Woliczka 2/2
Uktad sieciowy zasilania: TN-C

Dtugosé trasy projektowanej sieci: 190 m

1102
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Projekt Architektoniczno-Budowlany

1.1.8 Instalacja oswietlenia drogi

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac nowe stupy energetyczne dla potrzeb instalacji na
nich opraw i przewoddéw obwodu oswietleniowego.

Proponuje sie numeracje stupow: 1/WO/2/2, 2/W0/2/2, 3/W0/2/2, 4/W0/2/2,
5/W0/2/2. Oznaczenie 2/2 to numer szafy oswietleniowej Woliczka 2/2.

Poczatek projektowanego obwodu ma miejsce w ztgczu kablowym (dz.1130), skad
zgodnie z warunkami przytgczenia projektuje sie miejsce przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja
S.A.

Ze zt3cza nalezy wyprowadzi¢ odcinek kabla YAKXS 4x35 mm? o dtugosci okoto 2 m do
projektowanej w |l klasie ochronnosci szafki oswietleniowej SOU_Woliczka 2/2. Szafke
zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Szafke usytuowac na fundamencie
prefabrykowanym. W szafce SOU bedzie zainstalowany pomiar rozliczeniowy energii
elektrycznej jak pokazano na schemacie rys. E2.

Granice stron ustalono na zaciskach prgdowych na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen
w zfgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Na koncach kabli w szafce pomiarowej SOU_Woliczka 2/2 zamontowac nalezy palczatki
termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci do srodka
kabla.

Z szafy SOU wyprowadzi¢ kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35 mm? o dtugosci 4 m (trasa) i
wprowadzi¢ na stup o numerze 3/WO. Na stupie zamontowac Ztgcze ZKS-0 (wraz z konstrukcja
mocujaca do stupa) wyposazone w LZ 95 dla umozliwienia wykonania potgczenia z przewodem
AsXSn.

Nowoprojektowane stupy dobrano zgodnie katalogiem Energolinia w Poznaniu dla 1-go
toru zawieszonych przewoddéw AsXSn 2x25 mm?, zawieszonej oprawy os$wietleniowej, kabla
Swiattowodowego typu ADSS 12) - z uwzglednieniem strefy wiatrowej WIl oraz obcigzenia

sadzig SlI.
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W zwigzku z powyzszym:

e stup 3/WO, zaprojektowano jako odporowy typu 03-E10,5/6. Do posadowienia
stupa przyjmuje sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze wierconym
wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 1/WO, 5/WO zaprojektowano jako krancowe typu K2-E10,5/6. Do
posadowienia stupa przyjmuje sie ustéj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze
wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 2/WO, 4/WO zaprojektowano jako przelotowe typu P1-E10,5/2,5. Do
posadowienia stupa przyjmuje sie ustéj UO1 tzn. stup ustawiony w otworze

wierconym wypetnionym gruntem rodzimym.

Projektowane oprawy oswietleniowe bedg zasilane przewodem napowietrznym AsXSn
2x25mm? ktdry nalezy przymocowac do stupdw przy pomocy typowych uchwytéw izolowanych.

Na stupie 1/WO oraz 5/WO na przewodzie zamontowac ograniczniki przepie¢ z
zaciskami przebijajacymi izolacje np. typu SE.

Wysokos¢ zawieszenia przewodéw ,hp” dla stupdw powinna by¢ taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.

Poszczegblne oprawy zasilié¢ stosujac zaciski odgatezne przebijajgce izolacje. Jako ,pion”
do zasilenia oprawy zastosowaé nalezy przewdéd YDY 3x1,5mm? prowadzgc go poprzez
wysiegnik. Do zabezpieczenia lamp projektuje sie zamontowanie bezpiecznikéw izolowanych
typu SV29.253 z wkiadka 2A.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m montowanych urzadzen od istniejgcych urzadzen
Rejonu Energetycznego Rzeszéw.

Zakres prac nalezy dostosowal tak aby zachowaé minimalng odlegtos¢ przewoddéw
petnoizolowanych od gatezi drzew wynoszgcg 0,5m oraz aby nie ogranicza¢ strumienia
oswietlenia po zawieszeniu opraw LED.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace

ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wtasciciela/ uzytkownika sieci. Dotyczy
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to w szczegdlnosci posadowienia stupa nr 3/WO, oraz szafy SOU - gdyz sq w poblizu istniejacej

infrastruktury energetycznej i gazowe;.

1.1.8.1 Obliczenia wytrzymato$ciowe nowoprojektowanych stupow:

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa krancowego dla strefy WII:

Puw=sqrt(Pu? + P;%) = sqrt(Ny2+(Ps+Po)?) = sqrt(2132+(64+27)?) = 231,6 daN

Dobdr haka i uchwytu odciagowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 2x25) — nacigg Fn=213 daN
Fn=Np=213 daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy SO 117.225S.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa przelotowego dla strefy WIl:

Maksymalne przesto ma dtugos¢ 49m
Fy=Pp=a x Gn=49 x 1,56 = 76,44 daN
Puw=Pp+Po =76,44 + 27 = 103,44 daN

Dobdr haka i uchwytu przelotowego dla obwodu osSwietlenia:

Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt przelotowy SO 270.

1.1.8.2 Odcinek kablowy — sposéb uktadania kabla w ziemi

Na odcinku pomiedzy:
e 7tgczem kablowym a szafg SOU
e Szafg SOU a stupem nr 3/WO
nalezy, obwody wykonac¢ kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm?2.
Do utozenia kabli wykonaé réw o gtebokosci 0,9m, nasypac¢ warstwe piasku grubosci
0,1m. Po ufozeniu kabla przysypaé¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem

rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad gérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
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niebieskiego o szerokosci 0,25m. Na kablu w stosowac¢ opaski z danymi kabla: typ, rok budowy,
kierunek.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie z zachowaniem falistosci kompensujgcej ewentualne
naturalne przesuniecia ziemi.

W miejscach zblizen projektowanego kabla do istniejgcego systemu korzeniowego
drzew, kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. typu A75. Konice rur ochronnych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem za pomocg tasmy DENSO.

Trase kabla YAKXS 4x35 mm2 pokazano na zataczonym projekcie zagospodarowania
terenu.

Po zakonczeniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia tras
kabli. Pozostawi¢ porzadek po wykonaniu prac. Kable zaleca sie uktada¢ z zachowaniem normy
SEP tytut N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.

1.1.8.3 Oprawy oswietleniowe

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej zaprojektowano
oprawy oswietleniowe z LED-owym Zrédtem swiatta o mocy 30 W (5 szt.), dla kategorii M5—
oswietlenie drég gminnych, wykonanej w Il klasie ochronnosci, temperaturze barwowej 4000K,
strumieniu $wietlnym lampy odpowiednio 5010 Im. Wymaga sie, aby zastosowane oprawy
posiadaty minimum 90 miesieczng gwarancje na zamontowane zrédfa swiatta.

Oprawy oswietleniowe nalezy przymocowaé wysiegnikdw dtugosci 0,5 m, o kacie
nachylenia 0°, uprzednio zamontowanych na stupach przy pomocy typowych dystansowych
uchwytéw montazowych dla stupdw E. Wysiegniki powinny by¢ tak zainstalowane, aby po
montazu na nich oprawy oswietleniowe]j znajdowata sie ona min. 8,5 m nad poziomem terenu.

Na wysiegniku zawiesi¢ tabliczki ,WOQ”, a takze:

e namalowac farba pasek koloru zéttego (urzadzenia na majatku Gminy Swilcza)
szerokosci 20 cm lub naklei¢ pasek z 7éttej folii samoprzylepnej odpornej na

dziatanie promieni UV
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e namalowac farba pasek koloru czerwonego (urzadzenia na majatku Gminy Swilcza)

szerokosci 30 cm lub zawiesi¢ oznaczniki formatu A5 koloru czerwonego.

Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.

Gmine Swilcza.

1.1.8.4 Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Projektowany jest montaz opraw oswietleniowych w Il klasie ochrony, w zwigzku z czym
nie wymaga sie wykonywania uziemienia.

Nalezy wykonaé uzupetnienie ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej obwodu
oswietleniowego nN poprzez montaz ogranicznikdw przepie¢ na wskazanych stupach. Ochrone
przeciwporazeniowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Stup nalezy
wyposazy¢ w uziemienie, ktérego wartos¢ nie moze przekracza¢ 10 Q w miejscach montazu

ogranicznikéw przepiec.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr Tytut:
E2 Schemat ideowy
E3 Szafa oswietleniowa SOU_Woliczka
E4 Sylwetka stupow oswietleniowych — sposdb potgczenia z gruntem — ustoje fundamentowe
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Istn. ztgcze kablowe
wolnostojgce (dz. 1130)

Proj. szafa

SOU_Woliczka 2/2
zasilana poprzez ztacze
kablowe z ST Woliczka 2

(S1-1102)

Proj. uktad pomiarowy,

warunki przytgczenia

23-F1/WP/00285 z 27.02.2023 r.

YAKXS 4x35mm (dt. 2md

?30w
2A

?30»«
2A

T30w
2A /7v

AsXSh 2x25mm (dt. 49,2m)

Wy IR WWSEXY SXMIVA

f30w
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T 30W
2A

g} ASXSn 2x25mm (dt. 47,5m)

ASXSN 2x25mm (ot 44,6m) (B ASXSn 2x2Smm (dt. 48,6m) (B

R<10 Ohm

Proj. stup nr
5/Wo0
Proj. oprawa
oswietl.

Elementy istniejgce

Elementy projektowane

Proj. stup nr
4/WO0
Proj. oprawa
oswietl.

Proj. stup nr
3/W0
Proj. oprawa

oswietl. Proj.

R<10 Ohm

Proj. stup nr
2/WO0
Proj. oprawa
oswietl.

ztgcze ZKS-0

Proj. stup nr

1/Wo0

Proj. oprawa

oswietl.
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1. Obudowa szafy oswietleniowe j wykonana z materiatu termoutwardzalnego,

IT klasy ochronnosci, o stopniu ochrony P44,

2. Szafa oswietleniowa zamykana na zamek.

3. Szafe oswietleniowo zamontowat na fundamencie wolnosto jocym na dziatce
1130, zasilajac jo z istnie jacej sieci nN poprzez przytacz do istn, zlacza

kablowego

4. Szafo oswietleniowa przeznaczona jest do pomiaru zuzycia enerqi
elektryczne j przez oswietlenie drogowe.

3. Pomiar za pomoca licznika troé jfazowego dwutaryfowego.

6. W szafie znajduje sie uktad zabezpieczenia zasilanio obwodow
oswietleniowych oraz uktad sterowania praco oswietlenia.

7. Zastosowano jako zak. przedlicznikowe bezpieczniki Bi ze wzgledu na
charakterystyke obcigzenia i selektywnosc.
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Podstawowe dane techniczne:

| cze$¢ pomiarowa max:
| czg$¢ ztagczowa max:
Napigcie znamionowe:
Napiecie znamionowe izolacji:
Czestotliwo$¢ znamionowa:
Stopien ochrony:
Temperatura pracy:
Spetniane normy:
Klasa izolacji:

. 160 A

. K10, IP 44

. EN60 439-1

230/400 V
500 V
50~60 Hz

-256~55C
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Opis techniczny:

1. OSZ 40x80+F sk.EMITER
. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P z pokrywg .1szt.
....................... 1szt.

. Gniazdo wtykowe na szyne TH
L Stycznik 4P
. Przetgcznik 1-0-11
. Listwa LZ-35
. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P
. Zegar astronomiczny
. O$wietlenie OSW
10. Gniazdo bezpiecznikowe D02 1P
11. Rozigcznik izolacyjny 160A 3P
12. Tablica licznikowa T/3F
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Egz. 1

Nazwa przedsiewziecia:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci

Woliczka”
Inwestor:
FSWILCZA
L 5 - Gmina Swilcza
Imina 36-072 $wilcza 168
Adres inwestycji: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,

Numery dziatek na ktorych zlokalizowany jest obiekt:
1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120,
obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

Kategoria Obiektu

Budowlanego: XXVI

Jednostka

Projektowa: Michat Kus, 36-040 Boguchwata, Mogielnica 284a
Branza: Elektryczna

Rzeszdw, luty 2024 r.
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.  SPIS ZAWARTOSCI

SPIS ZAWARTOSCI

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPINIA GEOTECHNICZNA — USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA INWESTYCII....7

przebudowy

IV. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ....uuceeiiiiiiiiiiiiieee e ceeetiiiiies e e eeeeeviine s e s eeeeanes 9
V. DECYZIE L UZGODNIENIA ...ttt ettt ettt e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e s mnareeeeeeesesanansreeeeeeesesannnnnes 15
L.p Tytut: Str.:
1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: 16
RGP.6733.009.2023.WR z dnia 23.05.2023 r.
Warunki przytgczenia nr 23-F1/WP/00285 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez
2 . 24
PGE Dystrybucja S.A
3 | Protokoét narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.524.2023.2 z dnia 13.12.2023 r. 26
4 Pismo NEXET Sp. z 0.0 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie uzgodnienia i warunkow 30
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Il. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wstep

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:
e Demontaz stupow
e Posadowienie stupéw oswietleniowych
e Podwieszenie przewodu oswietleniowego pomiedzy stupami
e Przewieszenie istniejgcego swiattowodu na nowe stupy
e Montaz wysiegnikéw do stupdéw
e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach
e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami
e Wykonanie podfaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A
e Sprawdzenie i wykonanie instalacji uziemiajace;j
e Oznaczenie przewoddw i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

Badania koricowe i pomiary.

Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych muszg posiadaé
aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. W przypadku braku
norm wymagania techniczne dotyczgce przewodow i osprzetu powinny by¢ uzgadniane miedzy
wytwércg i odbiorcg. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami. Wszystkie czynnosci montazowe nalezy

wykonywa¢ przy wytgczonym napieciu.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niepowodujgcego niekorzystnego

wptywu na jako$é wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac jak tez przy wykonywaniu
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czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu.

Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym

bezpieczng obstuge. Zabranie sie uzywania narzedzi niesprawnych lub uszkodzonych.

Wykonywanie robot

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych przepisach, normach,

standardach i zasadach wiedzy techniczne;.

Zagrozenia:

porazenie pragdem elektrycznym o napieciu 230/400V

obrazenia mechaniczne, szczegdlnie przy ustawianiu stupdéw i montazu opraw
oswietlenia na stupach wraz z osprzetem

obrazenia wynikajgce z powodu pracy na wysokosci — mozliwos¢ upadku

obrazenie wynikajgce z uzywania materiatéw chemicznych, zrgcych i tatwopalnych
zagrozenie pozarowe.

mozliwos$¢ uszkodzenia innych obiektéw: infrastruktura podziemna tj. kable
elektroenergetyczne, kanalizacja, woda, gaz

na terenie objetym pracami mozliwe jest wystepowanie czynnej innej infrastruktury
niewidocznej na mapie.

zagrozenie przy wykonywaniu prac prowadzonych przy uczeszczanych drogach
publicznych,

zagrozenia przy mechanicznym wykonywaniu prac ziemnych,

zagrozenia wynikajagce z prac prowadzonych w terenie o bardzo duzym

prawdopodobienstwie obecnosci oséb trzecich ktore zwiekszg poziom zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg z:

obecnodci istniejgcej sieci elektrycznej, ruchu oséb postronnych, koniecznosci
wykonywania czesci prac recznie

prace prowadzone beda w rejonie uczeszczanych drdg publicznych.
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Podstawowe zagrozenie to prowadzenie prac na terenie o bardzo duzym
prawdopodobienstwie obecnosci oséb trzecich. W tym celu nalezy odpowiednio oznakowaé
plac budowy, wykona¢ zapory oraz rozmiescié tablice informacyjne i ostrzegawcze. Konieczne
jest wytaczenie obiektu z normalnej dziatalnosci na czas realizacji inwestycji.

Osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnosci instalacji
elektrycznych powinny wykonywac te prace w obecnosci osoby uprawnionej przy wytgczonym

napieciu elektrycznym.

Odbiér robot

Odbiory bedg prowadzone w etapach:
e odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbidr ostateczny,

Warunkiem dokonania odbioru kompleksowego bedzie dostarczenie protokotow
odbioréow czesciowych oraz przekazania protokotéw pomiardw.
Konieczne jest utrzymanie podanych parametrow elektrycznych uziemien.

Numery kontaktowe:

Kierownik budowy tel. .........
Nr ratunkowy tel. 112
Pogotowie ratunkowe tel. 999
Straz pozarna tel. 998
Policja tel. 997

Podstawa opracowania

1) Umowa z Inwestorem

2) Warunki prowadzenia prac na terenie PGE Dystrybucja S.A

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 tj. z pdzn. zm.)

4) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j.)

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z pézn. zm.)
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6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

7) Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U.z2021.1210)

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.}.)

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r. w

sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace

sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003.89.828)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.z 2003 r.nr 120, poz. 1126)

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 t.j)
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lIl.  OPINIA GEOTECHNICZNA — USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA INWESTYCJI

Zgodnie z §3 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) zakres czynnos$ci wykonywanych przy
ustalaniu geotechnicznych warunkéw posadawiania powinien by¢ uzalezniony od zaliczenia
obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

W zwigzku z czym i w odniesieniu do §3 pkt.1 ww. rozporzadzenia:

1)Zaliczono obiekt do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

2)Nie dotyczy

3)Oceniono przydatnosé gruntow

4)Nie dotyczy

5)Okreslono parametry gruntu

6) Nie dotyczy

7)Nie dotyczy

8)Nie dotyczy

9)Nie dotyczy

10)Nie dotyczy

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej
do 1 kV. Obiekt tego typu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), zaliczany jest do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen. Zgodnie z 85 przywotanego rozporzadzenia, geotechniczne warunki
posadowienia ustala sie na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw

sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podfoza badanego terenu i jego otoczenia.
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Oceny podtoza gruntowego dokonano w oparciu o norme PN-81/B-03020 ,, posadowienie
bezposrednie  budowli”. Przyjeta powszechnie metoda w budownictwie linii
elektroenergetycznych polega na oznaczeniu wartosci parametrow geotechnicznych na
podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii na podobnych terenach, uzyskanych dla
budowli o podobnej konstrukgji i zblizonych obcigzeniach.

W zwigzku z powyzszym na terenie budowy dla projektowania przyjeto grunty z przewagg

itow, glin, pospdtek i piaskdw potzwartych. Uogdlnione wtasciwosci gruntu przedstawiajg sie

nastepujaco:
e kat tarcia wewnetrznego w stopniach: W=20
* spojnosc: c=25 kN/m?2
e ciezar objetosciowy: y=20 kN/m3
e modut podatnosci podtoza: C=40000 kN/m3
e wspotczynnik tarcia gruntu: p=0,25
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IV. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

e PODKARPACKA OKREGOWA
i‘/\ V>3 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

3\ § ) )
P, 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0095/12 Rzeszow,2012-12-31
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. = 2001 r. Nir 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
I2 ust. T pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 12, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 zpozn. zm.joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy., ze

Pan MICHAL KUS
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 06 pazdziernika 1982 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0249/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne;j :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminic 14 dni
od daty jej dorgczenia.

SN

/7,
Sklad Orzekajgey pm(?{m
7.

"
inz. Stanistaw Dol;:go\\‘sk?\‘,él ........

inZ. Andrzej Tarczynski, .. ,‘;;\\&\.\’LL

mgr inz. Andrzej Mamczun

str. 9



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
LBudowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

Zataczniki Projektu Budowlanego

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Michal Ku$

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1.2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane. w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kkierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

s

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z pozn. zm.). niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zZwigzanymi

2 obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzgdzenia elektryczne

i clektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz

z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy I’I)K,(/))AB
inz. Stanislaw I)olcgm\{;ki\‘.‘ .....

i\ 0%\ ;
inz. Andrzej Tarczynskil... \\\.\,\.J\.

Otrzymuyy
1. Pan Michal Kus

7am

2 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrgpawa Komisju Kwulilikucyjnn Rzassdw, 201 5.06.30
PO OITRANS4/0031/15

DECYZJA

Mu i""l"‘"w"'. uri. 24 ust. 1 pla 2 umawy ¢ dwu 15 grudnis 2000+ o v apluch guwodowych
wlulekidw vruz ngynicréw budownlorwa (The, U, z 2014 r, pox. 1946) T ot 12 gy, | pkt 1, pkt 2,
pht 3, pki 4 i pki 5, urt. 12 ust. 2 ust. 3, a1, 12 uyt. 4c pki 3, art. 13 vt 1, ust, 2, ust, 3 1 ust, 4 an. 14
usl, | pktd lit.c ustawy zdnis 7lipoa 1994 r. Prawo budowlane ( DU, 2 2013 r., poz. 1409
epoin.zm) oraz §10, §14 ust. 5  rogporzgdzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownivtwic (Dz,U. z 2014 1.,
poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania Zawodowego oraz
po zloZeniu cgzaminu na uprawnisnin budowlanc = wynikism eeylywnym, stwicrdzamy, 2a;

Pan Pawel Kuzniar

mugister inZynier
( kierunck studidw - elektrotechniku )
ur, dnia 16 czerwea 1984 r. micjsce urodzenia — Fancut

otrrymujs
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0014/PWOE/15

do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjaluvic invtulucyjna) w zakicsic sicei, instalac)! | nrzqdzei
slektrycznych i elektrosnergetycznyeh

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r., paz, 267) odstepuje sig od uzaradnienia dooygji.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wikazaio ne sdwrecic decyzjl.

Pouczenie

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww, ustnwy Prawo budowlane - podstuwe do wykonywania samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na liste exdonkaw whgciwe] izhy ramorzadu sawodowogo,

2. Od ninfclaze] decyz]l sluzy odwidane do Kryjows] Komisji Kwalifikooyjne) Polakic] lzby Inzynisrdw
Bulownictwn w Warszawle, za pofrednictwem Podkarpackie] Okrggowej lsby Indynicréw Budownlcrwa
w Reesenwie w terminic 14 dni od daty Jef dorgozenia

/
/

J
Y.
Skiad Orvzekajycy PDK OIB - /

4 AN
g ind AN MUMCIUL. ovoeooymeiasmng o :

J L £ 'y
Inz. Stanidlaw Dodepowshe [y ,.cf;fii
in?. Andrzej Tnc:ymkl.....;fl.‘i‘x,‘\f:;\,f{'\.
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Szezeghlowy zakres uprawnied
do projektowania i do kierowamia robotami budowlanymi bez ogramiczesn
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji | urzgdzes
elekiryeznych i elektroenergetycznych

Pan Pawel Kuiniar

L Ma mocy art. 12 ust. 1 pl 1, pht 2, pkt ¥, plot 4 i plet § oroz art. 13 wst. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania prajektow architektoniczno — budewlamych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowy lub inmymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
| kontralg techniczns wytwarzania tych elem entdw;
4. wykonywanie nideoru inwestorsidego;
5. sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektdw budewlamych.

Ma mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju = dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 220141, poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacii 1 wrzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeft uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwiszanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjoe metra, wraz z instalacjami i wrzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbuzowej i tramwajowej sieci trakeyjnej,
sieci trakcyjne metra orez elekiryeznego ogrzewania rozjazddw,

Uprawnienia budowlane do projektowania uvprawniajy rowniez do sporzgdzania
projektéw  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objete)

niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajscy PDK OIIB /
P

int. Stanistaw Dulggw;lui', -
e { Iy
ing. Andrzej TarczyRski...... iy ok

i
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M u® PO SKA
Sl 1 7 B A
_.:-—_~ = INIYNIEROW
1l BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
& numers wargfikacyjngm:

PDK-25P-GI1-EMC *

Pan Michat Kus o numerze ewidencyjnym PDE/IE/O062,/13

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnotcl oywilnej.
Miniejsze zadwiaderenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Fafwiadczenie rostalo wygenerowane elekironicinie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfiowanym prey pomocy wainepo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku preen

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej lzby Intynierdw Budownichwa.

* werpfikachy poprasrecdol daswch woninkjseym sadwiadczenia makre spramdaid s pomoacy numeny wendikisyinegn Talwiadissia fa
stranie Polskia) Wy Inkriende Busramniciwe waw gilborg.pl b komtakbsqe =g 2 blurem wiadchse| Okbregowe| lehy Inzyrierds

Budmemictws
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
LBudowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Zataczniki Projektu Budowlanego

@ POLSKEA
7 R
ELR S INIYNIERGW

SUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikaogjme
PDK-CAE-DR¥-HPS *

Pan Pawet Krzysztof KuZniar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0161/15

adres zamieszkania m. Albigowa 438, 37-122 Albigowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfilkatu w dniu 2023-06-07 roku prze::

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownicthwa.

* weryfikacjs poprawnosd danych W rinsjszy swintzeniu moira sp it 78 pOMODm MUmeny werfikacyregn aTsisdoenia ne
stronie Polskiej 2ty Indynience Budownicte www.piin.opl D kontaktujgc Sig 2 biurem winsciwe] OErgzowej 2oy Indgnierdw
Busdorami chwa,
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
LBudowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”
Zataczniki Projektu Budowlanego

V. DECYZJE | UZGODNIENIA

1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.009.2023.WR z
dnia 23.05.2023 r.

2) Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00285 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

3) Protokodt narady koordynacyjnej nr PODGiK.430.524.2023.2 z dnia 13.12.2023 r.

4) Pismo NEXET Sp. z 0.0 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie uzgodnienia i warunkow przebudowy

str. 15



WOJT GMINY SWILCZA
RGP.6733.009.2023.WR Swilcza, dnia 23 maja 2023 r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2,
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t,j. z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dn. 17.03.2023 r.
Gminy Swilcza 36-072 Swilcza 168

USTALAM
WARUNKI LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

p-n.: ,Budowa o$wietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120)” na dzialkach(czes$¢) ewid.: 1134,
1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120 polozonych w miejscowosci Woliczka, gmina
Swilcza

na rzecz: Gmina Swilcza 36-072 Swilcza 168.

1. Rodzaj inwestycji - oswietlenie uliczne.
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace
z przepiséw odrebnych.
2.1  Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczone na zalgczniku graficznym nr 1 do
decyzji literami: ABCDEFG,
2) teren, na ktérym polozone sg dziatki(czg$¢€) przeznaczone pod zabudowe nie wymaga
zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze zgodnie z art. 61 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowana inwestycja ma charakter infrastrukturalny i nie zmienia przeznaczenia terenu.
Czgscei dzialek objete wnioskiem zlokalizowane sa na terenach drogowych dr, gruntach
rolnych III klasy oraz terenach mieszkaniowych B.
22  Warunki ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytk6éw oraz débr kultury wspélczesnej:
a) planowana inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie inwestycji mogacych oddziatywac
na Srodowisko,
b) teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr
425 Debica — Stalowa Wola — Rzesz6w,
¢) odprowadzenie $ciekéw oraz gromadzenie odpadéw nie moze powodowaé
zanieczyszczenia gruntéw oraz wod podziemnych i powierzchniowych;
d) teren objgty wnioskiem nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowana inwestycja lokalizowana
jest na terenach drogowych dr, gruntach rolnych III klasy oraz terenach
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mieszkaniowych B. Inwestycja ma charakter infrastrukturalny i nie zmienia
przeznaczenia terenu.

e) teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania decyzji Starosty Powiatu
Rzeszowskiego na wylaczenie gruntu z produkcji rolne;.

2.2.1 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej:

a) inwestycja nie znajduje si¢ w terenie ochrony konserwatorskiej,

b) teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu Mielecko — Kolbuszowsko-Glogowskiego
Obszaru  Chronionego Krajobrazu (uchwata Nr XXXIX/785/13 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28 paZzdziernika 2013 roku),

c) teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000 ,,Puszcza Sandomierska”
specjalnej ochrony ptakéw (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 5 wrzeénia
2007 roku),

d) Inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie inwestycji mogacych oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 lipca 2010 roku (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.71).

2.3 Warunki dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w:

— wode — brak potrzeb;

— energi¢ elektryczng — zgodnie z warunkami dysponenta sieci w zakresie o$wietlenia
drogowego;

— gaz — brak potrzeb;

b) odprowadzenie $ciekdéw - brak potrzeb;

c) sposob gospodarowania odpadami: brak potrzeb;

d) przy lokalizacji inwestycji nalezy uwzglednié¢ odleglosci od istniejacej sieci infrastruktury
techniczne;j.

2.4 Wymagania dotyczace ochrony interesoéw 0sob trzecich:
Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé i realizowaé zgodnie z ustawa
Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami odrgbnymi
dotyczacymi lokalizowania obiektow.
Projektowana inwestycja nie moze powodowaé:
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej, srodkéw lacznosci,
- ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
- pozbawienia doptywu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne,
promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby,
- zmian w stosunkach wodnych na gruntach sgsiednich,

2.5 Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- w/w dziatki(czg$€) nie znajdujg si¢ w obrebie terenu gérniczego.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczone na zalgczniku graficznym nr 1 literami
ABCDEFG na mapie w skali 1:500 stanowigcej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Inwestor w dniu 17.03.2023 r. zlozyt wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na inwestycj¢ pn.: ,,Budowa oSwietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120)” na
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dzialkach(czes$¢) ewid.: 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120 polozonych
w miejscowo$ci Woliczka, gmina Swilcza.

Wniosek inwestora zawierat niezbedne dokumenty i okreslenia wyszczegdlnione w art.
52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowana inwestycja jest inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ["inwestycja
celu publicznego"” - nalezy przez to rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewéddzkim i krajowym), a takie krajowym (obejmujgcym
rowniez inwestycje migdzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu
podejmujgcego te dziatania oraz Zrédla ich finansowania, stanowigce realizacje celow,
0 ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami].

Na terenie objegtym wnioskiem brak jest obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie ma obowigzku sporzadzenia planu wynikajacego
z przepiséw odrgbnych.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego —
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
0 wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia, a takze w sposéb zwyczajowo
przyjety. Inwestora oraz wlascicieli dziatek, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja celu
publicznego zawiadomiono na pi$mie.

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przeprowadzono analiz¢ warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. Wyniki tej analizy (cz¢$é opisowa) stanowi
zalgcznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Teren objety wnioskiem nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym. Planowana inwestycja lokalizowana jest na terenach
drogowych dr, gruntach rolnych III klasy oraz terenach mieszkaniowych B. Inwestycja ma
charakter infrastrukturalny i nie zmienia przeznaczenia terenu.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostal uzgodniony:
- z PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Krosnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno -
w zakresie melioracji wodnych — milczgca zgoda,
- ze Starostg Powiatu Rzeszowskiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszéw - w zakresie ochrony
gruntéw rolnych — milczgca zgoda.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal sporzgdzony
przez osobg posiadajgca kwalifikacje do wykonania zawodu urbanisty zgodnie z art. 5 pkt 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z p6zn. zm.).

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych z otrzymang decyzja.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Woéjta Gminy Swilcza w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
powinno zawierac zarzuty odnoszgce si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie.

Zalaczniki:
1. Zalacznik graficzny do decyzji w skali 1:1000.
.3 Analiza 1 Wyniki analizy.

Inwestor jako jednostka samorzqdu terytorialnego jest zwolniony z oplaty skarbowej (ustawa z
dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej —j.t. Dz.U.2022.2142 z p6zn. zm.)

DECYZJA NIE JEST OSTATECZNA.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca

2. Strony postgpowania
3 a/a

Do wiadomoéci:
1. Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego
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WILCZA

ZALACZNIK NR2
DO DECYZJI RGP.6733.009.2023.WR Z DNIA ............ ..
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WYNIKI ANALIZY
dla dzialek(cz¢s¢) o nr ew. gr. 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120 polozonych
w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza.

CZESC OPISOWA

1) Podstawa formalno-prawna analizy
- art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).

2. Stan faktyczny i prawny terenu objetego wnioskiem
2.1 Istniejacy stan zabudowy i zagospodarowania terenu
Potlozenie terenu
Dzialki(czg$¢) o nr ew. gr. 1113)4, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120 potozone w
miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza.
Zagospodarowanie terenu
Czgscei dziatek objete wnioskiem to tereny drogowe i niezabudowane.
Dostepnos¢ do drogi publicznei
Inwestycja infrastrukturalna nie wymaga dostepu do drég publicznych.
Uzbrojenie
Inwestycja infrastrukturalna polegajaca na budowie oéwietlenia ulicznego.
Klasyfikacja gruntéw
Czgsci dzialek objete wnioskiem zlokalizowane sg na terenach drogowych dr, gruntach
rolnych III lasy oraz terenach mieszkaniowych B.
2.2.5tan prawny terenu
Stan wlasnoéci
Dzialki stanowig wlasno$¢ wedhug zatgczonego wykazu wiascicieli.
Obowigzujace akty prawne
Na przedmiotowym terenie nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i nie ma obowigzku sporzadzenia planu wynikajacego z przepisow odrebnych
i z uchwalonego studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Swilcza.

2.3. Ustalenie ,.studium”
W studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
wnioskowane dziatki:
- znajduja si¢ w terenach:
e R-tereny rolne z przewaga gleb chronionych wylaczone z zabudowy
e M/U - tereny zabudowy mieszkaniowo-ushigowe;j
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- nie s3 objete programem realizacji ponadlokalnych zadan o znaczeniu krajowym
1 wojewodzkim.

3 Funkcja oraz cechy zabudowy i zagospodarowania w obszarze analizowanym
Inwestycja infrastrukturalna — o$wietlenie uliczne.

4. Warunki i zasady zagospodarowania wynikajace z przepiséw odrebnych
4 .1. Wnioskowany teren:
- nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych,
- teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu Gldwnego Zbiornika Wad Podziemnych nr
425 Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw;
- teren objety zakresem inwestycyjnym znajduje sie poza zasiegiem wéd szczegdlnego
zagrozenia powodzig - wyznaczonych na mapach zagrozenia powodziowego,
- inwestycja nie znajduje si¢ w terenie ochrony konserwatorskiej,
- Czgs¢ dziatki objgte wnioskiem nie znajdujg si¢ w obrebie terenu gémiczego.

4.2. Na terenie obowigzuje zachowanie warunkéw technicznych zabudowy wynikajacych
z przepisdw i rozporzadzen wykonawczych Prawa Budowlanego oraz innych
przepiséw odrgbnych dotyczgcych lokalizowania obiektow.

4.3 . teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiegu Mielecko — Kolbuszowsko-Glogowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (uchwala Nr XXXIX/785/13 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 roku,

4.4 . teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000 ,Puszcza Sandomierska”
specjalnej ochrony ptakéw (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 5 wrzesnia
2007 roku).

4.5. Inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzieé wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

4.6. dlaterenu nje jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze w rozumieniu art. 7, ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntow rolnych i lesnych. Przedmiotowa decyzja ma charakter infrastrukturalny i nie
zmienia przeznaczenia terenu.

4.7. Czgdci dziatek objgte wnioskiem nie wymagajg uzyskania decyzji Starosty Powiatu
Rzeszowskiego na wylgczenie gruntu z produkcji rolnej.

4.8.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji wymaga uzgodnienia :

- z PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Krosnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno - w
zakresie melioracji wodnych,

- ze Starostg Powiatu Rzeszowskiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszéw - w zakresie

ochrony gruntéw rolnych.

5. Whioski z analizy

Istniejgca w obszarze analizowanym sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w $wietle
obowigzujacych przepiséw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego bez sporzadzania, planu zagospodarowania

przestrzennego.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA

~PGE

WP-{
S.A

Rzeszdw, 27-02:2023 r,

PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/00285.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00285 o przytaczenie do sieci.

GMINA SWILCZA
$wilcza 168
36-072 Swilcza

Warunki przylgczenia nr 23-F1/WP/00285 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamlionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogi gminnej
Lokalizacja: gmina $wilcza, miejscowos$é Woliczka, nr dz. 1120

Na podstowie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych woarynkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poZn. zm.), w odpowiedzi no whiosek

z dnia 15-02-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ztacze kablowe na dz.1130 sieci nN zasilanej ze stacji Woliczka 2. Stacja zasilajgca $1-1102

Woliczka 2.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci

sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunke instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

oW

6.1 wybudowad przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1 do ztacza kablowo-

licznikowego

6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaskg
termokurczliwg koloru z6ttego df. 20cm. Na przytgczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng

Ilwoll

~l

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowega: '

Miefsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowao-licznikowe obok 213cza wym. w pkt.1.

8.1 zastosowaé bezpojdredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym

licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i systemdw pomiarowych w

szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (:DEESD)

obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A, oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych
Dystrybucja S.A.%,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6[A]

PGE

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okres’lbnym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ = 0r4.
wylej

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczenipwymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Ws":':elkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia | robdt

elektrycznych. )
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia {w tym rozpaczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przylgczenie.
15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanf sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzqdzen. Przed przystapieniem do prac projektowych naleiy u

informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajgcych.
f—c

yskaé



15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodnié w RE Rzeszdw,

15.3 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie,

Warunki przytaczenia opracowal: Warunki przylgczenia zatwierdzit,

Jacek Szczepanik

0o
Dyrditor
Tadeusf Gontarz




Rzesz6w, dnia 2023-12-13

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE]
NR PODGIK.430.524.2023.2

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ elektroenergatyczna oswietlenia ulicznego - zgodnie z legenda
Whioskodawca: Michal Ku§
36-040 Boguchwala, Mogielnica 284a
Whiosek z dnia: 2023-12-03
Data wptywu wniosku: 2023-12-03
Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza, Swilcza 168

Obiekt potozony:
gmina SWILCZA, obreb Woliczka

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoc3 Srodkow komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 13.12.2023

* Integralng czes$cia protokotu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

W wyniku uszkodzenia, zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej nalezy zleci¢ odtworzenie jego potozenia
uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego lub kartograficznego okreslonym w art.11.1 Ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2021. poz. 1990 ze zm.). W przypadku gdy
odtworzenie znaku osnowy w tym samym miejscu nie bedzie mozliwe nalezy zatozy¢ nowy punkt osnowy
szczegblowej poziomej. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem standardéw technicznych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341).



* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika witasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogdéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur

2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech

3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie  |Anna Zgérska

4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko

5. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Hubert Migkina

6. PGNIG SA, O/Sanok Fukasz Porowski

7. PGE RE-Rzeszéw Jacek Szczepanik

8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar

9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z o.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw Janusz Smutek
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legig¢
17. |Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. Aneta Murias
18. [PGW Wody Polskie Marek Porebski
19.|ZGWS Trzebownisko Monika Karwasz
20.|MPWiK Rzeszow Jolanta Watek
21.|ORSS Martyna Grzedzicka
22.HAWE TELEKOM Sp. z o.0. Martyna Grzedzicka
23. |Skyware Sp. z 0.0. Barttomiej Wydro
24.|ZUK Krasne Mateusz Niemczyk

Zawiadomione podmioty, ktére nie uczestniczyly w naradzie:

1. Urzad Gminy Swilcza

non

Stanowiska uczestnikow narady: "brak uwag", "nie dotyczy"

Z up. STAROSTY
(-)
mgr inz. Przemystaw Rejman
KIEROWNIK ZESPOLU

OBSLUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT
(podpisano podpisem elektronicznym)

przewodniczacy narady koordynacyjne;j


Adrianna Bartkowska-Dudek
IMIENNA-PRZEMYSŁAW REJMAN
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Rzeszow, 23.10.2023 r

Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Dotyczy: Opinia projektu ,Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie
znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogi gminnej
(dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.10.2023 roku dotyczacy zaopiniowania projektu
przebudowy istniejgcej infrastruktury swiattowodowe] firmy NEXET kelidujacg z inwestycja pt.:
,Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kW w ramach
zadania: Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”, NEXET Sp.
2 50.0. z siedzibg w Rzeszowie informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt sporzadzony przez mgr. inz,
Michat Kus (nr upr. PDK/0249/PWOE/12) pod nastepujgcymi warunkami:

1. Wykonywanie prac na sieci NEXET mozliwe jest jedynie po uprzednim zgfoszeniu zamiaru
rozpoczecia prac na adres internet@nexet.pl na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia prac. Z uwagi na mozliwe wystepowanie niezinwentaryzowanych
obiektéw telekomunikacyjnych, prace zwigzane z demontazem stupéw telekomunikacyjnych,
kabli oraz wurzadzen Swiattowodowych, a takie ich ponownym montazem na
nowoprojektowane stupy oswietleniowe, wymagajg nadzoru pracownikéw NEXET Sp. z o.0.

2. Inwestor na zakres wykonanych prac dotyczacych niniejszej przebudowy udzieli NEXET Sp.
z 0.0. gwarancji na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru
przefozonej infrastruktury teletechnicznej.

3. Spdtka Nexet sp. z 0. 0. wyraza zgode na przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej
bedgcej w jej wiadaniu poprzez demontaz istniejacej podbudowy stupowej dla
telekomunikacyjnej linii kablowej oraz istniejgcego kabla swiattowodowego pod warunkiem,
7e  przebudowana telekomunikacyjna linia kablowa zostanie podwieszona na
nowoprojektowanych stupach oswietlenia, ktére zostang bezptatnie udostepnione spétce
przez Inwestora na okres 30 lat celem budowy, remontu oraz pdzniejszej eksploatacji, po
uprzednim zatwierdzeniu dokumentacji projektowej zawierajgcej udokumentowane
mozliwosci techniczne takiego rozwigzania wykonanej przez Inwestora.

4. Opracowania dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia wytrzymatosci

podbudowy stupowej uwzgledniajac umieszczenie na nim napowietrznego kabla
telekomunikacyjnego ADSS 12J.

Strona 17 2



Inwestor podczas protokolarnege odbioru koricowego dostarczy spdfce NEXET sp. z 0. o.
inwentaryzacje powykonawcza przebudowanej sieci zawierajgca informacje o wysokosci
zawieszenia kabli telekomunikacyjnych nad drogg, wyniki pomiaréw reflektometrycznych oraz
zgody potwierdzajagce prawo do dysponowania nieruchomoscia celem umieszczenia,
konserwacji oraz eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej przebudowywanego odcinka
na rzecz wtasciciela NEXET Sp. z o.0. w wersji papierowe]j oraz elektronicznej w formatach
(*.pdf oraz *.dxf lub *.dwg) na adres mailowy: internet@nexet.pl.

WICE

Artur
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