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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

Rzeszéw, dnia 15.12.2023

1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI.1994 r. (Dz. U. 2023.682 tj. z pdZniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci
Woliczka”

(nazwa inwestycji)
Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktdrych zlokalizowany jest obiekt:
1133,1132,1131,1130, 1129, 1128, 1120,
obreb 0010 Woliczka, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

(adres inwestycji)
Nazwa i adres
Inwestora: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przedmiotowymi
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. ZAtOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawa opracowania dokumentacji jest:
e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Swilcza
e Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00285 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A
e Mapa do celow projektowych w skali 1:1000
e Mapa ewidencyjna w skali 1:1000
e Wizja w terenie

e Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla
potrzeb oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Woliczka, polegajacy na:
e posadowieniu nowych stupow oswietleniowych, podwieszeniu na nich przewodu
oswietleniowego, montazu opraw osSwietleniowych LED, montazu szafy sterujgcej
osSwietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami oraz potgczeniu z siecig dystrybucyjna

PGE Dystrybucja S.A.

3. ZAKRES RZECZOWY

e Demontaz stupow

e Posadowienie stupdw oswietleniowych

e Podwieszenie przewodu o$wietleniowego pomiedzy stupami

e Przewieszenie istniejgcego Swiattowodu na nowe stupy

e Montaz wysiegnikéw do stupéw

e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach

e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami
e Wykonanie podfaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A

e Sprawdzenie i wykonanie instalacji uziemiajgcej
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e Oznaczenie przewodow i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

e Badania koncowe i pomiary.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

e nie wymaga doprowadzenia wody,

e nie wymaga odprowadzenia Sciekdw,

e nie wytwarza odpadéw,

e nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

e nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

e nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

® nie jest w wykazie inwestycji, ktére moga szkodliwie wptywac na srodowisko,

e zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i eksploatacji
gorniczej,

e zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

lll.  OPIS TECHNICZNY
1. DANE TECHNICZNE

e Napiecie zasilania: 400/230V

e Zrédto zasilania:
Projektowany odcinek obwodu oswietleniowego =zasilony zostanie z
nowoprojektowane] szafy oswietleniowej SOU_Woliczka X/X (numer szafy
zostanie uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A na etapie Wykonawstwa)
zlokalizowanej w poblizu okreslonego w warunkach przytgczenia miejsca
przytaczenia — ztgcze kablowe (dz.1130) zasilane ze stacji transformatorowej
15/0,4 kV S1-1102 ,,WOLICZKA 2”.

e llo$¢i moc projektowanych opraw: 5 x 30 W (LED),

e Pomiar energii elektrycznej:
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Nowoprojektowany uktad pomiarowy znajdujacy sie w SOU_Woliczka X/X
(numer szafy zostanie uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A na etapie
Wykonawstwa)

e Uktad sieciowy zasilania: TN-C

e Dtugosé trasy projektowanej sieci: 190 m

2. STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili przedmiotowa droga gminna (dz. 1120) nie posiada oswietlenia.

3. STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi oraz z uwzglednianiem
wymagan Inwestora oraz przepiséw, projektuje sie posadowienie 5 szt. stupéw energetycznych,
montaz 5 szt. opraw oswietleniowych typu LED o mocy 30W, powieszenie przewodu obwodu
o$wietleniowego AsXSn2x25 mm?, montaz szafy o$wietleniowej oraz kabla YAKXS 4x35 mm?
stanowigcego potgczenie z siecig PGE Dystrybucja S.A. W zakresie zadania Wykonawcy jest
rowniez demontaz dwéch stupdw witasnosci NEXET Sp. z 0.0. oraz przewieszenie istniejgcego
Swiattowodu na nowoprojektowane stupy.

Trasa projektowanej linii oswietleniowej zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w

PODGIK Rzeszow.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac nowe stupy energetyczne dla potrzeb instalacji na
nich opraw i przewoddéw obwodu oswietleniowego.

Proponuje sie numeracje stupow: 1/WO, 2/WO, 3/WO, 4/WO0O, 5/WO0.

Poczatek projektowanego obwodu ma miejsce w ztgczu kablowym na budynku
(dz.1130), skad zgodnie z warunkami przytgczenia projektuje sie miejsce przytaczenia do sieci
PGE Dystrybucja S.A.

Ze ztacza nalezy wyprowadzi¢ odcinek kabla YAKXS 4x35 mm? o dtugosci okoto 2 m do

projektowanej w Il klasie ochronnosci szafki oswietleniowej SOU_Woliczka X/X (numer szafy
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zostanie uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A na etapie Wykonawstwa). Szafke zlokalizowano
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Szafke usytuowa¢ na fundamencie
prefabrykowanym. W szafce SOU bedzie zainstalowany pomiar rozliczeniowy energii
elektrycznej jak pokazano na schemacie rys. E2.

Granice stron ustalono na zaciskach pradowych na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen
w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Na koncach kabli w szafce pomiarowej SOU_Woliczka X/X zamontowacé nalezy palczatki
termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajace przed dostaniem sie wilgoci do $rodka
kabla.

Z szafy SOU wyprowadzi¢ kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35 mm? o dtugosci 4 m (trasa) i
wprowadzi¢ na stup o numerze 3/WO. Na stupie zamontowac Ztgcze ZKS-0 (wraz z konstrukcja
mocujaca do stupa) wyposazone w LZ 95 dla umozliwienia wykonania potgczenia z przewodem
AsXSn.

Nowoprojektowane stupy dobrano zgodnie katalogiem Energolinia w Poznaniu dla 1-go
toru zawieszonych przewoddw AsXSn 2x25 mm?, zawieszonej oprawy o$wietleniowej, kabla
Swiattowodowego typu ADSS 12) - z uwzglednieniem strefy wiatrowej WII oraz obcigzenia
sadzig SlI.

W zwigzku z powyzszym:

e stup 3/WO, zaprojektowano jako odporowy typu 03-E10,5/6. Do posadowienia
stupa przyjmuje sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze wierconym
wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 1/WO, 5/WO zaprojektowano jako kraricowe typu K2-E10,5/6. Do
posadowienia stupa przyjmuje sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze
wierconym wypetniony betonem klasy B15.

e stupy 2/WO, 4/WO zaprojektowano jako przelotowe typu P1-E10,5/2,5. Do
posadowienia stupa przyjmuje sie ustéj UO1 tzn. stup ustawiony w otworze

wierconym wypetnionym gruntem rodzimym.

Projektowane oprawy oswietleniowe bedg zasilane przewodem napowietrznym AsXSn

2x25mm? ktdry nalezy przymocowac do stupdw przy pomocy typowych uchwytéw izolowanych.
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Na stupie 1/WO oraz 5/WO na przewodzie zamontowac ograniczniki przepie¢ z
zaciskami przebijajacymi izolacje np. typu SE.

Wysokos$¢ zawieszenia przewodéw ,hp” dla stupdw powinna by¢ taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.

Poszczegdlne oprawy zasili¢ stosujgc zaciski odgatezne przebijajgce izolacje. Jako ,,pion”
do zasilenia oprawy zastosowaé nalezy przewdd YDY 3x1,5mm? prowadzgc go poprzez
wysiegnik. Do zabezpieczenia lamp projektuje sie zamontowanie bezpiecznikdw izolowanych
typu SV29.253 z wktadka 2A.

Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m montowanych urzgdzen od istniejgcych urzadzen
Rejonu Energetycznego Rzeszéw.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wtasciciela/ uzytkownika sieci. Dotyczy
to w szczegdlnosci posadowienia stupa nr 3/WO, oraz szafy SOU - gdyz sg w poblizu istniejcej

infrastruktury energetycznej i gazowej.

4.1 Obliczenia wytrzymatosciowe nowoprojektowanych stupow:

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa krancowego dla strefy WII:

Puw=sqrt(Pu? + P;%) = sqrt(Ny>+(Ps+Po)?) = sqrt(2132+(64+27)?) = 231,6 daN

Dobodr haka i uchwytu odciggowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 2x25) — nacigg Fn=213 daN
Fn=Np=213 daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasma SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy SO 117.225S.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa przelotowego dla strefy WIl:

Maksymalne przesto ma dtugo$¢ 49m
Fy=Pp= a x Gn=49 x 1,56 = 76,44 daN
Puw=Pp+Po = 76,44 +27 = 103,44 daN

Dobdr haka i uchwytu przelotowego dla obwodu oswietlenia:
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Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasma SOT

29. Dobrano uchwyt przelotowy SO 270.

4.2 Odcinek kablowy — sposéb uktadania kabla w ziemi

Na odcinku pomiedzy:
e Ztaczem kablowym a szafg SOU
e Szafg SOU a stupem nr 3/WO
Nalezy, obwody wykonaé kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm?2.

Do utozenia kabli wykonac¢ row o gtebokosci 0,9m, nasypaé warstwe piasku grubosci
0,1m. Po ufozeniu kabla przysypa¢ go warstwa piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad gérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Na kablu w stosowa¢ opaski z danymi kabla: typ, rok budowy,
kierunek.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie z zachowaniem falistosci kompensujgcej ewentualne
naturalne przesuniecia ziemi.

W miejscach zblizenn projektowanego kabla do istniejgcego systemu korzeniowego
drzew, kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. typu A75. Konce rur ochronnych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem za pomocg taSmy DENSO.

Trase kabla YAKXS 4x35 mm2 pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania
terenu.

Po zakonczeniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia tras
kabli. Pozostawié porzadek po wykonaniu prac. Kable zaleca sie uktadaé z zachowaniem normy
SEP tytut N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej zaprojektowano

oprawy osSwietleniowe z LED-owym Zrédtem swiatta o mocy 30 W (5 szt.), dla kategorii M5—
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oswietlenie drég gminnych, wykonanej w Il klasie ochronnosci, temperaturze barwowej 4000K,
strumieniu $wietlnym lampy odpowiednio 5010 Im. Wymaga sie, aby zastosowane oprawy
posiadaty minimum 90 miesieczng gwarancje na zamontowane zrddta swiatta.

Oprawy oswietleniowe nalezy przymocowaé wysiegnikdw dtugosci 0,5 m, o kacie
nachylenia 0°, uprzednio zamontowanych na stupach przy pomocy typowych dystansowych
uchwytéw montazowych dla stupéw E. Wysiegniki powinny by¢ tak zainstalowane, aby po
montazu na nich oprawy oswietleniowej znajdowata sie ona min. 8,5 m nad poziomem terenu.

Na wysiegniku zawiesi¢ tabliczki ,WQ”, a takze:

e namalowac farba pasek koloru zéttego (urzadzenia na majatku Gminy Swilcza)
szerokosci 20 cm lub naklei¢ pasek z zéttej folii samoprzylepnej odpornej na
dziatanie promieni UV

e namalowac farbg pasek koloru czerwonego (urzadzenia na majatku Gminy Swilcza)

szerokosci 30 cm lub zawiesi¢ oznaczniki formatu A5 koloru czerwonego.

Ogdlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietleniowych

1.

2
3
4.
5

w % N O

11.

12.
13.

Napiecie zasilania (V): Napiecie nominalne: 230 V £10% — 50Hz.

Mozliwos¢ Sciemniania: sterowanie ukfadu zasilajgcego: 1-10V, PWM

Skutecznos$é swietlna (Im/W): od 30W do 75W 140lm/W - od 90W do 280W 150Im/W,
Wspotczynnik mocy (PF): Minimum 0.97

Zasilacz: Ukfad zasilania niezintegrowany z uktadem swietlnym i optycznym, zainstalowany w
oddzielnej komorze montazowej

Oprawa automatycznie odtgcza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym
Ochrona od przeciazenia, przegrzania, wzrostu i skoku napiecia: Min. 10kV

Wspotczynnik oddawania barw: (RA) >70

Zywotnos¢ : (h) = 100 000

. Temperatura barwowa: (K) 4000 + 200

Rozsyt swiatta: O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki
lokalizacyjnej danego punktu oswietleniowego. Oprawa powinna posiada¢ minimum 6 réznych
wymiennych uktadéw optycznych.

Klasa szczelnosci: Minimum IP66

Temperatura pracy: (°C) -40/+40
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14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

Kolor oprawy: Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarosci

Obudowa: Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokocisnieniowo, obudowa gtadka bez
uzebrowan w gornej pokrywie. Bez narzedziowy dostep do komory zasilania w oprawie.
Zatrzaski/klipsy montazowe wyposazone w otwory umozliwiajace zatozenie plomby lub opaski
gwarancyjnej zabezpieczajgcej komore zasilania na czas gwarangji.

Certyfikaty: CE, ZETOM

Otwor montazowy: Od @32 do @76

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
-15° do +15°. Uchwyt powinien by¢ wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy,
malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie moze stanowic
dodatkowego regulowalnego przegubu a by¢ integralng czescig oprawy.

Klasa ochronnosci oprawy: Il

Klosz zamykajacy oprawe: Szyba hartowana IK10

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1,

Konstrukcja oprawy: Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki)
wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez caty okres
eksploatacji, uchwyt mocujgcy oprawe do wysiegnika wyposazony w 5 punktowy docisk, trzy
otwory montazowe w gornej czesci przegubu oraz dwa w dolnej czesci przegubu.

Komora zasilania pofaczona elementem konstrukcyjnym w postaci np. linki lub opaski z
przegubem mocujgcym oprawe na wysiegniku celem zapobiegniecia zerwania sie oprawy z
wysiegnika podczas kolizji ze stupem oswietleniowym.

Punkty dociskowe przegubu przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza sie rozwiercania i
gwintowanie przegubu na potrzeby montazu.

Okres gwarancji: 90 miesiecy

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podfoza, wspdtczynnik ULOR=0 — brak emisji
Swiatta w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 9 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),

Wzorniczy wyglad oprawy oswietleniowej:
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Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.

Gmine Swilcza.

Zamontowane oprawy muszg mie¢ mozliwos¢ wspétpracy z zainstalowanym w gminie
systemem sterowania dofinansowanym z programu SOWA ktéry ma umozliwiaé:

1) system sterowania z poziomu oprawy oswietlenia ulicznego ma posiadac funkcje
zaprogramowania co najmniej 4-ch przedziatéw czasowych w porze nocnej dla ktérych mozliwe
jest przypisanie dowolnych poziomdéw mocy oprawy;

2) system sterowania musi rowniez umozliwi¢ zmiane zaprogramowanych przedziatéw
czasowych i poziomdédw mocy w sposéb bezprzewodowy bez koniecznosci demontowania
oprawy i zblizania sie do oprawy na odlegtos¢ mniejszg niz to wynika z jej wysokosci
zamontowania na stupie.

Aby zachowa¢ jednolitoéé zastosowanych w catej Gminie Swilcza sterownikéw, proponuje

sie sterowniki MSDK6149.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowany jest montaz opraw oswietleniowych w Il klasie ochrony, w zwigzku z czym
nie wymaga sie wykonywania uziemienia.

Nalezy wykonaé uzupetnienie ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej obwodu
oswietleniowego nN poprzez montaz ogranicznikdéw przepieé na wskazanych stupach. Ochrone
przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. Stup nalezy
wyposazy¢ w uziemienie, ktérego wartos¢ nie moze przekracza¢ 10 Q w miejscach montazu

ogranicznikéw przepied.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Napiecie sieci: u=230V,

System ochrony od porazen: Szybkie wytgczenie zasilania,
Moc oprawy: 30 W (LED),

Moc zainstalowana: 150 W

Wspotczynnik rozruchu oswietlenia ulicznego wr = 2,8

Obliczenie prgdu w catym nowoprojektowanym obwodzie:

Is=P*w,/(U x cos @) =1,97 A

Obliczenie pradu nowoprojektowanej oprawy oswietleniowej (dla 30 W):

Is=P*w,/(U x cos @) = 0,39 A

Dobodr zabezpieczenia obwodu oswietleniowego:

P,=150 W, dobrano zabezpieczenie 6 A

Dobodr zabezpieczenia oprawy oswietleniowej:

Po,=30 W, dobrano zabezpieczenie 2 A.

Sprawdzenie selektywnosci dobranych zabezpieczen

Zabezpieczenie opraw z wktadkg 2A Ing1=2 A
Zabezpieczenie gtéwne w SOU Ing=6 A

Zabezpieczenie gtdwne w ztgczu kablowym Ing3= 16 A

Ingz _ 3>16
InBl -
I
1B _266>16
InBZ

Obliczenie spadku napiecia projektowanego odcinka od SOU do najdalszej lampy:
Moc projektowanego odcinka: Pp=150 W

Dtugosc projektowanego obwodu (od SOU do ostatniej oprawy): 113 m

U, = ZXE.JOZOXZ(PXI) 4%
Xy XS
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8.

Uy, = 0,07 % < 4%

INFRASTRUKTURA NEXET SP. Z O.0.

W zakresie zadania Wykonawcy jest réwniez demontaz dwéch stupdw wtasnosci NEXET

Sp. z o0.0. oraz przewieszenie istniejgcego kabla s$wiattowodowego typu ADSS 12) na
nowoprojektowane stupy wraz z przebudowq przytaczy. Prace te nalezy wykonaé na podstawie
uzgodnienia przebudowy i warunkéow zgodnie z pismem z dnia 23.10.2023 r. (bedace

zatgcznikiem do niniejszego projektu).

Sie¢ telekomunikacyjng (Swiattowdd) nalezy przewiesi¢ tak aby zachowa¢ minimalng

odlegtos¢ przewoddéw energetycznych od telekomunikacyjnych wynoszacg 0,6m. Prace

wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciciela Swiattowodu — firmg NEXET Sp. z 0.0.

9. UWAGI KONCOWE

Prace, ktore tego wymagaja, nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow, PSG Sp. z 0.0. oraz NEXET Sp. z o0.0.

Prace nalezy wykonywaé przy wytagczonym napieciu. Prace wykonywaé w porozumieniu z
Inwestorem.

Na etapie realizacji w porozumieniu z wifascicielami gruntéw oraz Inwestorem nalezy w razie
potrzeby dokonac¢ niezbednej przycinki gatezi (tudziez wycinki drzew) z uwagi na mozliwg
kolizje w poprowadzeniu przewoddéw/kabli oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie
dziatania projektowanego oswietlenia.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robdt powinny posiadaé aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi wynikajagce z DTR dostarczonych
urzadzen, w tym zakresie dostosowaé projektowane instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robot wg

obowigzujgcych przepisow.
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10.
11.

12.

13.

Nalezy zachowad szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenié
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotagczyé¢ do protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznaé sie ze dokumentacjg projektows i
zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktdw maja tylko charakter informacyjny w celu

okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji (zgodnie

z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych) tzn.

Wskazane zapisy w zakresie np. przyktadowych nazw producentdéw, czy nazw handlowych nie
narzucajg na Wykonawcow obowiqgzkdw stosowania wskazanych konkretnych rozwigzan, a
informujq jedynie o minimalnych parametrach i standardach wymaganych przez Inwestora.
Postugiwanie sie pewnymi typami rozwigzan, nie ma charakteru obligatoryjnego, a jedynie

przyktadowy.

str. 15



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:

»Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

L.p Materiat llosé - Uwagi

1. |Stup krancowy E typu K2-£10,5/6 (ustéj UB2) 2 kpl 1/WQ, 5/W0

2. | Stup odporowy E typu 03-E10,5/6 (ustéj UB2) 1 kpl 3/wo

3. | Stup przelotowy E typu P1-E10,5/2,5 (ustéj U01) 2 kpl 2/W0, 4/W0

4. | Zestaw do uziemienia stupa TP1x9: (warto$¢ uziemienia 10 Q)
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 -9m
Pret uziemienia fi 14,2(pomiedziowany) 1x9m 2 kpl
Uchwyt do potgczenia bednarki z pretem — 2szt
Sruby do potaczeri i inne mat.- wg Wykonawcy.

5. | Uzbrojenie stupa kraricowego, odporowego, dla Dla stupdw:
montazu obwodu o$wietlenia (tor oéwietleniowy, 1/WO, 3/WO, 5/W0
przewéd 2x25mm?):

Konstrukcja odciggowa tj. hak (SOT 29 lub SOT21) z 4 kpl
uchwytem odciggowym (S0117.225S) dla toru

oswietleniowego oraz zaciskiem odgaieZznym (SLIP)

lub mocowany obejma, tasma stalowa z

klamerkami

6. | Uzbrojenie stupa przelotowego/naroznego (tor Dla sfupéw:
oéwietleniowy): 2/W0, 4/W0
Konstrukcja przelotowa tj. obejma, tasma stalowa 2 kol
z klamerkami wraz z hakiem (SOT 29 lub SOT21) i P
uchwytem przelotowym dla toru oswietleniowego
(SO270) oraz zaciskiem odgateZnym (SLIP).

7. | Typowy wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego o
dt. 0,5 m, odchylenie 0° (np. typu WO) do montazu

; : : ’ 5 kpl
na zerdziach E wraz z konstrukcjg mocujaca do
zerdzi E

8. | Oprawy uliczna Linter Energia SOLID Type Il LED 5 | kol Pt B
30W, 4000K R

9. | Przewdd AsXSn 2x25 mm? 206 | m” ; VR

10.| Przewéd YDYz0 3x 1,5 mm2 10 | M Reos orgs e (407

11.| Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 mm? 15 | m 5- i

12.| Rura ostonowa BE75 wraz z uchwytami do stupa E 3 m

13.| Uchwyt kablowy wraz z tasma stalowg Do przymocowania

10 | szt. ;
przewodu i kabla do stupa
14. | Ztacze ZKS-0 (wraz z konstrukcjg mocujaca do
. 1 kpl
stupa) wyposaione w LZ-95

15. | Oprawy bezpiecznikowe dla przewoddw
izolowanych do zabezpieczenia opraw 5 kpl
oswietleniowych (np. SV29.253) wraz z wkiadkg 2A

16. | Szafa oswietleniowa SOU wraz z fundamentem i 1 kpl wg. rysunku
wyposazeniem oraz uziemieniem

17.| Ograniczniki przepie¢ np. SE 2 kpl.

18.| Farba z6tta 1 | (ewentualnie pasek zéttej folii

samoprzylepnej UV)

19. | Tabliczka ,,WO” 6 szt. Réwniez na szafie SOU

20. | Oznaczniki koloru czerwonego formatu A5 (ewentualnie czerwona farba)

5 szt. Urzadzenia na gwarancji
wykonawcy
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ZALACZNIKI

1. Obliczenia natezenia oswietlenia

2. Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00285 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE Dystrybucja
S.A

3. Protokét narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.524.2023.2 z dnia 13.12.2023 r.

4. Pismo NEXET Sp. z 0.0 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie uzgodnienia i warunkdw przebudowy

bucja S.A

' Reeszow
wiarca 4
e-mail. RLQ1 ¢ _' P17 749 7001

rybucja pl
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia (M6), 90.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

' ;
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 30W

Wyposazenie 1x 30W Type 1T

DIALUx

P 30.0W

Dlampa 5010 Im
Doprawa 4564 Im
n 91.10 %

Solid Type 11 30W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

)

Zuzycie

990.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
>80° 74.8 cd/kim
> 90°: 3.47 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M6) Lm 0.60 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.74 >0.35

U 0.91 >0.40

TI 7 % <20%

Re 0.78 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
droga gminna _Woliczka Dp 0.040 W/Ix*m? -
Solid Type I 30W (z jednej  De 1.3 kWh/m? rok, 120.0 kWh/rok

strony na dole)
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Jezdnia (M6)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M6) Lm 0.60 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Uo 0.74 >0.35 v
U 0.91 >0.40 Vv
TI 7% <20% Vv
Re 0.78 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.60 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uy 0.74 5035 %
Ui 0.91 >0.40 v
TI 7 % <20% Vv
13 \ / ‘
—_ @ 12 o7 78 68 58 49 49 5868 78s7r 11 12
14 ‘
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
13 10 g 53 JCX) 53 g 10 3 ‘
— 14 41 77 55 [4.4) 5.4 |76 Ik 14
M 78 54 (44 54 g7 M (1) ‘

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500

19.500 22.500 25.500 28.500
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Jezdnia (M6)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2500 1253 1035 740 533 4.39 438 530 7.36 1037 1257
1.500 13.61 11.04 7.69 546 4.45 4.43 5.40 7.60 11.00 13.61

0.500 14.09 1131 7.77 544 4.42 4.39 5.39 7.67 1122  14.04

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.33 Ix 4.38 Ix 14.1 Ix 0.53 0.31
— &~ =gy {
— — 057 = 0.57
- o072 — 066 066 , ‘

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

052 7050 7046 045 7048 7049 052 054 052 {
, 063 061 058 058 058 1059 1060 ,061 064 1062
,0.70 ,0.70 ,0.70 ,0.69 L0.71 L0.71 072 071 ‘

' . !

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2500 052 050 046 044 0.45 0.48 0.49 0.52 0.54 0.52
1.500 063 0.61 058 058 0.58 0.59 0.60 0.61 0.64 0.62

0.500 0.73 073 0.70 0.70 0.70 0.69 0.71 0.71 0.72 0.71

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Linin Lmax g1 92

Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.60 cd/m? 0.44 cd/m? 0.73 cd/m? 0.74 0.61
jezdni
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Jezdnia (M6)

DIALUx

——— (057 061 = — s . \
—_— 0.72 0.72
090 0.82 = 0.82 ‘
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
065 062 057 057 060 08T 065 068 0,66 ‘
, ,0.79 ,0.76 073 072 4073 4073 ,0.76 ,0.76 ,0.80 078
,0.88 ,0.87 ,0.87 ,0.86 ,0.89 ,0.89 ,0.89 ,0.88 ‘
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
2,500 065 062 057 056 057 060 061 065 068 066
1500 079 076 073 072 073 073 076 076 080 078
0.500 091 091 08 087 087 08 089 089 089 088
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.75cd/m?*  056cd/m*  091cd/m* 074 0.61
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA

~PGE

WP-{
S.A

Rzeszdw, 27-02:2023 r,

PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/00285.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00285 o przytaczenie do sieci.

GMINA SWILCZA
$wilcza 168
36-072 Swilcza

Warunki przylgczenia nr 23-F1/WP/00285 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamlionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogi gminnej
Lokalizacja: gmina $wilcza, miejscowos$é Woliczka, nr dz. 1120

Na podstowie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych woarynkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poZn. zm.), w odpowiedzi no whiosek

z dnia 15-02-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ztacze kablowe na dz.1130 sieci nN zasilanej ze stacji Woliczka 2. Stacja zasilajgca $1-1102

Woliczka 2.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci

sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunke instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

oW

6.1 wybudowad przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1 do ztacza kablowo-

licznikowego

6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaskg
termokurczliwg koloru z6ttego df. 20cm. Na przytgczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng

Ilwoll

~l

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowega: '

Miefsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowao-licznikowe obok 213cza wym. w pkt.1.

8.1 zastosowaé bezpojdredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym

licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i systemdw pomiarowych w

szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (:DEESD)

obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A, oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych
Dystrybucja S.A.%,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6[A]

PGE

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okres’lbnym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ = 0r4.
wylej

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczenipwymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Ws":':elkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia | robdt

elektrycznych. )
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia {w tym rozpaczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przylgczenie.
15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanf sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzqdzen. Przed przystapieniem do prac projektowych naleiy u

informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajgcych.
f—c

yskaé



15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodnié w RE Rzeszdw,

15.3 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie,

Warunki przytaczenia opracowal: Warunki przylgczenia zatwierdzit,

Jacek Szczepanik

0o
Dyrditor
Tadeusf Gontarz




Rzesz6w, dnia 2023-12-13

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE]
NR PODGIK.430.524.2023.2

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ elektroenergatyczna oswietlenia ulicznego - zgodnie z legenda
Whioskodawca: Michal Ku§
36-040 Boguchwala, Mogielnica 284a
Whiosek z dnia: 2023-12-03
Data wptywu wniosku: 2023-12-03
Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza, Swilcza 168

Obiekt potozony:
gmina SWILCZA, obreb Woliczka

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoc3 Srodkow komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 13.12.2023

* Integralng czes$cia protokotu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

W wyniku uszkodzenia, zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej nalezy zleci¢ odtworzenie jego potozenia
uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego lub kartograficznego okreslonym w art.11.1 Ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2021. poz. 1990 ze zm.). W przypadku gdy
odtworzenie znaku osnowy w tym samym miejscu nie bedzie mozliwe nalezy zatozy¢ nowy punkt osnowy
szczegblowej poziomej. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem standardéw technicznych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341).



* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika witasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogdéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur

2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech

3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie  |Anna Zgérska

4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko

5. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Hubert Migkina

6. PGNIG SA, O/Sanok Fukasz Porowski

7. PGE RE-Rzeszéw Jacek Szczepanik

8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar

9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z o.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw Janusz Smutek
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legig¢
17. |Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. Aneta Murias
18. [PGW Wody Polskie Marek Porebski
19.|ZGWS Trzebownisko Monika Karwasz
20.|MPWiK Rzeszow Jolanta Watek
21.|ORSS Martyna Grzedzicka
22.HAWE TELEKOM Sp. z o.0. Martyna Grzedzicka
23. |Skyware Sp. z 0.0. Barttomiej Wydro
24.|ZUK Krasne Mateusz Niemczyk

Zawiadomione podmioty, ktére nie uczestniczyly w naradzie:

1. Urzad Gminy Swilcza

non

Stanowiska uczestnikow narady: "brak uwag", "nie dotyczy"

Z up. STAROSTY
(-)
mgr inz. Przemystaw Rejman
KIEROWNIK ZESPOLU

OBSLUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT
(podpisano podpisem elektronicznym)

przewodniczacy narady koordynacyjne;j


Adrianna Bartkowska-Dudek
IMIENNA-PRZEMYSŁAW REJMAN
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Rzeszow, 23.10.2023 r

Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Dotyczy: Opinia projektu ,Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie
znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogi gminnej
(dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.10.2023 roku dotyczacy zaopiniowania projektu
przebudowy istniejgcej infrastruktury swiattowodowe] firmy NEXET kelidujacg z inwestycja pt.:
,Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kW w ramach
zadania: Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka”, NEXET Sp.
2 50.0. z siedzibg w Rzeszowie informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt sporzadzony przez mgr. inz,
Michat Kus (nr upr. PDK/0249/PWOE/12) pod nastepujgcymi warunkami:

1. Wykonywanie prac na sieci NEXET mozliwe jest jedynie po uprzednim zgfoszeniu zamiaru
rozpoczecia prac na adres internet@nexet.pl na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia prac. Z uwagi na mozliwe wystepowanie niezinwentaryzowanych
obiektéw telekomunikacyjnych, prace zwigzane z demontazem stupéw telekomunikacyjnych,
kabli oraz wurzadzen Swiattowodowych, a takie ich ponownym montazem na
nowoprojektowane stupy oswietleniowe, wymagajg nadzoru pracownikéw NEXET Sp. z o.0.

2. Inwestor na zakres wykonanych prac dotyczacych niniejszej przebudowy udzieli NEXET Sp.
z 0.0. gwarancji na okres 36 miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru
przefozonej infrastruktury teletechnicznej.

3. Spdtka Nexet sp. z 0. 0. wyraza zgode na przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej
bedgcej w jej wiadaniu poprzez demontaz istniejacej podbudowy stupowej dla
telekomunikacyjnej linii kablowej oraz istniejgcego kabla swiattowodowego pod warunkiem,
7e  przebudowana telekomunikacyjna linia kablowa zostanie podwieszona na
nowoprojektowanych stupach oswietlenia, ktére zostang bezptatnie udostepnione spétce
przez Inwestora na okres 30 lat celem budowy, remontu oraz pdzniejszej eksploatacji, po
uprzednim zatwierdzeniu dokumentacji projektowej zawierajgcej udokumentowane
mozliwosci techniczne takiego rozwigzania wykonanej przez Inwestora.

4. Opracowania dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia wytrzymatosci

podbudowy stupowej uwzgledniajac umieszczenie na nim napowietrznego kabla
telekomunikacyjnego ADSS 12J.

Strona 17 2



Inwestor podczas protokolarnege odbioru koricowego dostarczy spdfce NEXET sp. z 0. o.
inwentaryzacje powykonawcza przebudowanej sieci zawierajgca informacje o wysokosci
zawieszenia kabli telekomunikacyjnych nad drogg, wyniki pomiaréw reflektometrycznych oraz
zgody potwierdzajagce prawo do dysponowania nieruchomoscia celem umieszczenia,
konserwacji oraz eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej przebudowywanego odcinka
na rzecz wtasciciela NEXET Sp. z o.0. w wersji papierowe]j oraz elektronicznej w formatach
(*.pdf oraz *.dxf lub *.dwg) na adres mailowy: internet@nexet.pl.

WICE

Artur

Strona 27 2



Gara za tawq

— 2a Koleja Za Kg\-_'l.!
Trzciana
1 Chafupk: ] ;2
miejsce lokalizacji inwestycji
Woliczka
\::3‘\\
\\
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
Budowa $wietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka
dres nvestyci: . Iyl ysunki: ) ) Skala: Rysunek:  EO
Woliczka Mapa orientacyjna
Data:  10.2023
Inwestor:

36-072 Swilcza 168

Gmina Swilcza

Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy: 1:500

Jednostka ewidencyjna: Swilcza
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
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Istn. zlgcze kablowe
wolnostojgce (dz. 1130)

Proj. szafa
SOU_Woliczka X/X

zasilana poprzez ztgcze

ka

blowe z ST Woliczka 2
(S1-1102

Proj.  ukfad pomiarowy,
warunki przytaczenia

23-F1/WP/00285 z 27.02.2023 .

YAKXS 4x3Smm (dt. 2m)
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Proj. stup nr
5/W0
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Proj. oprawa _/ :
e : Proj. oprawa Proj. oprawa
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Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej "napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

N o ) s ) Skala: Rysunek:  E2
Woliczka Schemat ideowy
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Proj YAKXS 4x35mm dt. (=4m *

(zosilanie z istn. ztocza na Re<2,60
dziatce (dz. 1130)

UWAGI:

—

| 8xprgl @17mm I=7,2m

Proj. YAKXS 4x35 (obwbd oswietleniowy)

1. Obudowa szafy oswietleniowe ] wykonana z materiatu termoutwardzalnego,

Il klasy ochronnosci, o stopniu ochrony [P44,

2. Szafa oswietleniowa zamykana na zamek,

3. Szafe oswietleniowo, zamontowoé na fundamencle wolhostojocym na dzialce
1130, zasilajoc jo z istniejace] sieci nN poprzez przylocz do istn, ztaczo

niemierzalnego (réwniez szyna PEN

Maskownica z pleksy
dia ochrony obwodu
oraz przewdd neutralny)

Podstawowe dane techniczne:

| czes$¢ pomiarowa max: —— 1T

| czgs¢ zigczowa max:

Naplecie znamionowe:

Napigcie znamionowe izolacji: erenee D00V
Czestotliwosé znamionowa: ..., 50~60 Hz
Stopiefi achrony: e 1K10, 1P 44
Temperatura pracy: veee 25~55C
Spelniane normy: wen EN60439-1
Kiasa izolacji: |
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Opis techniczny:
1. OSZ 40x80+F sk.EMITER .........cccervrrrenneee. 2szt.
2. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P z pokrywg .1szt.
3. Gniazdo witykowe na szyne TH ........ccccoeu.u..... 1szt.
4.BIVCZNIK AP i.cociissocmiiiissiississsssiveisioniinsasiisists 1szt.
5. Przelgoznik I-0-1l ..., 1szt.
6. Listwa L35 wicannimmmimsmimimsianaeme. 3kpl.
7. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P .................... 3szt.
8. Zegar astronOmiCzny ........cecccvevvieissnsnrienins 1szt.
9. Odwietlenie OSW ... 1szt.
10. Gniazdo bezpiecznikowe D02 1P .................. 3szt.
11. Rozigcznik izolacyjny 160A 3P .......ccocvereen. 1szt,
12. Tablica licznikowa T/3F .........ccoevvnrnrererenene. 1szt.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka

Woliczka

Tytul rysunka:

Szafa oswietleniowa SOU_Woliczka

Skala: Rysunek: E3

Data:  12.2023

[Adres inwestyc:
kablowego
4. Szofa oswietleniowa przeznoczona jest do pomiaru zuzycia energi
elektrycznej przez oswietlenie drogowe.
3. Pomiar za pomoca liczrika trojfozowego dwutaryfowego. nwestor:

6. W szofie znojduje sie uktod zabezpieczenia zasilania obwoddw
aswietleniowych oroz uktad sterowania praco oswietlenia.

7. Zastosowono joko zok. przedlicznikowe bezpieczniki Bi ze wzgledu na
charakterystyke ohciazenia i selektywnosc.

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
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Sfupy typu:
K2-E£10,5/6

03-E10,5/6

0,3 m
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Sfupy typu:
P1-E£10,5/2,5
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0,55 m
——

Usto) UOT w
otworze wierconym

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
Budowa os$wietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120) w miejscowosci Woliczka

Adres Inwestycji:

Tytut rysunku:

Woliczka Sylwetka stupbw oswielteniowych Skala: Rysunek:  E4
- sposdb polqczenia z gruntem — ustoje fundamentowe Data:  12.2023
Inwestor:
Gmina Swileza Projektowal: mgr inz. M. Kus PDK/0249/PV{]0E/12 —
36-072 Swilcza 168 Sprawdzit: inz. A Kus  E/181/84 | R %






