2lc SP 11 Remont Parteru BO strefa odpoczynku ETAP I .(/:W . W
, Przedmiar-Obmjar

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu

A rozbi6rki i przekucia
T b ——
Zamurowanie istniejacego otwory drzwiowego do salj nr 10
KNR 0401 [WYD. 11988R. 1- Wykucie z muruy odcieznic drewnianych o
0354-0400

L0000 [ { gz |
powierzchni do 2 m2

[WYD.11988R. 1- Wykucie Strzepi w przekrojach scian o
grubosci 2 cegiet na Zaprawie cementowo wapiennej

0331-0800

60 cm wsp do kr 1,2

Obmiar:
5.2000

Krotnosé: 1,2000

[WYD. 11988R. 1 - Uzupelnienie scian lub zamurowanije
OtWoréw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo wapiennej
/wapno suchogaszone/

0304-0100

KNR 0401 [ WYD. 11988R. - Tynki wewnetrzne kat. Mlwap.suchogasz/ (. m2
0716-9201 wykonane r¢cznie,podioze z cegly,pustakéw ceram.gazo j
pianobet.na $cianach p)askich,pow.pod%ogi pomieszczeni ponad
Sm2
] KNR 0202 { MGPIB 1999R 1- Tynki wewnetrzne jednowarstwowe, m2
2009-0200 grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane recznie na L

$cianach, na podiozy z tynku.

{ MGPIB 1999R 1- Dwukrotne malowanie z jednokromym 2,6000 I m2
Zagruntowaniem, podlozy gipsowych farba emulsyjng "polinit"
lateksowa

m

KNR 0202
1505-9300

[WYD.11988R. 1- Uzupelnienie cokotew 0 wymiarach 2x10
¢m,w odcinkach prostych

[WYD.11988r. 1~ Wywiezienie Eruzu spryzmowanego m3

samochodamj skrzyniowymi na odleglosé do 1 ki

[ WYD. 11988R. 1 - Wywiezienie 8ruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi nga kazdy nastepny 1 km

14 km

Obmiar:
0,3000

Krotnosé: 14,0000
utylizacja 0,3000 m3

Obmiar: '
10,3000 ]
SR LA _

0108-1000
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP 1II

Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa Spec. techn.

opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

1l wykucie nowego otworu drzwiowego w salinr 10

11 | KNR 0401
0422-0300

{WYD.[1988R.]- Podstemplowanie zagrozonych stropow
pojedynczych stemplami

33m

$,0000 |

szt.

Obmiar:
8,0000

12 | KNRw 0202
1124-0600

{ WACETOB - PZITB 1999R. WYD 11 ] - Posadzki z tworzyw

sztucznych, wykladzin tekstylnych dywanopodobnych - listwy
przy$cienne Z tworzyw sztucznych profile.

demontaz wsp do R-0,3

12000/ m

Obmiar:
1,2000

Mnozniki:
R =0,3000 -w

13 | KNR 0401
0701-9500

[WYD.11988R.]- Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy
cementowo wapiennej 0 powierzchni ponad 5 m2 na
$cianach,filarach,pilastrach

9,0000

m2

Obmiar:
9,0000

14 | KNR 0401
0349-0200

[WYD.11988R. ]~ Rozebranie
écian,ﬂlar()w.kolumn,wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo wapiennej

gr 60 cm

1,9300 \/

Obmiar:
1,9300

15 | KNR 0401
0313-0500

[WYD.11988R. ]~ Wykonanie przesklepien otworOw W
écianach z cegiel.dostarczenie i obsadzenie belek stalowych i np
200-260 mm

éciana 60 cm -4 szt T -200

2,4000

Obmiar:
2,4000

16 | KNR 0401
0703-0200

[WYD.11988R.}- Umocowanie siatki tynkarskiej cigto
ciagnionej na stropach plaskich , podciggach, biegach i
spocznikach schodowych

1,4400 |

m2

Obmiar:
1,4400

17 | KNR 8401
0704-810¢

[WYD.11988R. ]~ Powlekanie siatki cieto ciagnionej zaprawg
cementowa ,na §cianach i stropach

1,4400 [/

Obmiar:
1,4400

18 | KNR 04601
0422-0708

[WYD.11988R. 1 - Rozebranie podstemplowania stropow
pojedynczymi stemplami

Obmiar:
8,0000

8,0000 ‘\/

szt

19 | KNR 0401
0708-0501

[WYD.11988R.]- Wykonanie tynkéw zwyklych
wewngtrznych kat. 11l z zaprawy cem wap.z wapna
suchogasz.na podiozu z cegiel,pustakéw cer.,betondw,na
oéciezach szerokosei do 15 cm

8,4000 \)

Qbmiar:
38,4000

20 | KNR 0401
0708-0300

[WYD.11988R.] - Wykonanie tynkow zwykdych
wewnetrznych kat. Il z zaprawy cem Wwap.Z wapna £aszonego
na podlozu z cegiet,pustakow cer.,betondw,na osciezach
szeroko$ci do 40 cm

30 cm

3,5000

C—~

Obmiar:
3,5000

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP Iif
Przedmiar-Obmiar

[WYD.11988R. 1 - Tynki wewnetrzne kat, HI/wap.suchogasz/
wykonane T¢cznie,podioze z cegly,pustak6w ceram.gazo |

pianobet.na $cianach plaskich,pow,podlogi Ppomieszczen ponad
Sm2

KNR 0202
2609-0200

[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewngtrzne jednowarstwowe,
grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane recznie na
scianach, na podiozy z tynku,

KNR 6202
1505-0309

24 | KNR 0202
1106-0209

[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokromym
zagruntowaniem, podiozy gipsowych farbg emulsyjng "polinit"

lateksowa

[ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe o0 grubosci 25 mm
wraz z cokolikami, zatarte na gtadko.

[ MGPIB 1999R 1 - Posadzki cementowe wraz z cokolikami,
pogrubienie posadzki o 1 cm.

Obmiar:
0,7200

Krotnoé¢: 2,5000

[ MGPIB 1999r 1- Posadzki z wykladziny rulonowej pew na
kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej,

Z wywiniecie na Sciane

KNR 0202
1112-0501

Obmiar:
0,8400

[ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 1,0000 (/ m
26.09.2000 ] - Progi i listwy a!uminiowe,os{aniajqcc

29 | KNR 2401 [WYD.11988R. 1- Wywiezienie 8ruzu spryzmowanego 22600 ([ /' m3
0108-0960 samochodami skrzyniowymi na odlegioéé do 1 kin
30 | KNR 0401 [ WYD.11988R. 1- Wywiezienie 8ruzu spryzmowanego 22600 /' m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
14 km
Obmiar;
2,2600
Krotnosé: 14,0000
D
31 | Analizs utylizacja m3
wlasna: L

Obmiar:
2,2600
—_— )
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP I
Przedmiar-Obmiar

ﬁstawa Sp;c. techn. ‘ Opis / Obmiar Obmiar ‘ Jedn. ]
opisu |
1 przesunigcie otwory drzwiowego do_zaplecza pracowni ‘
4_c_hemiczne,j_.sala 13 |
32 KR 0461 l [ WYD.11988R.]- Podstemplowanie zagrozonych stropow 38,0000 = SZL
' 0 %-03@0 ‘ pojedynczych stemplami ‘
33m
N R ——— | |
N Obmiar: |
\ 8,0000 ;
33 | KNR 0401 \-.\ [WYD.11988R.]- Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o ‘ 1,00_0'0 3 szt.
0354-6400 powierzchni do 2 m2
| W Obmiar:
\ 1,0000
34 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Rozebranie 0,2400 W m3
0349-0200 \ écian,ﬁlar()w.ko]umn,wykonanych z cegiel na zaprawie ‘
‘ cementowo wapiennej ‘
| gr60cm / 1
I : \(Obmiar: T ‘
] (h2400
35 | Anslogia: [ \’.\"YD. 11988R. ] - Rozbitrka elementéw konstrukcji 0,1800 m3
KNR 0401 ‘ betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
‘ 0212-0200 Y
NadproZe\"‘-___
' QObmiar: ] /
0,1800 j
36 | KNR 0401 {WYD.I 1988R.\]-.- Wykucie strzepi w p'i'zekrojach $cian o 2,5000 m
£331-0800 grubosci 2 cegiet na'zaprawie cementowo wapienne)
60 cm wsp do kr 1,2 :
QObmiar:
2,5000 Y
37 |KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Uzupcthienie écian fub zamurowanie 0,1900 m3
0304-0100 otwordw w Scianach z cegly na zaprawie cementowo wapiennej
/wapno suchogaszone/ / ;
15¢
Obmiar:
0,1900
38 | KNR 6401 [ WYD.11948R. ] - Wykucie gniazd o gl¢b(5kq§ci 1 cegly,dla 2,0000 szt.
0346-0300 belek stalgwvych w $cianach na zaprawie cementowo wapiennej
Obmiar!
2,0000 :
| 30 | KNNR 0067 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIE Z DN. 0,1230 t
0206-0300 26.09.2000 ] - Montaz konstrukeji o masie do 50kg rl
/| Dwuteownik 200 1,7m x3 szt =5,1m N\
~ | Obmiar:
; 0,1230 N
40 |KNR 1981 [ IGM 1999R. WYD. 1] - Szpaldowanie belek ponad NP 180. 3,4000 | |  m
1 0321-0660
Obmiar: \
3,4000
41 |KNRo46 / [WYD.T1988R.]- Umocowanie siatki tynkarskiej cigto l,il{OO m2
$703-0200 ciagnionej na stropach ptaskich , podciagach, biegach i L .
spocznikach schodowych
Obmiar:
: 1,2000
42 | KWNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Powlekanie siatki cigto ciagnionej zaprawg 1,2000 2
l 11704-0100 cementowa ,na $cianach i stropach
’> Obmiar
i7" | 1,2000 ‘
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21 ¢SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP I
Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
\{ KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Rozebranie podstemplowania nadprozy 8,0000 | Szt.
\ | 0422-0800
Obmiar: /
\ 8,0000
44 KNKMOI [ WYD. 11988R. ] - Wykonanie tynk6w zwyklych 4,2000 | . /'m
6708-0101 wewngtrznych kat. Il z zaprawy cem wap.z wapna s
N suchogasz.na podiozu z cegiel pustak6w cer.,betonéw,na
% osciezach szerokosci do 15 cm
Obmiar:
: 4,2000 3
45 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyklych 4200007 m
0708-0300 wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cem wap.z wapna gaszonego :
na podlozu z cegiel,pustakow cer.,betonéw,na osciezach
szerokoscei do 40 cm
30 cm
" | Obmiar:
N 5,2000
46 | KNR 0401 I['\WYD 1 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyklych 7,6000 |./ m
0708-0201 wé\'gnf;ﬁznych kat. Il z zaprawy cem wap.z wapna
suchogasz.na podiozu z cegiel, pustakéw cer. ,betonéw;na
osciezach szerokosci do 25 cm 4
Obmiar: \\
7,6000
47 |KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnetrzne jednowarstwowe, 3.3500| (- m2
2009-0200 grubosci 3 mm, 7 gipsu szpachlowego, wykonywane recznie na
Scianach, na podiozu z tynku.
Obmiar: "'\\
3,3500 \ ;
48 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukiotne malowanie z jednokrotnym 5,0500 |17 m2
1505-0300 zagruntowaniem, podiozy gipsowych farba emulsyjna "polinit".
lateksowa P
Obmiar;
5,0500
49 |KNR 9202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe o grubosci 25 mm 0,1000 {0/ m2
1106-6200 wraz z cokolikami, zatarte na gladko. \
Obmiar: '
0,1000 ,_
5¢ |KNR 0202 [ MGPIB/ 1999R] - Posadzki cementowe wraz i"uokolikami, 0,1000 - m2
1136-0300 pogrubienie posadzki 0 1 ¢m. N
Obpiiar:
0,1000
[Krotnoseé: 2,5000
51 |KNR 0282 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki z wykladziny rulonowej pcw na 0,1800| (. m2
1142-0501 kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.
z wywinigcie na $ciang !
Obmiar:
0,1800 |
52 |KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. 1 0,1800 |, m2
1112-0990 \
Obmiar:
0,1800
53 |KNN B-‘h007 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 1,0000 |/, m
0507-0400 26.09.2000 ] - Progi i listwy aluminiowe, oslaniajace i
4 Obmiar:
v 1,0000
54/ | KNR 0461 [ WYD. 1 1988R. ] - Wywiezienie gruzu Spryzmowanego 0,7700 m3
S| 0198-9900 | samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km

EDBUD Modut Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP III

Przedmiar-Obmiar

I
L.p~|._Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
Topisu
Obmiar:
0,7700
55 | KNR 0401 -[ WYL, I 1988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 0,7700 m3
0108-1600 samochodimi skrzyniowymi na kazdy nastgpny ! km
14 km &
Obmiar: ><
0,7700
Krotnosc: 14,0000
56 | Analiza utylizacja 0,7700 m3
wiasma:
Obmiar:
| 0,7700

EDBUD Modul Kosztorys 3.27
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21 ¢ 8P 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP IIl
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
4 IV_Wykucie przgjscia z korytarza gléwnego do korytarza sali
gimnastyczne) o o
57 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Podstemplowanie zagrozonych stropow 12,0000 L/ szt.
0422-0300 pojedynczych stemplami
33m
Obmiar:
12,0000
58 | KNR 0401 [ WYD. 1 1988R. ] - Wykucie z muru oécieznic drewnianych o 1,0000 (/ " sat,
£354-0400 powierzchni do 2 m2
Obmiar:
1,0000
5% | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Rozebranie 3,8000 I m3
0349-0200 $cian,filar6w. kolumn,wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo wapiennej
gr 60 cm
Obmiar;
3,8000
60 | Analogia: [ WYD.11988R. ] - Rozbi6rka elementéw konstrukcji 0,1800 b/ ' m3
KNR 0401 betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
0212-0200
Nadproze
Obmiar:
0,1800
6f | KNR 8401 [WYD.11988R. ] - Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly,dla 0,0900 {/i szt.
0346-0300 belek stalowych w écianach na zaprawie cementowo wapiennej
Obmiar:
0,0900
62 | KNNR 0007 [ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB 7 DN. 0,5320 L /ot
0206-0300 26.09.2000 ] - Montaz konstrukcji 0 masie do 50 kg
Dwuteownik 300 3,15 m x4 szt = 12,6m
Obmiar:
0,5320
63 | KNR 1901 [IGM 1999R. WYD. I} - Szpaldowanie belek ponad NP 180. 12,6000 l/ " m
0321-0600
Obmiar:
12,6000
64 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Umocowanie siatki tynkarskiej cigto 1,000 [/ m2
9703-0200 ciagnionej na stropach plaskich , podciggach, biegach i
spocznikach schodowych
Obmiar:
1,9000
65 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Powlekanie siatki cigto ciggnionej zaprawa 19000 |/ m2
6704-0100 cementowq ,na $cianach i stropach
Obmiar;
1,9000
66 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Rozebranie podstemplowania nadprozy 12,0000 L szt
0422-0800
Obmiar:
12,0000
67 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Wykonanie tynk6w zwyktych 11,8000 m 4'
0708-6101 wewngtrznych kat. Il z zaprawy cem wap.z wapna L/ I
suchogasz.na podtozu z cegiel pustakow cer.,betonow,na
osciezach szerokoéci do 15 cm
Obmiar:
11,8000
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP 1I
Przedmiar-Obmiar

.

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
68 | KNR 0401 [ WYD.11988R. ] - Wykonanie tynkow zwyklych 6,3000 m
0798-0308 wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cem wap.z wapna gaszoncgo
na podlozu z cegiel,pustakéw cer.,betonéw,na osciezach
szerokoéci do 40 cm
35cm
Obmiar:
6,3000
69 | KNR 0401 { WYD.11988R. ] - Tynki wewngtrzne kat. NI/wap.suchogasz/ 35,1600 m2
0716-0201 wykonane r¢cznie,podloze z cegly,pustakéw ceram.gazo i
pianobet.na écianach plaskich,pow.podiogi pomieszczeri ponad
Sm2
Obmiar:
5,1600
70 | KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe o grubosci 25 mm 0,9900 m2
1106-06200 wraz z cokolikami, zatarte na gladko.
Qbmiar:
0,9900
71 |KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Posadzki cementowe wraz z cokolikami, 0,9900 m2
1106-0300 pogrubienie posadzki o 1 cm.
Obmiar:
0,9900 [
| Krotnosé: 2,5000
| 72 |KNR 0481 [ WYD. 11988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 4,1700 m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
Obmiar:
4,1700
73 | KNR 0401 | [ WYD. 11988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 4,1700 m3
0108-1060 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
14 km
Obmiar: .
4,1700
Krotnosé: 14,0000
74 | Analiza utylizacja 4,1700 m3 |
wiasna: |
Obmiar: :
4,1700

EDBUD Modul Kosztorys 3.27
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21 ¢ SP 11 Remont
Przedmiar-Obmiar

‘ Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar
opisu
L N O oy sk prydeionen
75 \ KNR 0401
0354-0400

parteru BO strefa odpoczynku ETAP Iij

[WYD.11988R. ]-
powierzchni do 2 m2

Wykucie z mury odcieznic drewnianych o

[WYD. 11988R. 1- Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy
Gementowo wapiennej,pasami o szerokosci do 15 em

[WYD.11988R. 1 - Rozebranie

écian,ﬁ]aréw.kolumn,wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo wapiennej

KNR 0401
0708-6101

suchogasz.na podiozy z
ofcie2ach szerokosci do

[WYD. 1 198‘83. 1- Wykucie strzepi w przeksdjach scian o
grubosci 2 cegicl. na zaprawie cementowo wapiennej

60 cm wsp do kr ll',Q_

Obmiar:
1,0000

L WYD. L 1988R. ] - Uzupelnierrie Soianck 2 cegiel lub
Zamurowanie otworéw w $ciankach

Na zaprawie cementowo
wapiennej /wapno suchoga_a.tezone:‘r Scianki grubogci 1/2 cegly

[ MGPIB 1999R |, T

ynki zwykie 1T kéibgorii, $cian i stup6w,
wykonywane recznie.

7.8100 (L m2

m

\ 152001/ m3

[WYD/T1988R. 1- Wykucie z mury oscieznic stélow_ych lub
keat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

[WYD.11988R. 1 - Wywiezienic 8ruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km

Obmiar: )
1,5200

[WYD.11988R. 1- Wywiezienie gruzu spryzmowanego 1,5200 ‘/ m3
samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km \
y 14 km
Obmiar:
1,5200
Krotnog¢: 14,0000

85 |Analiza utylizacja V m3
wiasna:

Obmiar:
1,5200
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP m
Przedmiar-Obmiar

—— —
Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Zakres B Posadzki
KNR 0401 [WYD.11988R.]- Zerwanie cokolika cementowego MO UV o m
0804-0800 166,43
Obmiar:
I ’
87 | KNRO0712 { MPCIL 2000R. WYD. V ] - Odttuszezanie jednokrotne .292:4900 \/ m2
0105-0100 powierzchni elementéw rozpuszczalnikiem organicznym za 2 2]_ ) ‘z
pomoca pakui - konstrukeji penosciennc; -
posadzka lastrykowa
Obmiar:
292,4900
88 | KNR 0012 {1GM WYDANIE Ill 1998R. ] - Posadzki z plytek z kamiens / 2924900/ m2
1118-1060 sztucznych o wymiarach 40540 cm, na klej, metoda zwykla //
. N Rl
Emigres Lappato gat 1 Reldyfikowane ~| | L n Lo b
Obmiar: ' i
89 | KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-X1] - Okladz‘fny schodow 74,0200 \} m2
2810-0600 z phytek kamionkowych GRES o wymiarach 48x48-na zaprawie 6 6 {lb/
klejowej ATLAS, grubosé warstwy zaprawy klejowej Smm. ('
(Biuletyn VI Orgbud Warszawa) 6’0 Y 6 o,
Emigres Lappato gat 1 Rektyfikowane S0
Obmiar:
74:0260—
90 | KNR 0012 [ IGM WYDANIE 1II 1998]1% Cokoliki z ptytek z kamieni 1577100 \/ m
1119-0800 sztucznych o wymiarach 120320 om, na klej, metodg zwykda -
bez przecinania plytek [y /t Q)@I %
emigres
Obmiar:
157,7100-
91 |KNNR 0067 [ ZALACZNIK NR1DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN. 17,6666 l./ m
0507-0490 26.09.2000 ] - Progi i listwy aluminiowe,ostaniajace 12 2
Obmiar: : ‘
17,0000
92 | KNR 0401 [WYD.11988R.] - Wywiezienie gnizu spryzmowancgo 02400 U; m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odleglogé do 1 km O, 6
QObmiar: '
9;2400
93 | KNR 0401 {WYD.11988R.]- Wywiezienie gruzu Spryzmowanego 70,2400 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1km ©, {6 \//
Obmiar: L
972499’0,.
Krotnoéé: 14,0000 l
94 | Analiza utylizacja 0,2400 | m3
wiasna: 1. 6 \/
Obmiar: J
. % - K - 0,2400 |
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2ic SP 11 Remont partery BO strefa odpoczynku ETAP III
' Przedmiar-Obmijar

Lp. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Jedn.
opisu
KN I

96 | KNR 0401
1202-0900

97 | KNR 0401
1202-090¢

[WYD.11988R. 1 - Zeskrobanie zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5§ m2

sciany 233,02

[ WYD. I 1988R. } - Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad § m2

sciany 30179 sufit

KNE 0202
1611-0600

[ MGPIB 1999R 1- Rusztowania ramowe warszawskie,
wielokolumnowe o wysokosci do 6 m.

99 | KNRu 0202

1134-0101

[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-X1 ] - Gruntowanie
podlozy poziomych preparatami grutujgcymi "ATLAS UN]
GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

I

100 | KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-X1 | - Gruntowanie
1134-0201 podiozy pionowych Preparatami grutujagcymi "ATLAS UNI
GRUNT". (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).

nowarstwowe,
grubosdci 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane recznic na

{ MGPIB 1999R 1- Dwukrotne malowanie z jednokrotnym
Zagruntowaniem, podtozy gipsowych farbg emulsyjng "polinit"

lateksowa

[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanic z Jjednokrotnym 3t 7900 m2
Zagruntowaniem, podtozy gipsowych farbg emulsyjna "polinit” ,
g podiozy gipsowy ] ying "p ,’&19,29
lateksowa
105 | Rusztowz nig Czas pracy rusztowan obliczony na podstawie metody z KNR 1,0000 m-g

0202 rozdziah 16 dla pozyci : 96, 98, 101, 103

Czas pracy rusztowan obliczony na podstawie metody z KNR
0202 rozdziatu 16 wedlug wzoru:

(suma r-g w pozycjach)/(sklad zespot roboczego [osoby] *
wspéiczynnik przestoju [m-g]) + czas przestoju [m-g]
(27,7647+18,1 074+82,4490+52,9943)/(4 *0,86)+0
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21 ¢ SP 11 Remont parteru BO strefa odpoczynku ETAP 11 s
Przedmiar-Obmiar

”_L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar .
opisu
’> QObmiar:
1,0000
106 | KNR 0401 [WYD.11988R. ] - Wywiezienie gruzu Spryzmowanego 3,8100 m3
0108-0960 samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km
r Obmiar:
LJF 38T |
107 | KNR 9401 [ WYD.11988R. ] - Wywiezienie gruzu Spryzmowanego 3,8100 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
Obmiar: ' F
3;8100
Krotno$é: 14,0000
108 | Analiza utylizacja 38100 m3
| wiasna:
L Obmiar: ' l
_ 38100 - | ]
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21 ¢ 8P 11 Remont
+  Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa Opis / Obmiar
opisu

Zakres D_Sufity podwieszane
KNR 0014 [ IGM ]998R. WYD. 11 - Obudowa Jjednowarstwow,
2011-0100 fusztach pojedynczych, metalowych shipw plytami gipsowo
kartonowymi, 50-01, z i i
szpachlowego.

parteru BO strefa odpoczynku ETAP [

{ IGM WYDANIE 1 1999R. ] - Ocieplenie $cian budynkéw
plytami styropianowymi Sto

pter, ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym

{ ZALACZNIK NR 1 DO ROZPORZADZENIA MRRIB Z DN,
26.09.2000 | - Drzw

iczki Tewizyjne o wymiarach 200x250 mm
02*0,2

0142-0300

{ MGPIB 1999R 1- Tynki wewnetrzne jednowarstwowe,
grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane recznie na
Scianach, na podiozy z tynku,

[ MGPIB 1999R 1- Dwukrotn
Zagruntowaniem, podlozy gi

lateksowa
Obmjar:
79,4500

¢ malowanie z jednokrotnym
psowych farbg emulsyjng “polinit"

EDBUD Modul Kosztorys 3,27
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21 ¢ 5P 112 BO Roboty budowlane strefa odpoczynku Etap I

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Element 1
1 Analogia: [ IGM WYDANIE III 1998R. ] - Posadzki z ptytek z kamieni 9,0000 m2
KNR 0012 sztucznych o wymiarach 40x40 ¢m, na klej, metoda zwykla
1118-1000 )
cOx60 /
-8048ttm rektyfikowane GatI wsp do R - Plytkarze 0,5
mniejsze naklady wigksze phytki
Obmiar; |
9,0000 /
2 KNR 0012 [ IGM WYDANIE I 1998R. ] - Cokoliki z plytek z kamieni / g 2,0000 m
1119-0800 sztucznych o wymiarach 20x20 cm, na klej, metoda zwykl? 4
bez przeginania plytek
p é' piyt /M L/
cokoliki-80-cm x 9 | i !
Obmiar: v
2,0000
3 KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Listwa 5,0000 m
2809-0500 wykariczajaca. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
mosigzna obramowanie wycieraczki
Obmiar:
5,0000
4 Analiza Dostawa i montarz. wycieraczki szczotkowe; 1,2000 m2
wlasna:
z doktadanych modutéw paskowech
Obmiar:
| 1,2000
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21 ¢SP 11z BO Roboty budowlane strefa odpoczynku Etap I Q db\/\«
vy poczynkn Hap Vi V74

Przedmiar-Obmiar
Lp. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2 Element 11
5 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Okiadziny pojedyncze z plyt gipsowo 6,6000 m2
2006-210¢ kartonowych, grubosci 9,5 mm, powierzchni $cian na zaprawie
bez paskow.
Obmiar;
6,6000
6 KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-X1 ] - Gruntowanie 6,6000 m2
1134-0201 podiozy pionowych preparatami grutujgcymi "ATLAS UNI
GRUNT". (Biulétyn VI Orgbud Warszawa). ’
Obmiar:
6,6000
7 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnegtrzne jednowarstwowe, ‘ 6,6000 m2
2009-020¢ grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane recznie na
$cianach, na podiozu z tynku.
Obmiar:
6,6000
8 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym 6,6000 m2
1505-6300 zagruntowaniem, podtozy gipsowych farbg emulsyjna "polinit"
farba silikonowa
Obmiar;
6,6000
9 KNR 0202 [ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejna, 3,0000 m2
1503-0200 tynkéw wewngtrznych, bez szpachlowania.
lakier do lamperi
Obmiar:
I ' _ 30000
14 |KNR 0401 { WYD. I 1988R. ] - Wykonanie tynkéw zwyklych 21,6000 m
0708-0101 wewngtrznych kat. 11l z zaprawy cem wap.z wapna l/
suchogasz.na podlozu z cegicl,pustakéw cer.,betonéw,na
ofciezach szerokoéci do 15 cm
Obmiar:
21,6000
15 | KNR 0401 [ WYD. 11988R. ] - Uzupelnienie tynk6w zewngtrznych 2,0300 m2
0726-6301 zwyklych kat, Il
/wap.suchogaszone/,Scian,loggi,balkondw,podioze z
cegly,pustakéw cer.gazo i pianobet.w jednym miejscu do 5 m2
Obmiar;
2,0300
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