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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja inwestyciji:

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "NILA" 15

07-410 Ostroteka

Zakres opracowania projektu dotyczy istniejgcego budynku administracyjno- biurowego i nie narusza zapiséw obowigzujgcego MPZP.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC :

- Wydzielenie klatek schodowych K3 i K5 $cianami o klasie odpornos$ci ogniowej REI 60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS
30 oraz wyposazenie ich w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu;

- Podziat budynku na strefy pozarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($cia-
nach i stropach), ktére powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw;

- Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (o$wietlenie ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awa-
ryinej 1 h, natezenie o$wietlenia co najmniej 2 Ix.

- Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dostosowanego do planowanej przebudowy,
- Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- Zapewnienie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych elementami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 (z wyjgtkiem miejsc wskazanych w
czesci graficznej);

- Usuniecie materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych np. piyt laminowanych uzytych do wykonczenia wnetrz, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

- Usuniecie z drog komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2
rozporzadzenia [1];

- Podziat korytarzy na odcinki o dtugosci nieprzekraczajacej 50 m przy pomocy przegréd z drzwiami dymoszczelnymi;

- Montaz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewnatrz budynku o szerokosci 0,9 m (uwzglednione przy niezgodnosciach nie-
mozliwych do usuniecia);

- Oddzielenie holu z funkcjg dodatkowa od drég ewakuacyjnych w sposéb wymagany jak dla klatki schodowej, z ktérej jest przezen prowadzona ewakuacja (z
wyjatkiem przedmiotu odstepstwa);

- Likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szerokosci skrzydta nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydtowych
na drodze ewakuacyjnej o szerokosci mniejszej niz 0,9 m - za wyjgtkiem przedmiotu odstepstwa.

- Usuniecie przewezen poziomych drég ewakuacyjnych, spowodowanych wystepowaniem oscieznic drzwiowych;
- Zamkniecie komunikacji wewnetrznej przy klatce schodowej K4 na IV pietrze drzwiami (likwidacja lokalnego przewezenia drogi ewakuacyjnej);

- Wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych;

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059



NILA ppoz B Il etap - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ZADANIE 3 - klatka K3 0,00
2|ZADANIE 4 - klatka K4 i K5 0,00
3|Zakup i montaz gasnic 0,00
4|Obszary przy klatkach K1 i K2 - posadzka 0,00

wyktadzina PCV
5| Uszczelnienie wejscia do budynku insta- 0,00
lacji gazowej
6|Uzupetnienie drogi pozarowej - nawierz- 0,00
chnia asfaltowa
7|Budynek garazowy 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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NILA ppoz B Il etap - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 ZADANIE 3 - klatka K3
1|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.1/0349-02 - dla zespotu nawiewnego
0,25*1,60*0,62 m3 0,248
RAZEM 0,248
2|KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1|0422-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR-W |SST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla nadproza gniazd.
d.1]4-01
0347-03
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR-W |SST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/4-01 towo-wapiennej - dla belek stalowych
0338-07
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
5/ KNR-W |SST-1 |Wociagniecie i utozenie nadprozy stalowych C140 m
d.1]4-01
0318-05
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
6/ KNR-W |SST-1 |Poduszki betonowe szt.
d.1]4-01
0206-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1|0422-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1]/0422-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9/KNR-W |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1]4-01
0518-06
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
10/KNR-W |SST-1 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1]4-01
0518-07
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
11|KNR 19- |SST-1 |Rozebranie warstw dachowych m2
d.1]/01 0628-
06
2,02,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 4-01 |SST-1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przekucia przez m3
d.1/0212-03 strop
< otwor na klape dymowag>1,20*1,20 m3 1,440
RAZEM 1,440
13|KNR-W |SST-1 |Demontaz ptyt stropowych elem.
d.1]2-02
20224-02
analiza in-
dywidual-
na
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 2-02 |SST-1 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - wylewka zelbetowa m?2
d.1/0216-02
0216-05
2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
15/KNR 2-02 |SST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
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NILA ppoz B Il etap - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
16|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1]0422-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
17 SST-1 |Naprawa uszkodzonych miejsc na dachu - odtworzenie izolacji cieplnej, pokry- | m?2
d.1|analiza in- cia dachowego i niezbednych obrébek
dywidual-
na
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
18/KNR AT- |SST-1 |Obudowy nadprozy stalowych ptytami gipsowo-kartonowych o odpornosci m?2
d.1|12 0306- ogniowej EI 60, pokrycie dwuwarstwowe
05
2,0*0,75 m?2 1,500
RAZEM 1,500
19|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*0,25*5 m3 0,569
RAZEM 0,569
20/KNR-W |SST-1 |Sufity podwieszone - demontaz m?2
d.1/2-02
2701-01
66,56 m?2 66,560
RAZEM 66,560
21|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie wyktadziny Sciennej meblowej m2
d.1/0819-15
analiza in-
dywidual-
na
<niski parter - archiwum>3,20*3,74 m? 11,968
<II pietro korytarz miedzy kl. K3 i K2>2,70*(7,20*2+2,80*2) m?2 54,000
RAZEM 65,968
22|KNR 2-02 |SST-1 |Obudowa $cian ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m?2
d.1]2004-05
<II pietro korytarz miedzy kl. K3 i K2>2,70*(7,20*2+2,80*2) m?2 54,000
RAZEM 54,000
23|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]/0354-10
<niski parter>2,70*1,0 m? 2,700
<wysoki parter>2,70*2,94 m? 7,938
<| pietro>2,70*2,94 m? 7,938
<Il pietro>2,70*2,94 m? 7,938
RAZEM 26,514
24|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru drzwi m2
d.1]/0354-10
1,10*2,10*2+1,0*2,10*4+1,40*2,50*2+1,10*2,10*2+1,40*2,50*4+1,0*2,10*9 | m? 57,540
RAZEM 57,540
25/KNR AT- |SST-1 |Obudowy $cian ptytami gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej 120, po- |m?2
d.112 0305- krycie czterowarstwowe
09
<niski parter archiwum>2,70%(3,74+2,95+1,55+2,60+9,0+2,78*2+2,75+8,31+ | m?2 141,102
0,80+11,50+3,50)
RAZEM 141,102
26|KNR AT- |SST-1 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60, nie- |m?2
d.1]43 0213- zapalne, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien
01 co najmniej B-s3
<I pietro>66,56 m? 66,560
RAZEM 66,560
27/KNR-W  |SST-1 |Drzwi aluminiowe EIl 30 S wraz z zamkniem i klamkami m?2
d.1/2-02
1040-01
<DW2>1,10*2,10*4 m2 9,240
<DW8>1,0*2,10*9 m?2 18,900
RAZEM 28,140
28|KNR-W |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 60 S wraz z zamkniem i klamkami m2
d.1/2-02
1040-01
<DW3>1,0*2,10*4 m2 8,400
<DW6>1,10*2,10*2 m? 4,620
RAZEM 13,020
29|KNR-W  |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna EI60 wraz z pochwytem |m?2
d.1/2-02
1040-02




NILA ppoz B Il etap - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
<DW14>2,94*2,50*3 m?2 22,050
RAZEM 22,050
30|KNR-W  |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna EI120 wraz z pochwy- |m?2
d.1/2-02 tem
1040-02
<DW5>1,40*2,50*2 m?2 7,000
RAZEM 7,000
31|KNR-W |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe dymoszczelne m2
d.1/2-02
1040-02
<DW18>1,72*2,10*1 m?2 3,612
RAZEM 3,612
32|KNR-W |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne m2
d.1/2-02
1040-02
<DZ1>1,40*2,50*1 m? 3,500
RAZEM 3,500
33|KNR-W |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne m2
d.1/2-02
1040-02
<DW7>1,40*2,50%4 m2 14,000
<DW20>0,90*2,05*1 m?2 1,845
RAZEM 15,845
34 KNR AL- |SST-1 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.1/01 0304- drzwi
06
<drzwi istniejace>4 szt 4,000
<drzwi nowe>31 szt 31,000
RAZEM 35,000
35|KNR 4-01 |SST-1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1|0708-02 piennej na oéciezach szerokosci do 25 cm
{(2,10*2+1,10)*4+(2,10*2+1,0)*9+(2,10*2+1,0)*4+(2,10*2+1,10)*2+(2,50*2+ |m 344,640
2,94)*3+(2,50*2+1,40)*2+(2,10*2+1,40)*1+(2,50*2+1,40)*4+(2,10*2+0,90)*1}
*2
RAZEM 344,640
36|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy przed gtadziami - o$cieza m2
d.1/202 1134-
02
poz.37 m? 86,160
RAZEM 86,160
37|/KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach m?2
d.1/0815-04
[0,25%{(2,10*2+1,10)*4+(2,10*2+1,0)*9+(2,10*2+1,0)*4+(2,10*2+1,10)*2+ m2 86,160
(2,50*2+2,94)*3+(2,50*2+1,40)*2+(2,10*2+1,40)*1+(2,50*2+1,40)*4+(2,10*
2+0,90)*1}]*2
RAZEM 86,160
38|KNR-W |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m?2
d.1]2-02 tozy gipsowych z gruntowaniem
1510-03
poz.37 m? 86,160
RAZEM 86,160
39|KNR-W |SST-1 |Klapy dymowe jednoskrzydtowe o pow. czynnej 1,07 m2 i wymiarze 1,15x1,15 |kpl.
d.1]2-02 wraz z podstawg 0,5 m, z sitowniekm elektrycznym i listwami pomiarowymi,
1017-02 zespotem nawiewnym, wytgcznikiem wentylatora i szafg sterownicza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2
d.1/1202-09
poz.41 m? 440,888
RAZEM 440,888
41|/KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.1/0713-01
<klatka schodowa niski parter>3,20%(2,90*2+8,53*2)-(1,40*2,0+0,90*2,0) 68,552
<klatka schodowa wysoki parter>3,20*(2,90*2+8,53*2)-1,40*2,0*1 70,352
<klatka schodowa | pietro>3,20*(2,90*2+8,53*2)-1,40*2,0*1 70,352
<klatka schodowa Il pietro>3,20%(2,90*2+8,53*2)-1,40*2,0*1 70,352
A (obliczenia pomocnicze) ========
279,608
<klatka schodowa K4 niski parter>3,0*(10,20*2+5,50*2) 94,200
<klatka schodowa K4 wysoki parter>3,30*(9,0*2+5,50*2) 95,700
<klatka schodowa K4 | pietro>3,30*(11,30*2+5,50*2) 110,880
B (obliczenia pomocnicze) ========
300,780




NILA ppoz B Il etap - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
poz.A+poz.B m2 580,388
<ptytki klinkierowe>-279*50% m?2 -139,500
RAZEM 440,888
42|/KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 migjscu)
poz.41*10% m? 44,089
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*5 m?2 2,275
<niski parter - archiwum>3,20*3,74 m? 11,968
RAZEM 58,332
43|/KNR AT- |SST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni z plytek klinkie- | m?2
d.1/26 0101- rowych
04
<ptytki klinkierowe>279*50% m?2 139,500
RAZEM 139,500
44/NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie oktadzin z ptytek klinkierowych - powierzchnie pionowe m2
d.1]202 1134-
02
poz.43 m? 139,500
RAZEM 139,500
45/KNNR-W |SST-1 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1|3 1005-01
<II pietro korytarz przy kl. K3>1,60*(17,90*2+2,70*2) m?2 65,920
RAZEM 65,920
46|/NNRNKB |SST-1 |(z.VII) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-
02
poz.41 m? 440,888
<niski parter archiwum>2,70%(3,74+2,95+1,55+2,60+2,78*2+2,75+8,31+0,80) |m? 76,302
poz.42 m2 58,332
<II pietro korytarz miedzy kl. K3 i K2>2,70%(7,20*2+2,80*2) m2 54,000
<II pietro korytarz przy kl. K3>2,70*(17,90*2+2,70*2) m?2 111,240
RAZEM 740,762
47|/KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1/0815-04
poz.46 m? 740,762
RAZEM 740,762
48/KNR-W |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m2
d.1]2-02 tozy gipsowych z gruntowaniem
1510-03
poz.43+poz.46 m?2 880,262
RAZEM 880,262
49|KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - stropy m?2
d.1/1202-09
poz.50 m? 321,078
RAZEM 321,078
50/KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, biegach i spocz- |m?2
d.1]0713-02 nikach
<klatka schodowa niski parter>2,90*8,53 m?2 24,737
<klatka schodowa wysoki parter>2,90*8,53 m?2 24,737
<klatka schodowa | pietro>2,90*8,53 m?2 24,737
<klatka schodowa llpietro>2,90*8,53 m?2 24,737
<pom 154, 15k; 151>46,87+19,32+87,36 m2 153,550
<II pietro korytarz migdzy kl. K3 i K2>2,70*7,50 m2 20,250
<l pietro korytarz prz kl. K3>17,90*2,70 m?2 48,330
RAZEM 321,078
51|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy przed gtadziami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-
01
poz.50 m? 321,078
RAZEM 321,078
52|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1/0815-06
poz.50 m? 321,078
RAZEM 321,078
53|KNR-W |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1]2-02 tozy gipsowych z gruntowaniem
1510-03
poz.50 m? 321,078
RAZEM 321,078
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NILA ppoz B Il etap - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
54 SST-1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika pod najnizszym spocznikiem - przefo- |szt.
d.1|analiza in- zenie ze Sciany szczytowej na $ciane boczng ok. 3 m
dywidual-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 4-01 |SST-1 |Usuniecie z budynku gruzu m?3
d.1/0106-04
poz.1+poz.12+po0z.20*0,05+poz.21*0,05+p0z.24*0,10 m3 14,068
RAZEM 14,068
56|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 3 km wraz z jego utylizacjg
0108-16
poz.55 m3 14,068
RAZEM 14,068
57 SST-1 |Utylizacja papy asfaltowej t
d.1|analiza in-
dywidual-
na
30*2*5/1000 t 0,300
RAZEM 0,300
58 SST-1 |Utylizacja materiatow izolacyjnych - styropian m?2
d.1|analiza in-
dywidual-
na
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
59 SST-1 |Utylizacja materiatow - materiaty zmieszane z betonu, gruzu ceglanego i in- t
d.1|analiza in- nych elementéw wyposazenia
dywidual-
na
(p0z.63*0,05+p0oz.65)*2,50 t 11,440
RAZEM 11,440
60 SST-1 |Wykonanie napraw i uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku pro- | kpl
d.1|analiza in- wadzonych prac instalacyjnych i budowlanych
dywidual-
na
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR 2- |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropachw |szt.
d.1/15/GEBE- klasie EI 60
RIT 0316-
01
<klatka schodowa>8+8+8+4 szt. 28,000
<pom 20a 20b niski parter>2+4+6 szt. 12,000
<pom 23 24e niski parter>4+4+6 szt. 14,000
<pom 51/1 wysoki parter>2+4+6 szt. 12,000
<pom 61 wysoki parter>2+4+4+6 szt. 16,000
<pom 117 Il pietro>2+4+6 szt. 12,000
<pom 118 |l pietro>2+4+4+4+6 szt. 20,000
<pom 143 i 145 || pietro>2+4+4+6 szt. 16,000
<pom 145b |l pietro>4+6 szt. 10,000
RAZEM 140,000
62/KNR 2- |SST-1 |Zabudowa przejs¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropachw |szt.
d.1/15/GEBE- klasie EI 120
RIT 0316-
01
<pom 112;15l;15k;15L;22 niski parter>4+4+6 szt. 14,000
<pom WO/24 niski parter>2+6 szt. 8,000
<przez strop miedzy Il i IV kondygnacjg>30 szt. 30,000
RAZEM 52,000
2 ZADANIE 4 - klatka K 4 i K5
63|KNR-W |SST-1 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych m2
d.2/4-01
0820-08
<wokdl luksefrow>0,10*(0,40*2+9,0*2)*1 m? 1,880
<wysoki parter $ciana w pom 51a>3,20*7,90 m?2 25,280
<korytarz przy klatce K4>3,30%18 m? 59,400
RAZEM 86,560
64 KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cianki z luksferow m?2
d.2|/0348-05
0,40*9,0*1 m?2 3,600
RAZEM 3,600
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65|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|/0349-02 - dla zespotu nawiewnego
0,25*1,60*0,62 m3 0,248
RAZEM 0,248
66|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0422-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67/KNR-W |SST-1 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla nadproza gniazd.
d.2/4-01
0347-03
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
68/ KNR-W |SST-1 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- | m
d.2|4-01 towo-wapiennej - dla belek stalowych
0338-07
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
69 KNR-W |SST-1 |Wciagniecie i utozenie nadprozy stalowych C140 m
d.2/4-01
0318-05
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
70/KNR-W |SST-1 |Poduszki betonowe szt.
d.2/4-01
0206-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71|KNR 4-01 |SST-1 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2|0422-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
72|KNR-W |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.2/4-01
0518-06
6,50*4,60 m?2 29,900
RAZEM 29,900
73|KNR-W |SST-1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.2/4-01
0518-07
poz.72 m?2 29,900
RAZEM 29,900
74/KNR 19- |SST-1 |Rozebranie warstw izolacyjnych dachowych m2
d.2|01 0628-
06
poz.72 m?2 29,900
RAZEM 29,900
75/KNR 4-01 |SST-1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przekucia przez m3
d.2/0212-03 strop
< otwor na klape dymowag>1,20*1,20 m3 1,440
RAZEM 1,440
76|KNR-W |SST-1 |Demontaz ptyt stropowych elem.
d.2|2-02
20224-02
analiza in-
dywidual-
na
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR 2-02 |SST-1 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - wylewka zelbetowa m?2
d.2/0216-02
0216-05
2,50*2,50 m?2 6,250
RAZEM 6,250
78|KNR 2-02 |SST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,09 t 0,090
RAZEM 0,090
79|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2|0422-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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80 SST-1 | Odtworzenie izolacji cieplnej, pokrycia dachowego i niezbednych obrébek m?2
d.2|analiza in-
dywidual-
na
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
81/KNR AT- |SST-1 |Obudowy nadprozy stalowych ptytami gipsowo-kartonowych o odpornosci m?2
d.2|12 0306- ogniowej EI 60, pokrycie dwuwarstwowe
05
2,0*0,75 m?2 1,500
RAZEM 1,500
82/KNR-W |SST-1 |Sufity podwieszone - demontaz m?2
d.2|2-02
2701-01
111 m?2 111,000
RAZEM 111,000
83|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.2|/0348-03 piennej
3,20*1,0 m?2 3,200
RAZEM 3,200
84|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie wyktadziny $ciennej m2
d.2/0819-15
analiza in-
dywidual-
na
<niski parter>3,20%(3,08+2,04+2,69) m?2 24,992
<wysoki parter korytarz przy kl. K4>3,30*(10+3,20+1,10) m? 47,190
RAZEM 72,182
85/KNR 2-02 |SST-1 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na zaprawie m?2
d.2|2006-02
<wysoki parter korytarz przy kl. K4>3,30*(10+3,20+1,10) m? 47,190
RAZEM 47,190
86|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*0,25*3 m3 0,341
RAZEM 0,341
87|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru drzwi m2
d.2/0354-10
1,10*2,10*2+1,0*2,10*2+1,40*2,50*1+1,10*2,10*2+1,40*2,50*1+1,0*2,05* 1+ |m? 24,800
1,10*2,10*1
RAZEM 24,800
88|KNR AT- |SST-1 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60, nie- |m?2
d.2|43 0213- zapalne, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien
01 co najmniej B-s3
<wysoki parter>111 m? 111,000
RAZEM 111,000
89/KNR-W |SST-1 |Drzwi aluminiowe EI 30 S wraz z zamkniem i klamkami m?2
d.2|2-02
1040-01
<DW2>1,10*2,10*2 m? 4,620
RAZEM 4,620
90|KNR-W |SST-1 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 60 S wraz z zamkniem i klamkami m2
d.2|2-02
1040-01
<DW3>1,0*2,10*2 m? 4,200
<DW6>1,10%2,10*2 m? 4,620
RAZEM 8,820
91|KNR-W  |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI30S/witryna EI60 wraz z pochwytem |m?2
d.2|2-02
1040-02
<DW11>1,40%2,50*1 m2 3,500
<DW13>4,11*2,50*1 m?2 10,275
RAZEM 13,775
92|KNR-W  |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe drzwi EI60S/witryna EI120 wraz z pochwy- |m?2
d.2|2-02 tem
1040-02
<DW5>1,40%2,50*1 m?2 3,500
RAZEM 3,500
93|KNR-W |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne El 60S m2
d.2(2-02
1040-02
<DZ2>1,10*2,10*1 m?2 2,310
RAZEM 2,310
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94|KNR-W |SST-1 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne m2
d.2|2-02
1040-02
<DW19>1,0*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
95/KNR AL- |SST-1 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do szt
d.2|01 0304- drzwi
06
<drzwi istniejace>6 szt 6,000
<drzwi nowe>11 szt 11,000
RAZEM 17,000
96|KNR 4-01 |SST-1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-02 piennej na oéciezach szerokosci do 25 cm
<drzwi>{(2,10*2+1,0)*2+(2,10*2+1,10)*4+(2,50*2+1,40)*1+(2,50*2+4,11)*1+ |m 123,620
(2,50*2+1,40)*1+(2,10*1+1,10)*1+(2,05*2+1,0)*1}*2
RAZEM 123,620
97|KNR 4-01 |SST-1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2|/0711-03 wapiennej na scianach
<drzwi>{(2,10*2+1,0)*2+(2,10*2+1,10)*4+(2,50*2+1,40)*1+(2,50*2+4,11)*1+ | m?2 123,620
(2,50*2+1,40)*1+(2,10*1+1,10)*1+(2,05*2+1,0)*1}*2
RAZEM 123,620
98/NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy przed gtadziami - o$cieza m2
d.2/202 1134-
02
[0,25*{(2,10*2+1,0)*2+(2,10*2+1,10)*4+(2,50*2+1,40)*1+(2,50*2+4,11)*1+ | m?2 30,905
(2,50*2+1,40)*1+(2,10*1+1,10)*1+(2,05*2+1,0)*1}]*2
RAZEM 30,905
99 KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach m?2
d.2|0815-04
poz.98 m? 30,905
RAZEM 30,905
100|KNR-W |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m2
d.2|2-02 tozy gipsowych z gruntowaniem
1510-03
poz.98 m? 30,905
RAZEM 30,905
101|KNR-W |SST-1 |Klapy dymowe jednoskrzydiowe o pow. czynnej 1,07 m2 i wymiarze 1,15x1,15 |kpl.
d.2|2-02 wraz z podstawg 0,5 m, z sitowniekm elektrycznym i listwami pomiarowymi,
1017-02 zespotem nawiewnym, wytgcznikiem wentylatora i szafg sterownicza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m?2
d.2|1202-09
poz.103 m? 305,579
RAZEM 305,579
103|KNR 4-01 |[SST-1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na $cianach m2
d.2|0713-01
<klatka schodowa i korytarz niski parter>3,20*(2,70*2+5,40*2+5,80+2,70*2)- | m?2 78,680
0,90*2,0*5
<klatka schodowa wysoki parter>3,20%(2,70*2+5,40*2)-0,90*2,0 m?2 50,040
<klatka schodowa | pietro>3,20*(2,90*2+8,53*2)-1,40*2,0*1 m?2 70,352
poz.105 m?2 219,507
A (sumaczesciowa) ] e
m2 418,579
<ptytki klinkierowe>-226*50% m?2 -113,000
RAZEM 305,579
104 |KNR 4-01 |[SST-1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.103*10% m? 30,558
RAZEM 30,558
105|KNR 4-01 |[SST-1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-01 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<po oktadzinie $ciennej>poz.84 m?2 72,182
<wneki hydrantowe>0,70*0,65*3 m?2 1,365
<po ptytkach klinkierowych>poz.63 m2 86,560
<wysoki parter korytarz przy klatce K4>3,30*18 m? 59,400
RAZEM 219,507
106 NNRNKB [SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie pionowe m2
d.2/202 1134-
02
poz.103+poz.104+poz.105 m2 555,644
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<wysoki parter korytarz przy kl. K4>3,30*(10+3,20+1,10) m? 47,190
RAZEM 602,834
107|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2|0815-04
poz.106 m? 602,834
RAZEM 602,834
108|KNR AT- |SST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni z plytek klinkie- | m?2
d.2/26 0101- rowych
04
<ptytki klinkierowe>226*50% m?2 113,000
RAZEM 113,000
109|NNRNKB [SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie oktadzin z ptytek klinkierowych - powierzchnie pionowe m2
d.2/202 1134-
02
<ptytki klinkierowe>226*50% m?2 113,000
RAZEM 113,000
110|KNR-W |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m2
d.2|2-02 tozy gipsowych z gruntowaniem
1510-03
poz.106+poz.109 m?2 715,834
RAZEM 715,834
111|KNR 4-01 |SST-1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2
d.2{1202-09
<klatka schodowa i korytarz niski parter>2,70*5,40+2,70*5,80+2,04*2,70 m?2 35,748
<klatka schodowa wysoki parter>2,70*5,40 m?2 14,580
<klatka schodowa | pietro>2,70*5,40 m?2 14,580
<wysoki parter kl.K4 i korytarz>5,50*17,90+7,0*16,50 m? 213,950
RAZEM 278,858
112|KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, biegach i spocz- | m?2
d.2|0713-02 nikach
<klatka schodowa i korytarz niski parter>2,70*5,40+2,70*5,80+2,04*2,70 m?2 35,748
<klatka schodowa wysoki parter>2,70*5,40 m?2 14,580
<klatka schodowa | pietro>2,70*5,40 m?2 14,580
<wysoki parter kl.K4 i korytarz>5,50%17,90+7,0*16,50 m? 213,950
<niski parter kl.K4 >5,50*10,50 m? 57,750
<I pietro kl.K4>5,50%11,30 m2 62,150
<I pietro prz kl. K1>95 m?2 95,000
RAZEM 493,758
113|NNRNKB [SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy przed gtadziami - powierzchnie poziome m2
d.2/202 1134-
01
poz.112 m? 493,758
RAZEM 493,758
114|KNR 2-02 [SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-06
poz.112 m? 493,758
RAZEM 493,758
115|KNR-W  |SST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- | m2
d.2|2-02 tozy gipsowych z gruntowaniem
1510-03
poz.114 m?2 493,758
RAZEM 493,758
116 SST-1 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika pod najnizszym spocznikiem - przefo- |szt.
d.2|analiza in- zenie ze Sciany szczytowej na $ciane boczng ok. 3 m
dywidual-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR 4-01 |[SST-1 |Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.2/0106-04
poz.65+p0oz.75+p0z.82*0,05+p0z.84*0,05+p0z.87*0,10 m3 13,327
RAZEM 13,327
118|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatow z rozbiérki na odlegtos¢ | m3
d.2/0108-13 3 km
0108-16
poz.117 m3 13,327
RAZEM 13,327
119 SST-1 |Utylizacja papy asfaltowej t
d.2|analiza in-
dywidual-
na
30*2*10/1000 t 0,600
RAZEM 0,600
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120 SST-1 |Utylizacja materiatow izolacyjnych - styropian m?2
d.2|analiza in-
dywidual-
na
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
121 SST-1 |Utylizacja materiatow - materiaty zmieszane z betonu, gruzu ceglanego i in- t
d.2|analiza in- nych elementéw wyposazenia
dywidual-
na
(p0z.63*0,05+p0oz.65)*2,50 t 11,440
RAZEM 11,440
122 SST-1 |Utylizacja materiatow - szkto t
d.2|analiza in-
dywidual-
na
3,60*60/1000 t 0,216
RAZEM 0,216
123 SST-1 |Wykonanie napraw i uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku pro- | kpl
d.2|analiza in- wadzonych prac instalacyjnych i budowlanych
dywidual-
na
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 2- |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropach w  |szt.
d.2|15/GEBE- klasie EI 60
RIT 0316-
01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
125|KNR 2- |SST-1 |Zabudowa przej$¢ instalacyjnych klatki schodowej na $cianach i stropach w |szt.
d.2|15/GEBE- klasie EI 120
RIT 0316-
01
<pom nr 302 archiwum na niskim parterze> 16 szt. 16,000
<pom nr 65 archiwum na wysokim parterze>18 szt. 18,000
RAZEM 34,000
3 Zakup i montaz gasnic
126 SST-1 |Zakup i montaz gasnic 2 kg kpl.
d.3|analiza in-
dywidual-
na
19+20+21+18 kpl. 78,000
RAZEM 78,000
4 Obszary przy klatkach K1 i K2 - posadzka wyktadzina PCV
127|KNR 4-01 |SST-1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
<niski parter>79 m? 79,000
<Il pietro>49 m?2 49,000
RAZEM 128,000
128|ZKNR C-2|SST-1 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza m?2
d.4/0502-01
poz.127 m?2 128,000
RAZEM 128,000
129|ZKNR C-2|SST-1 |Przygotowanie podtoza. Wyrdéwnanie podtoza na posadzkach; warstwa kontak-| m?2
d.4/0501-05 towa
poz.127 m?2 128,000
RAZEM 128,000
130|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej m?2
d.4|202 1130- grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 1130-
03
poz.127 m?2 128,000
RAZEM 128,000
131|KNR 2-02 [SST-1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na cokdt 10 cm m2
d.4|1112-05
poz.127*1,10 m? 140,800
RAZEM 140,800
132|KNR 2-02 |[SST-1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4|1112-09 wych
poz.131 m? 140,800
RAZEM 140,800
5 Uszczelnienie wejscia do budynku instalacji gazowej
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133|KNR 2-19 |SST-1 |Uszczelnienie wejscia do budynku instalacji gazowej przej.
d.5/0216-05
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
6 Uzupelnienie drogi pozarowej - nawierzchnia asfaltowa
134|KNR 2-31 |SST-1 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.6/0813-04 piaskowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
135|KNR 2-31 |[SST-1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.6/0807-03
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
136|KNR 2-01 |SST-1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 15¢cmz |m?2
d.6/0125-02 darnig z przerzutem
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
137|KNR 2-31 |SST-1 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. Il-IV - 30 cm gtebo- | m?2
d.6/0102-01 kosci koryta
0102-02
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
138/KNNR 6 |SST-1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2
d.6/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 100MPa wskaznik zageszcze-
nia 0,98
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
139|KNNR 6 |SST-1 |Podbudowy z kruzywa naturalnego stabilizowanego cementem, warstwa o gru-| m2
d.6/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm, Rm=2,5 MPa
poz.138 m? 36,000
RAZEM 36,000
140|KNNR 6 [SST-1 |Warstwa podbudowy z kmieszanki niezwigznej z kruszywem C90/3 o grubo$- | m2
d.6/0113-02 Ci po zageszczeniu 20 cm
poz.138 m? 36,000
RAZEM 36,000
141|KNR AT- |SST-1 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- | m?2
d.6|03 0202- wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
01
poz.138 m? 36,000
RAZEM 36,000
142|KNNR 6 |SST-1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 | m?2
d.6|/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
poz.138 m? 36,000
RAZEM 36,000
143|KNR AT- |SST-1 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- | m?2
d.6|03 0202- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.138 m? 36,000
RAZEM 36,000
144|KNNR 6 |SST-1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po | m?2
d.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.138 m? 36,000
RAZEM 36,000
145|KNR AT- |SST-1 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas | m?2
d.6|04 0204- chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
01
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
7 Budynek garazowy
146|KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad| m?2
d.7/0354-10 2m2
<bramy garazowe>2,0*2,20*9 m?2 39,600
<drzwi>1,0*2,0 m? 2,000
RAZEM 41,600
147|KNR 2-02 |SST-1 |Bramy garazowe rolowane aluminiowe, podnoszone recznie w kolorze imituja- | m?2
d.7[1205-01 cej kolor drewna
2,02,20*9 m?2 39,600
RAZEM 39,600
148 KNR 2-02 |SST-1 |Drzwi stalowe m?2
d.7(1203-01
1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
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149/KNR 4-01 |SST-1 |Demontaz paneli z drerwna o wymiarach 2,0*0,80 m
d.7|0430-10
2,0*11 m 22,000
RAZEM 22,000
150/ KNR 4-01 |SST-1 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 szt.
d.7|0354-06 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR 4-01 [SST-1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.7/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,25*0,90*0,90 m3 0,203
RAZEM 0,203
152|KNR 4-01 [SST-1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych m2
d.7/0711-01
1,0%1,0*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR 4-01 |SST-1 |Przecieranie istnigjgcych tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il na scia- | m?2
d.7/0722-03 nach, loggiach i balkonach
<$ciana frontowa i boczna>2,50*79,0 m2 197,500
<attyka>1,0*79 m?2 79,000
-<bramy>2,0*2,20*9 m? -39,600
RAZEM 236,900
154|KNR 4-01 [SST-1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o podtozach z z m2
d.7|0728-01 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) -
przyjeto 30% ogdlnej powierzchni
poz.153*0,30 m? 71,070
RAZEM 71,070
155|KNR 4-01 |[SST-1 |Obrébka osciezy - tynki zwykte wewnetrzne kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.7|0708-02 piennej na oéciezach szerokosci do 25 cm
<wewnetrzne>0,20*(2,0*2+2,20)*9 m 11,160
RAZEM 11,160
156 KNR 4-01 |[SST-1 |Obroébka osciezy - tynki zwykte zewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na|m
d.7|0708-05 osciezach szerokosci do 25 cm
<zewnetrzne>0,20%(2,0*2+2,20)*9 m 11,160
RAZEM 11,160
157|KNR 2-02 |SST-1 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1ll wykonywane recznie na $cianach ptas- | m?2
d.7/0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
poz.153+p0z.155+p0z.156 m?2 259,220
RAZEM 259,220
158/ KNR-W |SST-1 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m2
d.7(2-02
1519-02
poz.157 m?2 259,220
RAZEM 259,220
159|KNR 2-02 [SST-1 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlak- | m2
d.7/0506-02 nej w kolorze szarosci
<attyka>79*0,60 m? 47,400
RAZEM 47,400
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