1 W / @. istn. / proj. rozdzielnica
S10O~
QPB1.1 Ny Czujka Ruchu | Obecnosci Dookdlna 250V 10A, sufitowa, regulacja
@5 1 /CT)\ czasu, progu zatqczenia. Dobiera¢ do wysokosci pomieszczen, tak
T1.1/01 (———— aby zadziatanie czujki nastepowato takze od ruchu na poziomie
posadzki.
OPB1.1 © OPB1.1 Oprawa oswietleniowa p/t typu downight LED 1800Im 15W
N é o1 IP44 840
R —— PSOW PSO1 Oprawa awaryjna p/t typu LED 180im 1W IP651h AT SE
PSW”-VO7 ] = Kanat PCV 60x40 — odcinek pionowy
OPB1.1 ! CW- W Wypus't kablowy — 1f 230V wentylator sprzezony z oswietleniem
©37 (doprawadzi¢ przewsd N2XH-J 4x1,5)
11.1/01 |

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISLAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL.58 713 47 28

Kable: z T1.1 wyprowadzi¢ w kanale kablowym PCV WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH
40x25 nad sufit podwieszany i dalej natynkowo w NA TERENIE UCMMIT w Gdyni

rura'ch o§fonowych (218 osw, 822 gniazda) do ZADANIE NR1: IZBA PRZYJEC —REMONT
odbiornkw | PRZYSTOSOWANIE TOALETY

TEMAT

ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
ADRES dz. nr 1721, obr. Redtowo—0025

BRANZA/STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

l_—ro. T PROJEKTANT mgr Inz. Adam Cwik
DICIRLS upr. nr POM/0010/PWOE/15
upr. bud. b/o do proj. w spec. inst. | elek.

NAZWA RYSUNKU INSTALACJA OSWIETLENIOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU
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