Opis przedmiotu zamdéwienia: Zatacznik nr 1 do SWZ
»,Modernizacja drég gminnych na terenie gminy Biecz w ramach Funduszy Soteckich 2023 r.”
w podziale na zadania:

1. Modernizacja drogi gminnej ,Na Gomute” w miejscowosci Grudna Kepska o dtugosci 75
mb.

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Na Gomute ” w m. Grudna
Kepska o dtugosci 75 mb , polegajagcg na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy
mineralno-asfaltowej, $cinaniu poboczy oraz uzupetnieniu poboczy . Zaplanowano wykonanie
nawierzchni o szerokosci 2,80 m, warstwy wigzacej o gr. 3 cm, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm.

Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki) .
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2. Modernizacja drogi gminnej, Na Ziebe ” w miejscowosci Binarowa o diugosci 50 mb.
Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Na Ziebe ” w m.
Binarowa o dtugosci 50 mb , polegajaca na uzupetnieniu podbudowy, wykonaniu
nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, Scinaniu poboczy oraz uzupetnieniu
poboczy . Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,20 m, warstwy wigzacej o
gr. 3 cm, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm z uzupetnieniem podbudowy. Pobocza z kruszywa

tamanego (mieszanki) .
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3. Modernizacja drogi gminnej ,,Debczak ” w miejscowosci Korczyna o dtugosci 80 mb.
Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej,,Debczak ” w m. Korczyna
o dtugosci 80 mb , polegajgcg na uzupetnieniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni
bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, Scinaniu poboczy oraz uzupetnieniu poboczy.
Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,50 m, warstwy wigzacej o gr. 3 cm,
warstwy Scieralnej o gr. 4 cm z uzupetnieniem podbudowy. Pobocza z kruszywa tamanego
(mieszanki)
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