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Kosztorys slepy - Kilinskiego

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 ul. Kilinskiego
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1]0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0.280 = 0.28 km
~R -
1* robocizna r-g 31.2858 0.000 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0291 0.000 0.00
0.104 m3/km
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.1000 0.000 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|Kalkulacja Wznowienie granic pasa drogowego przed roz- | szt
d.1.1|wiasna poczeciem robo6t budowlanych, odkopanie ka-
mieni granicznych, zabicie palikéw drewnia-
nych
obmiar =6 szt
M -
1* Wznowienie granic pasa drogowego przed roz- | szt 6.0000 0.000 0.00
poczeciem robét budowlanych, odkopanie ka-
mieni granicznych, zabicie palikéw drewnia-
nych
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1.1/0101-02 2) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =5m

R -
1* robocizna r-g 0.5750 0.000 0.00
0.115 r-g/m
~-S--
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 0.5750 0.000 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.1/0217-06 z.sz. |mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
2.3.11 9905 |[cie kat. Ill Bez recznego wyréwnania powierz-
1) chni odkfadu.

analogia obmiar =280*0.1+70*0.1 = 35.00 m3
~R -
1* robocizna r-g 2.0685 0.000 0.00
0.1182*0.5=0.0591 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.6870 0.000 0.00
0.0482 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.1/0103-04 3) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

gruncie kat. |-IV
obmiar =280 m2

~R--
1* robocizna r-g 0.7840 0.000 0.00
0.0028 r-g/m2

M -
2* woda m3 1.4000 0.000 0.00
0.005 m3/m2

~S-
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0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.2040 0.000 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.0920 0.000 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1]0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-083) obmiar = poz.5 =280.00 m2
R -
1* robocizna r-g 9.1280 0.000 0.00
0.0326 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 59.3880 0.000 0.00
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
3* miat kamienny t 4.0040 0.000 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 2.8000 0.000 0.00
0.008+2*0.001=0.01 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8120 0.000 0.00
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.8960 0.000 0.00
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07 3) obmiar = poz.6 =280.00 m2
R -
1* robocizna r-g 2.6600 0.000 0.00
0.0095 r-g/m2
M -
2* asfalt drogowy D200 kg 142.8000 0.000 0.00
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 5.0400 0.000 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 3.4160 0.000 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 3.4160 0.000 0.00
0.0122 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.1{0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
0311-023) asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =
poz.6 280.00
RAZEM poz.6 = 280.00 m2
R -
1* robocizna r-g 10.5280 0.000 0.00
0.0376 r-g/m2
M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 34.1040 0.000 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2
~S -
3* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.3800 0.000 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.3800 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.3800 0.000 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.1]0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-06 3) asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =
poz.8 280.00
RAZEM poz.8 = 280.00 m2
R -
1* robocizna r-g 11.0600 0.000 0.00
0.0395 r-g/m2
M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 28.0000 0.000 0.00

wa zamknieta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2

~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.1000 0.000 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.1000 0.000 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.1000 0.000 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1.1{1406-03 3) natowych
analogia obmiar =
1 1.00
RAZEM 1 szt.
R -
1* robocizna r-g 10.2750 0.000 0.00
10.275 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0123 0.000 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.0215 0.000 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.0234 0.000 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1240 0.000 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.0091 0.000 0.00
0.0091 m3/szt.
7 pierscienie dystansowe szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.
8 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* mieszanka betonowa m3 0.2130 0.000 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wyladu- | m2
d.1.1]0103-04 2) nek reczny materiatéw budowlanych sypkich -
analogia samochody lub przyczepy skrzyniowe; katego-
ria tadunku Il wraz transportem frezu ze skita-
dowiska wykonawcy w miejsce wskazane
przez inwestora - odlegto$¢ do 10 km
obmiar =70 m2

~R--
1* robocizna r-g 3.9375 0.000 0.00
0.05625 r-g/m?2

~S -
2 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 | m-g 0.3500 0.000 0.00
0.005 m-g/m?2
3* samochdd skrzyniowy o tadownosci ponad 5t | m-g 1.1375 0.000 0.00
0.01625 m-g/m?2

-4-
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z frezu o grubosci | m2
d.1.1/0113-054) po zageszczeniu 10 cm - frez po stronie Inwes-
analogia tora, dowéz Wykonawcy z terenu miasta Jas-
trzebie-Zdro;.
obmiar =70 m2
R -
1* robocizna r-g 1.8270 0.000 0.00
0.0261 r-g/m2
M -
2* woda m3 0.7000 0.000 0.00
0.01 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.2030 0.000 0.00
0.0029 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.9740 0.000 0.00
0.0282 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z pod- | m2
d.1.1{1003-03 4) waéjnym rozsypaniem gryséw kamiennych o
wym. 8-11 mm
obmiar =70 m2
R -
1* robocizna r-g 1.0150 0.000 0.00
0.0145 r-g/m2
M -
2* asfalt drogowy kg 84.0000 0.000 0.00
1.2 kg/m?
3* grys kamienny t 0.7700 0.000 0.00
0.011 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.1890 0.000 0.00
wa 5000 dm3
0.0027 m-g/m2
6 rozsypywacz grysow samojezdny m-g 0.3780 0.000 0.00
0.0054 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 0.3780 0.000 0.00
0.0054 m-g/m2
8 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0.4200 0.000 0.00
0.006 m-g/m?2
9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 | m-g 0.3780 0.000 0.00
0.0054 m-g/m2
10* szczotka mechaniczna samojezdna m-g 0.1890 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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PODSUMOWANIE

ul. Kilinskiego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

INIXJINIEN

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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