STRONA TYTULOWA

IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKINR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB PASTUCHOW"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski
Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie, nr ewidencyjny dziatek: 1008 AM1,
Obreb: 0008 Pastuchéw, nr ewidencyjny dziatek: 1041 AM1, 1042 AM1,
Miejscowosé: Piotrowice Swidnickie - Pastuchow

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Kateqgoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi), IV (zjazd)

Inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

58-140 Jaworzyna Slaska
Powstaricow 3

Spis zawarto$ci projektu budowlanego:
1. Projekt zagospodarowanie terenu

2. Projekt architektoniczno- budowlany

3. Wymagane przepisami dokumenty

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis
Projektant Gtowny | mgrinz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, 30.06.2022 .

nr ewid. DOS$/0108/PBD/16

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.294 2
(Dz. U. 2017 poz. 880). "




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA ...t bbbttt 1
SPIS TRESCI ....vovvvvevvveesssssssssseee s ssssssssssssssssss s s 2
. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW [ UPRAWNIENIA. ... 3
. CZESC OPISOWA ..o eee et ee s 6
1 Przedmiot Zamierzenia budOWIANEJO...........ccuciueiiiiiieie e 6
1.1 DANE POASTAWOWE ...ttt s s s e s s e e e e s 6
1.2 Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA. ...........cveviiiiirerie ettt sttt ettt sn e b ane 6
1.3 POASTAWA OPFACOWANIA ...ttt e e e e 7
14 LOKAIZACIA. ... v bbbt 7
2 Istniejacy stan zagospodarOWaNia terENU ...........ccvrrireiiiieiee s 7
2.1 Istniejace zagoSPOdarOWaNIE tEIENU ...........crurieiueireeirii st 7
2.2 SIECH UZDIOJENIA LEIEINU ...ttt bbb 8
2.3 ZIBIBN ...ttt e 8
3 Projektowane zagoSpOdaroWani€ tErENU ...........cvierururiririie et 8
3.1 Projektowane zagospodaroWanie tereNU............ccouriireriririniieiee e 8
3.2 DaNne 0gOINE INWESLYCi......cvcveverereeereiiiereiere sttt es e en s 8
4 ZeStaWIeNIE POWIEIZCNNI.......v.ieieiieiei ettt e s e e e e e 9
5 Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia) ..........coccveieiriiiieeiese e 9
6 Inne dane wynikajace z specyfiki, charkteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego................ 10
6.1 Rozwigzania Dranzy drogOWE] ...t 10
7 Informacja 0 obszarze oddziatywania ObIEKIU............ccccviiriiiiiiie e 10
8 UWAGH § ZAlECENIA ... ..evieieieiiiieii ettt ettt ettt e 10
. CZESC RYSUNKOWA ... sses s esee s ssses s 12
Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 12011 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 |Z-01.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 |Z-01.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500




. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.06.2022 .
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
"BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKI NR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB PASTUCHOW"

Wojewodztwo: dolnoslaskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowo$é: Piotrowice Swidnickie
Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie, Nr ewidencyjny dziatek: 1008 AM1,
Obreb: 0008 Pastuchdéw, nrewidencyjny dziatek: 1041 AM1, 1042 AM1,
jednostka ewidencyjna: 021904 _5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

zostat sporzadzony zgodnie

z ohowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa




Il. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3

Temat: Projek pt. "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW
ROLNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKINR
1008 OBREB PIOTROWICE SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB
PASTUCHOW"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowosé: Piotrowice Swidnickie,
Nr ewidencyjny dziatek: 1008 AM1, Obreb ewidencyjny: 0009 Piotrowice Swidnickie

Nr ewidencyjny dziatek: 1041 AM1, 1042 AM1, Obreb ewidencyjny: 0008 Pastuchow
Jednostka ewidencyjna:  021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-294.2

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKI NR 1008 OBREB PIOTROWICE SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042
OBREB PASTUCHOW" w obszarze dziatki numer: 1008 AM1, Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie oraz 1041
AM1, 1042AM1, Obreb: 0008 Pastuchéw.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie obiektow budowlanych w zakresie
jak nizej:

* Budowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o facznej dtugosci 1 874,88 m. Droga po przebudowie bedzie
posiada¢ jezdnie o szerokosci 3,50 - 5,00 i nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, pobocze
dwustronne o szerokosci 0,50 m, kazde i nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Robotami budowlanymi ponadto objete bedzie:
* - Budowa zjazdéw indywidualnych z drogi dojazdowej do gruntow rolnych. Zjazd bedzie posiadac:
- jezdnie o szerokosci 5,0 — 15,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, z wytukowaniem
krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi za pomoca tuku kotowego R=5m
- pobocze gruntowe (obustronne) utwardzone o szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o zgtoszenie robét budowlanych.



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,LABORATORIUM BUDOWLANE” w lutym 2022r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w czerwcu 2022 r.

UCHWALA NR V/10/11 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pastuchéw w gminie Jaworzyna Slaska

UCHWALA NR XLIII/26/10 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 21 czerwca 2010 . w sprawie
uchwalenia migjscowego  planu zagospodarowania przestrzennego WSi Piotrowice
Swidnickie w gminie Jaworzyna Slaska

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci obrebu Piotrowice Swidnickie, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: terenami rolnymi.

Obejmuije dziatki o nastepujacych numerach, bedaca we wiadaniu Burmistrza Jaworzyna Slaskiej:

1008 AM1 — obreb 0009 Piotrowice Swidnickie, zgodnie z uchwatg nr XLII1/26/10 z dnia 21 czerwca 2010 . -
stanowia:

1R - teren rolniczy,

1041 AM1, 1042 AM1 — obreb 0009 Piotrowice Swidnickie, zgodnie z uchwata nr V/10/11 z dnia 7 marca 2011 r. -
stanowia:

13R - teren uzytkowany rolniczo

KDW - teren komunikacji samochodowej - ulice wewnetrzne

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XLIII/26/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. oraz
uchwatg nr V/10/11 z dnia 7 marca 2011 r. stanowig;
1R - teren rolniczy,



13R - teren uzytkowany rolniczo
KDW - teren komunikacji samochodowej - ulice wewnetrzne
W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:
1. sie¢ wodociggowa - zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. .
2. sie¢ kanalizacji sanitarnej — zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.
3. sie¢ teletechniczna — zarzadca jest Orange Polska Sp. z 0.0..
W przedmiotowym zakresie w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny — droga gruntowa, nieutwardzona o
szerokosci ok. 4,5 - 4,75 m. Droga gminna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

1. sie¢ wodociagowa

2. sie¢ kanalizaciji sanitarnej

3. sieC teletechniczna
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ma odcinku Piotrowice
Swidnickie - Pastuchéw. Zakres prac obejmuje budowe jezdni, poboczy, zjazdéw. W zakresie budowy stan
projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o
nawierzchni gruntowe;.
Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:
1. jezdnie jedno jezdnig jednopasowa o szerokosci 3,5 - 5,0 m, nawierzchni z AC 11 S 50/70,
2. pobocza gruntowe obustronne o szerokosci 0,50 m kazde, nawierzchni z kruszywa famanego,
3. Zzjazdy indywidualne o szeroko$ci jezdni 5,0 — 15,00 mi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 wyposazone w pobocze dwustronne o szeroko$ci 0,50 m, kazde i nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Potaczenie nawierzchni zjazdu z jezdni drogi gminnej bedzie
realizowane poprzez tuku kotowy R =5 m.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:

- projektowana budowa drogi dojazdowej gruntéw rolnych:

Kategoria ruchu KR1
Szeroko$¢ pobocza 0,50 m, kazde
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50-5,00m
Dtugos$¢ drogi gminnej 1874,88 m



4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni drég gminnych z betonu asfaltowego - 6 776,20m?
2. Powierzchnia nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego — 1682,50m?
3. Powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdéw z betonu asfaltowego — 253,50 m?

5 INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)

Omawiany obszar, na ktdrym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego;

- UCHWALA NR V/10/11 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pastuchéw w gminie Jaworzyna Slaska

- UCHWALA NR XLII1/26/10 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice

Swidnickie w gminie Jaworzyna Slaska

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencii

zabytkdw, jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska historycznego uktadu urbanistycznego miasta

Jaworzyna Slaska.

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XLII/26/10 z dnia 21 czerwca 20107,

stanowia;

1R - teren rolniczy, zgodnie z pkt. 8 - Na tych terenach mozliwe sg inwestycje zwigzane z poprawg przestrzeni

rolniczej, a takze urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej (wodociggowe, gazowe, elektroenergetyczne,

tacznosci, itp.).

oraz uchwatg nr V/10/11 z dnia 7 marca 2011 r. stanowia;

13R - tereny rolnicze, zgodnie z § 10.

1. Na terenach uzytkéw rolnych w produkciji rolnej stosowa¢ zasady ,dobrej praktyki rolnej”,

zgodnie z wymogami przepisow odrebnych.

2. Dopuszcza sie usuwanie zadrzewien i zakrzewien $rédpolnych stosownie do przepisow

odrebnych oraz zgodnie z ustaleniami programéw rolno-$rodowiskowych.

3. W zagospodarowaniu terenéw:

1) nalezy zapewni¢ wolny dostep ciekoéw naturalnych i rowow; wykluczy¢ ogrodzenia nieruchomosci przylegtych do

cekow naturalnych i rowdw melioraciji podstawowej, w odlegtosci mniejszej niz 1,5 od linii brzegu.

2) zakazuije sie lokalizacji budynkéw w obszarze pasa terenu o szeroko$ci 5 m od ciekéw i rowdw melioracii

podstawowe;.

KDW - teren drég wewnetrznych, zgodnie z § 29.

1) Zachowuie si¢ istniejacq obstuge terendw i dziatek z istniejacych drég.

2) Dopuszcza sie nowe zjazdy, po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.

3) Przy budowie, przebudowie i modernizacji ulic nalezy uwzgledni¢ zasady lokalizacii sieci infrastruktury
technicznej wynikajace z przepisdéw szczegdtowych i ustalen planu.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest zlokalizowany w

granicach obszaru gérniczego.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow

0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem

Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.

U.z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw $rodowiska, nie bedzie

realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody

czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo

prowadzonych robot, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru

ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé

ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw

tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,



Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z budowa {;.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowa¢ bezpieczne przejscia, jak
réwniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycii.

6 INNE DANE WYNIKAJACE Z SPECYFIKI, CHARKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

wg. projektu architektoniczno- budowlany

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki1008
AM1, obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie oraz dziatki 1041 AM1, 1042AM1, Obreb: 0008 Pastuchow.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow:

- UCHWALA NR V/10/11 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pastuchdéw w gminie Jaworzyna Slqska

- UCHWALA NR XLII1/26/10 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSi Piotrowice
Swidnickie w gminie Jaworzyna Slaska

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U. 2021. poz. 741 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71 z pézn. zm.)

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametrow technicznych przedmiotowej
konstrukciji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywaC zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.
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Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztuka budowlana.

Nalezy przestrzegac ,Warunkéw wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”, (tj z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a je$li nie jest to
mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i bteddow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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LEGENDA

Poswiadczam, ze niniejszy

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawierd operat techn
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, jestem| swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczbnia

dokument zostaf opracowany y wyniku prac

Oznaczenie granic obszary
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==—==by! przedmiotem opracow

ania

Identyfikator zgfoszenia prac geodlgriuyd20.1.327.2022

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej [i o
Kartograficznej, ktéry otrzymat zg %E%?ﬁgup idnicki

Wykonawca prac geodezyjnych

Cubic Orb sp. z o.0.

Numer oraz data sporzqdzenia prdtekellV-4020.1.327.2022_2178
zawierajgcego wynik pozytywnej wdmﬁt@%ﬁ-OZ-ZUZ’?r-

=

Imie i nazwisko oraz numer qu"”ieP(OI‘ne//Za da
zawodowych kierownika prac nr up| 249
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ ) )
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

/krawezZnik betonowy obnizony 15x22cm ufoZony na fawie betonowey z oporem,
obnizony 1 cm ponizej nawierzchni jezdni/

PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA UTWARDZONEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI
/hawierzchnia z betonu asfalfowego ACT1S 50/70/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA - POBOCZA

/hawierzchnia z kruszywa famanego/

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5

/zieleri niska - warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw/

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

LT PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWE

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOME.
o PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI
RALEEN

/projektowane spadki podhuzne w kierunku odwodnienia/

OZNACZENIA POZOSTALE

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

mrava | "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIAtKI NR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB PASTUCHOW"
B adres Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie, nr dz.: 1008 AM1
inwestycji: Obreb: 0008 Pastuchéw, nrdz.: 1041 AM1, 1042 AM1,
jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski
W jednosta | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA
ul. Powstancow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
B projektowat: | M9’ inz. Mariusz Szyrer
projetantgbuny | g drogons b ogenczr

B branza: B stadium: W nr projektu:
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OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ ) )

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

Jkraweznik betonowy obnizony 15x22cm ufoZony na fawie betonowey z oporem,
obnizony 1 cm ponizej nawierzchni jezdni/

PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI
PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA UTWARDZONEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI
/hawierzchnia z betonu asfalfowego AC11S 50/70/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA - POBOCZA

/hawierzchnia z kruszywa famanego/

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5
ﬁ /zlelert niska - warstwa humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw/

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

Ik b5 PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWE

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ
o PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI
—_

/projektowane spadki podiuzne w kierunku odwodnienia/

OZNACZENIA POZOSTALE

ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

W nazwa "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE

jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

inwestycji: )
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKI NR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB PASTUCHOW"
B adres Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie, nr dz.: 1008 AM1
inwestycji: Obreb: 0008 Pastuchéw, nr dz.: 1041 AM1, 1042 AM1,

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

W jeanosta | BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

W inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

ul. Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

H projektowat:
projektant gtéwny

B branza:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B stadium:

PB

H nr projektu:

P-294.2

B tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B gata: B skala:

Czerwiec 2022 1:500

Hl nrrysunku:
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STRONA TYTULOWA

IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKINR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB PASTUCHOW"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski
Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie, nr ewidencyjny dziatek: 1008 AM1,
Obreb: 0008 Pastuchéw, nr ewidencyjny dziatek: 1041 AM1, 1042 AM1,
Miejscowosé: Piotrowice Swidnickie - Pastuchow

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Kateqgoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi), IV (zjazd)

Inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA
58-140 Jaworzyna Slaska

Powstaricow 3
Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis

Projektant mgr inz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, 30.06.2022 .

nr ewid. DOS/0108/PBD/16
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Ciec¢wierz
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, 30.06.2022 r.

nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.294 2
(Dz. U. 2017 poz. 880). "
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STRONA TYTULOWA
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA
[l CZESC OPISOWAL......cooovormriminnieseeeeeeseeesssessssssssssss s
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2 Zamierzony SPOSOD UZYKOWENIA .........cueururvriiiriieiieire ittt
3 Charakterystyczne paramentry ODIEKIU. ...........ccccveueueriieiceiiee s
4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego .........................
5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzyjace wptyw obiektu budowlanego na
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Lp. |Numer Tytut rysunku Skala

1 D-01.1 Profil podtuzny 1:50/500

2 |D-01.2 Profil podtuzny 1:50/500

3 |D-02 Przekroj charakterystyczno -konstrukcyjny 1:50




. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
"BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIAtKI NR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB PASTUCHOW"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: Swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Piotrowice Swidnickie
Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie, Nr ewidencyjny dziatek: 1008 AM1,
Obreb: 0008 Pastuchéw, nrewidencyjny dziatek: 1041 AM1, 1042 AM1,
jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

zostat sporzadzony zgodnie

z ohowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz.
Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa

mgr inz.

Marcin Ciecwierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Sprawdzajacy/
Branza drogowa




Il. CZESC OPISOWA

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3

Temat: Projek pt. "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW
ROLNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKINR
1008 OBREB PIOTROWICE SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB
PASTUCHOW"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowosé: Piotrowice Swidnickie,

Nr ewidencyjny dziatek: 1008 AM1, Obreb ewidencyjny: 0009 Piotrowice Swidnickie
Nr ewidencyjny dziatek: 1041 AM1, 1042 AM1, Obreb ewidencyjny: 0008 Pastuchow
Jednostka ewidencyjna:  021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi), IV (zjazd)

Branza: drogowa

Nr projektu: P-294.2

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany , branzy drogowej na obszarze projektowanej
inwestycji pn.: "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE GMINY
JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKI NR 1008 OBREB PIOTROWICE SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB
PASTUCHOW" w obszarze dziatki numer: 1008 AM1, Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie oraz 1041 AM1,
1042AM1, Obreb: 0008 Pastuchow. Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na
budowie obiektow budowlanych w zakresie jak nizej:

(1 Budowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o tacznej dugosci 1 874,88 m. Droga po przebudowie bedzie
posiada¢ jezdnie o szerokosci 3,50 - 5,00 i nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, pobocze
dwustronne o szerokosci 0,50 m, kazde i nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Robotami budowlanymi ponadto objete bedzie:

[0 - Budowa zjazddw indywidualnych z drogi dojazdowej do gruntdw rolnych. Zjazd bedzie posiadac:

- jezdnie o szerokosci 5,0 — 15,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, z wytukowaniem
krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi za pomocg tuku kotowego R=5m

- pobocze gruntowe (obustronne) utwardzone o szeroko$ci 0,50 m z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,



W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie:
7 Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S
[J Nawierzchni gruntowej z kruszywa tamanego

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XLII1/26/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. oraz
uchwatg nr V/10/11 z dnia 7 marca 2011 r. stanowig;

1R - teren rolniczy,

13R - teren uzytkowany rolniczo

KDW - teren komunikacji samochodowej - ulice wewnetrzne

W przedmiotowym zakresie w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny — droga gruntowa, nieutwardzona o
szeroko$ci ok. 4,5 -4,75m. Droga gminna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMENTRY OBIEKTU

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na odcinku Piotrowice Swidnickie
- Pastuchdw. Zakres prac obejmuje budowe jezdni, poboczy oraz zjazdéw. W zakresie budowy stan projektowany
nie zaklada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni
gruntowe;.

Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:
1. jezdnie jedno jezdnia jednopasowa o szerokosci 3,5 — 5,0 m,
2. pobocza gruntowe obustronne o szerokoéci 0,5 m, kazde.

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:
- projektowana budowa drogi dojazdowej gruntéw rolnych:

[0 Kategoria ruchu KR1
[ Szeroko$¢ pobocza 0,50 m, kazde
[ Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50-5,00m
"1 Dtugosc¢ drogi gminnej 1874,88 m

Niwelete drogi zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,D” o predkosci projektowej V=30 km/h.
Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koricu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,30 - 4,30%.

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiada¢ klase ,D” oraz przekrdj szlakowy i uliczny 1x1.
Dla projektowanej budowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jednostronny jezdni o pochyleniu poprzecznym - 2,0%,

- spadek jednostronny pobocza o pochyleniu poprzecznym - 8,0%,

4 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Laboratorium

Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw — Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra w lutym 2022 r., stwierdza sig co nastepuije:
Na podstawie przeprowadzonych wiercern badawczych w obrebie planowanej inwestycji wykonanych do
gteboko$ci 2,0 m p.p.t. stwierdzono, ze w wiekszosci ponizej nasypdw niekontrolowanych, a lokalnie ponizej



nawierzchni z kruszywa i nasypdw niekontrolowanych wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie
reprezentowane przez rzeczne piaski i pospdtki w obrebie i na stropie ktérych stwierdzono licznie wystepujace
soczewy/ warstwy mutkow zastoiskowych wyksztatconych w postaci pytu piaszczystego, piasku gliniastego, gliny
piaszczystej i gliny pylastej, lokalnie pospdtki gliniastej. Miejscami mutki majg charakter mutkéw prochnicznych
technicznie opisanych jako pyty préchniczne oraz pyty ze znaczng domieszka humusu.

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych oraz prac kameralnych, parametry
geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o
doswiadczenie wiasne i zaleznoSci regionalne, a takze norme¢ PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podioza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominigto

nasypy.

Nasypy niekontrolowane — wystepujg bezposrednio od powierzchni terenu lub ponizej nawierzchni z kruszywa
granitowego w warstwie 0 migzszosci 0,3 — 0,6 m, stanowig mieszaning piasku drobnego préchnicznego ze
$ladami cegiet i wktadkami pytu piaszczystego, lokalnie z domieszka zuzla i gruzu.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otwordw badawczych ujeto w trzech
grupach genetycznych w obrebie ktorych wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametrow fizyczno-
mechanicznych:

Grupa i warstwa | — obejmuje grunty préchniczne oraz ze znaczng zawartoscig czesci organicznych, techniczne
opisane jako pyty piaszczyste prochniczne i pyly z humusem o zawarto$ci czesci organicznych IOM = 1,90 -
2,64% i wilgotno$ci naturalnej Wn = 26,3 — 27,1%.

Grupa Il - zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, lokalnie nawodnione o genezie rzecznej, ze
wzgledu na rodzaj gruntu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa IlA — to piaski drobne i piaski pylaste w stanie $redniozageszczonym o usrednionym stopniu
zageszczenia ID (n) = 0,50;

warstwa 1B - to pospdtki zaglinione i pospotki w stanie Sredniozageszczonym o usrednionym stopniu
zageszczenia ID (n) = 0,50;

Grupa Il — zaliczono do niej mato i $rednio spoiste mutki, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
przyporzadkowano do gruntéw nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze
wzgledu stopien plastyczno$ci wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa IlIA — to pyly piaszczyste, lokalnie na pograniczu piasku gliniastego, grunty w stanie plastycznym o
usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,35;

warstwa IlIB1 - to pyly piaszczyste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny pylaste, grunty w
stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,25;
warstwa [lIB2 — to glina piaszczysta, piasek gliniasty, lokalnie z przewarstwieniami piasku drobnego, gliny pylasta,
pyt piaszczysty oraz pospdtka gliniasta, grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
IL (n) =0,15;

warstwa lIB3 — to piasek gliniasty ze Zzwirem, pospdtka gliniasta oraz pyt piaszczysty na pograniczu piasku
pylastego, grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05;

Uwaga! Grunty rodzime grupy | i lll wystepujace w podiozu sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany
zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy zwiekszonym zawilgoceniu — przede
wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo tatwo mogg ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan
mogq tez ujawnia¢ whasciwosci tiksotropowe. Grunty te w trakcie rob6t ziemnych wymagac beda szczegéine;
ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkoéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami
podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegélne znaczenie w przypadku wykonywania
robot w okresie opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego
podtoza. Ich charakter tiksotropowy uwzglednic trzeba bedzie przy okre$laniu konstrukcji projektowanej drogi.

Zgodnie z Rozp. MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt liniowy typu droga zaliczono do | kategorii
geotechnicznej wg PN-EN - 1:2008 i 2:2009.

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
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e  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu —-KR1,
o warunki wodne podtoza — dobre,
o rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
o grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G4 (NN, piasek gliniasty,
glina),
o gtebokosé przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot;
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

O O 0 O O O

2.5.2.  Projektowane konstrukcje drogowe

Kategoria ruchu: KR1

0 Warstwa s$cieralna - AC 11 S 50/70 -4cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w iloci 0,3 kg/m?

O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?

0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos3 -20 cm,

Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz :21,00
[0 Warstwa mrozoochronna — grunt/ mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci s, -30 cm,

Postepowanie w przypadku gruntéw - pyt préchniczy, nasypy niekontrolowane, gleby.

Grunt préchniczny oraz stabonosny nalezy bezwzglednie wymienic i wykona¢ warstwe:

OO0 Warstwa ulepszone podfoza — warstwa ulepszone podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z

gruntu niewysadzonego (naturalnego lub antropogenicznego o CBR > 20% - 50 cm,

5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SAS|EDN|E (§ 20 pkt 9 Rozporzadzenia)

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewidujg sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw $rodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk ro$linnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sagsiedztwo
prowadzonych robdt, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
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ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z budowa {;.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowa¢ bezpieczne przejscia, jak
rowniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Szyrner
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

"BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKINR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 1041 i 1042 OBREB PASTUCHOW"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski
Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie, nr ewidencyjny dziatek: 1008 AM1,
Obreb: 0008 Pastuchéw, nrewidencyjny dziatek: 1041 AM1, 1042 AMA1,
Miejscowos$c: Piotrowice Swidnickie - Pastuchéw

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlaneqgo:
XXV (drogi), IV (zjazd)

Inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

58-140 Jaworzyna Slaska
Powstancow 3

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0ChOrNY ZArOWIa ..o 2
2 Uzgodnienie DWKZ — W/Arch.5183.268.2022.MK ..ot 6
3 Decyzja Burmistrza Jaworzyny Slaskiej — GNS.6220.2.2022.12.........c...coommrveemmrerreineeeeeeseneseessssssenee 10
4 0PiNia GEOTECHNICZNG. ...t bbbt 15

Projektant Gtéwny | mgr inz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,
nr ewid. DOS/0108/PBD/16 30.06.2022 r.




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:
Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKINR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 1041 1042 OBREB PASTUCHOW"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski
Obreb: 0009 Piotrowice Swidnickie, nr ewidencyjny dziatek: 1008 AM1,
Obreb: 0008 Pastuchéw, nr ewidencyjny dziatek: 1041 AM1, 1042 AM1,
Miejscowos¢: Piotrowice Swidnickie - Pastuchéw

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: Swidnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

58-140 Jaworzyna Slaska
Powstancéw 3

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z robotami drolgowymi w zwigzku z realizacjg projektu "BUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA TERENIE GMINY

JAWORZYNA SLASKA DLA DZIALKI NR 1008 OBREB PIOTROWICE
SWIDNICKIE, NR 10411 1042 OBREB PASTUCHOW"

11 ZAKRE’S’ROBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych.

Dla wykonania robdt przewiduje sie migdzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- roboty montazowe zwigzane z kolizjami,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ |STN|EJACYCH OB|EKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktora w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni nieulepszonej, gruntowe;.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (s 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- whasciwy roztadunek cigzkich materiatow,



- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miegjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robdt wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

1 Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

[0 Po zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i

przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakoSci.

[0 Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

[0 Do wykonania robét mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

71 Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
Delegatura w Walbrzychu dwkz—wb@dwkz.pll %
ul. Zamkowa 3, 58-300 Watbrzych http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ 54 l
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

Otrzymuja:

Walbrzych, 21.09.2022 r.
W/Arch.5183.268.2022.MK

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Powstaficow 3
58-140 Jaworzyna Slaska

dot. opinii do budowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Pastuchowie, gm. Jaworzyna

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2022r. (data wptywu 20.09.2022r.) w sprawie wydania
opinii do budowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie gminy Jaworzyna Slaska dla dz.
nr 1008 obr. Piotrowice Polskie, dz. nr 1041, 1042 obr. Pastuchéw informuje, ze trasa zamierzenia
nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami
podlegajacymi ochronie konserwatorskiej. Wobec powyzszego opiniuje pozytywnie planowane
zamierzenie nie wnoszac do niego uwag w zakresie przedstawionym w ostemplowanym zatgczniku
graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wéjta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami).

Z up. Dgingslaskiego
Wojewddzkiego H

. mgr Anna[Nowakowska
Kierownik Delegatury w Walbrzychu

Mariusz Szyrner — jako pelnomocnik A7FC5+1-R
a/a
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BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urzad@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej
ul. Powstaricéw 3
58-140 Jaworzyna Slaska

Jaworzyna Slaska, dnia 18 pazdziernika 2022 r.

GNS.6220.2.2022.10

DECYZJA

Burmistrza Jaworzyny Slaskiej
z dnia 18 pazdziernika 2022 r.

Na podstawie art. 71 wust. 2 pkt 2 oraz art. 84 i art. 85 wust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska, oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj.Dz. U.z2022 1.,
poz. 1029), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze Zm.) oraz
w trybie przepisow art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pbzn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez
Pana Mariusza Szymera Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,,PROGRESS”, ul. Stawowa 7, 58-150
Strzegom, bedacego pelnomocnikiem Gminy Jaworzyna Slaska, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia polegajacego na ,.Budowie drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie Gminy Jaworzyna Slaska dla dziatki nr 1008, obreb Piotrowice

Swidnickie, nr 1041 i 1042, obreb Pastuchéw”.

orzekam

stwierdzié¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsi¢wzigcia
polegajacego na ,Budowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie Gminy Jaworzyna

Slqska dla dzialki nr 1008, obreb Piotrowice Swidnickie, nr 1041 i 1042, obre¢b Pastuchéw”.
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BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

Urzad Miejski w Jaworzynie $laskiej
ul. Powstaricéw 3
58-140 Jaworzyna Slaska

tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urzad@jaworzyna.net
WWW.jaworzyna.net

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13.07.2022 r. (data wptywu: 15.07.2022 r.) Pan Mariusz Szyrner Biuro Projektow
i Realizacji Inwestycji ,,PROGRESS”, ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom, bedacy pelnomocnikiem Gminy
Jaworzyna Slaska, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna Slaska, ztozyl wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia polegajacego na: ,.Budowie drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie Gminy Jaworzyna Slaska dla dziatki nr 1008, obreb Piotrowice
Swidnickie, nr 1041 i 1042, obreb Pastuchéw™.

Powyzsze przedsiewzigcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko moze byé
wymagany tj.:
. drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. I pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni fwarde]z z wylqczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, shizgcych do obstugi  stacji elektroenergetycznych
i zZlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie drogi gminnej wewnetrznej o nawierzchni
twardej na odcinku o diugosci 1,875 km w sladzie istniejacej jezdni gruntowej, w granicach pasa
drogowego drogi gminnej na dzialkach nr 1008, obreb ewidencyjny 0009 Piotrowice Swidnickie oraz nr
10411 1042, obreb ewidencyjny 0008 Pastuchow na terenie gminy Jaworzyna Slaska.

Dla terenu objetego przedmiotowym wnioskiem obowiazuja zapisy uchwaly Nr XLIII/26/10 Rady
Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice Swidnickie w Gminie J aworzyna Slaska (Dz. Urz. Woj.
Doln. z 2010 r., nr 147, poz. 2299) oraz uchwaty Nr V/10/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slqskiej z dnia
7 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pastuchow w gminie
Jaworzyna Slaska (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 1., nr 94, poz. 1486). W mpzp dziatka nr 1008, obreb

Piotrowice = Swidnickie, oznaczona jest symbolem IR — jako tereny rolnicze (z przeznaczeniem

SAWORzy,
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BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urzad@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej
ul. Powstaricow 3
58-140 Jaworzyna Slaska

uzupelniajacym m.in. jako tereny drog wewnetrznych do obshlugi przeznaczenia podstawowego —
z mozliwoscia adaptacji na szlaki turystyczne i $ciezki rowerowe), dziatki nr 1041 i 1042, obrgb Pastuchow,
oznaczone sa symbolami: 13R — jako teren uzytkowany rolniczo i KDW — jako teren komunikacji
samochodowej — ulice wewnetrzne. Realizacja przedsigwzigcia jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Pasieczna.

Notatka stuzbowg z dnia 18.07.2022 r. znak GNS.6220.2.2022.1 ustalono Strony postepowania
W sprawie.

Burmistrz Jaworzyny Slaskiej zawiadomieniem z dnia 18.07.2022 r. znak: GNS.6220.2.2022.2
zawiadomil Strony niniejszego postepowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego w niniejszej
sprawie oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz skladania uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko organ wilasciwy do  wydania  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia stwierdza w drodze postanowienia
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku takiego
stwierdzenia okresla zakres raportu po zasiegnieciu opinii wiasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Jaworzyny Slaskiej pismem z dnia 19.07.2022 r. znak:
GNS.6220.2.2022.3 wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swidnicy,
Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarzad Zlewni w Legnicy oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o przedstawienie opinii dotyczacej koniecznosci sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu w/w przedsiewzigcia na srodowisko.

Pismem z dnia 03.08.2022 r. znak: WOO0S$.4220.545.2022.MT.1 RDOS we Wroctawiu wezwat
Whioskodawce do zlozenia pisemnych wyjasnien do KIP i przedstawienia ich w terminie 14 dni. Pismem
z dnia 18.08.2022 r. (data wptywu: 23.08.2022 r.) Wnioskodawca przedstawit wyjasnienia dotyczace KIP,
ktére pismem z dnia 24.08.2022 r. znak: GN$.6220.2.2022.6 zostaty przekazane do RDOS we Wroctawiu.

_AWO RZyna
LASKA




BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIE)

Urzad Miejski w Jaworzynie $laskiej
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Pismem z dnia 29.08.2022 r. znak: WOO0S.4220.545.2022.MT.2 RDOS we Wroclawiu poinformowat
0 Wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnigcia przedmiotowej sprawy do dnia 28.09.2022 .

Postanowieniem z dnia 28.09.2022 r. znak: WOO0S.4220.545.2022.MT.3 (data wptywu 28.09.2022
r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wyrazil opinie, ze dla przedsiewzigcia pn.:
~Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie Gminy Jaworzyna Slaska dla dziatki nr 1008,
obreb Piotrowice Swidnickie, nr 1041 i 1042, obreb Pastuch6w” nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Postanowieniem nr 113/22 z dnia 08.08.2022 r. (data wpltywu 08.08.2022 r.) znak:
ZNS.9022.4.13.2022 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidnicy stwierdzil, ze nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia p.n. ,,.Budowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie Gminy Jaworzyna Slaska dla dziatki nr 1008, obreb Piotrowice
Swidnickie, nr 1041 i 1042, obreb Pastuchéw”. PPIS w Swidnicy zauwaza, ze planowane przedsiewziecie
moze by¢ ucigzliwe na etapie realizacji — wykonywania prac budowlanych. Wigaze si¢ to z emisjg hatasu
1 zanieczyszczeniami powietrza (spowodowanymi pracg maszyn i transportem) oraz czasowym zajeciem
gruntu. Ucigzliwosci te bedg mialy jednak charakter krotkotrwaly i powinny byé ograniczone przez
wlasciwg organizacje budowy. Jako rozwigzania chronigce srodowisko przewiduje si¢ m.in.: prace beda
wykonywane wylgcznie w porze dziennej, na terenie budowy zostanie zorganizowane odpowiednie
zaplecze socjalne dla pracownikéw z przenosnymi ustepami, przy pracach budowlanych bedzie stosowany
sprawny sprzet 1 maszyny. Odpady powstale w wyniku realizacji przedsiewziecia beda gromadzone na
terenie zaplecza budowy, a nastgpnie przekazywane podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na ich
dalsze zagospodarowanie. W trakcie eksploatacji przedmiotowa droga bedzie uzywana wylacznie do
obstugi ruchu lokalnego zwigzanego z uprawa rolna, transportem ptodéw rolnych, zas zjazdy do obstugi
przylegtych terendw. PPIS zauwaza takze, ze w wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje sie Znaczacego
wzrostu nat¢zenia ruchu oraz wzrostu poziomu zanieczyszczen powietrza wystepujacych poza pasem
drogowym. Przebudowa drogi ma na celu poprawe jakosci drogi, co spowoduje zmniejszenie emisji hatasu

do srodowiska oraz poprawi aspekty bezpieczenstwa.
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Pismem z dnia 03.08.2022 r. (data wpltywu 08.08.2022 r.) znak: WR.ZZS.1.435.101.2022.EG

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Legnicy wezwat organ prowadzacy

postepowanie do uzyskania od Wnioskodawcy i przedstawienia dodatkowych wyjasnien dotyczacych

przedlozonego materiatu dowodowego. Pismem z dnia 09.09.2022 r. (data wplywu: 09.09.2022 r.)

Whioskodawca przedstawil wyjasnienia, ktore pismem z dnia 12.09.2022 r. znak: GNS.6220.2.2022.7
zostaly przestane do PGW WP. Pismem z dnia 21.09.2022 r. (data wptywu: 26.09.2022 r.) znak:
WR.ZZS.1.435.102.2022.JS Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Legnicy

wydato opinie, ze dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie

Gminy Jaworzyna Slaska dla dziatki nr 1008, obreb Piotrowice Swidnickie, 1041 i 1042, obreb Pastuchow”

nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz wskazat na okreslenie

w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych wymagan:

W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-
wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, sklady
materialéw i paliw oraz parki maszynowe nalezy zaopatrzy¢ w sorbenty substancji
ropopochodnych i zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa
nieprzepuszezalng z dala od ciekéw wodnych i miejsc podmoklych — min. 100 m.

Na kaidym etapie inwestycji odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych
i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem
sic do S§rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbiér przez
uprawnione firmy.

W ramach zadania nalezy wykonaé odwodnienie ukladu drogowego bez szkody dla istniejgcej
infrastruktury drogowej i gruntéw przyleglych.

Zdaniem organu biorac pod uwage powyzsze rozwigzania chronigce S$rodowisko, zakres

planowanych prac i lokalizacje przedsiewzigcia na gruntach ornych, inwestycja nie powinna znaczaco

negatywnie oddziatywa¢ na elementy $rodowiska przyrodniczego, w tym na obszary Natura 2000,

korytarze ekologiczne oraz réznorodnos$¢ biologiczna.
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Burmistrz Jaworzyny Slaskiej po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji oraz
majgc na uwadze w/w opinie i uzgodnienia postanowieniem z dnia 03.10.2022 r. znak: GNS$.6220.2.2022.8
odstapil od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
terenie Gminy Jaworzyna Slaska dla dzialki nr 1008, obreb Piotrowice Swidnickie, 1041 i 1042, obreb
Pastuchow™.

Obwieszczeniem z dnia 03.10.2022 r. znak: GNS.6220.2.2022.9 Burmistrz Jaworzyny Slaskiej
poinformowal Strony postepowania o wydanym postanowieniu, o zebraniu wystarczajacych dowodéw
1 materiatéw przed wydaniem decyzji oraz wskazat mozliwo$é sktadania uwag 1 wnioskow w sprawie.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz posiadang
dokumentacja informuje, co nastepuje:

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na budowie drogi gminnej, wewnetrznej o nawierzchni
twardej o diugosci 1,875 km w $ladzie istniejacej jezdni gruntowej, w granicach pasa drogowego drogi
gminnej na dziatkach nr 1008, obreb Piotrowice Swidnickie, oraz nr 1041 i 1041, obreb Pastuchdw, na
terenie gminy Jaworzyna Slaska. Planowane prace obejmowac beda budowe jezdni o szerokosci 3,0-5,0 m
1 nawierzchni z betonu asfaltowego, budowe zjazdéw do obstugi przyleglych terenow oraz budowe
pobocza. Planowane przedsigwzigcie ma na celu poprawe stanu technicznego oraz zwiekszenie
bezpieczefistwa i komfortu uzytkownikéw drogi.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja hatasu oraz gazéw i pytow do powietrza
zwigzana gtéwnie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem si¢ pojazdOéw po terenie inwestycji.
Oddziatywania te beda mialy charakter krétkotrwaly, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych
prac, ustgpig po ich zakonczeniu nie powodujac trwatych zmian w $rodowisku.

Przy prawidiowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzgledniajac ograniczenie przelewania
paliw i innych $rodkéw chemicznych na placu budowy, stosujac sprzet o dobrym stanie technicznym oraz
uzywania w sytuacjach awaryjnych srodkéw przeznaczonych do unieszkodliwiania niekontrolowanych

wyciekow, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.
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Powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji odpady beda magazynowane w sposob
selektywny przy zastosowaniu srodkoéw majacych na celu zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego,
a nastepnie przekazywane jednostce posiadajgcej stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji inwestycji gtéwnym zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji
halasu beda pojazdy poruszajace si¢ po projektowanej drodze. Droga gminna w trakcie eksploatacji bedzie
uzywana wylacznie do obstugi ruchu lokalnego zwigzanego z uprawg rolna, transportem ptodow rolnych,
natomiast zjazdy do obstugi przyleglych terenéw. Biorac pod uwage powyzsze, na etapie eksploatacji nie
istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Inwestycja nie powinna
takze znaczaco negatywnie oddzialywaé na stan powietrza atmosferycznego. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bedg poprzez projektowane pobocze do istniejacych przydroznych rowow.

Po  przeanalizowaniu — mozliwosci  oddzialywania  przedmiotowego  przedsigwzigcia
w zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w zasi¢gu jego oddziatywania nie wystepuja obszary
gorskie, obszary lesne, obszary przylegajace do jezior, obszary wodno-blotne i inne obszary o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe i ujscia rzek, a takze obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzyboéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody —
w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
916 z pézn. zm.). Najblizej potozony obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptakow Zbiornik
Mietkowski (PLB020004) zlokalizowany jest w odlegloci ok. 11,5 km. W zasiegu oddziatywania
inwestycji nie znajdujg si¢ korytarze ekologiczne.

Biorac pod uwage powyzsze, w tym zakres planowanych prac, lokalizacj¢ w obrgbie istniejace]
drogi, brak koniecznosci wycinki drzew oraz fakt, ze:

e pnie drzew zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. poprzez
oslony z siatki,
e odsloni¢te systemy korzeniowe zostana zabezpieczone przed wysuszeniem lub

przemarzni¢ciem np. matami stomianymi;
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° W przypadKu stwierdzenia w wykopach drobnych zwierzat np. plazéw i gadow beda
one odlawiane i przenoszone poza teren inwestycji,
przedsiewzigcie nie powinno negatywnie oddzialywaé na $rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary
Natura 2000, ww. obszar le$ny oraz réznorodnos¢ biologiczna.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegltos¢ od granic Rzeczpospolite;
Polskiej eliminuje mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Na podstawie art. 127 § 112, art. 129 § 11 2 w zwigzku z art. 17 pkt. 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego, od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Walbrzychu 58-300, al. Wyzwolenia 24, za posrednictwem Burmistrza J aworzyny
Slaskiej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

4. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych
mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko; wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pézniej niz przed uptywem szesciu lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna — art. 72 ust. 3

7 zastrzezeniem ust. 4 1 4b.
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5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia nie rodzi praw do terenu
inwestycji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0sob trzecich, a wnioskodawcy, ktory nie
uzyskal praw do terenu nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku

z otrzymang decyzja.

BURM
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Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00s.

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa tj.:
e Tablica ogtoszen Urzedu Miejskiego w Jaworzynie Slaskiej - wywieszenie na tablicy ogloszesi na okres 14 dni;
e Strona  Internetowa  Biuletynu Informacji ~ Publicznej Urzedu  Miejskiego ~w  Jaworzynie Slaskiej -
wywieszenie na okres 14 dni;
@ Mariusz Szyrner Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,,PROGRESS”, ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom — do wiadomosci
3. ala

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Stepien,
tel. (74) 84-89-310, k.stepien@jaworzyna.net
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Zalacznik nr 1 a
do decyzji Burmistrza Jaworzyny Slaskiej,
znak: GNS.6220.2.2022.10 z dnia 18.10.2022 1.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na budowie drogi gminnej, wewnetrznej o nawierzchni
twardej o diugosci 1,875 km w $ladzie istniejacej jezdni gruntowej, w granicach pasa drogowego drogi
gminnej na dziatkach nr 1008, obreb Piotrowice Swidnickie, oraz nr 1041 i 1041, obreb Pastuchéw, na
terenie gminy Jaworzyna Slaska. Planowane prace obejmowac beda budowe jezdni o szerokosci 3,0-5,0 m
i nawierzchni z betonu asfaltowego, budowe zjazdéw do obshugi przylegtych terenéw oraz budowe
pobocza.

Planowane przedsiewzigcie ma na celu poprawe stanu technicznego oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi.

Droga gminna w trakcie eksploatacji bedzie uzywana wylacznie do obstugi ruchu lokalnego
zwigzanego z uprawg rolna, transportem plodéw rolnych, za$ zjazdy do obshlugi przylegtych terendw.
Powierzchnia nawierzchni jezdni, zjazdéw wyniesie ok. 7 000,00 m? Jezdnia bedzie wykonana
z nawierzchni asfaltowej AC 11 S. Remont istniejacych przepustow bedzie polegat na wymianie czesci
przelotowej wraz ze $ciankami oporowymi. Przekrdj przepustu pozostanie bez zmian. Odwodnienie drogi
bedzie realizowane poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocze, tereny zielone, a nastepnie do

istniejacych rowow przydroznych wzdtuz catej drogi.

JAwo Rzynp
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu
projektowanej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych pomiedzy

miejscowosciami Jaworzyna Slaska — Pastuchéw

woj. dolnoslgskie pow. swidnicki gmina Jaworzyna Slaska
Zleceniodawca: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
,PROGRESS”,

ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

Opracowat: mgr inz. Damian Bielec
upr. geol. XIII-074 DOL

mgr Mateusz Niedzwiecki
upr. geol. nr VII-1823

Marzec 2022 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu projektowanej drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych pomiedzy miejscowos$ciami Jaworzyna Slgska — Pastuchéw.

Spis tresci

1.

2.

Potozenie obszaru badan i geOmMOITOIOGIA ..............cccuuuueiiee i
0o o)1V WoT=To] (o]0 | 074 - W P PRSP PP PPPPPRPTI
WarunKi gEOIECHNICZNE ........viiii ittt e et e e s b eeeaa
Warunki NydrogeoIOgICZNE .......coiuuiiie ittt e e e s snre e e
WVNHOSKI .ttt ettt e et e e e ettt e e e st b e e e e s bb e e e e s ba e e e e abr e e e e abneeeean

Wykorzystane materialy i literatura ..................cccccccceviiiiiiii

Spis zatgcznikow:

1.

N o g~ DN

Mapa orientacyjna w skali 1:25 000
Mapy dokumentacyjne w skali 1:1000
Objasnienia symboli geotechnicznych
Parametry geotechniczne

Karty otworéw geotechnicznych
Wyniki sondowan dynamicznych DPL

Zestawienie badan laboratoryjnych

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu projektowanej drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych pomiedzy miejscowos$ciami Jaworzyna Slgska — Pastuchéw.

1. Wstep
1.1. Zleceniodawca
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”,
ul. Stawowa 7,
58-150 Strzegom

1.2. Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskich Norm budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu
$widnickiego, gminy Jaworzyna Slgska i obejmuje budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

pomiedzy miejscowosciami Jaworzyna Slgska i Pastuchéw.

Na obecnym etapie prac nie sg znane szczegétowe dane dotyczace rzednej niwelety oraz
rodzaju i migzszosci warstw konstrukcyjnych projektowanej inwestycji. Dane te zostang ustalone

m.in na podstawie niniejszej opinii.

Lokalizacje  projektowanej inwestycji przedstawiono na mapach orientacyjnej
i dokumentacyjnej — zatgcznik nr 1 oraz 2. Szczegdty techniczne projektowanej inwestycji opisane

zostang w projekcie budowlanym.

3. Celizakres badan
Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podiozu projektowanej inwestycji w tym:

= wykonanie wiercen geotechnicznych,

= okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu,

= wydzielenie warstw gruntéw oraz okreslenie ich parametréw geotechnicznych

w poszczegolnych warstwach,

= ustalenie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu, w tym okreslenie:
— rodzaju i migzszosci warstwy wodonosnej,
— rodzaju zwierciadta i pozioméw wody gruntowej,
— orientacyjnych wielkosci pionowych wahan zwierciadta wody gruntowe;j,

= wstepna ocena warunkoéw geotechnicznych podioza w stopniu pozwalajgcym

na zaprojektowanie inwestycji.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podtozu projektowanej drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych pomiedzy miejscowos$ciami Jaworzyna Slgska — Pastuchéw.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych podtoza dla przedmiotowej inwestycji
w dniu 22 luty 2022 roku w ramach prac terenowych wykonano:
e 19 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 m p.p.t., fgcznie 38,0 mb,

e 2 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 2,0 m p.p.t..

llos¢, gtebokosc i lokalizacja punktéw badawczych zostata ustalona ze Zleceniodawcyg
i przedstawiono jg na zatgczonych mapach dokumentacyjnych — zat. nr 2

Punkty badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do sytuac;ji
istniejgcej w terenie, na podstawie mapy w skali 1: 1000, ktérg otrzymano od Zleceniodawcy.

Ponadto przeprowadzono likwidacje otworéw - po zakonczeniu pomiaréw i wykonaniu
wiercen do planowanej gtebokosci otwory zlikwidowano przez zasypanie miejscowym urobkiem,
ubijajgc go warstwami z zachowaniem kolejnosci wystepowania gruntéw w podtozu.

W trakcie wierceh prowadzono obserwacje gruntdw i pozioméw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okres$lajgc ich rodzaj i stan, a nastepnie sklasyfikowano je
zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481 oraz PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 i PN-EN ISO
14688 — 2:2006. Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z normg PN-B-04452 i PN-EN ISO
22475-1:2006.

Prace kameralne

Niniejszg opinie sporzadzono na podstawie wynikdw badan terenowych i laboratoryjnych
oraz prac kameralnych w ramach ktérych opracowano:
— tekst opinii,
— mape orientacyjng w skali 1: 25 000,
— mapy dokumentacyjne w skali 1: 1000 z lokalizacjg wykonanych punktéw
badawczych,
— karty dokumentacyjne wykonanych otworéw geotechnicznych,
— tabele Srednich parametréow fizyczno-mechanicznych warstw gruntow,
— wyniki sondowan dynamicznych DPL,

— zestawienie badan laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne

Prébki do badan laboratoryjnych o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotno$ci zostaty
pobrane zgodnie z normg PN-B-04452 oraz PN-EN 1SO 22475-1:2006.
Badania pobranych prébek gruntu wykonano zgodnie z metodykg podang w normie PN-
88/B-04481. W pracowni Laboratorium Budowlanego wykonano:
— 2 oznaczenia wilgotnosci naturalnej Wh,

— 2 0znaczenie zawartosci czesci organicznych lowm.
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4. Polozenie obszaru badan i geomorfologia
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu swidnickiego
gminy Jaworzyna Slgska i obejmuje budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych pomiedzy
miejscowosciami Jaworzyna Slaska i Pastuchéw. Projektowana inwestycja przez wigkszo$¢ odcinka
przebiega przez droge polng, w koncowym fragmencie przechodzi w droge o nawierzchni

utwardzonej kruszywem.

Jak wynika z zatgczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w podtozu obszaru badan,
w koricowym odcinku drogi, znajduje sie sie¢ infrastruktury podziemne;.

Pod wzgledem fizjograficznym wg J. Kondrackiego ,Geografia Regionalna Polski”
rozwazany obszar potozony jest w obrebie Réwniny Swidnickiej nalezgcej do makroregionu
Przedgoérze Sudeckie. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to teren tarasu akumulacyjnego

w dolinie rzecznej.

5. Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji
wykonanych do gtebokosci 2,0 mp.p.t. stwierdzono, ze w wigkszosci ponizej nasypow
niekontrolowanych, a lokalnie ponizej nawierzchni z kruszywa i nasypow niekontrolowanych
wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane przez rzeczne piaski i pospofki
w obrebie i na stropie ktérych stwierdzono licznie wystepujgce soczewy/ warstwy mutkow
zastoiskowych wyksztatconych w postaci pytu piaszczystego, piasku gliniastego, gliny piaszczystej
i gliny pylastej, lokalnie pospétki gliniastej. Miejscami mutki majg charakter mutkéw préchnicznych

technicznie opisanych jako pyly préchniczne oraz pyly ze znaczng domieszkg humusu.

6. Warunki geotechniczne
Warunki te ustalono na podstawie wynikow badan terenowych i laboratoryjnych oraz prac
kameralnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452
Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wtasne i zalezno&ci regionalne, a takze
norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$é 2: Badania podtoza

gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy.

Nasypy niekontrolowane — wystepujg bezposrednio od powierzchni terenu lub ponizej
nawierzchni z kruszywa granitowego w warstwie o migzszosci 0,3 — 0,6 m,
stanowig mieszanine piasku drobnego prochnicznego ze sladami cegiet

i wktadkami pytu piaszczystego, lokalnie z domieszka zuzla i gruzu.

Przeprowadzone badania mialy charakter punktowy. Przedstawiony na

zatgcznikach graficznych poziom zalegania nasypow nalezy traktowac
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orientacyjnie. Skifad nasypéw pomiedzy punktami moze sie rézni¢, a ich

migzszos$¢ moze by¢ inna, réwniez wieksza, szczegolnie w obrebie zasypek

infrastruktury podziemnej.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otwordw
badawczych ujeto w trzech grupach genetycznych w obrebie ktérych wydzielono warstwy

0 zblizonych wartosciach parametréw fizyczno—mechanicznych:

Grupai warstwa | — obejmuje grunty préchniczne oraz ze znaczng zawartoscig czesci
organicznych, techniczne opisane jako pyly piaszczyste prochniczne i pyty
z humusem o zawartosci czesci organicznych low = 1,90 — 2,64%

i wilgotno$ci naturalnej Wh = 26,3 — 27,1%.

Grupa Il — zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, lokalnie nawodnione
0 genezie rzecznej, ze wzgledu na rodzaj gruntu wydzielono nastepujgce
warstwy geotechniczne:

warstwa lla — to piaski drobne i piaski pylaste w stanie $redniozageszczonym
o0 usrednionym stopniu zageszczenia Ipo™ = 0,50;

warstwa lls — to pospotki zaglinione i pospdtki w stanie sSredniozageszczonym

o usrednionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50;

Grupalll — zaliczono do niej mato i Srednio spoiste muiki, ktére wg p. 1.4.6 normy
PN-81/B-03020 przyporzadkowano do gruntéw nieskonsolidowanych,
oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze wzgledu stopien
plastycznosci wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa llla — to pyly piaszczyste, lokalnie na pograniczu piasku gliniastego, grunty
w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,35;

warstwa llls1 — to pyly piaszczyste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem oraz gliny
pylaste, grunty w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
o usrednionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,25;

warstwa llls2 — to glina piaszczysta, piasek gliniasty, lokalnie z przewarstwieniami piasku
drobnego, gliny pylasta, pyt piaszczysty oraz pospétka gliniasta, grunty
w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
LM =0,15;

warstwa lllsz — to piasek gliniasty ze zwirem, pospodtka gliniasta oraz pyt piaszczysty na
pograniczu piasku pylastego, grunty w stanie twardoplastycznym

o0 usrednionym stopniu plastycznosci I.™ = 0,05;
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Uwaga! Grunty rodzime grupy | i lll wystepujgce w podtozu sg to grunty bardzo wrazliwe
na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy
zwigkszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo
tatwo moga ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgah moga tez ujawnia¢ wiasciwosci
tiksotropowe. Grunty te w trakcie robét ziemnych wymagac¢ bedg szczegdlnej ochrony
przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie
z zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegdlne
znaczenie w przypadku wykonywania robot w okresie opadéw atmosferycznych oraz
wiosennych roztopow pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego podtoza. Ich charakter

tiksotropowy uwzgledni¢ trzeba bedzie przy okreslaniu konstrukcji projektowanej drogi.

Przestrzenne wystepowanie rodzajow gruntéw oraz rozmieszczenie wydzielonych warstw
geotechnicznych w podtozu przedstawiono graficznie na zatgczonych kartach dokumentacyjnych
otwordéw geotechnicznych (zat. nr 5)

W tabeli z parametrami (zat. nr 4) przedstawiono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych z normy PN-81/B-03020, wartosci obliczeniowe parametréw nalezy ustalac

z zastosowaniem wspotczynnikow czesciowych, wedtug PN— EN 1997-1:2008/Ap2:2010.

7. Warunki hydrogeologiczne
W omawianym podtozu wystepujg grunty przepuszczalne i staboprzepuszczalne.
Do gruntéw przepuszczalnych nalezg:
e nasypy niekontrolowane,
e pospoiki i pospotki zaglinione oraz piaski drobne i pylaste,

e piaszczyste przewarstwienia w obrebie gruntéw spoistych.

Do gruntéw staboprzepuszczalnych naleza:
e mutki prochniczne,
o mulki zastoiskowe w postaci pytu piaszczystego, piasku gliniastego, gliny

piaszczystej i gliny pylastej, lokalnie pospoiki gliniaste;.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania w dniach 22 Ilutego 2022 r. Wode gruntowg w postaci
zwierciadta swobodnego stwierdzono jedynie w otworze nr 16 na gtebokosci 1,80 m p.p.t.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest jakichkolwiek
systematycznych i dlugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, co nie pozwala na doktadne
podanie stanu wody przy jakim wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na okreslenie
wielko$ci pionowych wahan jej zwierciadta.

Niezaleznie od wahan zwierciadta wody gruntowej w warstwie wodonosnej trzeba

przewidzie¢, ze w okresach poroztopowych i po dlugotrwatych intensywnych opadach
7
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atmosferycznych w podtozu pojawi¢ sie tez moze pewna ilos¢ wody o charakterze zawieszonym,
wystepujgca jako réznej intensywnosci sgczenia na stropie staboprzepuszczalnych utworéw

spoistych.

8. Wnioski
Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych
i geotechnicznych w podtozu planowanej budowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych pomiedzy
miejscowosciami Jaworzyna Slgska — Pastuchéw. Na podstawie przeprowadzonych badan
stwierdzono, ze:
o od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypéw niekontrolowanych
0 migzszosci ~0,3 — 0,6 m, w punkcie nr 19 przykryta warstwg kruszywa
granitowego,
o rodzime podtoze buduja:

- wystepujgce lokalnie mutki préchniczne, wyksztatlcone w postaci pytu
piaszczystego prochnicznego oraz lokalnie pylu piaszczystego ze znacznag
zawartoscig humusu,

- rzeczne pospotki i piaski drobne oraz pylaste w stanie
$redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ib™ = 0,50,

- mutki zastoiskowe wyksztatcone jako pyt piaszczysty, piasek gliniasty,
glina piaszczysta oraz glina pylasta, lokalnie pospdtka gliniasta w stanie od
plastycznego do twardoplastycznego o stopniu plastycznosci IL™ = 0,05- 0,35,

o woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego jedynie w otworze
nr 16 na gtebokosci 1,80 m p.p.t.; szczegdtowy opis warunkéw hydrogeologicznych

przedstawiono w punkcie nr 7.

Omawiane podtoze, pod wzgledem budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
wykazuje pewne zroznicowanie. Wyniki badan przedstawiono graficznie na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych gdzie podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz
numery wydzielonych grup i warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaty
podane w tabeli z parametrami. Przy ustalaniu gtebokosci i sposobu posadowienia nalezy
uwzgledni¢ zréznicowanie rodzaju, stanu i scisliwosci gruntow w catym analizowanym podiozu.

Wystepujgce w podtozu nasypy niekontrolowane oraz mutki préchniczne ze wzgledu na swoj
skiad i stan, nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza pod konstrukcja nowoprojektowanej
inwestycji, nalezy rozwazy¢ ich wzmocnienie lub catkowitg/czesciowg wymiane na dogeszczony
nasyp budowlany o parametrach wskazanych przez Projektanta. W przypadku odkrycia w podtozu
konstrukcji drogi nasypow o niebudzgcym watpliwosci sktadzie, tj. bez domieszek takich jak znaczne
ilosci humusu, cegly i gruzu mozna rozwazy¢ sprawdzenie ich nosnosci bezposrednio w dnie wykopu
(np. za pomocg piyty sztywnej VSS) i na tej podstawie podjecie decyzji odnosnie ich pozostawienie,

koniecznosci wzmocnienia lub wymiany. Ostateczng decyzje odnosnie przyjetych rozwigzan
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technicznych, wtym m.in. metod wzmocnienia podtoza gruntowego oraz doboru materiatow

podejmuje Projektant w projekcie wykonawczym.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pozwolg na prowadzenie dalszych prac

projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Zwraca sie szczegolng uwage na rodzime grunty spoiste grupy | i lll wystepujgce w podtozu-
sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie,
nawodnienie — przy zwiekszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu,
bardzo tatwo mogg ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan mogg tez ujawnia¢ wtasciwosci
tiksotropowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze okresowo po obfitych opadach atmosferycznych lub wiosennych
roztopach pokrywy $nieznej w przypowierzchniowej warstwie gruntéw niespoistych mogg pojawic
sie sgczenia wody gruntowe;.

Technologie wykonania nasypoéw drogowych nalezy dobra¢ do warunkéw podioza
z uwzglednieniem przypowierzchniowego wystepowania utworéw spoistych o wyzej opisanych
wlasciwosciach, dla zabezpieczenia w dnie wykopow gruntéw spoistych przed opadami
atmosferycznymi i/oraz negatywnym wplywem drgan przy dogeszczaniu nasypow mozna np.

wykona¢ przypowierzchniowg stabilizacje lub tez zastosowaé geosyntetyki separacyjno — filtracyjne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, stwierdzono, ze wstepnie projektowang inwestycje mozna
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (w przypadku
posadawiania konstrukcji ponizej stwierdzonych nasypéw niekontrolowanych i mutkéw
préchnicznych). Ostateczng decyzje dotyczacg kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu
pozostawia sie do decyzji Projektanta.

Podane w niniejszej opinii wyniki badah przedstawiajg rozpoznanie podtoza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.
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9. Wpykorzystane materialy i literatura

Niniejszg opinie wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami, regufami

postepowania i aktami normatywnymi:

A. Rozporzadzenia

a)

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

B. Normy iinstrukcje:

a)

b)

d)

a)

h)

Uwaga:

norma PN-EN 1997-1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogolne z pozniejszymi poprawkami AC — czerwiec 2009, Apl
— marzec 2010, Ap2 — wrzesien 2010,

norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009) Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
Z pézniejszymi poprawkami. Ap1 — marzec 2010, AC — sierpien 2010,

norma PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis” z poprawkg Ap 1 —
listopad 2012,

norma PN-EN ISO 14688 — 2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania” z poprawkami Ap1
— marzec 2010 r. i Ap2 — listopad 2012,

norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd
gruntowych”,

norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Badania polowe. Czes¢ 2. Sondowania dynamiczne”,

norma PN-B-02479 — ,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —
zasady ogélne”,

norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”,

norma PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe”,

norma PN-88/B—04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,

norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli Obliczenia statystyczne i projektowanie”,

Na =zatgczniku ,Objasnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje

i nazewnictwo gruntdw, zgodne z normami PN-86/B-2480 oraz PN-EN ISO
14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006.
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Skala: 1:1000
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Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

L]
(el
]

zatacznik 3
SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: AB,C - Klasy jakosci probek gruntu
0D-01 - numer otworu badawczego
S-2 - numer sondowania DPL
[1] Wg PN-88/302480 [2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2 CPTU-1 - numer sondowania statvcznego Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu
+ - domieszki ; mw - grunty mato wilgotne
Grunty nasypowe Grunty antropogeniczne /] - przewarstwienia | w - grunty wilgotne
/ - pogranicze gruntéw S
nB - nasyp budowlany (...) - okreslenia uzupetniajgce i i m - grunty mokre
nN - nasyp niebudowlany dot. sktadu nasypu nw - grunty nawodnione
- numer warstwy geotechnicznej
Grunty organiczne rodzime Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa, Oprébowanie wiercenia Symbole stratygraficzne
siOr, orSi, clOr, orCl:
Q - Czwartorzed P-Perm
H - grunt préchniczy 2% < I,,,25%  Nisko-organiczny 2% < lym> 6% (Humus) ! - prébka o naturalnej strukturze (NNS) Qh - Holocen C - Karbon
Nm -namut 5% < 1,2 30% Organiczny 6% < I,m>20% (Gytia) - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW) Qp - Plejstocen D - Dewon
T -torf30% > I, Wysoko-organiczny  20% 2 I, (Torf) J - prébka wody gruntowej (WG) Tr - Trzeciorzed S - Sylur
Cr -Kreda O - Ordowik
J -Jura Cm - Kambr
Grunty mineralne rodzime (nieskaliste) fva 4 - max. Poziom wody gruntowej T -Trias
(piezometryczny)
z - Zwir Co - kamienie Symbole genetyczne
/g - zwir gliniasty Gr - zwir 50
Po - pospotka CGr - zwir gruby = - piezometryczny poziom wody ustabilizowany, g — osady lodowcowe
Pog - pospotka gliniasta MGr - zwir $redni ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody gl — osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
Pr - piasek gruby Fgr - zwir drobny fg - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
Ps - piasek sredni CSa - piasek gruby g 46 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna Pg —osady peryglacjalne
Pd - piasek drobny MSa - piasek sredni zwierciadta wody f  —osady rzeczne
Prt - piasek pylasty FSa - piasek drobny li —osady jeziorne (limniczne)
Pg - piasek gliniasty clSa - piasek ilasty - grunt nawodniony d - osady deluwialne (zboczowe)
MNp - pyt piaszczysty siSa - piasek pylasty o - sgczenie wody
n - pyt sasiCl - glinailasta Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
Gp - glina piaszczysta saclSi - glina pylasta np. fQh — holocenskie osady rzeczne
G - glina saSi - pyt piaszczysty [ ]
Gn - gI!na pylasta ' 5|C'I - it pyflasty X - $cinarka Qbrotowa (TV) Oznaczenia stanu gruntu
Gpz - glina piaszczysta zwiezta clsi - pytilasty il - sonda cylindryczna (SPT)
Gz - glina zwiezta Si - pyt 4| - sonda scinajaco-obrotowa (VT) grunty spoiste )
Gnz - glina pylasta zwiezta saCl - it piaszczysty o) - badania presjometrem (P) pzw O - polzwarty grunty sypkie
Ip - it piaszczysty c - it DPL tpl e -twardoplastyczny In & -luzny
| -it . )
In - it pylasty - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda: pl @ - plastyczny szg () - Sredniozageszczony
-DPL (dynamiczna) mpl —@ - miekkoplastyczny 29 &% - Zzageszczony
-CPTu (wciskana)
-ST (wkrecana) pt @ -plynny
0100 " I = WLI,Wn
P
glina ilasta
It piaszczysty
y PN-EN ISO 14688 1/2 PN- 86/802480 gdzie: j, = nWe
Sa(+ er vv Konsystencje (stany) pien plasty il Konsystencja (stan) Ir
gruntow konsystencji gruntu spoistego W, — wilgotnosé naturalna gruntu
it pylasty drobnoziarnistych (stanu) I
_ (pytow i itow) i ” . .
, . o glina pylasta Bardzo zwarty <0 W,<W, Zwarty w, ‘ W|Igotnos,c-gruntu odpowiadajgca
e e[ oineprese piasek ilasty oyt ilasty -1 _ granicy ptynnosci
piasek , Zwarty I, <0 W, <W,<W, Potzwarty
P pyi _ o s . .
% [ pasckgnasy_ra /oy Pi&ﬂvﬁv'ﬂp\ ol \ o 100 XS2 . Si Twardoplastyczny 0,75do 1,0 0,01do 0,25 Twardoplastyczny We ‘WIIglotrosc gr,ur-1tu odpowiadajaca
Piasek - P (f) Frakcja pylowa zredukowana [%] . 0 10 20/30 40 50 60 70 80 90 100 Plastyczny 0,50 do 0,75 0,26 do 0,50 Plastyczny granicy plastycznoscl
asek pylasty P iasek pylasty / Si oyl pisszcaysty Miegkkoplastyczny 0,25 do 0,50 0,51do 1,0 Migkkoplastyczny I, wskaznik plastycznotci: I, =W, - W,
Ptynny <0,25 >1,0 Ptynny
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TEMAT: JAWORZYNA SLASKA - Pastuchow - przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych

LABORATORIUM

BUDOWLANE

Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych

GeoLoOG

ZIELONA GORA

Zat. nr

N

g T = @ ' ) © [¢5] 83 é‘\g "2 N T o g N ‘%S
N = c 7 :O - = c . ‘D — c :O [ Q
g = esel =8 |82 |58Sss|g8s8| < 5§ |§8%|§sgk|8es| ess | e
9 = =9 @ o9 2> o222 = Q =, C g2 w20 N2 85 e c
5 S cosl wg 5% 285 Z|58% 3 oy T s Esg|s5° 25| 53 55
5 g 5 § 2 |77 8 8¢ ¢ |887|8= g3a| 29 =5
© S IS IS s N
% = / L
g 1 bl | WE | Wl | prem? |Cuc kPa) | LT [MolkPal| WilkPa) | Eo[kPal | S [kPal | lon [%]
26,3-27,1
| TH//Gr, n+H - - - 2 - - - - - - - 1,90-2,64%
A Pd, P - 0,50 1 - 16/24 | 1,75/1,90 - 30,4 61910 - 46200 - -
B8 Po zagl., Po - 0,50 M - 12/18 | 1,90/2,05 - 38,5 152970 - 137550 - -
A p, np/Pg C - 0,35 20,0 2,05 11,9 12,4 21284 - 14900 - ;
ms1 | P ng’TGp‘LZ’ c - 025 | 19,0 2,07 15,0 14,0 26317 ; 18420 ; ;
>
mgz | GPP9*&/Pd, G, | - 0,15 12,0 2,20 19,3 15,6 32085 - 23090 - -
7p, Pog
B3 | Pg+Z, Pog, np/Pr | C - 0,05 13,0 2,15 25.6 17,2 42240 - 29560 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych
pozostate - wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature

Kolorem zielonym pokazano usrednione parametry ustalone z testow CPTU

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. « ul. Drzonkéw-Cisowa 7 « 66-004 Zielona Goéra -« tel.: 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com * www.lab-bud.com




Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.1
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 1 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0 8 g K] — = € O 2
: g3 5| E | o | £ : | £2 ¢ %
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
o ﬁ,.g z & K a @ a g o] k=) =
2| 0R8 | B v & £ 3 2 &
= N =)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
o o - <
§ g nasyp niekontrolowany, ciemnoszary nN(PdH+$l.cegly+Pp)

0.30 Pyt préchniczny, ciemnobrazowy przewarstwiony
gling pylasta PHIIGp I

0.70 Glina pylasta, szara

10 Gp nB1 w tpl

1.20 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka zwiru

Czwartorzed
Czwartorzed

Pg+Z
111B3 tpl/pzw

1.70 Pospétka gliniasta, brazowa Pog

20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.2
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 2 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0S8 g o — = € O 2
: g3 5| E | o | £ : | £2 ¢ %
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g ﬁ»-g z| & g o S k<] $e S =
2| 6R8 | & 2 o 3 3 = n
= N =)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
o o - <
§ g nasyp niekontrolowany, ciemnoszary nN(PdH+$l.cegly+Pp)
0.30 Pospéika gliniasta, brazowa
Pog B3 tpl/pzw
F A
N N—1.0 w
j[eNiNe]
S5 1.10| Pospdtka, bragzowa zagliniona
58
[ Po zgl. 1B szg
2.0

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.3
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 3 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0 8 g K] — = € O 2
: g3 5| E | o | £ : | £2 ¢ %
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g | 22> | B g o g g S 2 =y 5
=l 0Rg 5 © o E | 33| % 8
= N =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2o ‘(‘/‘/‘/‘(‘/ nasyp niekontrolowany, ciemnoszar:
g yP Y, y
AR SAPL nN(PdH+$l.cegly+P
L S0 qernsiessee
- ~ /™ 040 Pyt piaszczysty, ciemnoszary z domieszka
e czesci organicznych Pp+H I tpl
S| ec & | 080 Pospotka, brazowa zagliniona
o &0 LT et w
28 55 5
3| Fe° . v
§18| . Po zgl. 1B szg
I B4
" e .. °.'o°
LR
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.4
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 4 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0S8 g o — = € Q =
:l ¥z & E | - | E g | £ 8 G
S| 8cE | 2 K] S k) Opis Litologiczny = 6 £ 5
o | 38> | ¢ T 3 3 sg | 2 5
= | 08g | & » & 3 g | 3 o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
glg R nasyp niekontrolowany, ciemnoszary
[N ,
A P N(PdH+$l.cegly+P
1 2 i
- ~ /™ 040 Pyt piaszczysty, ciemnoszary z domieszka
L~ czesci organicznych Pp+H |
v~ |
& %0 ~ -~ 090| Pytpiaszczysty, szary w tpl
RS ~ .~ Pp B2
E E o — ”
0 1.50 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka zwiru Pg+Z 111B3 tpl/pzw
N 1.70 Piasek pylasty, jasnoszary Pp A szg
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



LABORATORIUM KARTA OTWORU
SEEEWWLANE GEOTECHNICZNEGO

|
[ ]

Zat.Nr: 5.5

Wiertnica: WH 025 OsU

Laboratorium Budowlane Sp. z o.0. 5
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie

= =] ©
N T o —_ = =
e 382 | €| E 5 s34 g
8 = = = = I . 2
S| ¥cg | @ c_vs S 5 Opis Litologiczny g’ ® % 5 >
g ﬁ»-g z| & g o S k<] $e S =
= VRS g & n a 3 3 = %]
()] (=)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Y3 AT nasyp niekontrolowany, ciemnoszary .
) § ?S/\’\/)é\: nN(PdH+$l.cegty+Pp)
/ -/ | 030 Glina piaszczysta, bragzowa
L o/ Gp
33 ~ ™1 0.80 Pyt piaszczysty, szary B2 tpl
NI N—1.0 ~ p w
gl — .~ P
518 1.30 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka zwiru
. Pg+Z B3 tpllpzw
2.0 -

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.6
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 6 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0 8 g K] — = € O 2
:l ¥z & E | - | E g | g2 8| E
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g | o2z B g a S R S 2 2 S
=l oeRg 5| © o E | 33| % 8
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SIS N, AN R R
5k (Sf\‘/zé\‘/ nasyp niekontrolowany, ciemnoszary AN(PdH-+$l.cegly+Pp)
S| > XX

0.30 glina piaszczysta + zwir, brgzowa

I

Gp(+2) w
B2 tpl

—1.0

Czwartorzed
Czwartorzed

1.60 Glina pylasta, brgzowa

22 II

Gp

20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
e BUDOWLANE ZakNr: 5.7
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 7 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0 8 g K] — = € O 2
2 8ga| s E | - | E 2 | g2 ¢ | E
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g | o2z B g a S R S 2 2 S
=l 0Rg 5 © o E | 33| % 8
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SIS N, AN R R
s § (:)\/;&‘/ nasyp niekontrolowany, ciemnoszary nN(PdH+$l.cegly+Pp)
S| > (\/ ))6 2z
~ ™ 030 Pyt piaszczysty, brgzowy
i T Pp nB1 tpl/pl
— o P
33 0.80 Piasek gliniasty, brgzowy z domieszka zwiru
N N | — . . .
Sl s 1.0 . przewarstwiony piaskiem drobnym w
|8 g
SI18] . Pg+Z//Pd | 11IB2 tpl
2.0 ] 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.8
[ GEOTECHNICZNEGO

Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 8 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie

= =] ©
w8 o o — = € S Q =)
21855 | 5| E = | £ s g8 g £
S| 8cE | 2 K] S k) Opis Litologiczny = 6 5 5
s | 895 | | ¢ | B 3 s | 2 g
>|oRg 5| © a £ =8 | ¥ &
%) >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gl = PR ALY nasyp niekontrolowany, ciemnoszar ]
2 8 ?S/\’\/)é\: yp Y y nN(PdH+$l.cegly+Pp)
~ ™ 030 Pyt piaszczysty, brgzowy
= s P
~ . o~ Pp Bl tpl/pl
- - ~ Ll
§ %’—1.0 B 0.90| Piasek gliniasty, brazowy z domieszka zwiru W
= : _
ZIR Pg+Z
SERCRE . B3 tpl/pzw
~ -/~ 170 Pyt piaszczysty, szary na pograniczu piasku Po/P
20 ~ pylastego PFp
) 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




LABORATORIUM KARTA OTWORU
SEEEWWLANE GEOTECHNICZNEGO
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Zat.Nr: 5.9

Wiertnica: WH 025 OsU

Laboratorium Budowlane Sp. z o.0. 9
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 10 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.11
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 11 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU ,
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.12
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 12 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU ,
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.13
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 13 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 14

Zat.Nr: 5.14

Wiertnica: WH 025 OsU

Obiekt: Droga dojazdowa
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Gmina: Jaworzyna Slaska
Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska
Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z o0.0.

M

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
15

Zat.Nr: 5.15

Wiertnica: WH 025 OsU

Obiekt: Droga dojazdowa
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Gmina: Jaworzyna Slaska
Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska
Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22

= =] ©
0o | w8a | & —_ = € N o 2
s g2 8| E | = | 2 g | §2| ¢ | &
S| 3CE | 2 ] S k) Opis Litologiczny S 8 < g g
@ 29 ] S a [3] 8 3D > c
Q o3 2 © X2 N Q =2 = T
2| 0R8 | B v & £ 3 2 &
2 %) o

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

N nasyp niekontrolowany, ciemnoszary

@ § nN(PdH+$l.cegly+Pp)

gz

= 0.40 Pospétka gliniasta, brazowa

T | T

o ol 10 Pog B2 w tpl

gle

S| s

5|8

1.50 Pospéika, brazowa
Po 1B szg
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU ,
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.16
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 16 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 17

Zat.Nr: 5.17

Wiertnica: WH 025 OsU

Obiekt: Droga dojazdowa
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Gmina: Jaworzyna Slaska
Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska
Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
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Rysunek wykonano programem "

GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU ,
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.18
[ GEOTECHNICZNEGO

Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 18 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie

= =] [}
0 8 g 8 — = € < o =]
E| g8s| & | E - | E s LR £
S| 8CE | 2 < ° 38 Opis Litologiczny < < £ 5
Sl2g¢x 8| ¢ o R 3 gg | 2 =
= VRS g & n a 3 3 = %]
%) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zle R nasyp niekontrolowany, czarny
2 8 SR nN(PdH+gruz+z+degta)
z SRS
~ /™9 0.50 Pyt piaszczysty, brazowy
" o o
~ .~ Pp nB1 tpl/pl
8 810 o~ A W
E E ot Ca
[eNNe)
5l & *.-ne] 1.20|  Piasek drobny, zoty
Pd A szg
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 19 Wiertnica: WH 025 OsU
Obiekt: Droga dojazdowa Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ] .
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: Glgbokos¢: 2.00 m
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Konstrukcja nawierzchni Kruszywo granitowe 0/31,5 mm
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



- LABORATORIUM Y Zat.Nr: 6.1
— SABORATORIL WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Profil numer 3 Sonda Nr: 01
Rejon: Droga dojazdowa Obiekt: Droga dojazdowa Typ sondy: DPL
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ]
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna:
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Gtebokosé © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny 3 ,
wody § _uzn* Sred.zag Zageszczony B.zag
J< &€ udard 10 bici q Nio | Nior |I6/(I)] s
[m.p.p. 3 [m] | Symbol |Warswa 08¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
1 2 3 4 5 HHHH‘HH‘HHHH‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HHHH‘HH 7 8 9 10
gl g 1 : : : : : : : : : :
Z | | nN(PdH+$l.ceghy+Pp)
z|Z B
] 0 0
1 Pp+H |
?r § 1'(}7 11 11 0.52
gle ]
g s ]
S8 1 Pozgl 1B
2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986 Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



RO A ™ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zakr: 6.2

Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Profil numer 17 Sonda Nr: 02
Rejon: Droga dojazdowa Obiekt: Droga dojazdowa Typ sondy: DPL
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska Zleceniodawca: PROGRESS ]
Gmina: Jaworzyna Slaska Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna:
Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-02-22
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986 Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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ZIELONA GORA
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TEMAT: JAWORZYNA SLASKA - Pastuchow - przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH

BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE INNE
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