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Bydgoszcz, 4 sierpnia 2017 r.

Energoekspert Sp. z o.0.
ul. Kartowicza 11a

40-145 Katowice

Dotyczy: warunkoéw technic%ych przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

dla opracowania dokumentacji projektowanej sieci cieptowniczej taczacej
miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszczy z siecia cieptowniczag
cieptowni Osowa Goéra

W odpowiedzi na pismo z 28.06.2017r. w sprawie przebudowy istniejacej sieci

kanalizacji deszczowej w ul. Orlicza dla opracowania dokumentacji projektowanej sieci
cieptowniczej faczacej miejski system cieptowniczy G1.1 miasta Bydgoszczy z siecig
cieptownicza cieptowni Osowa Géra informujemy:

1.

Projektowang studnie wynikajaca z przebudowy kanalizacji deszczowej (kolizja
z projektowang siecig cieptownicza) nalezy wykonaé¢ jako studnie zelbetowg dn1500
z zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i ptyta nastudzienna. Wiazy z zeliwa szarego kl.
D-400 z dwoma ryglami, z uzgodnionym logo oraz napisem ,KANALIZACJA DESZCZOWA
BYDGOSZCZ" i z wktadkg ttumiaca z tworzywa sztucznego. Zwulkanizowana wkiadka
ttumigca winna by¢ umieszczona na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem a
wiazem. Do regulacji pionowej wtazéw nalezy stosowac systemowe pierscienie zelbetowe,
jak i z tworzyw sztucznych. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejacej
studni SDistn1 o rzednych 48,77/47,15 nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy.
Nowoprojektowane odcinki kanalu deszczowego wraz z systemowymi ksztaltkami z rur
litych PVC-U i sztywnosci obwodowej SN =8 i SDR<34.

Przed zasypaniem przytacza nalezy zglosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych
wykonanie na swdj koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza
i podtaczenia.

. Uzyskaé nalezy zgode zarzadcy drogi na lokalizacje uzbrojenia podziemnego w pasie

drogowym w trybie art. 39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).
Catkowity koszt przebudowy kanalizacji deszczowej wynikajacej z kolizji wraz z wpigciem

do sieci ponosi inwestor zadania.

. Nalezy przewidzie¢ naprawe i regulacje na terenie objetym opracowaniem wszystkich

studni (wtaz, ptyta, pier§cien i in. uszkodzone elementy studni) oraz skrzynek na zasuwach
wodociggowych, hydrantowych i zaworach gazowych.
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