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1.0 KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI 
KONSERWATORSKIEJ 

POCHEOCETOEOESEOES ESO DTCOOODERSEOLOSOSSOO OSE EO DSEOAOOEEEEEOEDTOEDOSOEEEE OOOH DODO OOEEROESEOOODEROCOSESOCREODOMEEOECOROEREODESE 

DANE PODSTAWOWE DOTYCZACE OBIEKTU 

RODZAJ: Patac - rezydencja 

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: architekt Gustav Knoblauch (1833-1916!) 

NR W REJESTRZE ZABYTKOW: L-187A 

DATOWANIE: 3 éw. XIX w. 

WLASCICIEL: Stanistaw Szawan 

POLOZENIE: Nowa Wies 85, gmina Bledzew, powiat Miedzyrzecz, woj. Lubuskie 

WYMIARY: 21m x 35m 

WCZESNIEJSZE KONSERWACIE: liczne prace remontowe i adaptacyjne 
przeprowadzone w latach 60-90 XXw. 

1.0. OPIS ZABYTKU: 

Palac jest budynkiem wolnostojacym, zbudowanym na planie litery ,,H”. Gléwna o$ 

usytuowana jest na linii p6inocny wschdd-poludniowy zachéd. Fasady péinocnowschodnia i 

potudniowozachodnia posiadajq ryzality stanowiqce przediuzenie osi gl6wnej budynku. Patac 

jest podpiwniczony, jednopietrowy z poddaszem. Przykryty jest dachem dwuspadowym. 

Fasada frontowa znajduje si¢ na scianie potudniowowschodniej. Jej gléwny element stanowi 

ryzalit, zwienczony trojkatnym naczétkiem. Gléwne wejscie umieszczone zostalo na osi 

budynku, ponad nim umieszezono duze kwadratowe okno. Ryzalit flankowy jest przez dwie 

pary okien. Para wewnetrznych okien jest duzo mniejsza niz para zewnetrzna. 

Os budynku stanowi ciag komunikacyjny taczacy pdlnocnowschodnia i 

potudniowozachodnia fasade. Na cigg komunikacyjny sktadaja sie hol — korytarz — aula - 

weranda. Hol znajduje si¢ tuz za wejSciem gl6wnym budynku. Zawiera schody umozliwiajace 

dostanie si¢ na pietro. Na parterze, po prawej i lewej stronie holu umieszczono pomieszczenia 

gospodarcze. Na wprost wejscia znajduja sie dwuskrzydiowe drzwi prowadzace na korytarz. 

W korytarzu znajduje si¢ pig¢ otwordw drzwiowych. Dwoje drzwi zostato 

umieszczona na osi korytarza i stanowi czesé opisywanego wezeSsniej glédwnego ciagu 
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komunikacyjnego: hol — korytarz — aula - weranda. Pozostate trzy przejscia zostaly 

umieszczona na scianach bocznych korytarza: dwie na pdinocnozachodniej scianie, jedna na 

poludniowowschodniej . Para drzwi po pétnocnoachodniej stronie korytarza umozliwiata 

dostep do dwéch pokojéw (byé moze byly to apartamenty wiascicieli budynku) znajdujacych 

si¢ wzdtuz zachodniej fasady budynku. W pétnocnym narozniku budynku znajduje sie trzeci 

pok6j, jednak nie byt on skomunikowany bezposrednio z korytarzem. Dostep do niego mozliwy 

byt z Auli reprezentacyjnej, lub poprzez jeden z wymienionych wezesniej pokojéw. 

Drzwi na poludniowowschodniej scianie korytarza prowadzily na klatke 

schodowa umoZliwiajaca dostanie sie na pietro oraz do piwnicy. Przestrzen ta jest znacznie 

mniej reprezentacyjna niz schody w holu. Zapewne by! to ciag komunikacyjny pelnigcy funkcje 

gospodarcze. 

Idac glownym ciagiem komunikacyjnym w kierunku pétnocnowschodnim 

wchodzi si¢ do auli reprezentacyjnej. Ma ona plan prostokata, kt6rego o§ jest prostopadia do 

osi gl6wnej budynku. Mimo to glowna o$ budynku jest czytelna dzieki amfiladowemu 

uktadowi drzwi tgczacemu przestrzenie korytarz —aule reprezentacyjna — werande. 

2.0. CEL ORAZ ZAKRES PROWADZONYCH  PRAC 
REMONTOWYCH 

1. Remont stolarki okiennej w taki sposéb aby zapewnié izolacje termiczna budynku w 

stopniu umozliwiajacym podtrzymanie jego funkeji uzytkowych, a jednoczesnie 

utrzymanie zbytkowego charakteru obiektu. Opracowanie dotyczy okien sal 

parterowych: auli, pokojéw znajdujgcych sie wzdluz pdélnocno-zachodniej sciany 

budynku, oraz okien strychowych 

2. Remont posadzek w sposdb umoéliwiajacy bezpieczne uzytkowanie budynku z 

jednoczesnym zachowaniem pierwotnego wygladu podiog. Opracowanie dotyczy 

podtég sal parterowych: auli, pokojéw znajdujacych sie wzdtuz poinocno-zachodniej 

Sciany budynku. 

3. Remont gospodarczej klatki schodowej znajdujacej sie wzdtuz potudniowo-wschodniej 

Sciany budynku



STOLARKA OKIENNA 

TECHNIKA WYKONANIA 

Okna parterowe znajdujace sig w auli od strony poludniowo wschodniej oraz 

pokojach od strony fasady pélnocno-zachodniej 

Okna zostaly umieszczone we wnekach okiennych zamknietych tukiem odcinkowym 

(fot.4,6,15). Okna dwukrosnowe, o ksztatcie prostokata stojacego. Wymiary okien wynosza 

205 cm x 140 cm. Plaszezyzna okna dzielona jest stupkiem oraz Slemieniem na cztery czesci. 

Przy czym stupek w gornej czesci okna (powyzej slemienia) jest elementem nieruchomym, w 

dolnej zas jest czesciq skrzydta okiennego. Wymiary czesci dolne} wynosza 108x70 cm , 

wymiary czesci gore] wynoszq 85 x70 cm (fot.5,7,16,17) . Okno posiada skrzydta wewnetrzne 

i Zewnetrzne. Zar6wno skrzydta wewnetrazne (zimowe) jak i zewnetrzne (letnie) otwierajq sie 

do srodka pomieszczenia. Skrzydia dolne zostaty osadzone na trzech zawiasach. Skrzydia gérne 

na dwoéch zawiasach. W skrzydia okienne zostaty wprawione gladkie przezroczyste szyby. 

Ramiaki oraz krosna okna wykonane z drewna sosnowego. Ramiaki laczone sq na czopy 

wzmocnione metalowymi katownikami. Szyby mocowane byty w ramiakach przy uzyciu 

gwozdzikéw oraz kitu szklarskiego. Powierzchnia ramiakéw oraz oscieznica zostata 

pomalowana farba olejna. Okna osadzone zostaty w murze przy uzyciu srub oraz metalowych 

katownikow (fot.18). 

Okna posiadaja ozdoby snycerskie: 

1. Srodkowego stupek, stanowigcy czesé skrzydla okiennego, ozdobiony zostat konsolka 

wspierajacq Slemie (fot.12). 

2. Stupek dzielacy gorna czes¢ okien ma ksztalt pilastra z frezowanymi naroznikami i 

kaboszonem w gérmej czesci (fot.20). 

Okna pokoju zlokalizowanego w pétnocnym narozniku budynku zaopatrzone sq w okiennice 

wewnetrzne. Okiennice sq dwuskrzydiowe, przy czym kazde skrzydto sktada sie z dwéch paneli 

sktadanych w spos6b harmonijkowy (fot.8,9). Panele wykonany zostaly z drewna sosnowego. 

Konstrukcja paneli jest ramowo pltycinowa. Kazdy panel sktada sie z trzech pionowych plycin. 

Panele zostaly polgczone zawiasami. Skrzydta okiennic zostaly przymocowane zawiasami do 

pionowych listew, ktore z kolei zostaty zamontowane do wewnetrznych krosien okiennych. 

Okiennice pomalowane zostata farba olejna.



Okna strychowe znajdujace sie w naczétkach fasady potudniowo wschodniej i fasady 

péinocno-zachodniej 

W naczétkach fasad znajduja sie dwa rodzaje okien: 

1. W = naczdtku potudniowym oraz zachodnim znajdujq sie trzy okna: srodkowe o 

wymiarach 176 x85 cm oraz boczne o wymiarach 155x56 cm (fot.21) 

2. W naczétku péinocnym i wschodnim znajduja sig dwa okna o wymiarach 176 x85 cm 

(fot.22) 

Okna zostaly umieszczone we wnekach okiennych zamknietych tukiem odcinkowym. Okna 

krosnowe jednoskrzydtowe 0 ksztatcie stojacego prostokata. Wymiary okien wynosza cm oraz 

155x56 cm 

Okna zostaly umieszczone we wnekach okiennych zamknietych tukiem odcinkowym. Okna 

majq budowe krosnowa, o ksztalcie prostokata stojacego. Okna sq jednoskrzydiowe. Skrzydto 

otwiera si¢ do wnetrza budynku. Plaszczyzna okna dzielona jest Slemieniem na dwie czeéci. 

Wymiary cz¢sci dolnej wynoszq 102x75 cm , wymiary ezesci gérne] wynoszq 57 x75 cm. 

Skrzydta dolne zostaty osadzone na trzech zawiasach. Skrzydta gore na dwoch zawiasach. W 

skrzydta okienne zostaly wprawione gladkie przezroczyste szyby. Ramiaki oraz krosno okna 

wykonane z drewna sosnowego. Ramiaki taczone sq na cZopy wzmocnione metalowymi 

katownikami (fot.23). Szyby mocowane byly w ramiakach przy uzyciu gwozdzikow oraz kitu 

szklarskiego. Powierzchnia ramiak6éw oraz oScieznica zostala pomalowana farba olejng. Okna 

osadzone zostaly w murze przy uzyciu metalowych zastrzatow (fot.23). 

STAN ZACHOWANIA 

Aula — 3 sztuki okien wychodzacych na strone poludniowa wschodnig 

Stan zachowania okien jest bardzo zty. W chwili obecnej utracily one swojq funkcje, jako 

przegrody zapewniajacej izolacj¢ termiczng budynku (fot.4,5). 

Elementami oryginalnymi sq skrzynie okienne $lemiona oraz stupki powyzej slemienia, w 

gémej czesci okna. Swiadeza o tym zachowane ozdoby snycerskie. Elementem oryginalnym 

jest tez skrzydto wewnetrzne w gérmej czesci srodkowego okna 0 czym moze. s§wiadczyé 

ozdobna klamka. Pozostate elementy ( skrzydta okienne) sq prawdopodobnie wtéme, 0 czym 

Swiadezy brak ozdéb snycerskich (ozdobnych wspornikéw pod slemieniem) na stupkach 

srodkowych (fot.5).



Brakuje czesci skrzydet okiennych ( fot. 4) ( oba skrzydia wewnetrzne dolne w pierwszym 

oknie od strony potudniowo-zachodniej; jedno skrzydio wewnetrzne dolne w_ oknie 

srodkowym; jedno skrzydio wewnetrzne dolne w oknie od strony pdInocno-wschodnigj ). 

Szyby w oknach zostaly wymienione na mleczne szyby fakturowane. 

Stan drewna jest bardzo zly. Drewno od strony zewnetrznej jest zdegradowane na skutek 

dzialania zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Miekisz drewna zostat wyptukany w 

tworzac charakterystyczna rowkowg strukture. Drewno jest spekane i rozeschniete. Pekniecie 

biegna przez calq szerokosé profilu skrzydia okiennego. 

Grube warstwy farb zhuszezyly sie i odpadajq platami, Ramiaki skrzydet okiennych ulegly 

wypaczeniu w stopniu utrudniajacym zamykanie i otwieranie okien. 

Pok6j w péinocnym narozniku budynku.- 2 sztuki okien 

Stan zachowania okien jest bardzo zly. W chwili obecnej utracity one swojq funkcje, jako 

przegrody zapewniajacej izolacje termiczng budynku (fot. 7,8,9) 

Stolarka okienna okna poludniowo-zachodniego ulegla wypaczeniu w__ stopniu 

uniemozliwiajgcym domkniecie okna. W zwiazku z czym okno zabezpieczone zostato poprzez. 

zamknig¢cie okiennic wewnetrznych i zabicie ich deskami na state (fot.8). Ponadto poutracane 

zostalty zdobnicze elementy snycerskie w postaci ozdobnych konsolek wspierajacych slemie. 

Stolarka okienna okna pénocno-wschodniego znajduje sie w nieznacznie lepszym stanie. 

Zaréwno krosno okienne, jak i skrzydta okienne okna péInocno-wschodniego sq oryginalne. 

Swiadezqa o tym zachowane elementy snycerskie na stupkach okiennych oraz zachowana 

oryginalna klamka w gérnej czesci okna (fot.7,12,13,14). 

Stan drewna jest bardzo zly. Drewno od strony zewnetrznej jest zdegradowane na skutek 

dzialania zewngtrznych warunkéw atmosferycznych. Miekisz drewna zostat wyplukany w 

tworzac charakterystyczna rowkowg strukture (fot. 12,13). Drewno jest spekane i rozeschniete. 

Nalezy jednak podkresli¢, iz stopien degradacji drewna w oknie poinocno-wschodnim jest 

mniejszy niz w oknie poludniowo-zachodnim. 

Okiennice znajduja si¢ rowniez w ztym stanie widoczne sq slady demontazu paneli. W trakcie 

powtormego montazu doszto do przesuni¢cia montazu okué (fot. 10). Okiennice posiadaja liczne 

Slady uszkodzen mechanicznych. Wytupane zostaly znaczne fragmenty paneli tworzacych 

skrzydia ogcieznic (fot.11). OScieznice wielokrotnie zostaly przemalowane farbami olejnymi. 

Warstwy farby zluszczajq sie 1 odpadaja (fot.9,10,11).



Pok6j lezacy wzdtuz polnocno-zachodniej fasady budynku - 2 sztuki okien 

Stan zachowania okien jest bardzo zly. Utracily one swojq funkcje, jako przegrody 

zapewniajqcej izolacj¢ termiczng budynku (fot.15,16,17). 

Drewno jest w zlym stanie, zwlaszcza od strony zewnetrznej budynku, na skutek dzialania 

warunkéw atmosferycznych. Miekisz drewna zostat wyptukany w tworzac charakterystyczna 

rowkowg strukture. Drewno jest spekane 1 rozeschniete. 

W oknach znajdujacym si¢ poutracane zostaly zdobnicze elementy snycerskie w postaci 

ozdobnych konsolek wspierajacych slemie (fot.16,17). 

Zarowno krosno okienne, jak i skrzydia okienne sa oryginalne. Swiadcza o tym zachowane 

elementy snycerskie na stupkach okiennych. 

Strych 

Stan zachowania okien strychowych jest zly. 

Stan zachowania okien jest bardzo zly. Utracily one swojq funkcje, jako przegrody 

zapewniajacej izolacje termiczng budynku (fot. 21,22). 

Farba olejna peiniace funkcje ochronna dla drewna ziuszezyla sie i odpadia. Niezabezpieczone 

drewno uleglo znacznej degradacji (fot. 25). Od strony zewnetrznej budynku miekisz drewna 

zostal wyplukany tworzac charakterystyczng rowkowg strukture. Drewno jest spekane i 

rozeschniete. 

Szyby w oknach zostaly wymienione, przy czym tafle szklane nie zostaly dopasowane do 

formatu okien. Szyby zostaty zlozone z kawalkow, ktére nastepnie zostaty uszczelnione 

silikonem (fot.22). 

W oknie znajdujacym sie w pdlnocnym narozniku budynku, dolny ramiak zostat usuniety i 

zastapiony zle dopasowang deseczkg (fot. 24).



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

Obecna okna utracily swoja funkcje, jako przegrody zapewniajacej izolacje termiczna budynku. 

Osiagniecie komfortu termicznego uzytkownikow budynku, przy zachowaniu obecnych okien 

jest niemozliwe bez wielkich nakladéw energetycznych. W zwiazku z powyzszym wskazana 

jest wymiana okien. Nalezy jednak dokona¢ wszelkich staran, aby nowe okna byly identyczne 

z oknami oryginalnym zaréwno pod wzgledem wizualnym, jak i konstrukcyjnym. Ponadto 

nalezy zachowaé najlepiej zachowane okno i poddaé je konserwacji, a nastepnie umiescié z 

powrotem w miejscu pierwotnym. 

1. Demontaz okiennic wewnetrznych znajdujacych sie w pokoju w pdnocnym narozniku 

budynku. 

Demontaz okien 

Zabezpieczenie otworéw okiennych przy pomocy pltyt OSB oraz folii. Zabezpieczenie 

powinno byé wykonane w taki sposdb, aby woda deszczowa nie dostawata sie do 

wnetrza budynku. 

Wybér najlepie} zachowanego okna. Z dokonanych ogledzin wynika, iz najlepiej 

zachowanym oryginalnym przyktadem stolarki okiennej jest okno znajdujace sie w 

pokoju potnocnym, przy p6tnocnym narozniku budynku. 

Wykonanie nowych okien na wzor okien oryginalnych. Doktadny opis okien zawarty 

zostal w punkcie: Stolarka okienna- technika wykonania. Wskazany kolor okna NCS 

4550 -YS50R 

Konserwacja najlepiej zachowanego okna ( okno w pokoju znajdujace sie w podInocnym 

narozniku patacu) 

a) Demontaz skrzydet okiennych 

b) Demontaz okué (zawiasow, uchwytéw) a nastepnie konserwacja okué 

- Mechaniczne oczyszczenie z rdzy przy pomocy szczotek metalowych 

- Odtluszczenie powierzchni okué przy pomocy acetonu 

- Zatozenie inhibitora rdzy Rustol Owatrol Oil 

c) Oczyszezenie okien z brudu powierzchniowego 

d) Mechaniczne usunigcie starych kit6w 

e) Demontaz szyb 

f) Dezynfekcja element6w drewnianych preparatem Biotin R. 

g) Szlifowanie papierem Sciernym drewna wzdtuz stojow. 

h) Szpachlowanie w miejscach uszkodzenia drewna; szpachel Keim Lingosil lub 

produkt rownowazny



i) Malowanie okien farbami akrylowo-krzemianowych do drewna Keim- Lingosil 

Color, lub emalia alkidowa Tikkurila Everal, lub r6wnowazne farby o bardzo 

wysokiej odpornogci na zewnetrzne warunki atmosferyczne oraz na stonce ( kolor 

NCS 4550 —Y50R) 

j) Montaz okuc 

k) Montaz nowych szyb 

1) Montaz uszczelek okiennych 

m) Montaz okna 

7. Usuniecie tymezasowych zabezpieczen otwordéw okiennych 

8. Montaz nowych okien 

9. Postepowanie konserwatorskie w odniesieniu do okiennic wewnetrznych znajdujacych 

sie w pokoju w pélnocnym narozniku patacu 

a) Demontaz okué (zawiasdw, uchwytéw) a nastepnie konserwacja okué 

- Usuniecie wtérnych warstw farby: mechaniczne poprzez piaskowanie, lub chemiczne 

poprzez zastosowanie Srodkéw do usuwania powtok olejnych typu Diall 

- Mechaniczne oczyszezenie z rdzy przy pomocy szczotek metalowych, lub poprzez 

piaskowanie 

- Odtluszczenie powierzchni oku¢ przy pomocy acetonu 

- Malowanie antykorozyjng farbg do metalu (kolor NCS 3005 —G80Y) 

b) Oczyszezenie okiennic z brudu powierzchniowego 

c) Mechaniczne usuniecie starej tuszczacej sie farby przy pomocy cyklin, lub poprzez 

piaskowanie 

d) Szlifowanie papierem Sciernym drewna wzdluz stojow drewna. 

Uzupelnienie ubytkéw drewna . Uzupetnienia powinny byé wykonane drewnem 

sosnowym, zgodnie z gatunkiem drewna oryginalu. 

e) Szpachlowanie w miejscach uszkodzenia drewna 

i) Malowania farba alkidowg o duzej odpornosci na dzialanie swiatla np. Tikkurila Everal 

(kolor NCS 4550 -Y50R) 

j) Montaz okué w miejscach pierwotnego ich mocowania 

k) Montaz okiennic



POSADZKA 

TECHNIKA WYKONANIA 

Pomi¢dzy piwnicami a parterem zastosowane zostaly stropy Kleina. W sciane wmurowane 

zostaty metalowe belki noSne, ktére stanowiq wsparcie dla tukéw odcinkowych wykonanych z 

cegiel, Ponad metalowymi belkami umieszczono drewniane legary, na ktérych polozono deski 

podiogowe . Jako legary uzyte zostaty belki dgbowe o przekroju 8x8 cm. Podktad pod posadzke 

stanowiq deski sosnowe (fot.27). Posadzke stanowily klepki debowe ulozone w jodetke. 

Podtoga pomalowana zostala lakierem. 

W auli posadzka ma wymiary 10,7 m x 6,47 m. Belki stropowe potozone zostaty w 

poprzek osi sali, zaS deski podlogowe wzdtuz osi Sali (fot.26,27) . 

W pokoju znajdujgcym si¢ w poInocnym narozniku podtoga ma wymiary 6,5 m x 6,5 

m. Deski podiogowe zostaty ulozone wzdtuz osi budynku (fot 28). 

W pokoju lezacym wzdtuz pdinocno-zachodniej fasady budynku, podioga ma wymiary 

5,9 m x 6,2 m. Deski ulozone zostaty wzdtuz osi budynku. 

STAN ZACHOWANIA 

Stan zachowania podiég jest bardzo zly. 

Wysoka wilgotnos¢, brak ogrzewania oraz odpowiedniej wentylacji sprawily, iz pod 

wszystkimi posadzkami rozwinal si¢ grzyb domowy. Zaatakowane zostaly zaréwno deski 

tworzace podktad pod parkiet, jak i legary wspierajace podtoge. Doprowadzito to to zapadniecia 

sie podiogi w kilku miejscach 

Ponadto drewno zostalo zaatakowane przez owady. Znaczne ostabienie desek podlogowych 

spowodowalo iz podtoga w wielu miejscach zaczeta sie zapadaé. Rozmiar klepek parkietu (ok 

70 em) Swiadczy o tym, iz sq to klepki oryginalne. 
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

Obecna posadzka nie spelnia swojej funkeji, zas jej pozostawienie grozi¢ moze 

zapadnieciem sie stropu. W zwiazku z tym rekomenduje si¢ calkowitq wymiane posadzek. 

1 Demontaz klepek podtogowych pokrywajacych obecnie podtogi 

2 Demontaz desek podtogowych 

3. Demontaz legaréw. 

4 Dezynfekcje scian przy podtodze oraz polepy przy pomocy srodkéw 

gtzybobdjczych. 

5. Wykonanie nowych legaréw, zabezpieczenie ich srodkami grzybobéjczymi oraz 

owadobdjczymi. 

6. Ulozenie desek podlogowych. Deski podlogowe powinny byé wykonane z 

drewna sosnowego. Kierunek utozeni desek powinien byé zgodny z ulozeniem desek 

oryginalnych (opis znajduje sie w pkt Posadzki - Technika wykonania), Deski powinny 

byé zabezpieczone srodkami grzybobdjezymi oraz owadobdjczymi. 

7. Ulozenie parkietu z klepek debowych. Rozmiar klepek powinien by¢ identyczny 

z klepkami oryginalnymi 

8. Parkiet nalezy pokryé lakierem odpornym na Sscieranie oraz o bardzo duzej 

odpornosci na Swiatlo. 
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KLATAKA SCHODOWA 

TECHNIKA WYKONANIA 

Klatka schodowa zlokalizowana na potudniowo-wschodniej scianie budynku taczyta 

piwnice - parter- I pigtro - strych. Klatka schodowa liczyta 6 biegéw. Pomiedzy kazdg 

kondygnacja znajdowat si¢ spoczynek. Szerokosé biegu wynosi 121 cm. Wysokosé stopnia 

wynosi 17 cm ; szerokoS¢ stopnia 34 cm, tralka balustrady ma wysokosé 84 cm. Schody 

wykonane zostaly z drewna sosnowego. Wzdtuz krawedzi schodéw umieszczono balustrade. 

Tralki podtrzymujace porecz maja 84 cm wysokosci. 

STAN ZACHOWANIA 

Stan zachowania klatki schodowej jest zty, jednak kwalifikuje sie ona do naprawy. Pierwszy 

bieg schodéw laczacy piwnice z parterem ulegly zawaleniu, w zwiazku z czym schody 

rozpoczynajqa si¢ od biegu prowadzqacego od spoczynku pomiedzy piwnica a parterem do 

parteru. 

Ponadto podloga spoczynku pomiedzy I pietrem a strychem zostala catkowicie wymieniona. 

Swiadeza o tym szerokosci uzytych desek. Deski oryginalne uzyte do budowy schodéw sa 

znacznie szersze niz deski wtérne. 

Wymienione zostaty prawie wszystkie tralki poreczy schodéw. Oryginalne tralki zachowaly sie 

jedynie czesciowo w najwyzszym biegu schodéw prowadzacym do strychu. Tralki te maja 

ksztalt toczony z licznymi pierScieniami i weieciami, podczas gdy wtérne podpory wykonane 

zostaly z prostych kwadratowych listew. 

Stopnie schodéw zostaly zaatakowane przez owady z gatunku kolatek domowy. Zerowiska sa 

aktywne. 

Schody zostaly wielokrotnie przemalowane farbami olejnymi. 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

] Demontaz balustrady 

pi) Usuni¢cie wtornych tralek balustrady 

3. Demontaz podlogi spoczynku znajdujgcego sie pomiedzy | pietrem, a strychem 

4 Oczyszezenie schodow oraz balustrady z zabrudzef powierzchniowych przy pomocy 

odkurzacza 
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5. Usuniecie starych powtok malarskich z tralek balustrady oraz porgczy metodg 

chemiczna (Scnasol, RemosolOH lub podobne Srodki do usuwania farb olejnych), lub 

termiczng (opalarka). 

6. Usuniecie starych powltok malarskich ze stopni oraz policzkéw schodéw metoda 

mechaniczngq (cykliny) lub termiczng (opalarka) 

9. Dezynsekcja srodkiem przeznaczonym do zwalczania szkodnikéw drewna np. Hylotox, 

Antox, Perxil. Impregnacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez pedzlowanie czystego drewna, 

pozbawionego powlok malarskich. Zabieg nalezy wykonaé minimum dwukrotnie w odstepie 

dwéch tygodni. 

10.  Szlifowanie papierem Sciernym oczyszczonych drewna. 

11. Rekonstrukcja dolnego biegu schod6w prowadzacego z piwnicy na_parter. 

Zrekonstruowany bieg schodéw powinien byé wzorowany na zachowanych biegach schodéw 

(konstrukeja rozmiar stopni). 

12. Rekonstrukcja tralek balustrady. Jako wz6r nalezy przyjqa¢, zachowane oryginalne, 

toczone, tralki znajdujace sie w biegu schodéw prowadzacych na strych. 

13.  Rekonstrukcja spoczynku znajdujacego si¢ pomigdzy I pi¢trem, a strychem. Szerokosé 

desek powinna byé podobna do desek uzytych przy wykonaniu pozostatych spoczynkéw. 

14. Uzupelnienie ubytk6w drewna przy pomocy wstawek drewnianych (np. porecz 

balustrady). Gatunek drewna uzyty do wykonania uzupelnienia musi byé zgodny z gatunkiem 

drewna oryginalu. Nalezy stosowac klej na bazie polioctanu winylu np Soudal 

15. Szpachlowanie ubytkéw drewna. Mozliwe jest uzycie gotowych produkt6w 

zawierajacych trociny lub pyt drzewny np. produkty firmy Syntilor, Liberon. Gotowe produkty 

umozliwiaja dobranie kolorystyczne zblizone do koloru drewna oryginalnego. 

16. | Malowanie farba o wysokiej odpornosci na scieranie np. Tikkurila Pontti Floor Paint 

(kolory porecz: NCS S$8010-Y70R; stupki balustrady oraz stopnie schod6w NCS 83065 Y20R; 

policzki schod6w NCS 

17. Montaz balustrady schod6w 
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