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KODY CPV

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000 - 8 : Roboty przygotowawcze

45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45233000-9 : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233000 - 9 : Odwodnienie korpusu drogowego

45232130 - 2 : Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowe;j
45233220 - 7 : Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233280 - 5 : Oznakowanie drog



Pawel Jodaniewski
ul. Dworcowa 5D/7
99 - 100 Leczyca
tel. 792-609-658

Leczyca, 30.08 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z roku 2003, poz.
2016 z poOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz koncepcja projektowa ,,Przebudowa
chodnika w ulicy Daszynskiego w Konstantynowie L.odzkim,, zostal wykonany zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Czesé T
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem,
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celoéw opiniodawczych w skali 1:500,
e Inwentaryzacja w terenie,

e Normy i wytyczne branzowe, uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto przebudowe chodnika w ulicy Daszynskiego
w Konstantynowie Lodzkim od km 0+000 (PT) do km 0+260,3 (KT) po stronie
zachodniej (strona lewa). W zakresie opracowania znajduja si¢ roboty zwigzane
z wykonaniem nowej nawierzchni chodnikow, zjazdéw indywidualnych i publicznych

w granicach pasa drogowego, zielence oraz nasadzenia drzew w klombach.

3. LOKALIZACJA

Projektowane roboty budowlane znajduja si¢ na dziatkach o nr ewidencyjnych

w obrebie nr K-10 :

Dzialka Obreb
257 K-10

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na odcinku do przebudowy ulica posiada fragmentaryczne chodniki z betonowych
ptyt chodnikowych 50 ¢cm x 50 cm o zréznicowane] szerokosci. Chodnik zdewastowany
po licznych przebudowach instalacji podziemnych. Jezdnia posiada nawierzchnig

bitumiczng szer. 6,0 m.

Zjazdy do posesji czg§ciowo utwardzone. Zielence o zréoznicowanej szerokosci.

Odwodnienie w postaci istniejgcego kanatu deszczowego kd 400 mm (kanat w jezdni).

Wpusty kd w jezdni.

W pasie drogowym zlokalizowane sa dwa pnie do sfrezowania oraz jedno drzewo

z gatunku kasztan do wycinki. Inwestor posiada stosowne pozwolenia.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje przebudowe ulicy poprzez rozbiorke istniejgcych nawierzchni
chodnika i budowe nowej. Istniejacy kraweznik do wymiany. Wpusty kd do remontu
poprzez catkowita wymiang. Z uwagi na charakter zabudowy ulicy i zlokalizowane
obiekty uzytecznosci publicznej przewiduje si¢ nasadzenia drzew z gatunku lipa
drobnolistna w klombach. Lipy formowane. Wysoko§¢ sadzonek minimum 2,0 m

i obwodzie pnia na wysokosci 1,0 m — 14 cm.

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy przewiduje si¢ dostosowanie istniejacej ulicy
do parametrow technicznych obecnie obowigzujacych. Od PT do KT projektuje si¢ pelng
wymiang konstrukcji nawierzchni chodnika oraz jezdni przy krawezniku na szer. 0,5 m.

Chodniki w ulicy Daszynskiego projektuje si¢ na ponizszych parametrach technicznych :

o bezposrednio przy jezdni i do granicy pasa drogowego,

o Ww obr. skrzyzowania z ulica Jana Pawla II chodnik za zielencem do
gr. pasa dr.,

o szer. przej$¢ dla pieszych : 5 m (szer. znaku P-10 - 4,0 m),

o szer. zjazdow : wg PZT,

Z uwagi na brak zieleni projektuje si¢ nasadzenia drzew w klombach o $rednicy 1,2 m
badz dlugosci bokéw 1,2 m x 1,2 m w lokalizacji jak na PZT. W projektowanych
klombach nalezy wymieni¢ grunt rodzimy do glgbokosci 1,0 m na mieszanke kruszywa
naturalnego z humusem. Klomby zabezpiecza si¢ kratami pod drzewa. Srednica

wewnetrzna 50 cm, grubos$¢ kraty 4 cm. Wzor kraty nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Przy drzewach wprowadza si¢ elementy matej architektury w postaci opraw doziemnych
do mocowania w gruncie w celu stworzenia przestrzeni relaksacyjnej i uspokojenia ruchu
oraz shuipkow ochronnych w zielencu przy ulicy Jana Pawla II. Shtupki zeliwne
w rozstawie co 2 m w ilosci 7 sztuk. Oprawy LED dekoracyjne o mocy min. 23 W,
temperatura barwowa na poziomie 4 000 K, strumien $wietlny nie nizszy niz 3 000lm,

szczelnos¢ [P67, kat rozchytu 30 st., klosz z szyby hartowane;.



Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia pasa drogowego. Odwodnienie projektuje si¢

w oparciu o istniejacy kanal deszczowy kd400.

Technologia rob6t budowlanych obejmuje nastepujace gtéwne etapy:

e roboty rozbidrkowe i roboty ziemne,

e wykonanie koryta pod poszczegodlne elementy zagospodarowania pasa drogowego,
e wbudowanie krawgznika i nawierzchni jezdni przy krawezniku,

e wbudowanie nawierzchni zjazdéw i chodnikow,

e odtworzenie istniejgcych zielencow poprzez humusowanie z obsianiem,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

5.1.1. OkreSlenie grupy no$nosci nawierzchni

Grupe nos$no$ci podloza nawierzchni okreslono zgodnie z zalgcznikiem nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na podstawie wykonanych  wiercen

do glebokosci 2,5 m ponizej spodu nawierzchni stwierdzono jak ponize;j :

e Podloze istniejgcej nawierzchni  stanowig  grunty  organiczne
i antropogeniczne oraz grunty kategorii G1,

e  Wody gruntowej nie nawiercono

Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne Kklasyfikujace projektowany obiekt

drogowy do I kategorii geotechnicznej.

5.1.2. NAWIERZCHNIA JEZDNI/ CHODNIKA/ZATOK PARKINGOWYCH

Nawierzchni¢ chodnikow wykonano w technologii sztywnej z betonowej kostki

brukowej na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych cementem :



Projektowana konstrukcja nawierzchni
chodnika

Grubos¢ warstwy

[m]

Warstwa $cieralna z betonowej kostki bruk. 0,08
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 0,03 - 0,05
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,15
Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziar. 0,20

Podloze gruntowe -

Na przejsciach dla pieszych nalezy wbudowa¢ dwa rzedy ptyt perforowanych /

ryflowanych dtugosci 5 m. Plyty z polimerobetonu. Przejscia dla pieszych szer. 4,0 m.

5.1.3. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH/PUBLICZNYCH

Kolorem czerwonym na PZT zaznaczono zjazdy z betonowej kostki brukowej natomiast
kolorem niebieskim zjazdy bitumiczne. Na zjazdach kraweznik obnizony, najazdowy. Od

strony granicy pasa drogowego zjazd ograniczony opornikiem

8 x 30 x 100 cm. Opornik na fawie betonowej C12/15.

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubos$¢ warstwy

zjazdow z betonowej kostki brukowej [m]
Warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej 0.08
(CZERWONA) ’
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 0,03 - 0,05
Warstwa kruszywa tam.stab. mech. 0,10
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,20
Warstwa odsaczajgca z piasku
. S 0,20
$rednioziarnistego
Podloze gruntowe -

5.1.4. ELEMENTY ULIC

Chodnik projektuje si¢ w obramowaniu z kraw¢znika betonowego o wymiarach 20 x 30 x
100 cm. Kraweznik na lawie betonowej z oporem z betonu konstrukcyjnego C12/15.

Grubo$¢ tawy betonowej 20 cm.

Zielence 1 chodniki obramowane obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 x 100 cm

na tawie z betonu konstrukcyjnego C12/15. Grubos$¢ tawy 15 cm.

Na przejéciach dla pieszych projektuje si¢ dwa rzedy ptyt ryflowanych/perforowanych
dhugosci 5,0 m i szerokosci 0,35 m (kazdy rzad). Plyty z polimerobetonu.



5.1.5. ODWODNIENIE

Nie przewiduje si¢ zmian w sposobie odwodnienia drogi gminnej. Odwodnienie
realizowane jest poprzez spadki poprzeczne nawierzchni w kierunku wpustow
istniejgcych i projektowanych. Wszystkie istniejgce wpusty kd podlegaja wymianie na
nowe.

Whpusty kd ¢ 500 mm nalezy zastosowac jako betonowe z osadnikiem h = 1,0 m. Kraty

nastudzienne typu ci¢zkiego D-400.

6.0. KOLIZJE

Brak kolizji z infrastrukturg podziemng i nadziemng.

7.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA PASA
DROGOWEGO

Ponizej zestawia si¢  zajecie  powierzchniowe  poszczegélnych  elementow

zagospodarowania pasa drogowego :

o nawierzchnia jezdni : 137 m?,
o nawierzchnia zielehcow : 18 m?
o nawierzchnia chodnikéw : 681 m?

o nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej : 155 m?
8. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegaja zadnej z form ochrony

zabytkow.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze
eksploatacji gornicze;.



10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla $rodowiska. Realizacja
inwestycji nie wplynie w szczego6lnosci na zwickszenie wibracji, hatasu, zakldcen
elektrycznych, zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby, badz tez pozbawienie lub
ograniczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, $rodkow tacznosci, doptywu $wiatla dziennego. Obiekty budowlane zostaty

zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych,  wprowadzajagcych  zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania

przestrzennego.
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