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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Kod 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rozbiorki budynku gospodarczego, budynku garazowego oraz wiaty dz. nr 315,

Kobylnica.
1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot .
1.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorki wszystkich elementow wskazanego budynku i ogrodzenia, wywoéz i utylizacja
materiatow z rozbidrki, niwelacja i uporzadkowanie terenu.
1.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwos$¢ spelnienia wymagan podstawowych
dot. w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowego,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robot rozbidrkowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm, posiada¢ aprobaty

techniczne i atesty .

1.2.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

- Materiaty pochodzgce z rozbiorki nalezy odpowiednio sktadowac i zabezpieczyc¢ .

1.2.2. Ogrodzenie

1.2.3. Dopuszcza sie pozostawienie czesSci istniejacego ogrodzenia do celow budowy.
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W pozostatej cze$ci nalezy przewidzie¢ wykonanie ogrodzenia zabezpieczajacego teren budowy na czas
prowadzenia robot rozbiorkowych oraz robot budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem nowego budynku.

2.2 Uporzadkowanie terenu

Teren po rozbidrce uporzadkowaé, przygotowaé do kontynuacji robdt zwigzanych ze wzniesieniem nowego
budynku

1.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w
ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.1. Przewidywany sprzgt

- wyciag do transportu gruzu

- rusztowanie typu warszawskiego

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw

- mloty reczne przecinaki, tapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki

- winda lub wyciag 1-maszt.z napedem elektrycznym

- miotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki, pita do ptytek

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy do 5t

1.3.2. Transport

Srodki transportowe typu samochod dostawczy lub samowyladowcezy powinny byé dostosowane do warunkow
komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizjg lokalng ( zawracanie, roztadunek ,miejsce do sktadowania
materiatow ).

Transport zewngtrzny powinien by¢ rowniez ubezpieczony od wypadkow drogowych ,a pracownicy
obstugujacy transport powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do zatadunku i roztadunku oraz co do wyboru
drogi dojazdowej i pozostatych warunkow BHP jak réwniez odpowiedzialnos¢ przed nastepstwami szkod dla
0sob trzecich . Materialy odpowiednio zapakowane i zabezpieczone .

1.4. WYKONANIE ROBOT
1.4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot budowlanych - rozbiorkowych nalezy:

o Teren oddzieli¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

o W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odcigcia lub demontaz istniejacego wyposazenia i
instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
oraz uzbrojenia.

1.4.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot wykonywane przez Wykonawce

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

»Wymagania ogolne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrgbie budynku istniejacego nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspotpracy z nadzorem w sposob nastepujacy:

Projektowane prace rozbiorkowe
-Rozbiorka istniejagcych budynkow i ogrodzenia

- Demontaz czg$ci istniejacego ogrodzenia i utwardzenia terenu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR — ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.3. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
ogo6lne” pkt.6.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robdt ponosi Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktore:
a) posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwymi przepisow informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSW i A z 1998 1.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z :
- Polska Normg lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

1.3.1.0dbior robét rozbiérkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubior ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomo$¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbiorki wg. rodzajow materiatow
i grupy oraz okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow pochodzacych z rozbiorki .
4. sprawdzenie rozliczenia materialow pochodzacych z rozbiorki.
Wszystkie roboty rozbidérkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

1.3.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” p.8.
1.4. PODSTAWA PLATNOSCI

1.4.1. Ustalenia og6lne
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

W  przypadku robot dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawa platnosci jest cena jednostkowa

skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

« Robocizng bezposrednia lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

o Warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

o Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

»  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie

1.5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p0z.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.

Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401

2. Kod 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

2.1.WSTEP

2.1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie robot ziemnych, ktore zostang wykonane dla kontraktu: pn. Budowa budynku biurowego oraz magazynowo
garazowego wraz z droga wewnetrzng i parkingiem oraz rozbiorka dwoch budynkow gospodarczych oraz wiaty”
dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

2.1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét ziemnych i trawnikéw przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegotowe dla robot ziemnych ujetych w pkt.1.3.
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2.1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie robot ziemnych i obejmuja Roboty
ujete w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w
Lancucie”, ktorej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,,Wymagania Og6lne”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
-zdjecie warstwy humusu,
-wykopy obiektowe, wykopy liniowe dla instalacji i sieci,
-warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.
-nasypy konstrukcyjne,
-zasypki, zasypywanie wykopow,
-transport i utylizacja gruntu.

2.1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania og6lne".

2.1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2.2.MATERIALY I SKEADOWANIE

Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo — piaskowe.

Wymagania dotyczace pospolek:

uziarnienie do 50mm,
faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Grunty do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopdéw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia on wymagan gruntu
zasypek. Dopuszcza si¢ zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie to grunt
niespoisty o wlasciwo$ciach podanych w punkcie 2.3.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntdow mozna stosowac tylko grunty
niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujacych wlasciwosciach:

dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospolki i piaski),

dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszej niz 8
(m/dobg).
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Grunty do budowy nasypow konstrukcyjnych
Wymagania:

max. $rednica ziaren < 120mm,

wskaznik roznoziarnistosci > 3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,

zawarto$¢ czesci organicznych < 2%,

pecznienie pod wptywem wody < 5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

odporno$¢ na rozpad < 10%.

Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczen
ie

Przydatne

Przydatne z
zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy nasypdéw ponizej strefy przemarzania

Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki.
Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste.
Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane.
Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
roéznoziarnistosci
U>15.

Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat).
Lupki przyweglowe
przepalone.

Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji
itowej ponizej 2%.

Rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypeltnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

Zwietrzeliny i
rumosze gliniaste
Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca
suchelub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

Piaski pruchnicze, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw pruchniczych

- do nasypow nie wyzszych niz 3m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste
oraz inne 0 wL<35%

- w miejscach suchych lub przej$ciowo
zawilgoconych

Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwiezte
i gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o
granicy pltynnosci wL
od 35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3m;
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad
2%

- gdy zwierciadlo wody gruntowe;j
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej od
kapilarnos$ci biernej gruntu podtoza

Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do
5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad
— tacznie straty masy do 5%
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Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materialem
drobnoziarnistym

Popioty lotne i
mieszaniny popiotlowo

- gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

— zuzlowe
Zwiry i pospotki
gliniaste
] Piaski pylaste i
Zwiry 1 pospotki gliniaste
Piaski grubo i Pyly piaszczyste i
srednioziarniste pyly
o Hotupki prZyW¢519we Gliny o granicy - pod warunkiem ulepszenia tych
5 prz.e;).alf)ne ZaWITAJCe | ptynnosei mniejszej | gruntow spoiwami, takimi jak: cement,
2 fnie) niz 15% ziaren | ;5 350, wapno, aktywne popioty itp.
; ) mniejszych od Mieszaniny
\é c 0,07_5mm2 _ popiotowo-zuzlowe z
§ N W}/SIE}Nk-I kamienne o wegla kamiennego
> % uziarnieniu Wysiewki kamienne
% 5 odpowiadajacym gliniaste o zawarto$ci
g pospdtkom lub frakeji ifowej >2%
g Zwirom. Zuzle wielkopiecowe i | - drobnoziarniste i nierozpadowe:
& inne metalurgiczne straty masy do 1%
2 Piaski drobnoziarniste |- o wskazniku no$no$ci wp,:>10
W
wykopach i
miejscach Grunty Grunty watpliwe i - gdy s3 ulepszane spoiwami _
zerowych do niewysadzinowe wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci popiotami itp)
przemarzani
a

Nasypy pod tereny zielone wykona¢ z gleby zgromadzonej w hatdach.

Ziemia zyzna, torf

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetié nastepujace charakterystyki:

ziemia naturalna — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie

wyzszych niz 2 m,

ziemia pozyskana z dokopow — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$ni¢ta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypekienia otworow, rozscielona, na terenie

pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢

mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn gleby powinien

waha¢ si¢ w granicach pH 5,5-6,5.
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2.3.SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 01 Wymagania og6lne.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wybdr §rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zalezno$ci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego

Dzia Gru.nty -nin'asp.oiste: Grunty spoiste: pyly. Mieszanki gl:u?ltowe z .malq
fani piaski, zw1'ry, ity zawarto_scw_} frgkql
. pospotki kamienistej
e Rodzaj sprzetu — - — - —
sprz grubo$é IICZ.ba grubo$é IIC.Zba , grubo$é¢ liczba
etu warstwy w prz?j azd | warstwy w | przejazdo | warstwy w przejazdow
cm ow cm w cm
Walce gtadkie 0d10do |od4do8| Od10do | od4do8 | od10do 20 od4do8
Walce okotkowane 20 - 20 0d8do12 | 0d20do30 | od8doil2
%’ Walce ogumione - od6do | od20do |od6do10| od30do40 | od6dol0
S | (samojezdne i od 20 do 10 30
& |przyczepne) 40 od 30 do
40
Ptytki spadajace - - 0d50do | od2do4 | od50do 70 od2do4
(ubijaki) 0d20do |od2do4 70 od2do4 | od20do 30 od2do4
Szybko uderzajace 40 od 10 do
ubijaki od3do5 20 - 0d20do40 | od3do5
Walce wibrujace 0d30do |od3do5 od 20 do | od 30 do 50 od3do5
o | lekkie (do 5 ton) 50 od3do5 - 30 od 40 do 60 od3do5
N |érednie (5-8ton) | od 40 do od 20 do | od30do
£ |cigzkie (>8 ton) 60 od5do8 30 40 0d10do20 | od5do8
S, | Plyty wibrujace 0od50do |od4do6| od30do 0d20do40 | od4do6
B lekkie 80 40 .
cigzkie od 20 do
od 20 do - 30
40 od 20 do
od 30 do 30
60
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2.4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST - 01 Wymagania ogolne.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5.WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - 01 Wymagania ogoélne.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy stosowacé si¢ do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1m, a w nocy o$wietlony §wiattami
ostrzegawczymi.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt, zaproponowanym przez
Wykonawece i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robot. Dokumenty te
beda uwzgledniaty wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia do wykopow — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢
wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

2.5.2.Zakres wykonywania robot

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng”.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Wykonawca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejaca roslinnos¢ (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwolen uprawomocnionych Urzedow) i gorng warstwe
gruntu (humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez
Inzyniera

Humus przeznaczony do zdjgcia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nast¢pnie tadowac koparka na
srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Sktadowanie powinno nastgpowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowac¢ w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

WYKOPY

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
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ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperow pomocniczych,
wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow,

niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,
pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdéw wodami opadowymi i uplastycznienia si¢ gruntow gliniastych.
Zaleca si¢ prowadzenie robot ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robot budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do
minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypehi¢ gruntem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodow wodociggowych
oraz ci$nieniowych przewodoéw kanalizacyjnych nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego. Wszystkie istniejace kable elektryczne i o§wietleniowe, niskiego i
wysokiego napigcia nalezy odkopa¢ przed ulozeniem rurociagdéw i zabezpieczy¢ poprzez zalozenie na nie rur
ochronnych z tworzyw sztucznych dtugos$ci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle do osi
prowadzonej instalacji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od
krawedzi wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikow niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej glebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie.

Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy
zastosowac gladkie topaty poglebiarki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca
wykona wykopy glebiej niz zostato to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze
wysokosci posadowienia, nie bedzie mogh zgtaszac roszczenia o wynagrodzenie za przywrocenie
pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢
zgeszczona pozniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on musiat zasypac powstale przeglebienia
wiasciwymi materiatami w sposob zaaprobowany przez Inzyniera.

Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
robot.

Pionowe $ciany wykopow od strony obiektow istniejacych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
ksztattownikami szalunkowymi przed osuwaniem si¢ gruntu.

W czasie trwania wykopow stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposob aby umozliwic staty
odptyw wody. Jesli pojawia si¢ takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajace w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktora moze utrudnic¢ prace.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopow w planie,
+ 2 cm — dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.
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W przypadku przeglgbienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem Budowy celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

2.5.3.Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie budowlanym, a nastgpnie technicznym. W tym celu nalezy wykonac pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku istotnych rozbiezno$ci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjgcia
odpowiednich dziatan.

W trakcie realizacji wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

2.5.4.Sprawdzenie zgodnoSci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego odbioru. Odbior powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych
w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa w
tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w
celu podjecia odpowiednich dziatan.

2.5.5.Zabezpieczenie skarp wykopéw szerokoprzestrzennych
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o §cianach pionowych;
utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdhuz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego
wg PN-B-10736 znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza 10cm.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szeroko$ci rownej 3- krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wod od
krawedzi wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
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stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikow niekorzystnych
(silne opady deszczu).

2.5.6.Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

2.5.7.WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI, NASYPY

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25cm.

Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg proby
normalnej Proctora.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5m od powierzchni

terenu
Minimalna wartos¢ Is dla:
Nasypy o L innych drog
, . autostrad i drog —
wysokosci ruch cigzki i bardzo . o
ekspresowych . ruch mniejszy od cigzkiego
ciezki
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wg proby normalne;j
Proctora.
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ZASYPKI

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywac¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospotki. Gorna
warstwe zasypki o grubos$ci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng
warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie zasypow w granicach klina odtamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz okre§lony w projekcie danego obiektu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie
wykona¢ zaggszczenie.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i §mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
¢ 0,50+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ci¢zkimi tarczami,
e 0,4m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

NASYPY

Przygotowanie podloza pod nasyp obejmuje:

a) usunigcie darniny i ziemi ro$linnej oraz usuniecie i wymiang gruntéow stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktorych badania geologiczne
nie wykazaly nalezy zawiadomi¢ projektanta). Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiagniecia wymagan jak dla nasypu a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem,
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci 0,5m od
powierzchni terenu Js = 0,97.

¢) gdy w podlozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktdére mogg przemarza¢ a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajaca nalezy je usung¢ na gleboko$¢ przemarzania,

2.5.7.1.0g6lne zasady wykonywania nasypoOw
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e Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do ok.
5% w kierunku poprzecznym.

e Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzednie;j.

e (Grubos¢ warstw w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie
probnego zageszczenia.

¢ Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na cze$ci tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jako$ci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

e Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu, ktore powinny by¢ podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z ré6znych
gruntow. gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektow kategorii
Il 1 IV, przy czym nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

a) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

b) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje¢ lub poslizg.

c) w sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dzialania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

2.5.7.2. Wbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalna W, zblizong do optymalnej W, okreslonej wedtug normalnej metody
Proktora.

Zaleca si¢ aby:
a) dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach Wop. 2%

b) dla pospotek, zwiréow i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, > 0,7 Wy przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed

wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacych

dopuszczalne (do2% ), mozna grunt wbudowac w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do

czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zaggszczanie gruntu o wilgotno$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe
jest w nastepujacych przypadkach:

a) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami

b) gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zaggszczenia beda zgodne z wymaganiami

Nie nadajg si¢ do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, cz¢$ciami
ro$linnymi itp), grunty ktorych jako$ci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarznigte.

Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
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e  zawartoS$ci cze$ci organicznych wiekszej niz 3%

e  zawartoS$ci frakcji ilastych powyzej 30%

e  spoiste w stanie plynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
e  skazone chemicznie.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwo$ci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntdow o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich)
nalezy zapobiegaé rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wytadowywania ze srodkow transportowych.

Rozsegregowany materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem
oraz budowlami betonowymi.

2.5.7.3.Wymagana dokladno$¢ wykonania nasypow.

Szerokos$¢ korony nie powinna réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp 1 nasypdw nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wickszych wklesnig¢ niz 10 cm.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie i odbioér robot ziemnych powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢é wykonania robot z rysunkami, w zakresie:
powierzchni zdjecia humusu,

grubosci zdjetej warstwy humusu,

prawidlowosci spryzmowania humusu.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopow +2 cm),

prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podiozu,

wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopow: +15 cm dla wykopow o szerokosci dna wigkszej niz
1,5 m, £5 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m),

czy zostata zapewniona statecznosc skarp,

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadow, nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podloza,
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material uzyty na podktad,

grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu,

sposob i jakos¢ zaggszczenia.

Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypow szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:
badania przydatno$ci gruntdw przeznaczonych na zasypke i nasypy

badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow

BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKE I NASYPY

Badanie przydatnos$ci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®,
Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace whasciwosci:

sktad granulometryczny wg PN-B-04481,

zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,

wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
granice ptynnosci wg PN-B-04481,
kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

BADANIE KONTROLNE PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ZASYPKI I NASYPOW
Badania kontrolne prawidtlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zagegszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy |,

prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réoznych wlasciwosciach w nasypie,
odwodnienie kazdej warstwy,

grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotnos¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500m? warstwy,

nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,

przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow, w szczegdlnosci:

o wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$§¢
dopuszczalna,
o osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z

wapnem palonym lub hydratyzowanym,

niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w wymaganego wskaznika zaggszczenia,

wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwaé w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA ZASYPKI | NASYPOW

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z
warto$cia podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutow odksztatcenia.
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Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-12, a modutéw odksztalcenia
wedhug BN-64/8931-02.

Zaggszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:
1 raz w trzech punktach na 100 m? warstwy przy okreslaniu wartosci Id,
1 raz w trzech punktach na 200 m? warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentoéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STO1 Wymagania ogoélne.

Dla zdjecia warstwy humusu jednostka obmiarows jest — m?

Dla wykonania wykopow jednostka obmiarowa jest — m®

Dla wykonania podktadéw i nasypow jednostka obmiarows jest — m?

Dla wykonania zasypek jednostka obmiarowa jest — m?

Dla transportu gruntu jednostka obmiarowa jest — m®

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST - 01 Wymagania ogodlne.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Ogolne".
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Zdjgcie warstwy humusu
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? gruntu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,

prace porzadkowe.

Wykopy
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtéwnych osi i rzednych,

dowo6z i odwiezienie sprzgtu,

prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),

zdjecie darni i gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem (wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),

wykonanie wykopow,
utrzymanie wykopoéw a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotow,

ochrona istniejgcego uzbrojenia terenu tgcznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia tego
uzbrojenia,
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odwodnienie wykopow, w tym zar6wno bedace wynikiem wykopoéw uwodnionych jak i wynikte z opadow
atmosferycznych,

wydobycie, zatadowanie na $rodki transportu i odwiezienie urobku na wskazang odleglto$¢ wraz z
wbudowaniem, o ile jest konieczne,

prace porzadkowe.

Wykonanie podktadow, nasypow i zasypek
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zaggszczenie gruntu z wyré6wnaniem powierzchni,
przeprowadzenie niezbgdnych badan,

prace porzadkowe.

Transport gruntu
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
przewoz na wskazang odleglos¢,
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drog na terenie robdt i na miejscu odktadu (czyszczenie drog na
biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaly spowodowane prowadzonymi pracami),

prace porzadkowe.
2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
1 PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4  BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

5 PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

7 PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza obcigzenia plyta.

17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

str. 20



Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

,,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa 1994r.

»Wykonanie i odbioér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu” — IBDiM, Warszawa 1978r.
"Katalog Naktadow Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 — 21.

3. Kod 45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

3.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych . Budowa budynku
biurowego oraz magazynowo garazowego dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i1 zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i
podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypehien z chudego
betonu i innych robot.

3.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
Podktady betonowe pod tawy i ptyty fundamentowe z betonu B-10

Deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych stop i plyt fundamentowych, konstrukcji stupow, trzpieni
oraz wiency, schodow zelbetowych

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi stop i ptyt fundamentowych, konstrukcji stropow, stupow, trzpieni
oraz wiency, schodow zelbetowych

Betonowanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych z betonu C20/25. Zbrojenie stala A-11IN (RB500W)
oraz A-1 (St3SX-b)

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy w
szczegolnosci odnoszace si¢ do robot wykonczeniowych.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
budowlanym cze$¢ architektoniczno — konstrukcyjna.

3.2. OKkreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczng p. 10

3.3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki, pompa do betonu,

3.4. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny, betonomieszarka,

3.5.Materialy

Betony: Do wykonania elementow zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ beton
konstrukcyjny o wytrzymatosci C16/20 Mpa i beton podktadowy C8/10 MPa zgodnie z projektem. Beton jako
produkt winien by¢ wykonany w warunkach wytwdrni mas betonowych, posiada¢ atest jakosciowy i winien
by¢ dostarczony na plac budowy specjalistycznym transportem wyposazonym w pompe shuzaca do
pneumatycznego ttoczenia betonu do miejsca betonowania.

Zaprawy: Zaprawa powinna sklada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie siarczanow,
uwodnionego wapnia i piasku spetniajgcego wymagania normy PN-86/B-06711 (14).
Stal zbrojeniowa: Do zbrojenia elementow zelbetowych nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej ghadkiej lub
zebrowanej zgodnie z wymogami projektu technicznego odpowiadajacej normom PN-89/H-84023 (15) i PN-
82/H-93215 (16). Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze $wiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczona
w plaskich arkuszach.
Materialy do wykonania izolacji bitumicznej: Do wykonania izolacji poziomej i pionowej konstrukcji
zelbetowej i betonowej Wykonawca uzyje wyroby bitumiczne spetniajace wymogi norm: PN-B-24620:1998
(40); PN-69/B-10260 (41); PN/89/B-27617 (42); PN-B-27617/A,:1997 (43).
Woda: Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250
(13). Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydziela¢ gnilnego
zapachu, nie powinna zawiera¢ zawiesiny pH<4. Stosowanie wody wodociggowej (pitnej) nie wymaga badan.
Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji wodociagowe;.
Piasek: powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

zawarto$¢ pytow mineralnych- nie wigcej niz 1,5%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki- 0,2%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych- do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych- nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-

06714/26 (9).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan pelnych wg PN-
85/B-06712 (6), oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.
Niezaleznie od niepelnych badan poszczegolnych partii piasku nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
piasku i stato$ci zawarto$ci poszczegolnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty robocze;j
Uziarnienie i kruszywa: Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzy¢ statg kompozycje granulo metryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci
zarowno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza), jak i stwardniatego
(wytrzymato$¢, przepuszczalnos$é, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulo metryczna powinna zapewnic¢
uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktada¢ si¢, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku
oczka 4mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegolne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego
do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci
przekraczajacej 10% calego sktadu frakcji.
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Zwir: powinien spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712(6) dla marki ,,30” w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru, badang metodg bezposrednia wg normy BN-84/6774-02 (4),
ogranicza si¢ do 10%.
Kruszywa grube powinny posiada¢ marke nie mniejsza niz klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w grysach i
zwirach nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek gliny. Zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna- 10%.
Kruszywo grube: Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscia cech fizycznych i
jednorodno$cia uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczeg6élne rodzaje i
frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegly zanieczyszczaniu i nie mieszaty sig.
Do betonu klasy B25 i nizszych mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm.
Domieszki do betonéw: Domieszka jest materiatem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu zmiany
wlasnosci mieszaniny betonowe;j.
Nie nalezy uzywac¢ domieszek zawierajacych chlorek wapnia.
Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemng zgoda Inspektora Nadzoru oraz z nalezyta
ostroznoscia zgodnie z instrukcja producenta. Zaréwno dodawana ilos¢ domieszek jak i metoda jej stosowania
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ktoremu rowniez nalezy dostarczy¢ nastgpujaca informacije:
-Typowa ilo$¢ domieszek oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwigckszenia lub zmniejszenia tej ilosci.
-Chemiczna nazwa (nazwy) gtéwnego czynnego sktadnika (sktadnikow) w domieszce.
-Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilosci zalecanej przez producenta.
Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetia¢ jedna z ponizszych norm:
-domieszki zmniejszajace ilos¢ wody- PN-90/B-06243 (13),
-domieszki op6zniajace- PN-90/B-06243 (13).
3.6. Wykonanie robét
3.6.1. Wymagania ogolne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robot z projektem
budowlanym, Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami i przepisami. Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

3.6.2. Zakres wykonywanych robot:

Prace betoniarskie realizowane z betonu B-10; B-15 i B-20, przy wykonaniu faw i $cian fundamentowych,
shupow, belek, oraz nadprozy zelbetowych, podtozy betonowych w poziomie parteru budynku i schodoéw
zewnetrznych 1 wewngtrznych. Klasa betonu uzalezniona jest od rodzaju wykonywanej konstrukcji lub
podbudowy i okreslona jest w projekcie technicznym poszczegdlnych robot

13.6.2.1. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

13.6.2.1.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskaé pisemne
pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie tych robot. Wszystkie urzadzenia i materiaty do robot powinny
znajdowa¢ si¢ na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych roboét. Inspektor Nadzoru
pozwoli na wykonywanie robdt tylko po takich przygotowaniach, ktore zgodne beda z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji.
Wykonawca powinien dopilnowaé, aby deskowanie zachowywalo wystarczajacg wilgotnos¢ i nie ulegato
odksztatceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ wodg pitng.
Inspektor Nadzoru moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktore wedtug niego jest zbyt
nagrzane i/lub wysuszone i w zwiazku z tym, ktérego stan mogtby zaszkodzi¢ jakosci i wytrzymalo$ci betonu.
Koszty ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie deskowania powinny by¢ wlaczone w ceng
kontraktowa i z tytulu wykonywania tych czynnosci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata.
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Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcja betonowg powinny by¢ czyste i wolne od pytu,
zwiruy, oleju lub innych substancji, ktore moga by¢ szkodliwe dla §wiezego betonu.

3.6.2.1.2. Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ ukladany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o grubo$ciach
umozliwiajacych doktadne potaczenie z warstwami lezgcymi ponizej poprzez zaggszczanie wibracyjne, lub
ubijanego tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposob ciagly i ukladana réwnomiernie w warstwach
grubosci 30-40cm.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci>0,75m od powierzchni, na ktorg spada; w przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m).

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka
przerwa musi by¢ wykonana wowczas nalezy podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
zadowalajacego polaczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego.

3.6.2.1.3. Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi
zamieszczonymi ponize;j.

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdlng uwaga prowadzi¢ prace betoniarskie tak, aby nie
dochodzilo do pegkania lub kruszenia si¢ betonu. W tym okresie beton powinien by¢ umieszczany w
konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przestrzega¢ zalecen dotyczacych pielegnacji betonu.

Szalunki powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zarowno przed
jego formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne srodki zapewniajace
utrzymanie jak najnizszej temperatury zbrojenia wystajacego z betonowanych konstrukcji.

Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperature nie wigksza niz 32°C. W razie potrzeby Wykonawca
powinien schtadza¢ beton stosujac metode zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

3.6.2.1.4. Betonowanie w okresie zimowym
Terminem okres zimowy okresla si¢ warunki pogodowe, w ktorych $rednia temperatura zewnetrzna w okresie
trzech lub wiecej nastgpujacych po sobie dni jest ponizej5°C.
Konstrukcji z betonu nie wolno formowaé¢ w kontakcie z zamrozonym gruntem lub deskowaniem, lub tez w
kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie powinien by¢
przygotowany z zamarznig¢tych materiatow.
Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjete zostang specjalne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢, ze temperatura powierzchni betonu nie spadnie ponizej 5°C w trakcie formowania
konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej:

4 dni w przypadku, jesli zastosowano do wykonania betonu zwykty cement portlandzki;

2 dni, jesli zastosowano do wykonania betonu szybkowiazacy cement portlandzki.
Specjalne srodki ostroznos$ci moga by¢ jak nastepujace:

Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wode i kruszywo nalezy miesza¢ przez

okres wystarczajaco dtugi do osiagniecia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu.

Zupelne przykrycie i oslonigcie $wiezo umieszczonego betonu.

Izolowanie deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych.

Zapewnienie ekrandw chronigcych beton przed ruchem powietrza.
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje na temat Srodkoéw ostrozno$ci, ktore
planuje zastosowa¢ w celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich temperatur, ze szczegdtami metod
oceny czasu, po ktérym takie zabezpieczenie bedzie mozna usunaé. Betonowanie nie mozna prowadzi¢ w
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okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych §$rodkow
ostroznosci.

3.6.2.1.5. Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opadoéw deszczu, lub kiedy temperatura powietrza
spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza 25°C, betonowanie moze by¢
prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, $srodkow
ostroznosci.

3.6.2.1.6. Zageszczanie betonu

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robotg zasadniczego znaczenia, ktorej celem jest
wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci 1 wytrzymatos$ci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien doktadnie
wypetnia¢ przestrzenie wokot zbrojenia, deskowania lub formy.

Mechaniczne zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czgstotliwosci wibracji nie mniejszej
niz 6000Hz i rozwigzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy
obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.

Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zaggszczanego betonu pionowo i w regularnych
odstepach. W miejscach, gdzie nie zaggszczany beton jest w warstwie powyzej swiezo zageszczonego betonu.
Zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm w poprzednig warstwe betonu.

Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore
ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktorym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze
ptyna¢ w deskowaniu na odlegtosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikow. Zageszczarki wibracyjne nie
powinny by¢ uzywane do transportu betonu w szalunku.

Nalezy uwazac¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢ zbrojenia, juz
umieszczonego betonu lub wewnetrznych plaszczyzn deskowania. W obszarach o duzym nasyceniu zbrojenia,
moze by¢ konieczne stosowanie zageszczarek rgcznych o matych $rednicach. Wykonawca dostarczy
zageszczarki rgczne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej czeSci robot. Wibracja betonu poprzez bicie
mitotkami w deskowaniu nie jest dozwolona.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej, nalezy je
unies¢ 1 zaggsci¢ beton, do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem
tak, aby zapewni¢ zupelne zaggszczenie otaczajacego ja betonu.

Czas zageszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbgdnie wymaganego i nie powodujacego segregacji
sktadnikow. Nie nalezy kontynuowaé zageszczania z chwila pojawienia si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na
zageszczanej powierzchni.

Nie nalezy dotykaé betonu po zaggszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegt czgsciowemu
zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usuna¢ z konstrukc;ji.

3.6.2.1.7. Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztattowane na poziomych lub na pionowych ptaszczyznach.
Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie pokazano na rysunkach, powinno
by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystapieniem do betonowania. Przerwy robocze i technologiczne
nalezy wykona¢ w poprzek ptaszczyzn. Przerwy powinny by¢ lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany
w pojedynczej operacji, byt ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu
temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinny mie¢ ksztalt prostokatny, oraz
musi umozliwia¢ tasm wodoszczelnych.

Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny by¢ ksztattowane za pomoca
desek o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢ doktadne i proste wykonczenie. Elementy skrajne powinny by¢
mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczace
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rozmieszczenia, iloSci 1 rozwigzan projektowych, przerw roboczych 1 technologicznych podlegaja
zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do prac.

W celu potaczenia powierzchni stwardnialego betonu ze §wiezym nalezy usung¢ szkliwo cementowe i zaprawe,
az do cze$ciowego odstonigcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach
roboczych wykona¢ strumieniem wody pod ci$nieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym
powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem beton w przerwie podda¢ dlugotrwatemu nawilzaniu, a
uktadang mieszanke betonowa nalezy niezwykle starannie zaggscic. W zbiornikach w miejscach gdzie
wymagana jest szczelno$¢ stosowal nalezy specjalne wkladki uszczelniajgce w postaci tasSm z tworzyw
sztucznych, perforowanych wezoéw iniekcyjnych lub wktadek peczniejacych.

3.6.2.1.8. Laczenie nowych konstrukcji ze starymi

W migjscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robot,
powierzchnie starego betonu, nalezy dokladnie wyszczotkowaé oraz wyczyS$ci¢ woda, powietrzem pod
cisnieniem, tak, aby uzyska¢ powierzchni¢ betonu bez wtracen, pytu i zanieczyszczen.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, na doktadne zageszczanie Swiezego betonu. W pewnych przypadkach, w
zaleznosci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomigdzy kolejnymi operacjami wylewania betonu, oraz
warunkow atmosferycznych. Przed przystapieniem do ponownego betonowania, Inspektor Nadzoru moze
wymagac, aby stary beton powinien by¢ oczyszczony w inny sposob niz wymieniono powyze;j.

3.6.2.1.9. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania warunkow
atmosferycznych (bezposrednie $wiatlo stoneczne, deszcz, $nieg, albo mrdz), ptyngcej wody lub uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia §wiezo wylanego betonu podlegaja wcze$niejszemu
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i rejestrowane kazdego
dnia przez Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi matami z juty
oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno przymocowane dookota krawedzi
powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych powierzchni. Tak szybko ja to mozliwe maty z
juty 1 folia polietylenowa powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu
zapobiegniecia penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caly czas utrzymywane w
stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielggnacji betonu. Nie nalezy stosowac
ptynnych membran pielggnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie nalezy zapewni¢ zadowalajace
warunki przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Plynne membrany
pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub
szczeliwo.

Przed przystapieniem do robdt w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajace metody peinej ochrony betonu
kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $srodkéw ochrony konstrukcji betonowych,
Wykonawca moze otrzymac polecenia ochtadzania deskowania wypetnianego betonem poprzez spryskanie
woda. Wszystkie materialy, wyposazenie i woda do pielggnacji betonu powinny by¢ przygotowane na placu
budowy przed przystgpieniem do betonowania.

Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewa¢, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochlodzeniem.
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3.6.2.2. Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewngtrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukceji, co najmniej przez 7 dni.
Po tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i po
sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ petnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiagnieciu wytrzymatos$ci
charakterystycznej przez beton.

3.6.2.3. Dylatacje i taSmy dylatacyjne

Dylatacje maja za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym nieréwnomiernym
osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztalceniami termicznymi. Musza by¢ tak zaprojektowane i wykonane,
aby nie krepowaty odksztatcen i przemieszczen poszczegdlnych elementow tj. przecina¢ w jednym przekroju
wszystkie elementy konstrukcyjne. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypelnienie
musza by¢ zgodne z wymogami projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowac szerokos¢ w
granicach 2-4cm. Powierzchnie betonu w szczelinach by¢ gladkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawianie na
powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nierownosci, wybrzuszen, wyciekow luz pozostawienie pretow zbrojenia,
czesci deskowan. Wrecz niedopuszczalne jest wypetnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawa.
Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelnos¢ musza by¢ wyposazone w tasme dylatacyjna,
umozliwiajaca przeplyw. Przeznaczone sa do zabetonowania w obu czgéciach dylatowanej konstrukcji. Tasmy
dylatacyjne powinny by¢ wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ ta§my dylatacyjnej powinien by¢ zgodny
z wymogami projektu i by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Tasma w deskowaniu musi by¢
zamocowana w sposob stabilny, nie moze w trakcie betonowania ulega¢ przemieszczeniom, ani deformacjom.
Nalezy ustabilizowac cz¢$¢ tasmy przeznaczong do zabetonowania za pomocg specjalnych strzemion z drutu
lub spinaczy. Beton wokot taSmy powinien by¢ szczegdlnie starannie zaggszczony. Nie moga w poblizu taSmy
wystepowac raki czy kawerny. Tasmy dylatacyjne powinny by¢ laczone tylko przez zgrzewanie za pomoca
specjalnych urzadzen firmowych. Wykonawca przedtozy szczegoély postepowania przy laczeniu wzdluznym i
prostopadtym tasm dylatacyjnych. Zlacza spawane pod réznymi katami nalezy wykonaé jako fabrycznie
prefabrykowane ksztalttki.

3.6.2.4. Materialy na szalunki
Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, zapewniajgce
wielokrotne uzycie.
Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowa¢ w przypadku konieczno$ci technicznej i powinny byé
wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez sgkow 1 wypaczen. Grubos$¢ drewna na deskowanie nie powinna by¢
mniejsza niz 30mm. Alternatywnie za aprobata Inspektora Nadzoru, deskowanie moze by¢ wykonane z:
metalowych szalunkow,
sklejki albo twardej ptyty pilsniowej o grubosci Smm potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm,
sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm. Sklejka albo twarda plyta pilsniowa powinny by¢ impregnowane i
gladkie.

3.6.2.4.1. Montaz deskowan

Deskowania nie moga ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dziataniem obcigzen. Deskowanie
powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
deskowan podano w WTWiORBM-BO.

Deskowania musza by¢ szczelne, tak, aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy,
ale takze zaczynu cementowego.

Potgczenia deskowan nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem. System potgczen winien uwzgledniac
obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukc;ji.
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3.6.2.4.2. Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztaltowania konstrukcji betonowych
lub podpar¢ innych konstrukcji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu i powinny spetnia¢ wyszczegdlnione
powyzej wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem gladkosci ptaszczyzn deskowania.

3.6.2.4.3. Polaczenia wewnetrzne
Nie dopuszcza si¢ innych potaczen i weztéw w konstrukcjach z wyjatkiem zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

3.6.2.4.4. Srodki adhezyjne

Calo$¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane S$rodkiem
adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat powodujacy szkodliwe oddziatywania na
beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, pretow zbrojenia i elementow stalowych wbudowanych w
konstrukcjeg.

3.6.2.4.5. Otwory rewizyjne
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania dotu konstrukcji i prawidlowego betonowania i zageszczania masy
betonowe;j.

3.6.2.4.6. Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym
nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowac uszkodzenia betonu. Minimalny czas
pomigdzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla réznych elementow konstrukcji jest podany w tabeli ponize;.
Niezaleznie od spelnienia wymagan w tabeli nie zwalnia si¢ Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia
wytrzymatosci betonu przed rozformowaniem jak réwniez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na
rozdeskowanie.

Okresy demontazu deskowania dla przecigtnej temperatury 4°C lub wyzszej podano w tabeli ponize;j:

. Desk ie dolne stropow i belek
Deskowanie boczne belek, eskowanie Come Sropow 1 bele

Scian i stupow

Dla dtugosci do 3m Dla dlugosci powyzej
3m
3dni 8 dni 20 dni

W kazdym wypadku Wykonawca powinien opdzni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora Nadzoru beton nie
osiggnal wystarczajace;j.

W przypadku temperatury ponizej 4°C czas deskowania powinien by¢ przedtuzony o ilo$¢ dni, gdy temperatura
byta nizsza niz 4°C.

Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe, gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno by¢ natychmiast
naprawione na koszt Wykonawca i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

3.6.2.5. Wykanczanie powierzchni betonowych
Wykonczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z nizej podanymi, jezeli dokumentacja nie moéwi inaczej.
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Zewnetrzne 1 wewngtrzne powierzchnie powyzej poziomu terenu (za wyjatkiem powierzchni poziomych),
powierzchnie w kontakcie z cieczami tacznie z kanatami $ciekowymi powinny posiadaé powierzchnig
samoistnie gladka po usunieciu deskowania.

Powierzchnie ponizej poziomu terenu: tekstura powierzchni moze odzwierciedla¢ uzyte deskowania.
Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podidg i dna zbiornikdw winny by¢ zatarte packa stalowg na
gtadko (blichowane).

Krawedzie elementow: krawedzie elementéw powinny posiadac¢ skosy 20mm na 20mm.

Faktury betonu: faktura betonu winna by¢ opisana na rysunkach szczegétowych. Wykonawca przed
wykonaniem faktury powinien przedstawi¢ probke o wielkosci 1m? do aprobaty Inspektora Nadzoru.

Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiada¢ pegknieé, rakow, widocznych
rozwarstwien kruszywa itp.

Faktura zewngtrzna betonu winna konczy¢ si¢ 500mm ponizej poziomu terenu.

3.6.2.6. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagata zadnych
poprawek, powierzchnie powinny by¢ gladkie, a beton dobrze zageszczony. Wymiary konstrukcji powinny by¢
zgodne z zatozeniami projektu i nie przekracza¢ maksymalnych tolerancji podanych w tabeli ponize;j.
Okreslenia w tabeli- ,linie i poziomy” oraz ,,przekrdj” oznaczaja wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary
przekroju pokazane na rysunkach.

Nierownosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie nieréwnosci
powierzchni powinno by¢ dokonane za pomocg prostej taty o dtugosci 3,0m.

Dopuszczalne nieréwnosci ptaszczyzn wynosza:

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm]
Faktura Wymiary liniowe | Nieréwnosci | Nierownosci ..
. . . Przekroj
i poziomy katowe faliste
Powierzchnie wykonane w
_szalunkach obtozonych PVC/GRP 3 0 3 6
i przeznaczone do kontaktu z
cieczami
Powierzchnie z pierwszg warstwa 6 3 6 6
tynku
Inne powierzchnie ukryte +12 +6 +6 +12/-6
Zewnetrzne  powierzchnie  nie 46 3 3 16
uformowane
kr wierzchni ni
Ukryte  powierzchnie ¢ +12 16 16 +12/-6
uformowane

3.6.2.7. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych
Sposob usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru
natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny by¢ natychmiast wykonane.
Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru bedzie odrzucona.
Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg Inspektora Nadzoru natychmiast
po zakonczeniu rozdeskowania i pielegnacji. Srodki naprawcze moga obejmowaé, ale nie powinny sie
ogranicza¢ do:

a) Otwory zostawione w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zostaé oczyszczone z

usunigciem luznych odpryskow materialu. Powierzchnia powinna zosta¢ przygotowana do naprawy.
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Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po
stezeniach szalunkowych $cian wypehli¢ wklejanymi korkami betonowo-zywicznymi.

b) Wklesnigcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady moga by¢ oczyszczone i zatarte zaprawg
cementowg natychmiast po usuni¢ciu deskowania.

c) Wszelkie nierowno$ci mogg by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawg.

d) Male ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadte do lica betonu na glgbokos¢, co najmniej
25mm i wypelnione zaprawg naprawcza zgodnie z pkt.5.5.13.

3.6.2.7.1. Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny by¢ wykonane w proporcji: jednej czesci wagowo
cementu ekspansywnego i trzech cze$ci kruszywa drobnoziarnistego przechodzacego przez sito 1mm. Dodatki
ulepszajgce konsystencje moga by¢ dodawane po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepszajace
konsystencj¢ jak rowniez receptura zaprawy podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy
powinien by¢ dobrze dobrany do otaczajacego betonu. Do naprawy konstrukcji mozna stosowac zaprawy
naprawcze i szpachlowki na bazie cementu, modyfikowane polimerami i zywicami z dodatkiem
mikrokrzemionki zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna by¢ naktadana w
warstwach o grubosci nie wickszej niz 15mm. W trakcie naprawy nalezy zaprawe zagegszczaé przez ubijanie na
calej powierzchni warstwy. Po zaggszczaniu powierzchnia kazdej warstwy powinna by¢ uszorstniona przed
natozeniem nastepnej warstwy. Otwory nie powinny by¢ napelniane powyzej lica betonu.

Roboty zbrojarskie:

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca powinien
przygotowywa¢ urzadzenia do prostowania stali dostarczonej w kregach, gigcia i cigcia oraz zgrzewania i
spajania stali zbrojeniowej, jak rowniez: wykazy zbrojenia z podaniem dlugosci i gie¢ na kazdy element i
konstrukcj¢. Kopie tych planow, wykazow i zamowien powinny zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Zatwierdzenie plandow, wykazow i zamowien nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialno$ci za wykonane
zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagan wyszczegolnionych w normie PN-B-03264:2002
(21).

3.6.2.8. Przygotowanie materiatu - zbrojenie
Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdza, olejem itp.
Po zamontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyScic.

3.6.2.8.1. Giecie pretow

Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ ciete z prostych pretow wolnych od skretow i wygie¢ i powinny by¢
zginane na zimno przez do$wiadczonych robotnikow. Prety o $rednicy wigkszej niz 12mm powinny by¢
wyginane na gietarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

3.6.2.8.2. Cigcie siatek zbrojeniowych
Siatki zbrojeniowe powinny by¢ cigte prosto z arkuszy. Cigcie powinno by¢ robione w taki sposob, aby
ograniczy¢ strat¢ materialu. Nie zezwala si¢ na uzywanie pozostalosci wycietych siatek.

3.6.2.8.3. Laczenie pretow i drutow

Wykonanie zaktadow pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznos$ci po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Laczenie pretow przez spawanie nie powinno by¢ wykonywane bez zgody
Inspektora Nadzoru. Jezeli nie podano inaczej, dtugos¢ zaktadow pretow powinna spelnia¢ wymagania normy
PN-B-03264 (21).
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Zaktady sgsiednich siatek powinny by¢é wykonywane w sposob okreslony projektem oraz wymogami
Inspektora Nadzoru.

3.6.2.8.4. Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na skladowisku zgrupowane w wiazki lub
paczki oraz wyposazone w trwata informacje o numerze preta lub elementu, $rednicy i dlugoscei, o klasie i
znaku stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno zachowaé
niezmienno$¢ pozycji w trakcie betonowania.

Poprawny uktad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki i
przektadki dystansowe. Prety powinny by¢ wigzane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu
wigzatkowego. Oprocz innych wymagan, zbrojenie powinno by¢ ustalone w taki sposdb, ktory zabezpieczy
podparcie i rozparcie na obcigzenia, ktore moga wystapi¢ podczas budowy.

W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowac¢ odpowiednig liczbe dystansownikdéw z betonu
lub tworzyw sztucznych, zapewniajace wymagana grubo$¢ otulenia.

W ptytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia goérna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystanséw
stalowych (stotkow) zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem.

Otulina betonu winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 (23) w
zaleznosci od warunkow srodowiskowych oraz wymogami projektu.

Odstgp pomiedzy dwoma réwnoleglymi za wyjatkiem zakladéw nie powinien by¢ mniejszy niz rozmiar
kruszywa +5mm.

Zbrojenie wystajace z elementéw konstrukcji i narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dtugie
okresy migdzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania korozji za aprobatg Inspektora
Nadzoru. Jesli, pomimo tych $rodkéw ostrozno$ci, pojawi si¢ rdza na powierzchniach, powinna by¢
natychmiast usunigta ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

3.6.2.8.5. Odbior zbrojenia przed betonowaniem
Cale zbrojenie, po zamontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli
przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ z projektem wymiardw i usytuowania zbrojenia

- Prawidtowo$¢ wykonania potaczen pretow spawanych i zgrzewanych

- Dlugos¢ zakotwien pretow tgczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

- Grubo$¢ otuliny pretow

- Sztywno$¢ i stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

- Czystos¢ powierzchni pretow

- Zaswiadczenia z badan potaczen zgrzewanych i spawanych

- Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.6.2.9. Prefabrykowane elementy betonowe
3.6.2.9.1. Informacje ogolne
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny spetnia¢ stosowne wymagania Specyfikacji.
Prefabrykaty moga by¢ wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ numer identyfikacyjny z datg wykonania.
Prefabrykaty nie oznaczone zostang odrzucone przez Inspektora Nadzoru.
Przewéz prefabrykatéw na budowe dozwolony jest po spetnieniu jednego z nastepujacych warunkow:

- Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub

- Po osiagnigciu wytrzymatosci transportowe;j.
Zamontowane prefabrykaty powinny posiada¢ jednakowy kolor i fakture na widocznych powierzchniach.
Sposob uktadania i zgegszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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3.6.2.9.2. Jakos¢ i badanie betonu

Beton uzyty do produkcji prefabrykatow powinien spetnia¢ wymagania projektu oraz technologii.

Projekt, mieszanie, proby, wigzanie i pielegnacja oraz kontrola jako$ci betonu stosowanego w prefabrykatach
powinny by¢ zgodne z pkt.5.5.1. niniejszej specyfikacji.

3.6.2.9.3. Elementy wylewane
Elementy wylewane powinny by¢ ustalone w pozycjach jak pokazano w dokumentacji.

3.6.2.9.4. Montaz element6w prefabrykowanych
Wszystkie prefabrykaty powinny by¢ umieszczone i potaczone zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
roboczymi.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe podstemplowanie istniejgcego stropu z ustawianiem stempli na belkach
drewnianych przenoszacych obcigzenia na wigksza powierzchnie stropu lub posadzek. Nalezy rowniez
wilasciwie przygotowa¢ podloze pod oparcie belek stalowych stropu z odpowiednim przygotowaniem
poduszek zZelbetowych do podparcia koncow belek. Nalezy roéwniez zwrdci¢ uwage na wlasciwe
przygotowanie i utozenia zbrojenia stropow ptytowych - szczegoélnie krzyzowo zbrojonego. Beton konstrukcji
zelbetowych nalezy doktadnie zagesci¢, najlepiej wibratorami wglebnymi. Zwroci¢ nalezy rowniez uwage na
staranne utozenie stropu TERIVA z zachowaniem nastepujacych zasad: Belki stropowe ustawiaé w rozstawie
osiowym co 60 cm. Rozstaw nalezy sprawdzi¢ poprzez utozenie pomiedzy nimi po jednym pustaku przy
kazdym koncu belki. Najmniejsza dtugos$¢ oparcia belki na podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek
opiera¢ na zaprawie cementowej marki 80 o gr. ok. 2 cm. Przy zaktadanej rozpigtosci stropu ok.. 5,3 m nalezy
zastosowa¢ 2 podpory montazowe réwnolegle do kierunku utozenia belek. Uktadanie pustakow na stropie
nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow przylegajace
do wiencow, podciagdéw i zeber powinny by¢ przed ich utozeniem zamknigte (zadeklowane). Pustakoéw nie
nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktorych ulozone sg belki. Strop na $cianach zakotwi¢ w wiencu
zelbetowym. Po utozeniu pustakdéw nalezy oczy$ci¢ zanieczyszczenia, pola¢ obficie wodg i1 przystapi¢ do
betonowania przestrzeni pomig¢dzy pustakami i warstwy nadbetonu ok. 3 - 4 cm. Nalezy zwrdci¢ uwage na
doktadne wypelienie powierzchni mieszankg betonowa, prawidlowe zaggszczenie oraz pielegnacje betonu
zwlaszcza w dni stoneczne. W $rodkowej czgséci stropow, wykona¢ nalezy zebro rozdzielcze szer. 10 cm
zbrojone 2 pretami o $r. 12 mm taczone strzemionami §r 6 mm co 30 cm. Prace kontynuowaé w koordynacji
z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

3.6.2.9. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szalunkow, konstrukcji zelbetowej, zbrojenia, przewiagzek, mocowan
w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jako$ci materiatéw i elementow, zachowanie
zalecen technologicznych i zgodno$ci z projektem.

3.6.2.9.1. Zakres kontroli
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymalosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonow celem
poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastepujgce wlasciwosci mieszanki betonowe;j i betonu, badanie wg PN-88/B-06250 (1):

- Konsystencja mieszanki betonowej,

- Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- Nasigkliwo$¢ betonu,

- Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
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- Przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania kontroli jakosci betonu. Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jak np. prdba
sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.

3.6.2.9.1.1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadza¢ podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i
nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice
pomiedzy przyjeta, a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢:

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be

+1cm- wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang¢ zawarto$ci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

3.6.2.9.1.2. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metoda ci§nieniowg wg
PN-88/B-06250 (18) nie powinna przekraczaé:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych.

Przedziatow warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31,5
Zawz_artosc Beton narazony na czynniki 35d055 3do5
powietrza atmosferyczne

Beton narazony na staty dostep

0,
%] wody przed zamarzaniem

3,5do 6,5 4do6

3.6.2.9.1.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze probki o liczbie
okreslonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m®, 1
probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-
06250 (18).
Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢
zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150mm
spetnia nastepujace warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych probek n<15

R imin>a Ry (1)
Gdzie: R i min - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z ,,n” probek

Rpc — wytrzymatos¢ gwarantowana,

a- wspodlczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli:

Liczba probek- n a

Od3do4 1,15
Od5do8 1,10
Od 9do 14 1,05
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W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spetnione sa nastepujace warunki (2) i (3):
R imin> Rue (2)
oraz
R>1.2-Rys (3)
gdzie R- $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

w ktérym R; - wytrzymato$¢ poszczegdlnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n>15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkow (2) i (3)
obowiazuje warunek (5)

Ri—1.64 - s> Ryg (5)
w ktérym:

Ri— $rednia warto$¢ wg wzoru (4),

s- odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

1 2
3=\/n—_12(Ri—R) (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedlug wzoru (6) jest wieksze od 0,2 R wg wzoru
(4), nalezy si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku,
gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio
nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe
badania wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z konstrukeji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 (26) lub wg PN-74/B-06262 (27). Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych beda pozytywne, to nadzor moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

3.6.2.9.1.4. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu
Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej
niz 3 razy w okresie wykonywania obiektu. Nalezy bada¢ nasigkliwo$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢, co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Nasigkliwos$¢ powinna by¢ mniejsza anizeli 4%.

3.6.2.9.1.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m°® betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukeji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach konstrukcyjnych szczegoélnie narazonych na
styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250 (18).
Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F 150 jest osiagniety, jesli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:
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1. Po badaniu metodg zwyktg wg Pn-88/B-06250 (18),
- probka nie wykazuje peknigc,
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i1 krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.Po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250 (18),
- probka nie wykazuje peknigc,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i1 odpryskdow, nie przekracza w zadnej probce
wartosci 0,05 cm®/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

3.6.2.9.1.6. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badaf laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub na zlecenia), przewidzianych niniejszymi ,Specyfikacjami...”oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

3.6.2.9.1.7. Kontrola jakosci zlacz spawanych

Wilasciwosci mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, zasady laczenia pretow, odgigé oraz wykonywania
hakéw powinny odpowiadaé normie PN-84/B-03264 (22).

Stal dostarczona na budoweg powinna posiada¢ atest producenta stwierdzajacy jej gatunek.

Szczegdlne badania kontrolne spajanych zlacz nalezy prowadzi¢c w przypadku niewlasciwego wygladu
zewnetrznego polaczenia, przy zmianie gatunku stali i $rednicy preta oraz zmianie parametrow zgrzewania lub
spawania.

Ponadto na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Badanie wytrzymatosci na rozcigganie ztacz pretow zgrzewanych doczotowo lub spawanych powinno by¢
przeprowadzane wg zasad okreslonych w normie PN-88/M-69710 (28).

Przeprowadzone badania kontrolne ztacz spajanych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3.6.2.10. Badania konstrukcji betonowych

3.6.2.10.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie robdt nalezy wykonywaé w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Badania nalezy przeprowadza¢, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robdt z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jako$¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, pionem, niwelatorem i pordéwnanie z
projektem

Badania polegaja na stwierdzeniu:
- zgodno$ci podstawowych wymiardéw z projektem,
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdw nosnych,
- wielkos$ci podniesienia wykonawczego,
- prawidlowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.
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3. Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrole dociggnigcia wszystkich
$rub w konstrukcji.
4. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg tata i pordwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251 (29).
5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251 (29).
6. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 (18) i PN-63/B-06251 (29).
7. Sprawdzenie korpuséw budowli nalezy wykona¢ przez:

- poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem trwatych punktow, charakterystycznych w

terenie,

- poréwnanie rzednych z projektem,

- poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

- badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

3.6.2.10.2. Badania po zakonczeniu budowy.
Po zakonczeniu budowy nalezy przeprowadzi¢ badania:
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé¢ przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z dokumentacja techniczng w zakresie:

- podstawowych rzednych oraz potozenia osi obiektu w stosunku trwalych punktéw

charakterystycznych,

- rozpictosci elementéw konstrukcyjnych i dlugosci catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrolg¢ formalna dokumentéow z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

3.7. Jednostka obmiaru
Powierzchnia stropow zelbetonowych (m3), Objetosci stupoéw podciggdéw schodow w m*

3.8. Odbiér
Odbior koncowy, po odbiorach czgsciowych

3.9. Podstawa platnoSci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

3.10.Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.
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4. Kod 452625000-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
murowych z ceramiki budowlanej w ramach zadania: . Budowa budynku biurowego oraz magazynowo
garazowego wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem oraz rozbiorka dwoch budynkow gospodarczych oraz wiaty”
dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obrgb Kobylnica

4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST dotyczy robot, ktore obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw przy Uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

4.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych: roboty budowlane murowe — wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i
komorkowych zgodnie z dokumentacja projektows

4.3. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Przy wykonywaniu muréw z ceramiki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach PN-68/B-
10020 ,,Roboty murowe z cegty.

Wymagania i badania przy odbiorze”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

4.4, MATERIALY

4.4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B.00
,Wymagania ogolne” pkt. 2.

4.4.2.1. Cegta petna

Cegty pelne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty
technicznej. Klasa: 10

Wymiary: 25x12x6,5cm

Masa: ok. 3,5 kg

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: K = 052 - 056 W)mK

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150C i odmrazania - brak

uszkodzen po badaniu
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4.4.2.2. Bloczki gazobetonowe

Podstawowe wiasciwosci betonu komorkowego.

Obwiazujace dla rodzaju M i D

Odmiana 600

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650

Marka - symbol liczbowy okreslajacy klasyfikacje wytrzymatosci na sciskanie

Srednia wytrzymatoéé na éciskanie w stanie suchym (MPa) 6,0 dla Ds=600 - 0,16

Wartos¢ deklarowana wspotczynnika przewodzenia ciepta XD23 0 (W/m*K) wg projektu zmiany Azl do
normy PN-89/B-06258 dla Ds=650 - 0,170

Mrozoodpornosé¢

Maksymalny ubytek masy % Maksymalny ubytek wytrzymatosci % 4

Bloczki gazobetonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach

PN - 89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

PN - B - 19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komorkowego

PN - EN - 679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu
komérkowego

PN - EN - 1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komorkowego

PN - EN - 1352 (1999 r.) Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komérkowego

lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN - EN - 1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie autoklawizowanego betonu
komérkowego

PN - B - 19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzymatosci na s$ciskanie autoklawizowanego betonu
komorkowego sklerometrem ABA

PN - EN - 19355 (1999 r.) Oznaczenie petzania przy $ciskaniu autoklawizowanego betonu komorkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN - EN - 680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego
PN - EN - 678 (1998 r.) Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komorkowego

PN - EN - 1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

4423. Zaprawy budowlane: cem-wap. M-4, cem. M-7 Marka i sktad zaprawy cem. M-7 i cem-wap M-4
stosowanych do murowania scian, powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PNEN21008: 2004.
,Woda zarobowa do betonow”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
Uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut. Do zapraw stosowac piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek srednioziarnisty
0,50-1,00 mm. Spoiwa Uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lothych CEM 11/B 32,5 oraz cement hutniczy

CEM 111 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy nie bedzie nizsza, niz +50C, zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005. Wapno spelniajace
wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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45. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4.5.1. Sprzet do wykonywania robot murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ przy Uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4.6. TRANSPORT
4.6.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.6.2. Transport elementoéw murowych (cegiet, bloczkow itp.)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie

z widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow

atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

47. WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt.5. Mury nalezy wykonywac
warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0 grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem
zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potaczen nalezy stosowaé strzepia zazcbione
koncowe.

Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé
woda.

WhnekKi i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)

moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

4.7.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania robot murowych nalezy:
- 0Czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

4.7.3. Mury z cegly

Sciany z cegty ceramicznej wykonywa¢ na zaprawie cem-wap M-5. Nalezy przyjmowa¢ nor- mowa
grubosc¢ spoiny

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, tylko w zewnetrznych licach przewidzianych pod
tynkowanie nie nalezy wypetni¢ zaprawa spoin na gtebokos¢ 5-10mm. W $ciankach

0 grubosci Y4 cegly i wysokosci powyzej 2,5m stosowaé zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych, w co
4 spoinie. Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach §cian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu
drzwiowego - réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej

do sciany.
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4.7.4. Mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych

Scianki dzialowe z bloczkow gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-5

Po wykonaniu stropu, nalezy dopasowaé si¢ wysoko$cig $cian do istniejacej wysokosci kondygnacji.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednia wytrzymatosc

i konsystencje.

Bloczki mozna w dowolny sposob przycina¢ i dopasowywaé do dowolnych ksztaltow za pomoca pity
recznej. Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie scian o dowolnych ksztattach.

Przed utozeniem bloczkéow w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komoérkowy
odznaczajacy si¢ duza nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania

wilgotno$¢ bloczkow nie powinna by¢ wieksza niz 20%

- grubo$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin
pionowych.

- odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz D3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany poprzeczne i podtuzne wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim przewiazaniem lub kotwieniem elementami przewiazujacych prostopadie
sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsunicte bloczki prostopadte, w co 2 warstwie).
Narozniki murow wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujac na przemian przenikanie si¢
poszczegolnych warstw obu scian.

4.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6

4.8.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z
cegly. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury z
drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwyklte”. Dostarczone na plac budowy materiaty i
zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje, w sposob podany w normie PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

4.8.3. Badania w czasie odbioru

Badania muréw (Scianek wewnetrznych) powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-
68/10020, PN-68/10024 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania materiatow,

- prawidtowosci wykonania scianek

- wygladu powierzchni scianek

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi §cianek.
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4.9. OBMIAR ROBOT
4.9.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

4.9.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scianek okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, Wysokos¢ scianki
dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub

stropu, na ktorym ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu. Stupy oblicza sie w

metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego Pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.
Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wg projektowanych
wymiaréw w $wietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

4.9.3. Wielkosci obmiarowe
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

4.10. ODBIOR ROBOT

4.10.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

4.10.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-68/10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania

i badania przy odbiorze”, PN-68/10024 ,,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacija techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni scianek, narozy i obrzezy,

- Dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw betonu komorkowego
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym normie

- wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

4.11. PODSTAWA PLATNOSCI
4.11.1. Ogolne zasady
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.9.

4.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-68/B-

10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2: 2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B- 03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dot. cementu powszechnego
Uzytku PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton
komorkowy PN-B-19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony
komorkowego

PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-EN-1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN-1352 (1999 r.) Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komorkowego
lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-B-19320 (1999 r.) Metoda badania wytrzymatosci na sciskanie autoklawizowanego betonu
komorkowego sklerometrem ABA

PN-EN-19355 (1999 r.) Oznaczenie petzania przy sciskaniu autoklawizowanego betonu komoérkowego
lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego
PN-EN-678 (1998 r.) Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-EN-1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,, Tom I ”Budownictwo ogélne”

Czes¢ 2, Arkady, Warszawa, 1990

5- Kod 45262650 - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE), PLYTY DZWIEKOIZOLACYJNE I OGNIOOCHRONNE

5.1. WSTEP
5.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych dzwigkoizolacyjnych i ognioochronnych, (suchych tynkéw gipsowych) w ramach
zadania: . Budowa budynku biurowego oraz magazynowo garazowego wraz z droga wewnetrzng i parkingiem oraz
rozbiorka dwoch budynkow gospodarczych oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica
5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
5.1.3. Zakres robot objetych ST
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji
scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na scianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych.
- Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.
- ,,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.
- ognioochronno$¢ ptyt GKf min. 30 min
5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
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- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisu- jace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wy konania i odbioru roboét
podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
5.2. MATERIALY
5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 2
5.2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tabela 1
Lp. Wymagania G KB GKF GKBI GKFI wodo-i
zwykta ognioodporna | wodoodporna  |ognioodporna
1 2 3 | 4 | 5 | 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia

2. Przyczepnos¢ kartonu
do rdzenia gipsowego

3. | Wymiary i tolerancje arubosé 95+0,5: 125+0.5: 15+0.5; >18+0.5
[mm] szerokosé 1200 (+0;-5,0)
dlugosé [2000-3000](+0; -6)
prostopadtosé roznica w dtugosci przekatnych S;5
4. | Masalm 9,5 N9 5 - - -
ptyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11-13,0
grubosci 15,0 ~5.,0 13,5- 16,0 <150 13,5- 15,0
[kg] >18 0 "8 0 16,0- 19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ struktury - 2:20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. Nasiakliwos¢ [%] - - "0 N0
8. | Oznakowanie | napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ................... ;
tylnej data produkcji
stronie
plyty
kolor szary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2

Grubos¢ Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna | podpor | Obcigzenie niszczace Ugiccie
[N] [mm
plyty [mm] prostopadle rownolegle prostopadle rownolegle
gipsowej do kierunku| do kierunku do kierunku do kierunku
[mm] wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 08 10
15,0 600 600 180 08 10
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczgce p#yty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,, RENOWACYJINA", o grub. 6,5 mm.

1. grubosc¢ - 6,5£0,5 mm

2. szerokosé - 1200 (+0; -0,5) mm

3. dtugosé —£2000—3000] (+0; -6,0) mm

4. masalm” -55-65kg

5. obcigzenie niszczgce (rozstaw podpaor - 350 mm) - prostopadle do kierunku wiékien - min. 280N
- réwnolegle do kierunku w#okien - min. 11 ON

5.2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

5.2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ miedzy innymi nastepujace

kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,,T", ,,T Plus", ,,ISOCOL".

Termin waznosci i warunki stosowania podane sa przez producenta ,,LAFARGE" - NIDA GIPS na
opakowaniach.

5.3. SPRZET

5.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
pkt 3

5.3.2. Sprz¢t do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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54. TRANSPORT
5.4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4

5.4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty

tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

5.4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (po krytych plandekami),
ktore umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m”~ piyt o grubosci

12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 5

5.5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpaddw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny byé¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na écianach murowanych

5.5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub Kkleju gipsowego Elementami wigzacymi ptyte
(oktadzine) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajgca jej sztywnos$é¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju
gipsowego.

5.5.3.3. Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga wode z
plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym sciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchyiki
do 20 mm/mb, nalezy ja zniwelowac¢ przed rozpoczgciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje si¢
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przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci
zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwiazaniu marek gipsowych i
powtornym sprawdzeniu

lica sciany mozna przystapi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

Wiysokndé hondpgnorf
- ..@_._
D
O
O
&\lg
i

Piyte do przyklejenia uktada sie strona licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.

Nastepnie na jej tylna strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubosé¢
naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie ptyty, czyli
dosunag¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowana piyta.

Mozna tez stosowaé metode naktadania plackow gipsowych na sciang. Szczegolnie w pomieszczeniach waskich
(np. w korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne
regulowanie ich potozenia.

5.5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, o odchyice do

ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano
w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te rozgarnia sie po
ptycie szeroka stalowa paca z zghami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej
gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania sciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyrownania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego.

Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy
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gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoSa przystepuje si¢ do klejenia ptyt sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.

5.5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane §ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podtoza przy

pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine
piyty.

> Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

> Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm Ptyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wkitada sie welne
mineralna. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty

od sciany (grubos¢ welny). Mozna to osiagna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkow listew
drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje

si¢ taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw
miedzy listwami - 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze $ciana sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekoéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢é ta mozie jeszcze zostaé podwyzszona przez
podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumiacej. Whasciwosci ttumiace przegrody w sposob zdecydowany
podnosi tez obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni po- wietrznej miedzy weitng mineralng a ptyta gipsowo-kartonows.

5.5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na Kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
-z uzyciem sciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch

warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosna" oraz
gornej - dalej nazywanej ,,warstwa gtéwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujace czynniki:
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a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwoweyj,

- W pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwiazania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubosc¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu

na odpornos¢ ogniowa, poniewaz 0 wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych pityt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (roéwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odcicte kawatki 0 szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja 0 jeden rozstaw migdzy nosnymi
elementami rusztu.

5.5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotna
warto$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementoéw nosnych rusztu,
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- mocowanie podiuzne wzdiuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm]  [Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé
migdzy elementami nosnymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane, jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest
rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do
podtoza sg uzaleznione od wymiarow poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwe
nos$na dla ptyt gipsowo-kartonowych.

\Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)

[mm] miedzy elementami kotwigcymi
[mm]

szerokosc (e) 50 650

grubosé (f) 25

szerokos¢ (e) 50 800

grubosé (f) 32

5.5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zaleza

od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do
listew nosnych. Listwy warstwy gtownej sa rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiarow
poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;j.

Wymiary listew nosnych

[mm]

szeroko$é (€) 50
rubos¢(f) 25
szeroko$¢ (€) 50
grubos¢ (f) 32
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Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla
rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastgpujace:

Wymiary listew gtownych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] migdzy elementami kotwia-
cymi [mm]
szerokos¢ (b) 38 1400
grubos¢ (c) 63

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.56.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5
lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.57. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm]  [Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé
migdzy elementami nosnymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane, jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze
jest rowne i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew
sa uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) migdzy punktami mocowania listew
do podtoza sa uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia
warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

\Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)

[mm] miedzy elementami kotwiacymi
[mm]

szerokosc (e) 50 650

grubos¢ (f) 25

szerokos¢ (e) 50 800

grubos¢ (f) 32

50



5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegolne firmy zajmujace si¢
ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD

27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tagcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego 0
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow. W rusztach
dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo- odlegtosé odlegtosé odlegtosé
kartonowej miedzy wieszakami | w warstwie glownej w warstwie no$nej
[mm] [mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powysisze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatos¢é na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegolnie
przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt.

Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sag listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow
sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych
co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odlegtos¢ migdzy nimi nie powinna przekraczac:
- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
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Analogiczne rozstawy obowiazujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

5.9.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6
5.9.2. Badania w czasie wykonywania robot

5.9.3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych". W

szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawgdzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos$¢ i nasiakliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

5.9.4. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.10. OBMIAR ROBOT
5.10.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7

5.10.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu

w $wietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz0,5 m.

5.10.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

5.10.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiarow w naturze

5.11. ODBIOR ROBOT
5.11.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8

5.11.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ wodg

5..11.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeSeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
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6 ST daty pozytywne wyniki

5.11.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega: a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczna

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatos¢
powierzchni.ad.

e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé¢ katami
prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniej-szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca oglgdzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia

do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i Odchylenie
suchego tynku od krawedzi od kierunku przecinajacych sig
ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchyl_er_l_ia kraw_e;dzi od pionoWego pOZiomego przewidzianeg_o_ w
linii prostej dokumentacji
nie wieksza niz nie wieksze niz nie wieksze niz 2 mm nie wieksze niz
2 mm i w liczbie nie 1,5mmnalmb
na 1l mb i ogdtem nie 2 mm
wigkszej niz 2 na i ogotem nie wiecej  wigcej niz 3 mm na
catej dtugosci taty niz 3 mm w pomiesz- catej powierzchni
kontrolnej o dtugo- czeniach do 3,5 mm ograniczonej
$ci 2 mb wysokosci oraz nie

wigcej niz4 mm w
pomieszczeniach  powyzej 3,5 m wy-
kosci

5.12. PODSTAWA PLATNOSCI

5.12.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
pkt 9

5.12.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

2
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- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkrgtow wraz z przycigeiem i
dopasowaniem,

€) na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierows,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie™ - wydanie
IV - Krakéw 1996 r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.

6- Kod CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

Oznaczenie kodu wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

6.1.0. WSTEP

6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

(SST) sg wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie stolarki budowlanej — Budowa budynku biurowego
oraz magazynowo garazowego wraz z droga wewnetrzng i parkingiem oraz rozbiorkg dwoch budynkow
gospodarczych oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

6.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W sktad robot wchodzi: demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
, Wyniesienie, wywo6z i utylizacja materiatow z rozbiorki,

dostawa i montaz regulacja, obsadzenie oscieznic stalowych z uszczelnieniem stykow, dostawa i montaz drzwi
ptytowych wraz z regulacjg .

6.1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. Ogolne wymagania podane sg w OST

6.2.0. MATERIALY. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogolnej.
Whbudowa¢ nalezy
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zabezpieczone 2 zamkami patentowymi.
Drzwi dzielagce komunikacja wewnetrzng od wiatrotapu aluminiowe, przeszklone z przeszklone z
samozamykaczem.

6.3. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.
6.3.1. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowac do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co
do dtugosci w zaleznosci od rodzaju oécieznicy i materiatu $ciany. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinna by¢ wigcksza niz 75c¢m, a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz
30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci kotew i
lacznikow.

Kotwy w o$cieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstgp od progu i nadproza byt mniejszy niz
25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio o$cieznice
przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronng/

Producent stolarki PCV dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:
- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasunaé na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawic oscieznice w otwdr zachowujac ok. S5cm pomiedzy osécieznica i wegarkiem na pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice
- zamocowacé oscieznicg¢ w kotwach
- zatozy¢ skrzydta
- wypehi¢ szczeline pianka

6. 4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.4.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokladnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogoélnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscu potaczen z

murem.

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o§cieznicy, nie wiecej jednak jak 3
mm na calg os$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wigksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzow.

Otwarte okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje si¢ wyciggnaé bez zerwania, drzwi
uznaje si¢ za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

6.5. SPRZET
6.5.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania og6lne”.
6.5.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzgdzia

6.6. TRANSPORT
6.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
6.6.2. Transport materialéw

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

6.7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci ogélnej. Jednostka obmiarows jest sztuka
wbudowanej stolarki lub m2.

6.8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci ogolnej. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie
odbioréw migdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego
robot. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych.. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inzynierem.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w czesci ogolnej.

6.9.1. Cena wykonania robot wykonczeniowych obejmuje :

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i
wyregulowanie ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

6.9.2. Wykonanie robot stolarskich obejmuje:

na podstawie wykonanych uprzednio przedmiaréw robot, stanowiacych zatacznik do opracowania

6.10. Przepisy zwiazane

. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050
Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o nosnej

konstrukcji B-1/PR-5/85/
56



7. Kod CPV 454300003 - POKRYWANIE PODLOG |
SCIAN
UKEADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODEOGACH | NA
SCIANACH

7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych, w ramach zadania: . Budowa
budynku biurowego oraz magazynowo garazowego wraz z droga wewngtrzng i parkingiem oraz rozbiorka
dwoch budynkow gospodarczych oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obrgb Kobylnica

7.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

7.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczna oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

7.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoélne" pkt.1.5.
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7.1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. z 2003 r. nr 120, p6z. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004

r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z.

1126 z pozniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami

z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien

on uwzglednia¢:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacj¢ i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W

projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy

(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robot z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi
podczas wykonywania robot.

7.2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych
z ptytek ceramicznych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob

transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowa- nych na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
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7.2.2. Rodzaje materiatow

7.2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

7.2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E6%. Grupa B Ha.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E10%. Grupa B lIb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢c dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardos¢.

7.2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spethia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

7.2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

7.2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

7.3. SPRZET | NARZEDZIA

7.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,»Wymagania ogolne" pkt 3

7.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin Do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
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klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

»Wymagania ogélne™ pkt 4

7.4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie

ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie
materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych. zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne"” pkt 5

7.5.2. Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone;

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz

+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢  przed
nastonecznieniem i przewiewem.

7.5.3. Wykonanie wyktadziny i paneli podtogowych

7.5.3.1. Podtoza pod wyktadziny i panele podtogowe

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta,

pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia

bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢c 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m,
a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokaot
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fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢é podane w dokumentacji
projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia
jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym  zbrojeniem  rozproszonym lub  wzmocnienie podkladéw  cementowych  wioknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki™) samopoziomujace wykonuje si¢

z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

7.5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz
potowa ptytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje Klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ na-
toSona réwnomiernie i pokrywaé¢ cata powierzchni¢ poditoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca
sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
-50 x50 mm - 3 mm
- 100 x 100 mm- 4 mm
- 150 x 150 mm— 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm- 8 mm
- 300 x 300 mm- 10 mm
- 400 x 400 mm- 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji Klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kKleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsungé na szerokosc¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod
cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig¢
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nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegéty cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania

ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasiagkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera

sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wy- stgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o po- wierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

7.5.4. Wykonanie oktadzin

7.5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢é przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow anty- adhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, peknigc¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé¢ zaprawa
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementow drobnowymiarowych moze byé¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢c 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach Kklejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

7.5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajagca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z roznego rodzaju i wielkosci
ptytek. Przed uktadaniem pitytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka fate drewniana lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”

si¢ powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ z¢boéw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zeboéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebdéw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu
ptytki na scianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki
uzyskuje sie efekt

»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek,
tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢
wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci

spoin w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtoéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do sciany
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deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupoéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji Klejacej
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawegdzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie

poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki. 6.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne" pkt 6.

7.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty

i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do I mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan

powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii  wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
,»zanikajacych".

7.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:

----- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
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dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w
czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie
ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy
mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciaggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwick jest dowodem nie zwigzania plytek z
podkitadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

7.6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

7.6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie do tyczy wykladzin
dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego od gtosu,

- grubos¢ warstwy Klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz

5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1
m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7.6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego od gtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
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mm na dtugosci catej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7.7. OBMIAR ROBOT

7.7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
,»Wymagania ogolne™ pkt 7.

7.7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow,

pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy
dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,»Wymagania ogolne" pkt 8.

7.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do
przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8 - Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

8.1. WSTEP
8.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych. -
8.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Budowa budynku
biurowego oraz magazynowo garazowego wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem oraz rozbidrkg dwoch
budynkoéw gospodarczych oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obr¢b Kobylnica
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej

standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
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robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
8.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:
- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),
- zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych), obiektow
budowlanych nienarazonych na agresje¢ chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow,
wymagan i Sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000, pkt 1.4. Dodatkowo w
Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy: Podtoze malarskie -

surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona

na podiozu, decydujaca 0 wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu. Emalia - lakier barwiony pigmentami,
zastygajacy w szklista powtoke. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja
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barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkoéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow

W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obciaznikoéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkoéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych

(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkow
pomochiczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

8.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

8.1.6. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt. 1.5. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane-

go (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z

badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie

- z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawieraé:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem
materiatéw do napraw,
- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem sie
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na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

8.2. MATERIALY

8.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata

techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

« deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

+ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza 7e sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

« termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

8.2.2. Rodzaje materiatow

8.2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

8.2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
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- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

8.2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

8.2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

8.3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich Do

wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

8.4. TRANSPORT
8.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 4
8.4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig¢
uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowa¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
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8.5. WYKONANIE ROBOT

8.5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod

CPV 45000000, pkt 5

8.5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatdéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytaczniki itp.),

« wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

« wykonaniu tzw. biatego montazu,

+ ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

« 0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

8.5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

8.5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczaln 4
2 Farby na spoiwach 2ywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda w postaci
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

8.5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba anty-
korozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawsg
cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.
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8.5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ §ladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.
3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
8.5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
8.5.3.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona
i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachlowka, na ktorg wydano aprobate techniczna.
8.5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. WKkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata
techniczna.
8.5.3.7. Podtoza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
8.5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone. 5.4. Warunki prowadzenia robot
malarskich 5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,
« W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. "
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
8.5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé¢, kiedy podioza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposOb przygotowania farby do malowania,

« sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycienalm,

» czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

8.5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, Kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 8.5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 8.5.4.1. Prace malarskie

nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w

pkt. 8.5.4.2. 8.5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich 8.5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z
farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na remulgacje,

b)aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektows,
d)bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla, ~

e)bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

8.5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza
sie chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

8.5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno- organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b)nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d)w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza

si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
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d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

8.5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowsa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000, pkt 6
8.6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystagpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
8.6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych
terminach:
« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
« muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,
* poditozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglgdnieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, "wilgotnos¢ tynku,
* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
* plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnosé¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
« elementow metalowych - czystosé¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownosé¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni poditozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym §wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
8.6.2.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ hormom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
+ czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
« terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
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Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stano- wié
jednorodnag w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych
widac: a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

« kozuch,

« Slady plesni,

« trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

« obce wtracenia,

+ zapach gnilny, b) w przypadku farb w postaci suchych

mieszanek:

« $lady plesni,

* Zbrylenie,

« obce wtracenia,

» zapach gnilny.

8.6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny

dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i nakladania
powtok malarskich.

8.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich

odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i

przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok

malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
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pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO

2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowsa barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

8.7. OBMIAR ROBOT

8.7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV

45000000, pkt 7

8.7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..

Dla scian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z

profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdob Wspotczynnik
a do catej powierzchni sciany lub sufitu
01 |b c
do 10% 1,10
02 Ido 20% 1,20
03 |do 40% 1,40
04 |ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworow
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Nazwa elementu Wspot-
LP. czynnik
b c

a Okna i drzwi balkonowe jedno ramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oscieznicami (tacznie z ¢wieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?2 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m 1,90
82 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 1;8
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m ’
06 Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
- bez szczeblin 1,90
07" |_ 7¢ szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
gg - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,0150 m ; 3,20
10 |2 szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,0250 m ;;g
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby dp o n0a,d0 50 ,m20m
11 . . . . 2,10
- petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m ’
12 . . . 2,50
13 |- peinymiz obramowaniem gtadkim ’
14 | petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
- szklzonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do » 50
15 10,1 m~ kazdej szyby ’
- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad
16 |0,1m? kazdej szyby 210
- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 1,70
cm

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych po-

wierzchni w rozwinieciu. Powierzchnig dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1,

dla ktérych nalezy przyjmowaé potrojng powierzchnie opisanego prostokata). Malowanie rur o $rednicy
zewngetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych srednicach zewnetrznych
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich W szczegélnosci

mozna przyjac¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla

robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach

szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8.8. ODBIOR ROBOT

8.8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogoélne™ Kod

CPV 45000000, pkt 8

8.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
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malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do

robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie

przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy)

oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.
8.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powioka malarska nie powinna byc¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest

do usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
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i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-miedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

8.8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.'

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)". -

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod
CPV 45000000, pkt 9

8.9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe]j za okreslony zakres robét. Ceny jednostkowe
wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtog i elementéw nieprzeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,
- przygotowanie podtozy,
- proby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementoéw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
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rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST. 10.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE
8.10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-limeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-limeryzowane
styrenowe. Lakiery nitrocelulozowe. Lakiery

PN-C-81801:1997 wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81901:2002

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 z procesow produkcji betonu.

8.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.

9 Kod 45422000-1 - ROBOTY CIESIELSKIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

9.1. Wstep
9.1.1.PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. W ramach zadania Budowa budynku biurowego oraz magazynowo

garazowego wraz z droga wewnetrzng i parkingiem oraz rozbiorka dwoch budynkow gospodarczych oraz wiaty”
dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

9.1.2. ZakresstosowaniaSST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

9.1.3. Zakresrobdt wymienionychw SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona
nie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.06.02.00. Lacenie pod pokrycie dachowe
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B.06.03.00. Deskowanie $cian elewacji

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki okapu deska heblowang taczong na zaktad, zabezpieczong $rodkami
grzybo 1 owadobojczymi, oraz bejcowane bejcag w kolorze biatym

9.1.4. Okresleniapodstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

9.1.5. Ogoélnewymaganiadotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
9.2. Materialy
9.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33.
wedtug nastgpujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elementy belek drewnianych o przekroju 24x75cm oraz desek elewacyjnych montowanych na stelazu
drewnianym przed wbudowaniem zabezpieczy¢ §rodkami grzybo i owadobojczymi i polakierowa¢ lakobejca
w kolorze ciemnego brazu. Przed montazem dekoracyjnych belek wszystkie sciany wyklejone pierwsza
warstwa styropianu gr 80mm z powierzchniag wykonczong systemowa zaprawa klejowa z wtopiona siatka z
wlokna szklanego. Montowane belki przed przykrgceniem klejone do zabezpieczonej zaprawa klejowa i
siatka z wtokna szklanego powierzchni plyty styropianowej na klej np. Tytan EOS oraz klejem np.

ATLAS HOTER U w celu uzyskania dystansu.Klej np. Tytan EOS uktadany obwodowo i klej np.

ATLAS HOTER U w celu uzyskania dystansu plackami po dobie belki mozna mocowa¢ kotkami do
gazobetonu.

Ukry¢ mocowania drewnianymi kotkami.

Montaz elewacji drewnianej, z drewna krajowego, na stelazu drewnianym z wypelnieniem plytami péttwardej
Wwelny mineralnej gr. min tacznie 11cm. Welna mineralna jest materialem niepalnym, posiadajacym dobre
wlasciwosci izolacyjne i akustyczne. Konstrukcjg no$ng (stelaz) w postaci podwojnego legarowania zwanego
potocznie kratownica stanowig legary o grubosci 6.8cm i 4.5 cm . W pierwszej kolejnosci do $ciany budynku
mocujemy i pionujemy legary gléwne o grubosci 6.8 cm, zgodnie z kierunkiem p6zniejszego utozenia desek,
w odstepach nie przekraczajgcych 1 m. Nastepnie do zamontowanych juz legarow gtownych przykrecamy
pionowo kontrlegary gr. 4.5cm w odstepach nie wigkszych niz 50 cm. Wolng przestrzen miedzy
poszczegdlnymi warstwami legaroéw wypeliamy welng mineralng. Tak przygotowana i ocieplong konstrukcje
pokrywamy folig wiatroizolacyjna, ktéra, jak sama nazwa wskazuje, zabezpieczaé bedzie $ciang budynku
przed wiatrem.

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac, przystepujemy do montazu desek elewacyjnych,
ktére mocujemy w sposob tradycyjny - za pomocg nierdzewnych wkretéw elewacyjnych, na zaktad. Ostatnim
etapem konczacym montaz elewacji drewnianej, jest pokrycie zamontowanych desek impregnatem
zabezpieczajacym je przed niekorzystnym oddziatywaniem panujacych warunkow atmosferycznych.
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9.2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Sekiw strefiemarginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/2

a) giebokie 1/1 1/1

b)czotowe

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn
- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

9.2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

9.2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm

- W grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- W grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- W szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- W szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- W grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2 mm.
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9.2.2 X gezniki

2.2.1. Gwozdzie Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg
BN-70/5028-12 2.2.2. Sruby Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

9.2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac¢:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

9.2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

9.2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

9.2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziata- niem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania

decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

9.2.3. Sktadowaniemateriatow ikonstrukcji

9.2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych

elementow od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

9.2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed

dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

9.2.4. Badaniana budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9.3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

- Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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9.4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

9.5. Wykonanie robét

9.5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

9.5.2.Wigzba dachowa

9.5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z

ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do | mm.

9.5.2.3. Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic¢ sie od

projektowanych wiecej jak 0,5 mm

9.5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do I cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

9.5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

9.5.3.Belki stropowe

9.5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

9.5.3.2. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dtugosci. 5 J J. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej
niS co 2.5 m.

9.5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobojczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

9.5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokosci

CO najmniej 3 cm.

9.5.4.Deskowanie potaci dachowych

9.5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

9.5.4.2. Deski uktadac¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢, co najmniej 2.5 raza wieksza od grubos$ci desek. Czota desek powinny stykac¢ sie tylko na krokwiach.
9.5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

9.5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

9.5.5. Wykonanie podsufitki

9.5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma

gwozdziami. Dtugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

9.5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

9.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robédt z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

9.7. Obmiar roboét Jednostkami obmiaru sa:
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Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilosé m°

powierzchnia wykonana w m~.

wykonanej konstrukcji. Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 -

9.8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST. L

9.10.Przepisy zwigzane PN-B-03150:2000/Az2:2003

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 844-3:2002
Drewno okragte i tarcica.

Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica.

Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.

10 Kod 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE

Kod 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

10.1WSTEP

10.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, w ramach zadania Budowa budynku biurowego oraz
magazynowo garazowego wraz z drogg wewngtrzng i parkingiem oraz rozbiorka dwoch budynkéw gospodarczych
oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

10.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

10.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku:
- 45261213 Pokrycie dachu blacha.
- 45261310 Obrobki blacharskie.
- 45261320 Rynny i rury spustowe

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

10.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
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10.2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne' pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

10.2.2. Rodzaje materiatow

10.2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

10.2.2.2. rynny powlekane @15cm i 10cm, rury spustowe @12cm i 8cm., w kolorze grafitowym.

2.2.3 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno
by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

10.3. SPRZET

10.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne™ pkt 3

10.3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja nie- korzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

10.4. TRANSPORT

10.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne™ pkt 4

10.4.2. Transport materiatow:

10.4.2.1.Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochaod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadaé¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

I zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli diugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz diugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.
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10.4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

10.4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

10.5. WYKONANIE ROBOT

10.5.1. Wymagania ogolne dla podktadoéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy po- wierzchnig deskowania a tata
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- 1OWnos$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ po- krycia. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.

10.5.2. Obrobki blacharskie

10.5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

10.5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do

0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

10.5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat

szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

10.5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

10.5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

10.5.3.2.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

10.5.3.3.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

53.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

10.5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,
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¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

10.5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a W zitgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob

trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokosc¢ kielicha.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

10.6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ prze- prowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

10.6.3. Kontrola wykonania pokry¢

10.6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po- wotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze- prowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

10.6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjna i koncowsa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

10.7. OBMIAR ROBOT
10.7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robot 45261213 - Krycie dachu blacha — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca

si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
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11 OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM METODA BEZSPOINOWA
Kod CPV 45 321 000-3
ROBOTY ELEWACYJNE
11.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia elewacji w zakresie zadania
Budowa budynku biurowego oraz magazynowo garazowego wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem oraz rozbiorka
dwoch budynkow gospodarczych oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obrgb Kobylnica
11.2 Zakres
- Ocieplenie zewngtrznych $cian ptytami styropianowymi EPS-100 -120mm w systemie bezspoinowym w
tynku cienkowarstwowym polimerowym barwionym w masie, baranek 0,1, 0,15 0,25
- Wykonanie elewacji w stylu pruskim z belek drewnianych o gr. 75 mm i szeroko$ci 220 mm
- obmurowanie $cian ptytka klinkierowa gr. 60 mm na systemowych mocowaniach z zastosowaniem szpilek.

a. Materialy:
Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci
1 przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j
Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac:
1) Styropian EPS 100 gr 18cm
2) Polistyren estrudowany 30mm
3)  plyty styropianowe EPS 70, AD [W/mK] = 0,035 — $ciany nadziemia powyzej parapetow parteru
4) plyty welny skalnej150mm w uktadzie mijankowym mocowanych 5 tacznikami /Im? 610, AD
[W/mK] = 0,035 — $ciany powyzej cokotu

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchyltkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubos¢ 80
mm. Odchytki grubosci plyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych
na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca si¢ stosowanie ptyt
z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny
by¢ trwale polaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

o  Wytrzymato$¢ mechaniczna — 70 kG/cm2

o Wymiary — 250x65x70 mm.

e Cechy zewngtrzne — zgodnie z PN- 71-12008

e Nasigkliwo$¢ — ponizej 6%

e  Mrozoodpornos¢ — petna

e Zawarto$¢ marglu — nie wystgpuje

e Zawarto$¢ rozpuszczalnych soli — brak

e Perforacja— 10-15%

e Kolor — ciemno-bordowa.- dopuszczalna r6znica barwy poszczegdlnych cegiet.

Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac¢ siatke odpowiednia
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm
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Podklad tynkarski

Podkladowa masa tynkarska jest S$rodkiem gruntujacym pod  szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

b. Sprzet
- Srodek transportowy
- samocho6d samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t
- rusztowanie zewngtrzne rurowe

c. Transport

Sposob transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Dobor $rodkéw transportu:

e samochdd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy do 10 t,

e samochdd samowytadowawczy do 10 t,

o wozek widlowy,

Sposob transportu i skladowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ polamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowa¢ powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozciencza¢ ani taczy¢ z
innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Tynki polimerowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé, rozcienczaé ani
faczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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d. WYKONANIE ROBOT

Przyklejanie plyt

Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejacego tynku do podloza, uzupeni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Styropian mocowany do $cian na klej do styropiany np. Tytan EOS i kotki systemowe z zastosowaniem
systemowych kapturkow ostonowych. Klej ktadziony obwodowo i plackami na kazdej klejonej plycie.

Przed montazem dekoracyjnych belek wszystkie $ciany wyklejone styropianem na petna grubosc¢ izolacji
termicznej, z pozostawieniem podtuznych gniazd pionowych i poziomych na montaz belek.

Powierzchnia styropianu wykonczona podwdjna systemowa zaprawa klejowa z wtopiona siatka z wtokna
szklanego.

Montowane belki przed przykr¢ceniem klejone do zabezpieczonej zaprawa klejows i siatkg z wiokna szklanego
powierzchni ptyty styropianowej na klej np. Tytan EOS oraz klejem np. ATLAS HOTER U.

Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnos$ciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i
betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkow i powtok malarskich. Ubytki i nieréwnosci podtoza
powyzej 20 mm nalezy wypelni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych,
paroszczelne powloki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usuna¢ catkowicie, np. za
pomoca myjek ci$nieniowych. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie
nalezy obmies$¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Do odmierzonej ilo$ci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocag wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ plyte do §ciany i docisna¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po doci$nigciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gtadkich podtozy, zaprawe mozna naklada¢ na plyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Plyty
styropianowe nalezy mocowac¢ Scisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), plyty mozna szlifowaé papierem S$ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania lacznikami mechanicznymi. Ilo$¢ lacznikow powinna wynosic¢
minimum 6 szt./m?.

Na wysokos$ci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikdéw nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 szt./m’. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeci¢tnych
warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwac¢ tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstale podczas robot oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka
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Do odmierzonej ilo$ci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase¢ i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na $wieza zaprawe nakladac siatke z witokna szklanego (z zachowaniem
zakladow min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzaé
powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniale mozna usunaé tylko mechanicznie.

Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podtoza, ktore majg by¢ pokryte farbg musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepno$ciowych: tluszczy, bitumoéw, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosdci trzeba
usuna¢. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowac¢ watkow malarskich. Farbe
nalezy naklada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schni¢cia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

Tynk , ciagniony, bialy

Tynk cienkowarstwowy polimerowy barwiony w masie, gladki (wg kolorystyki firmy Baumit) w kolorze
biatym i family 3117 oraz elementy drewnopodobne w kolorze ciemnego brazu.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekkg mokra, z zastosowaniem
plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Cala zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejacych
pojemnikéw 1 narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba
dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywaé jednakowa,
konsystencj¢ materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzgdzia 1 $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usungé
mechanicznie.

11.2. Jednostka obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

= (m® - wykonanego kompletnego ocieplenia $cian styropianem

= (m®) - wykonanego kompletnego licowania $cian cokohu

= (m.), (kpl) —zamontowanych, uszczelnionych elementow drewnianych muru pruskiego

= (m?-. rusztowania
11.3. Odbiér
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"
Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czgsciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu zgodno$ci robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

11.4.Podstawa ptatnoSci
Ogo6lne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"
Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
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Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie robot montazowych i pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego

12.TYNKOWANIE

(CPV 45410000-4)

12.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich

12.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostana
zrealizowane w ramach zadania Budowa budynku biurowego oraz magazynowo garazowego wraz z droga
wewnetrzng i parkingiem oraz rozbidrka dwoch budynkow gospodarczych oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1,
316/3, obreb Kobylnica

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy robotach tynkarskich.

12.3. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierajace gips:

- tynk gipsowy,

- tynk gipsowo-wapienny,

- tynk gipsowy cieptochronny.

2. Inne spoiwa:

- masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),

masy krzemianowe (sylikatowe),

masy tynkarskie silikonowe.

Podltoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwale
potaczenie.

Pozostate okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

12.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsg 1 ST.

12.6. MATERIALY

12.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

12.6.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
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Gips naturalny z domieszkg Srodkéw modyfikujacych.

12.7. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

szpachelka,

szczotka druciana,

milotek murarski,

taSma malarska,

folia malarska,

watek,

pedzel malarski.

Do przygotowania masy:
elastyczne wiadro,
wiertarka z mieszadlem

Do wykonania i obrobki gladzi:

dluga i krotka paca stalowa,

szpachelka katowa,

przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem $ciernym,
okulary i maska przeciwpytowa.

12.8. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisOw obowiazujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

12.9. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Szpachlowke gipsowa nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podlozu (tynku cem.-wap.). Mase
nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packa metalowg. Po 40 min. mozna potozy¢ druga
warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packg. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie zatrze¢ 2 - 4 krotnie.
a) Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

12.10. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

12.11. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robot jest m2.

12.12. ODBIOR ROBOT

12.12.1. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

12.12.2. Odbior tynkéow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczna.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,
-poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni ---miedzy
przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych
z podtoza,

-trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

12.13. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

12.14. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisOw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 10.
N-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

N-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

N-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

13,1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wstep

. Przedmiot SST.

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg na dziatlce nr 315, 316/1,

316/3, 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place, ciaggi pieszo jezdne

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA.

B.17.03.02 Lawki peronowe, donice.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

B-15 dla fundamentoéw pod shupki ogrodzenia, tawki, urzadzenia zabawowe

cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
fundamenty 0,4x0,4x0,8m,

Kostka betonowa 20cmx10cm gr. 8cm,

plyty azurowe Meba 40x60x8cm

kostka betonowa gr 6cm w kolorze szarym

elementy ogrodzenia z ram z katownikow stalowych.
Kraweznik betonowy 15x22x100cm

Obrzeza betonowe 30x8x100cm

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.02.00.00

2.4. Lawki parkowe w konstrukcji stalowej, siedziska i oparcie drewniane; dtugo$¢ 2.0m

2.5.Zielen
sadzonki krzewow
nasiona traw,
ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — Glog jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) - 18szt. wysokos¢ sadzonki min. 1,8m

Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatto — nastonecznienie, polcien
odpornos¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m?.
Zastosowaé 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

zaklada przesadzenie 4 szt. drzew oraz zywoptotu sktadajacego si¢ z 26szt.+ 31szt. tui oznaczonych na
projekcie zagospodarowania w wyznaczone miejsca. Przesadzone tuje sadzone co 0,7m powinny stworzy¢
zywoplot przy granicy z dziatka 316/4.
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Przy granicy dzialki od strony zachodniej i pdinocnej zaktada si¢ uzupelnienie terenu poprzez
wykonanie nasadzen roslinnosci.

Wielkos¢ sadzonych roslin powinna zapewni¢ ich przyjecie. Powierzchnie obsadzen nalezy
mulczowaé przekompostowang kora (0 promieniu min. 0,5m wokot nasadzenia) w celu ograniczenia wzrostu
chwastéw oraz utrzymania wilgoci podtoza. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Po
zakonczeniu wszystkich prac nalezy teren uporzadkowac, Smieci i odpady wywiez¢ i zutylizowac.

Zaklada sie nasadzenie szpaleru w odleglosciach co 4,0m:

Nasadzenia powinny zosta¢ odpowiednio ustabilizowane i zabezpieczone. Sadzonki zabezpieczy¢
zgodnie ze sztuka ogrodnicza, poprzez stabilizowanie stupkami drewnianymi w ilosci dostosowanej do
wielkosci nasadzenia.

2.6. Ogrodzenie

Panelowe z podmuréwka systemowa o wysokosci min. 25¢cm Panele z ocynkowanego i malowanego
proszkowo drutu zgrzewanego gr.4mm, montowane do systemowych stupkow stalowych, kotwionych w
gruncie na glebokosci 0,8m ppt w fundamencie betonowym o $rednicy 30cm. Panele i stupki w kolorze

zielonym. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia: 180cm.

2.7. Wiata Smietnikowa

Typowa, panelowa o wymiarach 2,9 m szerokoséci x 4,5 m glebokosci. Konstrukcja wykonana w catosci z
ocynkowanych ksztattownikow zamknigtych (profile). W wiacie zamontowana asymetryczna brama
dwuskrzydtowa o szeroko$ci 2m poszyta siatka ocynkowana. Poszycie na $cianach stanowia panele wykonane
z powlekanej blachy o grubosci 0,7mm Poszycie na dachu stanowi powlekana blacha trapezowa T18. Catos¢

wykonczona obrobkami blacharskimi w postaci naroznikéw oraz wiatrownic

2.7. Balustrady przy pochylni dla niepetlnosprawnych

Ze stali nierdzewnej, obustronne porgcze, umieszczone na wysokosci 0,75 1 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.
Porgcze przy pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢é w

sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Pochwyt z rury fi 48,3mm, stupki z rury fi 50mm

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane r¢cznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robot torowych i

drogowych oraz budowlanych.
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5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, nawierzchnia pod wiatg $mietnikowa

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyroéwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnig¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym
dla oznaczenia podziatow.

Kostke betonowa uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem
spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

wykonanie trawnikow

Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. 11l zadarnionym i zagruzowanym w terenie
ptaskim z rozbiciem bryl, zebraniem 1 zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.
Regczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z wyrownaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

posadzenie krzewow i1 drzew

Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem
dotkéw o $rednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemia urodzajna,
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.1.3. Nawierzchnia parkingow i drogi dojazdowe;j

utwardzona azurowa ptyta betonowa typu MEBA wypetnionej kamykami, na podbudowie z kruszywa
betonowego gr. 15cm zageszczonego do 1,5MPa, na warstwie piasku stabilizowanego. ograniczona
kraweznikiem betonowym, drogowym na tawie betonowej z oporem. Wszystkie utwardzenia powinny
posiada¢ lokalne obnizenia kraweznikow umozliwiajace poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym.
5.2.1.4. Ogrodzenia

** \Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

jako$ci materialow, spoin, otworow na Sruby,

zgodnosci z projektem,

jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz.

Wykop liniowy pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

Betonowanie fundamentu i cokotu betonowego wraz z zakotwieniem stupkéw stalowych ogrodzenia
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6.1.

mocowanie ram do stupkow. Ramy o wysokos$ci 1,25 m wykonane z katownikéw stalowych wypetnionych
siatkg plecionka.
zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST B.15.00.00.

5.2.1.5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm

Opaska wokoét budynku na podsypce cem-piaskowej, ograniczona obrzezem betonowym

Kontrola jakoS$ci

Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2.

Nawierzchnia z kostki betonowej

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podktad

grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia

jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow

prawidtowos$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4.

Konstrukcja stalowa (wiata $mietnikowa ogrodzenia) wq zasad podanych w punkcie 5.2.1.4

6.5.

Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

10.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielen — m* wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
B.17.02.00 WIATY SMIETNIKOWE — za 1 szt. wiaty

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA

B.17.03.02 Lawki parkowe

Odbioér robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
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PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i stalosci objgtosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

I wytrzymatos$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wlasnosci
mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Tolerancje

wymiarow i ksztattu ksztattownikow.
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