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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) :

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowy przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej i
instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg kolidujgcego kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej w zwigzku z budowg
budynku biurowego oraz magazynowo-garazowego wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem na terenie dziatek nr 314, 315,
316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20.

Zakres opracowania obejmuije:
®  Przytacze wody do projektowanego budynku biurowego wykonane z rury PEHD50x4,6, PN16 SDR11,
® Instalacja wody zasilajgca budynek magazynowy wykonana z rur PEHD32x3,0, PN16 SDR11,
* Instalacja wody zasilajgca zawor ogrodowy wraz ze studnig odwadniajgca z rur PEHD32x3,0, PN16 SDR11,

®  Przykanalik grawitacyjny z budynku biurowego do przepompowni z rur PVC160x4,6 litych klasy SN8,

®*  Przykanalik grawitacyjny z budynku magazynowego do przepompowni z rur PVC160x4,6 litych klasy SN8,
* Lokalizacja przepompowni $ciekéw — 1 sztuk,

* Odcinek ttoczny przytacza kanalizacji wykonany z rur PEHD50x4,6 , PN16 SDR11,

* Przetgczenie istniejgcego odcinka ttocznego przytgcza kanalizacji z istniejgcego budynku gminy - z rur PEHD50x4,6 ,
PN16 SDR11,

* Przebudowe kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej,
®* Montaz zewnetrznego hydrantu p. poz.,

* Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika retencyjnego, regulatora odplywu, i separatora
lamelowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
opisanych w pkt 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne kwalifikacje,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
budowy .

1.4.2. Polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie
pisemnej sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.3. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty,

1.4.4. Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

1.4.5. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania,

1.4.6. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowych.

1.4.6.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

1.4.7. Kanaty

1.4.7.1. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia dziatki ( lokalu ) z siecig kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej

1.4.7.2. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.8. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

1.4.8.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.9. Elementy studzienek i komér

1.4.9.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
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1.4.9.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.9.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.9.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.9.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.9.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;.

1.4.10. Wodocigg — zespot wspétpracujacych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

1.4.11. Armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory.

1.4.12. Zasuwy— armatura wbudowana w wodocigg lub kanat kanalizacyjny cisnieniowy stuzgca do
zamkniecia doptywu wody dla uszkodzonego lub naprawianego wodociggu

1.4.13. Hydranty przeciwpozarowe — armatura stuzgca do czerpania wody z wodociggu w przypadku pozaru.

1.4.14. Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.4.15. Cisnienie probne PN - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji przy ktérym dokonywane jest
badanie szczelnosci.

1.4.16. Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej.

1.4.17. Cisnienie robocze urzgdzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy ci$nieniu roboczym instalaciji.

1.4.18. Instalacja wod. — kan. wewn. — instalacje doprowadzajgce wode zimng i ciepta do poszczegdlnych
przyborow oraz odprowadzenie Sciekow do sieci kanalizacji zewnetrzne;j.

1.4.19. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwor substanciji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

1.4.20. Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z powietrzng pompa
ciepta i kottem olejowym kondensacyjnym, ukfad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspoétpracy.

1.4.21. Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.22. Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego kragzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.23. Cidnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

1.4.24. Cisnienie robocze urzgdzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Dokumentacje robét stanowia:

1.5.1. Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
.W Sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

1.5.2. Specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

1.5.3. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

1.5.4. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004
r. Nr 92, poz. 881),

1.5.5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan




kontrolnych,

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja Projektowa.

1.6.1. Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a uzyte do realizaciji
budowy materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

1.6.2. W przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatéw nie bedg
zgodne z Dokumentacjg to takie roboty zostang niezwtocznie naprawione, a nieodpowiednie uzyte do wykonania
roboty materiaty zostang zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy;

1.6.3. W przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru
winien uzgodni¢ z Projektantem.

1.7. Kompletnosé dokumentow:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiaréw wynikajgcych ze
skali rysunkéw.

Wykonawca nie moze wykorzystaC na swojg korzy$¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i poprawek.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, instalacji kanalizacji deszczowej oraz
wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikaciji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia ,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla kiérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywaé oswiadczenia, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdéw.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych Robaot.
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Sprzet bedgcy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportowe nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na plecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé z wymaganiami ST, Dokumentacjg
Projektowg, projektem organizacji Robét, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadane wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdét, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym w umowie, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét
bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia
zostang odrzucone.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaC i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
6.2. Zasady kontroli jakosci_robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych oraz
w warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami do Umowy na Wykonanie
Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badah.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu

probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg




odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiar bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
7.1. Zasady ogdélne obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m].

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzgdzenia w [szt.].

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy..

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu i odbiorowi etapowemu,

— odbiorowi korncowemu,

Zasady odbiorow robo6t moze okreslaé umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
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Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbidr czesciowy i odbiér etapowy.

Odbidr czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt stanowigcych reguty
catos¢ technologiczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizaciji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robot i przyjecia dokumentéw potrzebnych do odbioru
koncowego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub
robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — z ulicy, sagsiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét, potwierdzone
przez projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw,

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow,

— Protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— Deklaracje zgodnoéci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST i PZJ,

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalacji,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnodci wystawionych przez
wykonawcg i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonywanych
czesciowo”.

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatgcznikiem do umowy.




Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone zostaty w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wykonawce réwnorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowe;j.

Podczas realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
Polskich Norm i Norm Branzowych, przepisow obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogdéw wynikajgcych z przepisow Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy oraz przepiséow Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich
zgodnos¢ z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki  okreslone w umowie.
Wykonawcy wolno zaproponowacé inne standardy pod warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg
samg jakos¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

Oproécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary musza by¢ stosowane z
przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wytworzone przez producenta, zas wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom
sztuki budowlanej. Wszystkie materialy i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji powinny posiadaé
dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktére w sposob
trwaly sg szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
Materialy bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robot, gdy ich szkodliwos¢ ustaje po zakonczeniu prac (np.
materiaty pylaste) mogg by¢é uzywane pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogoéw ich
wbudowywania. Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy winien otrzymac¢ zgode na uzycie takich materiatow
od kompetentnych organéw administracyjnych. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko) wydane
przez uprawniong jednostke.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisbw w uzgodnieniach i warunkach technicznych
zawartych w Dokumentaciji Technicznej.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji :

— wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie zapewniajgcym nieprzerwany
tok robot,

— decyzje o zmianach powinny byé zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy,
a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta,

— wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci i wartosci uzytkowych w
stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzgdzenia ( z pdzniejszymi zmianami ) i normy :

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia 11.10.2001r.

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa o normalizacji z dnia 02.09.2002r. Dz. U. Nr 169, poz. 1386..

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst jednolity — Dz.
U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r.
Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm. z 2000r. Dz. U. Nr 120, poz. 1268), z 2001r. Dz. U. Nr 110, poz.
1189 i Nr 115 poz. 1229 oraz Nr 125 poz. 1363),

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7.06.2001r. Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r. z p6zn. zmianami. Tekst jednolity - Dziennik Ustaw z
2006 r. Nr 123 poz. 858.

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.

- Ustawa o ochronie débr kultury z 15.02.1962r. z pdzn. zm. Tekst jednolity - Dziennik Ustaw z
1999 r. Nr 98 poz. 1150

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2004 r.
Nr 204 poz. 2086

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602), z pozn. zm.
Tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 908

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika 2000r. w
sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich prowadzenia i kwalifikacji osob
uprawnionych do wykonywania tych prac,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr
75 poz. 690.
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rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 z 1986r. i zmiana w Dz. U. nr 59 z 1999r.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006r),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430,

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. Nr 200 poz. 1953,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog dojazdowych, Dz. U. Nr 121 poz. 1139,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr
121 poz. 1138,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r. u/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995r. poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku z sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203 poz. 1718,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania.

PN-N 10725: 1997. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 025. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.

PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01. Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02. Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.00. Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro’
PN-B-12037. Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZYLACZE WODY, ZEWNETRZNA
INSTALACJAWODY | MONTAZ HYDRANTU

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania :

dotyczgce wykonywania i odbioru robét zwigzanych z budowg przytacza wody, zewnetrznej instalacji wody, montazu
hydrantu zewnetrznego w zwigzku z budowg budynku biurowego oraz magazynowo-garazowego wraz z drogg wewnetrzng i
parkingiem na terenie dziatek nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20.

Zakres opracowania obejmuje:

® przytgcze wody do projektowanego budynku biurowego wykonane z rury PEHD50x4,6, PN16 SDR11,
® |[nstalacja wody zasilajgca budynek magazynowy wykonana z rur PEHD32x3,0, PN16 SDR11,

® |[nstalacja wody zasilajgca zawor ogrodowy wraz ze studnig odwadniajgca z rur PEHD32x3,0, PN16 SDR11

® montaz zewnetrznego hydrantu p. poz.,

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét opisanych w pk. 1.1. zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST 1. "Wymagania ogélne"
pkt. 1

1.5. Ogdilne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 1. ,Wymagania ogdine”.
pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST 1. ,Wymagania ogélne”. Pkt 2

UWAGA: Stosowa¢ materialy- zasuwy i opaski do nawiercania zgodne ze specyfikacjag tech. opisang w
warunkach technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej wydanych przez gestora sieci — Wodociagi
Stupsk.

2.2. Rury.
Rury PED50x4,6 SDR11 PN16 oraz PEHD 32x3,0mm SDR11 PN16 zgodnie z normg PN-EN 12201 przeznaczone

do sieci i przylgczy wodociggowych. Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu. Potgczenia rur wykonac jako
zgrzewane doczotowo lub taczone na mufy i ksztattki elektrooporowe.

Ksztaltki z PE rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN16. Rury i ksztattki w catosci w systemie jednego
producenta. Wszystkie kotnierze powlekane polipropylenem lub w wykonaniu z stali nierdzewnej. Do potaczen
kotnierzowych rurociggéw PE nalezy stosowa¢ kotierze ruchome dociskowe. Sruby potgczeniowe wykonane ze
stali nierdzewnej. Ksztattki zeliwne z zeliwa sferoidalnego.

2.3. Zasuwy.

Zasuwy koftnierzowe w wykonaniu zabudowy krétkiej F4, obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400
zgodnie z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkéw epoksydowych, grubos$¢ powtoki
ochronnej min. 250um i nie wieksza niz 800um, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki
zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potréjnym, trzpieh tgczacy
teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy.

Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z peinym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtoka
EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina
wykonana z mosigdzu lub materiatlu poréwnywalnego. Zasuwy obudowaé i na poziomie terenu zabezpieczyé
zeliwng skrzynkg uliczng. Skrzynka uliczna wykonana z zeliwa lub z PEHD o wysokosci min 270mm z pokrywg
zeliwng o wymiarach $rednicy min. 150mm. Skrzynki montowa¢ na pierscieniach odcigzajgcych, ktére
zabezpieczajg przed osiadaniem w gruncie. W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren
wokét skrzynki w promieniu min 30 cm nalezy umocnié np. obetonowac.

2.4. Studnia odwadniajgca.
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Witazowa studnia wodomierzowa o srednicy d-1000mm z izolowang pokrywg o s$rednicy d-600 wykonana metodg
formowania rotacyjnego z LDPE: wysokos¢ 1,86 m. Przejscia przewodéw PEHD przez $ciane studni wykonane za
pomoca uszczelek. Studnia wyposazona wewnatrz w stopnie ztazowe wykonane z PE.
2.5. Hydrant p. poz.
Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS400 zgodnie z EN1563 , cisnienie nominalne min. PN10.
Petne zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej,
wewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej. Ttok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z
zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z
elastomerem, dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy
wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie diawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki).
Hydrant winien posiadaé samooczyszczajgcy system odwadniajgcy. Krociec do odwodnienia hydrantu umiesci¢ w
warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2-16mm. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu
hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Hydrant powinien mie¢
oznakowanie w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase zeliwng, nazwe producenta, srednice oraz
cisnienie nominalne. Hydrant montowaé¢ na sieci za pomocg trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100/80 oraz
potgczen rurowo- kotnierzowe PCV110/DN100 z zabezpieczeniem przeciw-wysuwowym i wkladkg stalowa.
Hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka. Domiary do zasuwéw i hydrantéw naniesé na tabliczke
orientacyjna zgodnie z PN-86/B-09700.
2.6. Beton

Beton B-15i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1. Rury

Rury mozna skfadowac na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozyciji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Armatura

Armatura powinna by¢ skiadowana z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1. ,Wymagania ogdlne”. pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

- zgrzewarek do rur,

- wciggarek mechanicznych,

- zestawow do montazu Scian szczelnych,

- zestawy do odwadniania wykopow.

- beczkowozoéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu zawarto ST 1. ,Wymagania ogélne”. pkt 4
4.2. Transport rur.




13

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone Ww pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosSci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport armatury.

Armatura moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie
podczas transportu zgodnie z wytycznymi producenta

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajagcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét zawarto ST 1. ,Wymagania ogélne”. pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo
wykonujac przekopy kontrolne przed przystgpieniem do realizacji — dotyczy miejsc wigczenia oraz przecieé
projektowanych przylaczy i instalacji w szczegélnosci z istniejgcymi gazociaggami gD180 i gD250 oraz
siecig wodociggowa. Nalezy szczegoétowo okresli¢ glebokosé posadowienia ww. infrastruktury !
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rur wodociggowych, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Poziom wody gruntowej powinien byé obnizony ponizej dna wykopu. Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu
powinny wystawaé powyzej przylegajacy teren.
Teren powinien by¢ wyprofilowany w sposéb uniemoziwiajgcy naptyw wédd opadowych do wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi byC ciggte ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahania
zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie.
Obnizenie poziomu wodd gruntowych powinno by¢ tak realizowane aby cisnienie sptywowe nie spowodowato
naruszenia struktury gruntu w podtozu pod realizowanym kanatem. Szczegdlng ostroznos¢ zachowal przy
zblizeniu do istniejgcych budowali, obnizenie poziomu wody gruntowej nie powinno spowodowac¢ zmiany struktury
gruntu. Odwodnienie wykopow realizowaé za pomocg igtofiltréw.
W przypadkach nizszego poziomu wod gruntowych odwodnienie nalezy wykonaé stosujac ciggte pompowanie
wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.
Roboty ziemne prowadzi¢ rozpoczynajgc od najnizszego punktu utozenia sieci tak aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu
5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi.
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W pozostatych przypadkach przewody uktadaé w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
5.5. Roboty montazowe

Spadki kanatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Glebokos¢ posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.5.1. Rury.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C,

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
rurociggu przed zamuleniem.
5.5.2. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢é
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarto w ,ST 1. ,Wymagania ogolne”. pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego,
— sprawdzenie szczelnosci utozonych przewoddéw i potgczen wraz z wykonaniem préb szczelnosci,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i armatury,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcza,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczgce obmiaru robét zawarto w ST 1. ,Wymagania ogdélne”. pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Wymagania dotyczgce odbioru robét zawarto w ST 1. ,Wymagania ogdlne”. pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania przewodow wodociggowych,
— montaz armatury,
— sprawdzenie szczelnosci potgczen wraz z wykonaniem préb szczelnosci,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego postepu robaot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci zawarto w ST 1. ,Wymagania ogéine”. pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza,

—  ulozenie przewodoéw,

— montaz armatury

— wykonanie préb szczelnosci

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

3.
4.
5.

Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

6. Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01706/Az

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode -Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych
PN-EN 122001 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizaciji - Polietylen (PE)

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06250 Beton zwykly
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANIT. TLOCZNEJ, PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania:
dotyczgce wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg
kolidujgcego kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej w zwigzku z budowag budynku biurowego oraz magazynowo-
garazowego wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem na terenie dziatek nr 314, 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica,
ul. Gtéwna 20.
Zakres opracowania obejmuje:

e  Przykanalik grawitacyjny z budynku biurowego do przepompowni z rur PVC160x4,6 litych klasy SN8,

e Przykanalik grawitacyjny z budynku magazynowego do przepompowni z rur PVC160x4,6 litych klasy SN8,
e Lokalizacja przepompowni $ciekow — 1 sztuk,
e Odcinek ttoczny przytagcza kanalizacji wykonany z rur PEHD50x4,6 , PN16 SDR11,

o Przetagczenie istniejgcego odcinka ttocznego przytgcza kanalizacji z istniejgcego budynku gminy - z rur PEHD50x4,6
PN16 SDR11,

e Przebudowe kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej,

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST 1. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.4,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 1. ,Wymagania ogélne”. pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 1. ,Wymagania ogdlne”. pkt 2

UWAGA: Stosowa¢ materialy- zasuwy i opaski do nawiercania zgodne ze specyfikacjg tech. opisang w warunkach
technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej wydanych przez gestora sieci — Wodociagi Stupsk.

2.2. Rury.
Kanaty grawitacyjne : wykona¢ z rur PVC litych 160x4,7 klasy SN8 wg normy PN-EN 1401:1:2009. Rury o potgczeniach

kielichowych z uszczelkg wargowg zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane rury, ksztattki oraz
studnie ( tuleja przejsciowe w Scianach studni betonowych ) muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic jeden system i
by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na roéznice w tolerancji wykonania ). Stosowaé rury kanalizacyjne
PVC ze $cianka litg ( zgodnie z normg PN-EN 1401:1:2009 )

Przytacze ttoczne : z rur polietylenowych rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN16 (SDR11) — rury PE 50x4,6. Rury nie
mogg by¢ produkowane z regranulatu. Potgczenia rur powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy
elektrooporowe. Do potgczen kotnierzowych rurociggéw PE nalezy stosowac kotnierze ruchome dociskowe powlekane
polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu PE 100, na cisnienie
nominalne PN16, w catosci w systemie jednego producenta. Rury PE do sieci kanalizacyjnych ttocznych muszg by¢ koloru
czarnego/brgzowego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie na sciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad
rurami z tego materiatu tasmy lokalizacyjnej brgzowego koloru w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

Kolektor kanalizacji ttocznej: z rur polietylenowych rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN10 (SDR17) — rury PEHD De
225x%x13,4mm, PN10, SDR17. Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu. Potgczenia rur powinny by¢ wykonane jako
zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Do potgczen kotnierzowych rurociggdw PE nalezy stosowac kotnierze
ruchome dociskowe powlekane polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztattki winny by¢ wykonane z
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polietylenu PE 100, na ci$nienie nominalne PN10, w catosci w systemie jednego producenta. Rury PE do sieci kanalizacyjnych
ttocznych muszag byé koloru czarnego/brgzowego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie na $ciankach rur. Ponadto
niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego materiatu tasmy lokalizacyjnej brgzowego koloru w celu umozliwienia
lokalizacji przewodu.

2.3. Armatura na rurociggu ttocznym:

Zasuwy klinowe miekko uszczelnione przeznaczone do $ciekdw do zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym,
obudowg i skrzynkg zeliwng typu ciezkiego. Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400
zgodnie z EN1563 . Korpus zamykajgcy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 z nawulkanizowang powtoka
ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na catej dtugosci nie zawezony. Stosowane materiaty muszg
by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (muszg spetnia¢ wymogi okreslone obowigzujgcymi przepisami). Potozenie zasuw
oznaczy¢ tabliczka orientacyjng do oznaczania weztéw wodociggowych wg. PN-86/B-09700.

2.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki rewizyjne z rury fi 400 z kinetami z PP, pokrywami zeliwnymi typu ciezkiego (D400) oraz regulowang rurg wznosng.

Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu,
montowang przez producenta, kielichy do podtgczen rur kanalizacyjnych, Rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg posiada¢
Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg by¢ ze sobg kompatybilne, stanowi¢ jeden
system i by¢ produkowane przez jednego producenta, ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania. Wszystkie studzienki
usytuowane w terenach parkingowych i komunikacji samochodowej powinny mie¢ wtaz klasy D400.

Wszystkie wtazy muszg by¢ podparte na betonowym pierscieniu odcigzajgcym ( wykonanym fabrycznie lub na budowie).
Wtazy w terenach nieutwardzonych muszg by¢ bezwzglednie wyniesiona min. 8 cm ponad poziom terenu przylegtego.
2.5. Beton

Beton B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
2.6. Przepompownia sciekéw
Przepompownia sciekdw powinna by¢ wyposazona min. w 2 pompy wyporowe $rubowe, zatapialne; wykonanie specjalnie dla
systemu kanalizacyjnego cisnieniowego. Praca pomp w pompowni naprzemienna. Wydajnos¢ jednej pompy powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,7 /s i powinna zapewniC prace ciggta przy cidnieniu w rurociggu tlocznym 0,5MPa oraz uzyskanie
maksymalnego ci$nienia tloczenia 1,0MPa. Srednica pompowni: fi 1200mm, i wysoko$¢ komory przepompowni 300 cm.
Zbiornik pompowni wykonany ze szczelnie potgczonych kregdéw betonowych. Zgodnie z warunkami technicznymi minimalne
integralne wyposazenie pompowni to rozdrabniacz zanieczyszczenh statych, zabezpieczenie przed przekroczeniem cisnienia
1,0MPa, pompy powinny by¢ przystosowane do pompowania nie podczyszczonych $ciekédw o charakterze bytowo-
gospodarczym.
Rurociggi wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane z materiatéw przeznaczonych do kontaktu ze Sciekami. Na rurociggu
ttocznym kazdej z pomp nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny, odporny na zatykanie przez substancje znajdujgce sie w Sciekach
oraz zasuwe odporng na dziatanie sciekow i zawor bezpieczenstwa.
Nalezy wykona¢ zasilanie elektroenergetyczne oraz przewidzie¢ sterowanie pompy w systemie automatycznym.

UWAGA: Zgodnie z warunkami technicznymi przepompownie, oraz wigczenie do kanalizacji zleci¢ uprawnionej firmie
posiadajgcej uprawnienia w w/w zakresie.

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1. Rury

Rury mozna skfadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkifadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. Wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.7.2. Armatura

Armatura powinna by¢ sktadowana z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1. ,Wymagania ogdlne”. pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnejj powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
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- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- zgrzewarek do rur,

- wciggarek mechanicznych,

- zestawow do montazu Scian szczelnych,
- zestawy do odwadniania wykopéw.

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zawarto ST 1. ,Wymagania ogolne”. pkt 4

4.2. Transport rur.

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozyciji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych,
zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét zawarto ST 1. ,Wymagania ogélne”. pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo
wykonujac przekopy kontrolne przed przystgpieniem do realizacji — dotyczy miejsc wigczenia oraz przecieé
projektowanych przylaczy i instalacji w szczegélnosci z istniejgcymi gazociagami gD180 i gD250 oraz
siecig wodociggowa. Nalezy szczegétowo okresli¢ glebokosé posadowienia ww. infrastruktury !

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce
na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Poziom wody gruntowej powinien by¢é obnizony ponizej dna wykopu. Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu
powinny wystawa¢ powyzej przylegajgcy teren. Teren powinien by¢ wyprofilowany w sposéb uniemoziwiajacy
naptyw wéd opadowych do wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi by¢ ciggte ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahania zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sgsiedztwie.
Obnizenie poziomu wdéd gruntowych powinno by¢ tak realizowane aby cisnienie sptywowe nie spowodowato
naruszenia struktury gruntu w podtozu pod realizowanym kanatem. Szczegdlng ostroznos¢ zachowal przy
zblizeniu do istniejgcych budowali, obnizenie poziomu wody gruntowej nie powinno spowodowaé zmiany struktury
gruntu. Odwodnienie wykopdw realizowaé za pomocg igtofiltréw. W przypadkach nizszego poziomu waod
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gruntowych odwodnienie nalezy wykonacC stosujgc ciggte pompowanie wody pompag szlamowg umieszczong
bezposrednio w wykopie.
Roboty ziemne prowadzi¢ rozpoczynajgc od najnizszego punktu utozenia sieci tak aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu.
5.4. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy tlucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W
pozostatych przypadkach przewody ukfada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm.
5.5. Roboty montazowe
Spadki kanatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Glebokos¢ posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1. Rury.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia zigczy rur kanatowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi w kpl z
rurami. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +5 st. C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

— $rednice, spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Zgodnie z dokumentacja projektowg stosowac studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego dn400 mm.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,
e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw
bocznych,
e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu,
e studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory betonowej nalezy obudowac i uszczelni¢ systemowg tulejg
ostonowg. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowac wtazy
typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

5.5.2. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t zawarto w ,,ST 1. ,Wymagania ogdlne”. pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i armatury,
- sprawdzenie szczelnosci utozonych przewoddw i potgczen wraz z wykonaniem prob szczelnosci,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczgce obmiaru robot zawarto w ST 1. ,Wymagania ogdélne”. pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Wymagania dotyczgce odbioru robét zawarto w ST 1. ,Wymagania ogdlne”. pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur i armatury,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen wraz z wykonaniem prob szczelnosci,

- wykonana izolacja,

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wymagania dotyczgce podstaw pfatnosci zawarto w ST 1. ,Wymagania ogélne”. pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- utozenie przewodoéw,
- wykonanie prob szczelnosci
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
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10.
11.
12.
13.
14.

PN-B-11112
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
BN-88/6731-08
PN-B-06250
BN-86/8971-

06.00,

15.
16.
17.

PN-B-12037
BN-86/8971-08
PN-B-10729

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton zwykly

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

21
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania :

dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalaciji kanalizacji deszczowej w zwigzku z
budowa budynku biurowego oraz magazynowo-garazowego wraz z drogg wewnetrzng i parkingiem na terenie dziatek nr 314,
315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20.

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika retencyjnego, regulatora odptywu, i
separatora lamelowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t opisanych w pk. 1.1. zgodnie z
dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST 1. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 1. ,Wymagania ogdine”.
pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST 1. ,Wymagania ogoélne”. pkt 2

2.2. Rurociagi

Kanalizacje deszczowg wykonaé z rur kanalizacyjnych klasy SN8 (ze sciang litg) o wymiarach PVC 200x5,9
i PVC 160x4,7 mm, kielichowych taczonych na wcisk za pomoca pierscienia gumowego. Przewody utozone
ptycej niz 0,9 m nalezy dociepli¢ 15cm warstwg keramzytu i przykry¢ folig PE, a w terenach narazonych na ruch
kotowy dodatkowo nad rurociggami utozy¢ betonowe ptyty odcigzajgce o wymiarach 60x60x6cm. Rury o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byc¢
produkowane przez jednego producenta, ze wzgledu na rdéznice w tolerancji wykonania. Projektowang kanalizacje
deszczowg wykonac z rur PVC litych klasy SN8 o wymiarach PVC160 i PVC200.

2.3. Studnie

Na kanale zaprojektowano studzienki rewizyjne z rury fi 400 z kinetami z PP oraz pokrywami Zeliwnymi typu
ciezkiego (D400) oraz regulowang rurg wznosng. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke
wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, montowang przez producenta, kielichy do
podtgczen rur kanalizacyjnych, Rury, ksztaltki oraz studnie DN 400 muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg by¢ ze sobg kompatybilne, stanowi¢ jeden system i byé
produkowane przez jednego producenta, ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania. Wszystkie studzienki
usytuowane w terenach parkingowych i komunikacji samochodowej powinny mie¢ wtaz klasy D400.

2.4. Wpusty deszczowe.

Do odprowadzania wod opadowych z terenéw komunikacji zaprojektowano wpusty deszczowe z rusztem zeliwnym
i betonowym osadnikiem. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Wpusty uliczne zeliwne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Typ wpustu w uzgodnieniu z Inwestorem
dostosowac do charakteru zabudowy.

2.5. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny zapewnia czasowe gromadzenie wody opadowej opdzniajac odptyw wod deszczowych do
sieci. Konstrukcja zbiornika z rur kanalizacyjnych PVC — U o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2, o Srednicy
wewnetrznej DN/ID 1000 mm, o strukturze profilowanej i gtadkiej Sciance wewnetrznej, dtugo$¢ 17,0 metrow,
pojemnos¢ 13,34 m3. Zbiornik retencyjny posadowi¢ w gruncie wg normy 1610 dla obcigzen komunikacyjnych
SLW 60. Gtebokosci zabudowy zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego.
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Do zasypki ukfadanej rury w wykopie zastosowaé materialy zageszczajgce sie o odpowiedniej granulacji,
niespoistych z wielkoscig ziaren 16 mm, np. piasek/ grys zmieszany 0/16. Materiat zasypowy musi spetnia¢
wymogi normy PN EN 1610.

2.6. Studnia z regulatorem odptywu

Studnie dtawigcg z regulatorem odptywu (studnie dtawigcg) wykonang z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8,
DN/ID 1000. Struktura studni to PVC-U. Szczelnos¢ studni min 2,5 bara. Studnia musi by¢ wyposazona w
systemowy, regulowany element dtawigcy, ktéry mozna nastawi¢ na dobrang warto$¢ odptywu indywidualnie do
zadanych warunkéw pracy. Studnia dtawigca wyposazona jest w przelew awaryjny, ktérego dtugo$é dostosowana
jest do wysokosci zbiornika retencyjnego. Studnia musi by¢é wyposazona w gumowe uszczelki wargowe
zintegrowane w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zwienczenie studni wykonane za pomocg konusa lub piyty
odcigzajgcej i zakoriczone wtazem Zeliwnym typu ciezkiego.

Wartosci: 9,63 I/s - wartos¢ do ustawienia na studni dtawiacej.

2.7. Separator lamelowy z osadnikiem
Dane techniczne separatora:
A przeplyw nominalny -6 dm?®/s
maksymalny przeptyw hydrauliczny — 60 dm?/s
zabudowa w terenie utwardzonym - wtaz Zeliwny typu ciezkiego
Srednica wewnetrzna — 1200mm
Srednica rury dolotowej dn200,
pojemnos¢ czesci osadowej — 1200 dm?®
A __pojemno$¢ magazynowa oleju - 150 dm®
2.8. Beton
Beton B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

- = > >

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1. Rury
Rury mozna skfadowac na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podkfadach drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. Wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposoéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
2.9.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1. ,Wymagania ogdlne”. pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- zgrzewarek do rur,

- wciggarek mechanicznych,

- zestawdéw do montazu Scian szczelnych,

-  zestawy do odwadniania wykopow.

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarto ST 1. ,Wymagania ogdélne”. pkt 4
4.2. Transport rur.
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Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 s$rednicy zewnetrznej wyrobu.Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét zawarto ST 1. ,Wymagania ogélne”. pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo
wykonujac przekopy kontrolne przed przystapieniem do realizacji — dotyczy miejsc wiaczenia oraz przecieé
projektowanych przylaczy i instalacji w szczegélnosci z istniejgcymi gazociaggami gD180 i gD250 oraz
siecig wodociggowa. Nalezy szczegoétowo okresli¢ glebokosé posadowienia ww. infrastruktury !
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce
na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Poziom wody gruntowej powinien by¢é obnizony ponizej dna wykopu. Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu
powinny wystawac¢ powyzej przylegajgcy teren. Teren powinien by¢ wyprofilowany w sposéb uniemoziwiajacy
naptyw wéd opadowych do wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi by¢ ciggte ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahania zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sgsiedztwie.
Obnizenie poziomu wdéd gruntowych powinno by¢ tak realizowane aby cisnienie sptywowe nie spowodowato
naruszenia struktury gruntu w podtozu pod realizowanym kanatem. Szczegdlng ostroznos¢ zachowal przy
zblizeniu do istniejgcych budowali, obnizenie poziomu wody gruntowej nie powinno spowodowaé zmiany struktury
gruntu. Odwodnienie wykopdw realizowaé za pomoca igtofiltréw. W przypadkach nizszego poziomu wod
gruntowych odwodnienie nalezy wykona¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong
bezposrednio w wykopie. Roboty ziemne prowadzi¢ rozpoczynajgc od najnizszego punktu utozenia sieci tak aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
5.4. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W
pozostatych przypadkach przewody ukfada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm.
5.5. Roboty montazowe
Spadki kanatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy mniejszych zagfebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1. Rury.
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Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia zigczy rur kanatowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi w kpl z
rurami
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze
nie mniejszej niz +5 st. C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

e Srednice, spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Zgodnie z dokumentacja projektowg stosowac studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego dn400 mm.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,
— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu,
— studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory betonowej nalezy obudowac i uszczelni¢ systemowa tulejg
osfonowg

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaC wiazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zieleficach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.5.2. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zawarto w ,,ST 1. ,Wymagania ogolne”. pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie szczelnosci utozonych przewoddw i potgczen wraz z wykonaniem prob szczelnosci,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i armatury,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,



- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczgce obmiaru robot zawarto w ST 1. ,Wymagania ogdélne”. pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru roboét

Wymagania dotyczgce odbioru robét zawarto w ST 1. ,Wymagania ogdlne”. pkt 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur i armatury,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen wraz z wykonaniem prob szczelnosci,

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci zawarto w ST 1. ,Wymagania ogéine”. pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- oznakowanie robat,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewodoéw,

- wykonanie prob szczelnosci

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06712
PN-B-11111

10.1.

N —

PN-B-11112
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
10. PN-H-74080-04
11.  PN-H-74086

12. BN-88/6731-08
13. PN-B-06250

14. BN-86/8971-
06.00,

15. PN-B-12037

16. BN-86/8971-08
17. PN-B-10729

©COEND>O AW

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (whazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton zwykly

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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