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Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17793 dla Projekotwanie i Budowa Drog HM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 MODERNIZACJA BIERZMO
141 . ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 nie réwninnym
1
0,800 km 0,80
RAZEM 0,80
2|KNNR6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm m2
d.1./2005-02 1090+60
1
1150,00 m? 1150,00
RAZEM 1150,00
3|Analiza Mechaniczna $cinka pobocza przy grubosci do 10cm wraz z odwozem m2
d.1.|wlasna urobku na skladowisko Wykonawcy
1 800*2*0,75
1200,00 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
12 Il. NAWIERZCHNIA JEZDNI
4|KNNR 6 Remonty czastkowe wypelnienie frezowan nawierzchni bitumicznych mie- |t
d.1./1108-02 szankami mineralno-asfaltowymi
2
115,00 t 115,00
RAZEM 115,00
5|Analiza Wyréwnanie istniejgcych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- |t
d.1.|wtasna no-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowang recznie
2
60,00 t 60,00
RAZEM 60,00
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1./1005-06 550*(4,50+4,30/2)+250*4+60
2
3480,00 m2 3480,00
RAZEM 3480,00
7|KNNR 6 Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych  |m?2
d.1./1005-07 0,3kg/m2
2
3480,00 m?2 3480,00
RAZEM 3480,00
8|Z 0316 08 |Nawierzchnia z betonu asfatowego typu AC11S KR1/2 - warstwa écieralna |m2
d.1. gr. 4cm po zageszczeniu
2
3480,00 m2 3480,00
RAZEM 3480,00
1.3 lll. ROBOTY TOWARZYSZACE B
9/KNNR 6 Uzupelnienie pobocza materialem dowiezionym gruntowym z zakupem i  [m2
d.1./0113-05 dowozem gr. ok. 15cm
3
1200,00 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja drogi gminnej w msc. Bierzmo odc. dt 800mb
ADRES INWESTYCJI : Bierzmo, Gmina Brudzew

INWESTOR : Gmina Brudzew

ADRES INWESTORA  :  ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

BRANZA . Drogowa kod CPV 45233140-2

Warto$¢ koszlorysowa robét bez podalku VAT < zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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KOSZTORYS OFERTOWY

|Ogélem warto$¢ kosztorysowa robét

Lp. Podstawa Opis I Jedn.obm. |  llogé | Cena jedn. | Wartosé
1 MODERNIZACJA BIERZMO -
11 . ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,800 = 0,80
d.1.{03 trasa drogi w terenie réwninnym
1
2/KNNR6 2005- |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zim- |m? 1150,00
d.1./02 no gr. do 4cm
1 1080+60 _ )
3|Analiza wlasna |Mechaniczna $cinka pobocza przy grubosci do 10cm m? 1200,00
d.1. wraz z odwozem urcbku na skladowisko Wykonawcy
1 800'2'0,75
Razem dzial: |. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.2 1. NAWIERZCHNIA JEZDNI
4/KNNR 6 1108- |Remonly czaslkowe wypelnienie frezowan nawierzchni |t 115,00
d.1./02 bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi
2
5|Analiza wlasna |Wyréwnanie istniejgcych nawierzchni bitumicznych mie- |t 60,00
d.1. szankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2,
2 wbudowang recznie -
6|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-/m2 3480,00
d.1.]06 micznych
2 550°(4,560+4,30/2)+250*4+60 -
7|KNNR 6 1005- |Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfallowq na- m2 3480,00
d.1.{07 wierzchni drogowych 0,3kg/m?2
2
8/Z 0316 08 Nawierzchnia z betonu asfatowego typu AC11S KR1/2 - |m2 3480,00
d.1. warstwa $cieralna gr. 4cm po zageszczeniu
2
Razem dzial: Il. NAWIERZCHNIA JEZDNI
1.3 lll. ROBOTY TOWARZYSZACE - .
9/KNNR 6 0113- [Uzupelnienie pobocza materialem dowiezionym grunto- |m2 1200,00
d.1./05 wym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm
3
Razem dzial: Ill. ROBOTY TOWARZYSZACE
Razem dzial: MODERNIZACJA BIERZMO
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:




