Pytanie 1
Dotyczy poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach:
Rękawice ochronne
– Bawełniane z powłoką trudnopalną
– 2 sztuki w opakowaniu
– Bardzo długie dla lepszej ochrony ręki
– Odporność termiczna do 250C
Parametry:
– ilość szt. w opakowaniu: 2
– długość: 430mm
Odpowiedź
Tak, zamawiający dopuści rękawice wykonane z innego materiału z uwagi na to, że ich parametry odpowiadają wymaganiom zamawiającego.

Pytanie 2
Dotyczy poz. 4. Waga Stalgast 732153 jest niedostępna i będzie w sprzedaży dopiero w drugiej połowie grudnia. Czy Zamawiający dopuści wagę o poniższych parametrach:
Zakres kg 400g - 150 kg, dokładność 20 g
Przeznaczona do stosowania w sklepach, gastronomii oraz w przemyśle
[bookmark: _GoBack]Wbudowany akumulator pozwala na używanie również na bazarach, giełdach hurtowych itp.
Dodatkowo możliwość podłączenia do 230 V poprzez zasilacz 12 V
Port RS232 pozwala na podłączenie do komputera lub kasy fiskalnej
Podłączenie drukarki pozwala na drukowanie etykiet lub paragonów z wynikami ważenia
1 wyświetlacz 6-cio cyfrowy
Stalowa platforma 360x460 mm
Temperatura otoczenia pracy: od -10°C do +40°C
Waga: 15 kg
Odpowiedź
Jeżeli chodzi o wagę Stalgast 732153 możliwa jest propozycja innej wagi o podanych parametrach z uwagi na nieznaczną różnicę parametrów dopuścimy wagę o wskazanych parametrach.

Pytanie 3
Dotyczy poz. 6. Czy waga ma mieć legalizację?
Odpowiedź
Tak, wagi powinny posiadać legalizację.

Pytanie 4
Dotyczy poz. 10. Czy Zamawiający dopuści szczypce o długości 310 mm?
Odpowiedź
Tak dopuszcza się szczypce o długości 310 mm z uwagi na znikomą różnicę wartości użytkowych.

Pytanie 5
Dotyczy poz. 3, 4, 7. Czy termometry mają posiadać świadectwo wzorcowania z akredytacją czy wystarczą świadectwa bez akredytacji ?
Odpowiedź:
Termometry powinny posiadać świadectwo wzorcowania z akredytacją.

Pytanie 6
Dotyczy poz. 6. Czy waga ma być typową wagą magazynową i posiadać wyświetlacz na słupku? Czy ma być to waga pomocnicza z wbudowanym wyświetlaczem w wagę?
Odpowiedź
Waga magazynowa może posiadać wyświetlacz wbudowany w wagę.
