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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego w ramach zadania
,Budowa ekranéw akustycznych na obwodnicy Mysliborza w ciggu
drogi krajowej nr 26”

EKRANY AKUSTYCZNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ekranéw akustycznych
majacych na celu zapewnienie wilasciwego klimatu akustycznego w sasiedztwie
budowanej obwodnicy m. Mysliborz w ciggu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny —
Renice.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Podstawa opracowania jest zlecenie Wykonawcy;

— Karty wiercen gruntu wykonane pomiedzy 22 a 26 wrze$nia 2006r. dla budowy
obwodnicy m. Myslibérz w ciggu drogi krajowej nr 26 od km 45+333.23 do
km 48+725.29.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, tekst jednolity z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz.U. z 2008
r., Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.
2019 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (tj.: Dz.U. z 2005
r., Nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U. z
2010 r., Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie
wartosci progowych poziomoéw hatasu w srodowisku. (Dz. U. z 2007 r. nr 120
poz. 826)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r., zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

— PN-EN 1794-1:2001 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania poza
akustyczne. Czes¢ 1 Wiasciwosci mechaniczne 1 statecznosc.
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— PN-EN 1794-2:2001 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe - Wymagania poza
akustyczne - Cze$¢ 2: Ogllne bezpieczenstwo ubezpieczen 1 wymagania
ekologiczne

— PN-EN 1793-1:2001 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe - Metoda badania
w celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych Czgs¢ 1: Wilasciwa
charakterystyka pochtaniania dzwigku

— PN-EN 1793-2:2001 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe - Metoda badania
w celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych Czgs¢ 2: Wilasciwa
charakterystyka izolacyjnosci od dzwiek6éw powietrznych

— ZN-96/TPSA-004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania 1 badania.

— Inne obowiazujace przepisy 1 normy oraz literatura techniczna.

— Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym;

— Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy ekranéw
akustycznych dla zadania ,,Budowa ekranéw akustycznych na obwodnicy
Mysliborza w ciggu drogi krajowej nr 26” w stadium projektu budowlanego
zabezpieczen akustycznych w postaci ekranéw akustycznych zabudowan
mieszkalnych. Projektowane ekrany maja zapewni¢ komfort akustyczny w porze
dziennej 1 nocnej.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Ekrany zostaly zlokalizowane po pdéinocnej stronie projektowanej drogi. Na
zalagczonych rysunkach planéw zagospodarowania terenu przedstawiono

szczegotowa lokalizacje ekrandw.

TABELA LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH EKRANOW AKUSTYCZNYCH

4 Wysokosé Lokalizacja Strona drogi Uwagi
Dtugosé < *
Ekran projektowana .
[m] [m] Poczatek | Koniec
E1 128,00 2,50 45+875 46+002 Lewa -
Lewa Ekran taczy
E2 206,50 2,50 46+252 46+460 sie z ekranem
istniejgcym

*) Wysokos¢ liczona wzgledem poziomu terenu.
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3. OPIS ARCHITEKTONICZNY
3.1. WYPEENIENIA EKRANOW

Ekrany powstaja w celu ochrony akustycznej istniejagcych budynkéw
mieszkalnych najbardziej narazonych na oddziatywanie hatasu. Projektowane
ekrany maja zapewni¢ komfort akustyczny w porze dziennej i nocne;j.

Do budowy ekranéw nalezy uzy¢ materialéw spetniajacych wymogi
izolacyjnosci akustycznej. Ekrany powinny by¢ wykonane z materiatow
charakteryzujacych sie nastepujacymi minimalnymi wartosciami
jednoliczbowego wskaznika oceny izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych
DLkr (zgodnie z normg PN-EN 1793-2:2001):

wypetnienia z kaset aluminiowych:
DLr>24dB - klasa izolacyjnosci B3,

wypelnienia z ptyt z poliweglanu:
DLr>24dB - klasa izolacyjnosci B3,

Ekrany powinny by¢ wykonane z materialdbw charakteryzujacych si¢
nastgpujagcymi  minimalnymi  wartosciami  jednoliczbowego  wskaznika
wlasciwosci pochtaniania od dzwigkéw powietrznych DLa (zgodnie z norma
PN-EN 1793-1:2001):

wypetnienia z kaset aluminiowych:
DL>11dB — klasa pochtanialnosci A4,

wypetnienia z ptyt z poliwgglanu
Nie okresla si¢

Materiat powinien by¢ odporny na promieniowanie UV oraz warunki
atmosferyczne (deszcz, $nieg, grad, silne nastonecznienie).

Potaczenia elementéw  konstrukcyjnych  powinny by¢ szczelne i
nieprzepuszczalne dla fali akustycznej.

Do budowy ekrandéw projektuje si¢ uzycie elementow z kaset aluminiowych
oraz plyt przeziernych z poliweglanu.

Dolng czg$¢ ekranu zaprojektowano z plyt podwalinowych z betonu
zbrojonego. Z uwagi na to, iz podwaliny ze wzgledéw eksploatacyjnych
wykonane zostaly z betonu gladkiego nie okresla si¢ pochtanialnosci gdyz jest
minimalna.

Ekrany zaprojektowano o wysokosci 2,5m.

Panele mocowane sa miedzy stalowymi elementami no$nymi z profili
dwuteowych zakotwionych w fundamentach wierconych.
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4. OPIS KONSTRUKCYJNY

Obliczenia statyczne 1 wymiarowanie elementow stalowych i zelbetowych
przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego RM-WIN firmy
CADSIS, KONSTRUKTOR firmy INTERSOFT.

4.1. ZALOZENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Ekrany akustyczne przeliczono na oddziatywanie poziome wiatru zgodnie z:
- PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania
poza akustyczne. Czg$¢ 1 Wiasciwosci mechaniczne i statecznosc.
- PN-EN 1794-2 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania
poza akustyczne. Czg$S¢ 2 Ogdlne bezpieczenstwo 1 wymagania
ekologiczne.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
wiatrem.
Obliczenia posadowienia fundamentow stupowych przeprowadzono zgodnie
z algorytmem zawartym w ZTV-Lsw 88 Zusitzliche Technische Vorschriften
Und Richtlinien die Ausfithrung von Larmschutzwénden an Stra3en.
W wyniku obliczen otrzymano przekroje stupéw ekranowych i1 zbrojenie
fundamentéw zgodnie z PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych 1 PN-EN 1992 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu.

4.2. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe zostaly rozpoznane na podstawie odwiertow archiwalnych z
wrzesnia 2006 r. Do obliczen posadowienia ekranu E1 rozpatrzono karte
wiercenia nr 16, dla ekranu E2 rozpatrzono kart¢ wiercenia nr 14.

W przypadku karty wiercenia nr 14 przyjeto warstwe¢ S$wiezego nasypu
drogowego o migzszosci 2,5m. Pod t3 warstwa przyjeto warstwy piasku
gliniastego, gliny piaszczystej oraz piasku drobnego. Poziom wody gruntowe;j
na poziomie 3,2m p.p.t.

W przypadku karty wiercenia nr 16 przyjeto warstwe¢ Swiezego nasypu
drogowego o migzszosci 1,0m. Pod t3 warstwa przyjeto warstwy nasypu z
piaskow srednich, gliniastych, gliny piaszczyste;.

Szczegétowe warunki gruntowe znajdujg si¢ w archiwalnym. opracowaniu
geologicznym

4.3. FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano w postaci zelbetowych fundamentéw wierconych
o srednicy trzonu D=50cm 1 glowicy (oczepu) D=50cm. Gtebokos¢
posadowienia przyjeto na giebokosci 3,00 1 3,50m ponizej poziomu terenu w
rozstawie modularnym wynoszgcym 5,00m.

Trzon fundamentu nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 o klasie ekspozycji
XC2, zbrojonego stalg klasy A-IIIN gatunku RB500W. Gtowic¢ fundamentu
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nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF3,
zbrojonego stalg klasy A-IIIN gatunku RB500W.

Gtowice nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dwukrotnego pomalowania systemem
malarskim z materialéw asfaltowych przeznaczonych do zabezpieczania
powierzchni betonowych na dlugosci 90cm ponizej poziomu terenu. Dopuszcza
si¢ rezygnacj¢ z zabezpieczenia glowic systemem izolacji w przypadku
zastosowania betonu na glowice o parametrach minimum: klasa betonu
C30/37, stopien wodoszczelnosci W8, stopieh mrozoodpornosci F150 o
wskazniku N<5%.

Podczas wykonywania wiercen nalezy stale kontrolowa¢ wyciggany grunt. W
przypadku natrafienia na grunty nieno$ne wykonawca zobowigzany jest do
skonsultowania si¢ z projektantem w celu podjecia decyzji o ewentualnym
przedtuzeniu fundamentu zgodnie 2z przeprowadzona analizg statyczng
fundamentu dla danego otworu (fundamentu) i zmiany zbrojenia.

W przypadku wystepowania gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym lub
gruntéw niespoistych zageszczonych, otwory fundamentowe mozna wykonaé
bez zabezpieczenia. W razie wystepowania gruntow stabych i nawodnionych
fundamenty mozna wykona¢ przy pomocy metody CFA lub poprzez
zastosowanie zabezpieczenia otworu rurami ostonowymi wycigganymi.
Drazenie otworu powinno przebiega¢ w sposob ciagly, bez zbednych przerw.
Przymusowa przerwa organizacyjna nie powinna przekracza¢ 12 godzin.

Trzon fundamentu nalezy wykonywa¢ w sposéb ciagly. Przerwg¢ robocza
pomiedzy trzonem a oczepem ulatwiajgcg prawidtowy montaz kotew stupow
ekranu nalezy wykona¢ na poziomie zgodnym z rysunkami na czas niezbedny
do zalozenia montazu szalunkéw. W miejscu montazu fundamentu nalezy
zwr6ci¢ uwage na odpowiednie zaggszczenie gruntu wokol, ktére winno
wynosi¢ minimum Is = 0,97.

Po wykonaniu fundamentéw nalezy poszerzy¢ korpus drogowy na odcinku ekranu E1
zgodnie z przekrojem charakterystycznym.

UWAGA

Przed przystgpieniem do robot fundamentowych naleiy geodezyjnie
wyznaczy¢ os i rzedne gory fundamentu.

Rzedne gory ekranu i gory fundamentu naleiy dostosowaé do warunkow
istniejgcych.

Przed przystgpieniem do robot fundamentowych nalezy zlokalizowad w terenie
przebieg projektowanego i istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Roboty w poblizu uzbrojenia naleZy prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznosciq.
Wspotrzedne fundamentow naleiy sprawdzié¢ ze szkicami geodezyjnymi
wykonanego uzbrojenia.

W trakcie prowadzenia robot fundamentowych 100% fundamentow musi
mie¢ wykonang metryke umoiliwiajgcqg bieigcq weryfikacje glebokosci
realizowanych konstrukcji.

W poblizu przebiegu instalacji podziemnych przeglebienie fundamentow
ponizej spodu przewodu instalacyjnego winno wynosi¢ min. 2,00m
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— Podczas prowadzenia innych robét ziemnych w pobliiu fundamentéow na
glebokosci przekraczajgcej 1,5m naleiy zabezpieczy¢ konstrukcje ekranu
przed przemieszczeniem.

4.4. SLUPY STALOWE

Stupy konstrukcji wsporczej zaprojektowano ze stali gatunku S235. W ekranie
zastosowano profile dwuteowe gorgcowalcowane HEAA w podstawowym
rozstawie modularnym wynoszacym 5,00m.

Stupy nalezy zakotwi¢ w oczepie fundamentu na glebokos¢ zgodng z
rysunkami. Oczep wypetni¢ betonem klasy C30/37.

W stupach nalezy wykona¢ otwory transportowe wg technologii producenta.

Po wstgpnym ustawieniu slupa nalezy podda¢ go rektyfikacji. Przed
zabetonowaniem oczepu fundamentu nalezy unieruchomi¢ poprzez
przyspawanie go do zbrojenia oczepu za pomocg dodatkowych poprzecznych
pretow montazowych. Dopuszcza si¢ inny spos6b montazu dostosowany do
technologii producenta ekranu. Kolejng czynnoscig jest montaz ekranu.
Konstrukcje ze stali profilowej ekranéw akustycznych nalezy wykona¢ wg
klasy wykonalnosci EXC2 (klasa wykonania 2 wg. PN).

4.5. PODWALINY PREFABRYKOWANE

Pomiedzy stupami nalezy zamontowaé podwaliny prefabrykowane grubosci
12cm 1 wysokosci 50cm z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg A-IIIN
(RB500W). W podwalinach nalezy umiesci¢ haki transportowe w odlegtosci
1/6 rozpietosci podwaliny od krawedzi. Haki nalezy wykona¢ wg technologii
producenta. Konstrukcja podwalin umozliwia ich podcigcie w miejscu oparcia.
Podciecia stosuje si¢ w celu wypoziomowania wypetnien ekranéw w
przypadku, gdy sasiadujagce fundamenty znajdujg si¢ na réznych rzednych
wysokosciowych.

Gorne podtuzne krawedzie podwaliny nalezy fazowa¢ zgodnie z rysunkiem
podwaliny. Eksponowane boczne oraz goérng powierzchni¢ nalezy wykonac
jako gtadka, dolng zatrze¢ na gtadko.

Powierzchni¢ podwalin stykajaca si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ systemem
malarskim z materiatéw asfaltowych przeznaczonych do zabezpieczania
powierzchni betonowych.

4.6. WYPEENIENIA Z KASET AUMINIOWYCH

Elementem uzytym do wypelnienia ekranéw s3 aluminiowe Kkasety
dzwiekochtonne o grubosci okoto 12,5¢cm mocowane migdzy stalowymi
elementami nosnymi. Kasety leza na podwalinie zelbetowej. Element
prefabrykowany stanowig aluminiowe kasety wypelnione materiatem
dzwiekochtonnym.

Kasety wsuwane sg w przestrzen migdzy potki stupéw stalowych. Plyta ekranu
wyprofilowana zostata tak, aby umozliwi¢ szczelny styk pomiedzy
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poszczegdlnymi elementami. Elementy stalowe charakteryzuja si¢ duza
pochtanialnoscig fali akustyczne;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe grubosci, wysokosci 1 dtugosci wynosza
+1mm. Ekrany muszg by¢ wykonane jako szczelne akustycznie.

4.7. WYPELNIENIA PRZEZIERNE

Ekran czesciowo zaprojektowano z przezroczystych plyt z poliwegglanu gr.
8mm wraz z zabezpieczeniem przeciw rozbijaniu si¢ ptakéw w postaci
poziomych paskoéw o szeroko$ci 2mm rozmieszczonych w odstepach co 2,8cm.
Elementy przezroczyste stwarzajag mozliwos¢ wgladu za element przestaniajacy.
System ram aluminiowych ztozony z gotowych profili bocznych, dolnego i
zamykajacego posiadajacy uszczelki do mocowania ptyt ze szkla mineralnego.
Poszczegodlne tafle w kwaterze taczone sg pomiedzy sobg za pomocg profilu
typu ,,H”. Ekrany muszg by¢ wykonane jako szczelne akustycznie.

5. KOLORYSTYKA EKRANOW

Kolorystyke ekranéw nalezy wykona¢ zgodnie z tabelg oraz rysunkiem.
Uwidocznienie elementéw konstrukcyjnych (rygli, stupéw) eksponuje i
podkresla inzynierski charakter formy ekranu.

TABELA KOLORYSTYKI PROJEKTOWANYCH

EKRANOW AKUSTYCZNYCH
Element Kolorystyka
Stupy W kolorze naturalnego ocynku (niemalowane)
Podwaliny W kolorze naturalnego betonu (niemalowane)

Ekran z kaset

L 6001
aluminiowych

Ra”?V piyt W kolorze naturalnego aluminium
przeziernych
Ptyty z poliweglanu Przezroczyste, bezbarwne

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
wykonanie cynkowania w wannach cynkowniczych zgodnie norma DIN 50976.
Grubos¢ powloki galwanicznej winna wynosi¢ 120 pm. Wszystkie otwory 1
ciecia wykonywane na montazu zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy
cynkowej natryskiem.

7. UWAGI KONCOWE

Wykonanie konstrukcji stalowych zgodnie z warunkami normy PN-S-10050.
Konstrukcja w wytwoérni musi by¢ wykonana tacznie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

Montaz ekranu:
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Budowa ekranow akustycznych na obwodnicy Mysliborza w ciagu drogi krajowej nr 26
Projekt Budowlany rev. 00

- Montaz konstrukcji odbywaé si¢ winien zgodnie z projektem organizacji
montazu.
Montaz obejmuje:
- zamontowanie i wyregulowanie stupéw konstrukcji
- montaz 1 zamocowanie uprzednio przystosowanych do wymaganych
wymiaréw wypelnien.

Opracowanie:

mgr inz. Karol Zimny

upr. nr 158/85/Pw
Poznan, wrzesien 2022r.
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Wykaz wspétrzednych charakterystycznych Ekranu odcinek E1
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Wykaz wspoétrzednych charakterystycznych Ekranu odcinek E2
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PRET NR2 3 o1
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- NR1
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NR2
SEUP STALOWY ﬁ;é
EKRANU ALACH
6
spiralnie
2,
NR2 7612
153 L= 153
$50
. NRIL
PRET NR2 § [o12
ZESPAWAC r'
N
12
‘ NR3
06
spiralnie
NR31¢6
L= 2360

skok 15cm, spiralnie

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

FUNDAMENT WIERCONY PD5.2.5B

POZIOM

/ TERENU
©

777777 SEUP STALOWY

‘ I _EKRANU
|

b07 NUMER | ¢ | RODZAJ | DkUGOSC | LICZBA DkUGOSZEﬁ;ZNA il
PRETA |[mm]| STALI [cn] SZTUK Py 7
1 o12 | A-IIN 344 8 2152
2 o12 | A-IIN 153 7 0.7
PIS25A 3 o6 | A-lIN 2360 1 236

4 o12 | A-IIN 85 8 68
DEUGOSC RAZEM [m] 236 45.03
MASA JEDNGSTKOWA [kg/m] 0.222 088
MASA [kgl 5.24 39.99
MASA OGOKEM [kgl 4523
WYKONAC: x 64 269472

Uwaga. Wszystkie prety sa wymiarewane w esiach.
|

NR2
12

NR2 <
o1

=16

24\ 248
60—0CZEP

50 = ZAKOTWIENIE SHUPA

AN

400

340-TRZON

VY

134.9
160

AN

24

_LA

DYSTANS

NR4 8 912
85

L=85

394

NR18 ¢12

L

374
375.2

WYK: 3 SZT.

O0BJETOSC BETONU 152t.:0.79 md

PRZEKROJ A-A

950

ZESTAWIENIE STALI

poz. NUMER NAZWA DEVGOSE GATUNEK LICZBA DL.RAZEM | MASAJEDN | MASATELEM | MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
DYSTANS 1 BL 30x65 360.0 235 1 036 157 057 057
0GOLEM 057
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.01
NADDATEK NA NIEROWNOSCL: 2% 0.01
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.01
RAZEM: 0.60
WYKONAC: x 603 3618

Y

NR4
PRET NR2 B o1
< ZESPAWAC
© NR1
D o — 8 #12
NR2
SEUP STALOWY S;é
EKRANU R
6
spiralnie
%
NR2 7 912
153 L=153
$50
. NRIL
PRET NR2 8 |12
ZESPAWAC r <
N
12
‘ NR3
06
NR31¢6 spiralnie
L= 2681
skok 15¢m, spiralnie
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
- NUMER | ¢ | RoDZAJ | DruGoSC | LICZBA DkUGOS;:ﬁ;ZNA[m]
PRETA |[mm]| STALI [cm] SZTUK PP o
1 o12 | AN 39, 8 3152
2 o12 | AN 153 1 0.1
05258 3 o6 | A-lIN 2681 1 2681
4 o12 | AN 85 8 68
DEUGOSC RAZEM [m] 2681 49.03
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 088
MASA [kl 595 4354
MASA OGOLEM [kg] 49.49
WYKONAC: x 3 148.47

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarewane w osiach.

ELEMENT

6.5
']
te}
)
ol o k
Qe 3
T}
f'g]

DYSTANSOWY

SKALA 1:10

stosowa¢ po 3 szt. w poziomie
WYKONAC tACZNIE: 603 SZT.

L=36 SZT-

UWAGA:
BL 30x65 @ 1. Wymiary podano w cm.

2. Rysunek rozpatrywat tacznie z catoScig opracowania.

3. Wymiar zakotwienia stupa jest wielkoScig orientacyjna.
Wielko$t ta moze ulegat zmianie ze wzgledu na
niwelacje wysokoSci stupa ponad oczep fundamentu.
Stup w oczepie nalezy zagtebic na gtebokoSt nie

mniejszg niz podang na rysunku stupdw.

BETON (TRZON):
BETON (GLOWICA):
STAL ZBROJ.:
FLEKTRODY: £B160

C25/30, XC2

A—IIIN (B500SP)

C30/37, XC4, XF3

p Specjalnosé Drogowa : Projektowanie - Nadzor
romit

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA

ul Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
e . PROJEKT
Budow,a_ekranow e?kustyczn.ych na ol.)wodnlcy subowany 103-01
Mysliborza w ciggu drogi krajowej nr 26
Nr tomu: Skala:

Temat rysunku: 1 1:20

Fundamenty TR
Opracowat
Projektowaf | mgr inz. Karol Zimny WKP/B0/5912/01
Sprawdzit mgr inz. Maciej Walawender WKP/B0/535%/01
Data: WRZE SlEN 2022 Kopiowanie, przetwar;:r;’z :ﬁ;auggjéngggﬁ/’ Io_,fobom trzecim jedynie
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Ay
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fe

500
min. zakotwien

w fundamencie

2500

3000

_LA

PRZEKROJ A-A

160

ZESTAWIENIE STALI

- NUMER NAZWA DEUGOSE GATUNEK LICZBA DL.RAZEM | MASAJEDN | MASATELEM | MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kql [kq]
SD5.25 1 HEAA 160 3000 235 1 3.00 2380 7140 7140
0GOLEM Nk
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 129
NADDATEK NA NIEROWNOSCL: 2% 143
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 107
RAZEM: 75.19
WYKONAG: x 69 5188.11

UWAGA:

1. Wymiary podano w mm.

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z catoscig opracowania.

3.  Tolerancja wymiarow liniowych i katowych w klasie B,
wg PN-EN ISO 13920 dla konstrukcji spawanych.

L, Ztacza spawane w poziomie jakosci C wg PN-EN ISO
581%:2005.

5. Zakres i rodzaj kontroli technicznej spoin wg PN-EN
12062.

6. Technologia spawania i maferiaty spwalnicze wg
zalecen  technologa w  zaleznoSci od rodzaju
konstrukcji, ztacza i pozycji spawania.

7. Spoiny nalezy wykonywac na cate] dtugosci
przylegania elementéow - chyba Zze jest fo inaczej STAL 8235
opisane na rysunku.

8.  Spoiny nie opisywane, wykonat jako ciagte {obwodowe)

spoiny pachwinowe o grubo$ci 0,7 gruboSci ciefiszego

ELEKTRODY ER146

elementu, nie mniej niz a= 3mm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

p Specjalnosé Drogowa : Projektowanie - Nadzor
WOl NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu:

Budowa ekranéw akustycznych na obwodnicy
Mysliborza w ciggu drogi krajowej nr 26

Stadium oprac.:|Nr rys.:

PROJEKT
BUDOWLANY 0 3 = O 2

Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 1:20
S*U py Nr edycji: 1
Opracowat
Projektowat | mgr inz. Karol Zimny WKP/B0/5912/01
Sprawdzif | mgr inz. Maciej Walawender WKP/B0/5357/01
| Data: WRZESIEN 2022 Kopiowanie, przetwar;:rz;es ;’,’,fﬁ;f;’ﬁ;i”,ﬁﬁg’ﬁ ;);obom frzecim jedynie
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ZESTAWIENIE STALI - PODWALINY PP50/12

L |1/6L DEUGOSCI PRETOW [cm)] ILOSC PRETOW [szt. MASA PRETOW [keg] SUMA LACZNIE

POZ. [cm] | [em] | NR1 | NR2 | NR3 | NR4 | NRS | NR1 | NR2 | NR3 | NR4 | NRS | NR1 | NR2 | NR3 | NR4 | NRS | [ke] SZT. STALI [kg)
PP 500 /50| 496 | 83 | 489 | 553 | 112 | 86 | 489 | 4 2 | 2| 6 2 |12,07/9,82|721|115|3,86| 3411 | 65 | 2217,15
PP 400 /50| 396 | 66 | 389 | 453 | 112 | 86 | 389 | 4 2 | 2| 6 2 | 96 [805]547]|115(3,07] 2734 1 27,34

BETON:
WODOSZCZELNOSC

MROZOODPORNOSC
KRUSZYWO:
ROZFORMOWANIE:

OTULINA:

STAL PROFILOWA:
STAL ZBROJENIOWA:
ELEKTRODA:

C30/37
w8

F150
<16mm
25MPa

S235
A—IIIN
ER146

2,5(4,0)cm

UWAGA:
1. Wymiary podano w cm.

2. Rysunek rozpatrywat tacznie z catoScig opracowania.

3. Przed wykonaniem konstrukgji

prefabrykowanych
wymiary podwalin sprawdzi¢ z natury na budowie.

Specjalnos¢ Drogowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in7. ROBERT MITUTA
Projektowanie - Nadzor

I romit

NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
L . PROJEKT
Budowa ekranéw akustycznych na obwodnicy supowiany 103-03
Mysliborza w ciagu drogi krajowej nr 26
Nr tomu: Skala:

Temat rysunku: . 1 1:20

Podwaliny TTE—
Opracowat
Projektowat | mgr inz. Karol Zimny WKP/B0/5912/01
Sprawdzit | mgr inz. Maciej Walawender WKP/B0/5357/01
Data: WRZESIEN 2022 Kopiowanie, przetwar;:rgﬁs Zﬁ;@u?ggégpgﬁg’;f;obom trzecim jedynie
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Temat rysunku: , . 1 1:50
Przekroje Poprzeczne Drogi Nrodygi 1
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