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1. Podstawa opracowania.

— Razuty projektowanego boiska wielofunkcyjnego.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

— Warunki techniczne przytagczenia do sieci ENEA,

—  Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-IEC 60364.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej (wlz i oSwietlenie terenu)
w ramach zadania inwestycyjnego : ,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
W GOLENICACH" na dziatce nr 490/5 obreb Golenice.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie:
a. prefabrykowanej szafki oSwietleniowej SO-2
B. wiz-tu do szafki oSwietleniowej SO-2
x. Wlz-tow do stupdw oswietleniowych,
5. stupdw oswietleniowych z oprawami LED,
€. uziomu stupdw oswietleniowych.

4. Bilans mocy.
Szafka oswietleniowa SO-2

. M(.)C Wspotczynik | Moc obliczona
Urzadzenia zainstalowana | . K | Tk
Pz [KW] jedn. Pobl [kW]
Oprawy
o$wietleniowe LED 1,66 1 1,66
Moc obliczona >pobl=1,66kW

Po przeprowadzeniu bilansu mocy projektowanej szafki oSwietleniowej SO-2 stwierdzono, ze
moc obliczeniowa wynosi 1,66kW tak wiec moc dostarczana przez Zaktad Energetyczny dla
zasilania jednofazowego (5kW) jest wystarczajgca dla potrzeb prawidiowej eksploatacji
projektowanego oswietlenia boiska wielofunkcyjnego.

5. Zewnetrzne instalacje elektryczne.

5.1. System zasilania

Instalacja od ZKP do szafki o$wietleniowej SO-2 i dalej do stupdw oswietleniowychpracuje w
uktadzie TN-C z fazg L1 i przewodem ochronno-neutralnym PEN.

5.2. Linia zasilajaca wiz szafke oswietleniowq SO-2

Zgodnie z umowg przylgczeniowg projektuje sie wykonanie zewnetrznej instalaci
elektrycznej 0,4kV od ztgcza kablowego ZKP do szafki o$wietleniowej SO-2 zabudowywanej
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przy ogrodzeniu boiska na dziatce nr 490/5 obreb Golenice kablem typu YAKY 4x16mm?
(2 zyty w rezerwie). Trase utozenia kabla wiz wg wspotrzednych el —e2 —e3 —e4 —e5 — e6
pokazano na planie zagospodarowania E1.

Dla szafki o$wietleniowej SO-2 wyprowadzi¢ przewdd ochronny PEN wykonany bednarkg FE-
ZN 30x4mm z uziomu sztucznego (uziom pionowy pretowy). Oporno$¢ uziemienia winna
wynosi¢ R < 10 Q.

Kabel nalezy utozyé w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm. Na dno rowu kablowego
nasypac¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kabel. Na kabel w odstepach, co 10m
oraz przy wejsciach do ztgcza ZKP i szafki o$wietleniowej SO-2 natozyé opaski informacyjne.
Na utozony kabel ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi
pochodzacej z rozkopédw. Na ziemi tej na catej dlugosci kabla utozyé folie w kolorze
niebieskim. Pozostaty jeszcze wykop zasypac ziemig z rozkopow. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢
do zigcza ZKP i szafki oSwietleniowej SO-2 w rurze ochronnej DVR 50mm. Kabel przy
zblizeniu z projektowang budowg szatni (wg odrebnego opracowania i postepowania)
zabezpieczy¢ dodatkowg rurg ostonowg DVK75mm.

Roboty ziemne zwigzane z budowg linii wykonane zostang metodg odkrywkowg — wykopu
otwartego.

5.3. Szafka oswietleniowa SO-2

Projektuje sie zabudowe szafki oswietleniowej SO-2 przy ogrodzeniu boiska na dziatce nr
490/5 obreb Golenice. Szafke w postaci wolnostojgcego prefabrykowanej szafki
oswietleniowej SO-2 zabudowac na wspdtrzednej e6 zgodnie z planem zagospodarowania
El.

5.4. Budowa uziemienia i linii kablowej zasilajacej stupy
oswietleniowe.

Projektuje sie budowe linii kablowych 230V/400V wg planu zagospodarowania — rys E1, tj. :
-~ YAKY4x16mm2 (2 zyty w rezerwie) relacji szafka oswietleniowa SO-2 - stupy
oswietleniowe obwodu o$wietleniowego nr 1 wg wspotrzednych e6-e5-e7-e8-e9-e10;
—  YAKY4x16mm2 (2 zyty w rezerwie) relacji szafka oSwietleniowa SO-2 - stupy
oswietleniowe obwodu o$wietleniowego nr 2 wg wspotrzednych e6-e5-e4-el11-e12-
el3-el4;

Dodatkowo stupy nalezy uziemi¢ poprzez utozenie bednarki Fe-Zn 25x4mm miedzy szafkg
oswietleniowg SO-2 a stupami s1/1 — s2/1 — s3/1 i miedzy szafkg oSwietleniowg SO-2
a stupami s1/2 — s2/2 — s3/2 i wbi¢ dodatkowo prety uziemiajgce |=3,0m przy ostatnich
stupach obwodoéw oswietleniowych nr 1 i nr 2 tj. stupach s3/1 i s3/2.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kabel nalezy ukfada¢ bezposrednio
w wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10cm a przy zblizeniu z projektowana budowg trybun, oraz przy
zblizeniu do drzewa w rurze ostonowej DVK75mm.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie/rurze ostonowej linig falistg z zapasem (3% dtugosci
wykopu/rury) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony
kabel/rure ostonowg z kablem nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla/rury
ostonowej powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla/rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej 30
cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
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oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do stupdw, rur ostonowych etc.

Roboty ziemne zwigzane z budowg linii wykonane zostang metodg odkrywkowg — wykopu
otwartego oraz przewiertu (przejscie w zblizeniu z drzewem).

5.5. Budowa stupow oswietleniowych i opraw oswietleniowych.

Jako stupy oswietleniowe zastosowaC stupy stozkowe o dtugosci h=8,0m, stalowe,
ocynkowane, zabudowywane na prefabrykowanym fundamencie betonowym D16/140
z rozstawem $rub 160x160.

Wneka kablowa ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
eksploatacyjnych przy stupie.

Pofaczenia i odgatezienia kablowe wykonywaé we wnekach stupdw na ztgczach IZK. Dla
kazdej oprawy stosowac oddzielnie ztgcze bezpiecznikowe z zabezpieczeniem 4A.

W korpus stupa i wysiegnikow zaciggna¢ kable YDYzo3x2,5mm2 i podtgczy¢ pod zaciski
ztgczy bezpiecznikowych i opraw.

Na stupach zabudowac wysiegniki dwuramienne.

Jako oprawy zastosowac oprawy stupowe z zrodtem Swiatta LED zgodnie ze specyfikacjg
oprawy montowane na dedykowanych uchwytach obrotowych.

6. Uwagi koncowe

e cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

e instalacje elektryczne ukfadaé po wykonaniu gtéwnych robdét budowlanych przed
wykonaniem nawierzchni i ogrodzenia.

e po wykonaniu instalacji wykona¢ pom. odbiorcze inst. tj. pomiar impedancji petli
zwarcia, sprawdzenie ciggtosci przewoddw, pomiar rezystancji izolacji przewoddw,
pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego, pomiar rezystancji uziemienia,

o Zaproponowane w _projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia,
elementy i technologie naleZy traktowac jako wymagany standard jakosci
a _nie wybor producenta. Dopuszcza sie rozwiazania rownorzedne pod
warunkiem spefnienia zatoZonych parametrow technicznych, estetycznych

i__formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwigzan
materialowych.

7. Zalaczniki

Obliczenia instalacji o$wietleniowe;j.

Obliczenia instalacji elektrycznej.

Uprawnienia.

Zaswiadczenie z Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Oswiadczenia.

whk W=
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8. Rysunki.

E1 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SIECI OSWIETLENIOWE
E2 — SCHEMAT OSWIETLENIA BOISKA



