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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty dekarskie
1/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietli-|szt.
d.1/1306-01 koéw stalowych (demontaz anten z gtowic kominowych, sztyc itp.) przec.
analogia
5 szt. 5,00
przec.
RAZEM 5,00
2|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0420-01
65,00*2 m 130,00
RAZEM 130,00
3/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/0310-01

0,45*0,98*1,50<komin1>
0,45*2,75*0,33<komin2>
0,45*0,98*1,50<komin3>
0,45*1,20*1,45<komin4>
0,45*1,20*1,45<komin5>
0,45*1,20*1,45<komin6>
0,45*1,20%1,35<komin7>
0,45*1,40%1,35<komin8>
0,25%0,65*0,65<komin9 pustak wentylacyjny>
0,45*1,25*1,40<komin10>
0,45*1,25*1,40<komin11>
0,45%6,35%1,40<komin12>
0,45*1,25*1,45<komin13>
0,45*1,25*1,45<komin14>
0,45*0,68*1,60<komin15>
0,45*1,45*1,20<komin16>
0,45*1,90%1,30<komin17>
0,45*2,00%1,20<komin18>
0,45*1,30*1,30<komin19>
0,45*0,90*1,10<komin20>
0,45*3,05%1,40<komin21>
0,45*1,25*1,10<komin22>
0,45*1,55%1,20<komin23>
0,45*0,70%0,92<komin24>
0,45*2,20*0,40<komin25>
0,45%0,50*0,80<komin26 pustak wentylacyjny>
0,22%0,44*0,85<komin27 pustak wentylacyjny>
0,30%0,50*0,70<komin28 pustak wentylacyjny>
0,45*0,68*1,60<komin29>
0,45*4,62*1,30<komin30>

A (sumaczesciowa) | s

m3 0,00
25,28*0,30<30%kominow> m3 7,58
RAZEM 7,58
4|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0518-06
Ogniomur (7,80+7,84-0,98*2-2,75)*(0,25+0,35)<ogniomur zachodni> m?2 6,56
Ogniomur (7,80+7,84-4,62)*(0,40*2+0,35)<ogniomur srodkowy> m?2 12,67
Ogniomur (7,80+7,84-2,20)*(0,25+0,35)<ogniomur wschodni> m?2 8,06
RAZEM 27,29
5/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o m3
d.1]0311-02 grub. ponad 1 ceg.- 30%
Ogniomur (7,80+7,84-0,98*2-2,75)*0,25*0,35<0gniomur zachodni>*0,20<przyjeto 20%> m3 0,19
Ogniomur (7,80+7,84-4,62)*0,40%2*0,35<ogniomur $rodkowy>*0,20<przyjeto 20%> m3 0,62
Ogniomur (7,80+7,84-2,20)*0,25*0,35<ogniomur wschodni>*0,20<przyjeto 20%> m3 0,24
RAZEM 1,05
6/KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg. pozio- |m
d.1/0312-02 mych
Ogniomur (7,80+7,84-0,98*2-2,75)<ogniomur zachodni> m 10,93
Ogniomur (7,80+7,84-4,62)<ogniomur srodkowy> m 11,02
Ogniomur (7,80+7,84-2,20)<ogniomur wschodni> m 13,44
RAZEM 35,39
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianachfilarach,pilas- |m?2
d.1/0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2

(0,45+0,98)*2*1,50<komin1>
(0,45+2,75)*2*0,33<komin2>
(0,45+0,98)*2*1,50<komin3>
(0,45+1,20)*2*1,45<komin4>
(0,45+1,20)*2*1,45<komin5>
(0,45+1,20)*2*1,45<komin6>
(0,45+1,20)*2*1,35<komin7>
(0,45+1,40)*2*1,35<komin8>
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(0,25+0,65)*2*0,65<komin9 pustak wentylacyjny>
(0,45+1,25)*2*1,40<komin10>
(0,45+1,25)*2*1,40<komin11>
(0,45+6,35)*2*1,40<komin12>
(0,45+1,25)*2*1,45<komin13>
(0,45+1,25)*2*1,45<komin14>
(0,45+0,68)*2*1,60<komin15>
(0,45+1,45)*2*1,20<komin16>
(0,45+1,90)*2*1,30<komin17>
(0,45+2,00)*2*1,20<komin18>
(0,45+1,30)*2*1,30<komin19>
(0,45+0,90)*2*1,10<komin20>
(0,45+3,05)*2*1,40<komin21>
(0,45+1,25)*2*1,10<komin22>
(0,45+1,55)*2*1,20<komin23>
(0,45+0,70)*2*0,92<komin24>
(0,45+2,20)*2*0,40<komin25>
(0,45+0,50)*2*0,80<komin26 pustak wentylacyjny>
(0,22+0,44)*2*0,85<komin27 pustak wentylacyjny>
(0,30+0,50)*2*0,70<komin28 pustak wentylacyjny>
(0,45+0,68)*2*1,60<komin29>
(0,45+4,62)*2*1,30<komin30>
144,94*0,45<45% tynku> m?2 65,22
RAZEM 65,22
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad |m?2
d.1]0735-09 dachem spadzistym
Kominy poz.7 m?2 65,22
RAZEM 65,22
9/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |1l na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
d.1/0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
Ogniomur (7,80+7,84-0,98*2-2,75)*(0,25*2)<ogniomur zachodni> m2 5,47
Ogniomur (7,80+7,84-4,62)*(0,40*2)<ogniomur $rodkowy> m?2 8,82
Ogniomur (7,80+7,84-2,20)*(0,25*2)<ogniomur wschodni> m?2 6,72
RAZEM 21,01
10/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cmi $r.do 10 mmw  |otw.
d.1/1009-03 podtozu ceglanym (spadki na gtowicach kominowych)
8*14+14+10+36+6*6+12*3+16+10+9+26 otw. 305,00
RAZEM 305,00
11/KNR 4-03 Osadzanie kotkéw plastikowych rozporowych w $cianie lub stropie (Uwaga w na- |szt.
d.1/1016-03 ktadach materiatowych zamawiajacy dodat kotki rozporowe)
poz.10 szt. 305,00
RAZEM 305,00
12|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1/0202-01 $r.do 6 mm
(0,45*4+0,98*2)*0,222<komin1> kg 0,83
(0,45*7+2,75*2)*0,222<komin2> kg 1,92
(0,45*4+0,98*2)*0,222<komin3> kg 0,83
(0,45*5+1,20*2)*0,222<komin4> kg 1,03
(0,45*4+1,20*2)*0,222<komin5> kg 0,93
(0,45*4+1,20*2)*0,222<komin6> kg 0,93
(0,45*4+1,20*2)*0,222<komin7> kg 0,93
(0,45*4+1,40*2)*0,222<komin8> kg 1,02
(0,25*4+0,65*2)*0,222<komin9 pustak wentylacyjny> kg 0,51
(0,45*4+1,25*2)*0,222<komin10> kg 0,95
(0,45*4+1,25*2)*0,222<komin11> kg 0,95
(0,45*18+6,35*2)*0,222<komin12> kg 4,62
(0,45*4+1,25*2)*0,222<komin13> kg 0,95
(0,45*4+1,25*2)*0,222<komin14> kg 0,95
(0,45*3+0,68*2)*0,222<komin15> kg 0,60
(0,45*4+1,45*2)*0,222<komin16> kg 1,04
(0,45*6+1,90*2)*0,222<komin17> kg 1,44
(0,45*6+2,00*2)*0,222<komin18> kg 1,49
(0,45*4+1,30*2)*0,222<komin19> kg 0,98
(0,45*3+0,90*2)*0,222<komin20> kg 0,70
(0,45*9+3,05*2)*0,222<komin21> kg 2,25
(0,45*4+1,25*2)*0,222<komin22> kg 0,95
(0,45*5+1,55*2)*0,222<komin23> kg 1,19
(0,45*3+0,70*2)*0,222<komin24> kg 0,61
(0,45*6+2,20*2)*0,222<komin25> kg 1,58
(0,45*3+0,50*3)*0,222<komin26 pustak wentylacyjny> kg 0,63
(0,22*3+0,44*2)*0,222<komin27 pustak wentylacyjny> kg 0,34
(0,30*3+0,50*2)*0,222<komin28 pustak wentylacyjny> kg 0,42
(0,45*3+0,68*2)*0,222<komin29> kg 0,60
(0,45*14+4,62*2)*0,222<komin30> kg 3,45
RAZEM 35,62
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13|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
0,45*0,98<komin1> m? 0,44
0,45*2,75<komin2> m?2 1,24
0,45*0,98<komin3> m2 0,44
0,45*1,20<komin4> m2 0,54
0,45*1,20<komin5> m?2 0,54
0,45*1,20<komin6> m?2 0,54
0,45*1,20<komin7> m2 0,54
0,45*1,40<komin8> m2 0,63
0,25*0,65<komin9 pustak wentylacyjny> m?2 0,16
0,45*1,25<komin10> m2 0,56
0,45*1,25<komin11> m2 0,56
0,45*6,35<komin12> m2 2,86
0,45*1,25<komin13> m2 0,56
0,45*1,25<komin14> m2 0,56
0,45*0,68<komin15> m2 0,31
0,45*1,45<komin16> m2 0,65
0,45*1,90<komin17> m2 0,86
0,45*2,00<komin18> m2 0,90
0,45*1,30<komin19> m2 0,59
0,45*0,90<komin20> m2 0,41
0,45*3,05<komin21> m2 1,37
0,45*1,25<komin22> m2 0,56
0,45*1,55<komin23> m2 0,70
0,45*0,70<komin24> m2 0,32
0,45*2,20<komin25> m2 0,99
0,45%0,50<komin26 pustak wentylacyjny> m?2 0,23
0,22*0,44<komin27 pustak wentylacyjny> m2 0,10
0,30%0,50<komin28 pustak wentylacyjny> m?2 0,15
0,45*0,68<komin29> m2 0,31
0,45*4,62<komin30> m?2 2,08
RAZEM 20,70
14| KNR 4-01 Przecieranie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub [1l na kominach | m?2
d.1]0735-05 ponad dachem ptaskim (Uwaga w pozycji tej zamawiajgcy zamieniat materiatywy-
analogia stepujace w punktach od 2 do 7 na zaprawe wodoodporng np. Atlas Woder S w
ilosci 2 kg/m2)
(0,45+0,98)*2*1,50<komin1> m? 4,29
(0,45+2,75)*2*0,33<komin2> m?2 2,11
(0,45+0,98)*2*1,50<komin3> m2 4,29
(0,45+1,20)*2*1,45<komin4> m2 4,79
(0,45+1,20)*2*1,45<komin5> m2 4,79
(0,45+1,20)*2*1,45<komin6> m2 4,79
(0,45+1,20)*2*1,35<komin7> m2 4,46
(0,45+1,40)*2*1,35<komin8> m2 5,00
(0,25+0,65)*2*0,65<komin9 pustak wentylacyjny> m?2 1,17
(0,45+1,25)*2*1,40<komin10> m2 4,76
(0,45+1,25)*2*1,40<komin11> m2 4,76
(0,45+6,35)*2*1,40<komin12> m2 19,04
(0,45+1,25)*2*1,45<komin13> m2 4,93
(0,45+1,25)*2*1,45<komin14> m2 4,93
(0,45+0,68)*2*1,60<komin15> m2 3,62
(0,45+1,45)*2*1,20<komin16> m2 4,56
(0,45+1,90)*2*1,30<komin17> m2 6,11
(0,45+2,00)*2*1,20<komin18> m2 5,88
(0,45+1,30)*2*1,30<komin19> m2 4,55
(0,45+0,90)*2*1,10<komin20> m2 2,97
(0,45+3,05)*2*1,40<komin21> m2 9,80
(0,45+1,25)*2*1,10<komin22> m2 3,74
(0,45+1,55)*2*1,20<komin23> m2 4,80
(0,45+0,70)*2*0,92<komin24> m?2 2,12
(0,45+2,20)*2*0,40<komin25> m?2 2,12
(0,45+0,50)*2*0,80<komin26 pustak wentylacyjny> m?2 1,52
(0,22+0,44)*2*0,85<komin27 pustak wentylacyjny> m2 1,12
(0,30+0,50)*2*0,70<komin28 pustak wentylacyjny> m?2 1,12
(0,45+0,68)*2*1,60<komin29> m2 3,62
(0,45+4,62)*2*1,30<komin30> m?2 13,18
RAZEM 144,94
15|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku gzyms, pasy nadrynowy i podrynnowy ob-
rébki kominow)
Ogniomur (7,80+7,84-0,98*2-2,75)*(0,35)<ogniomur zachodni> m2 3,83
Ogniomur (7,80+7,84-4,62)*(0,35)<ogniomur $rodkowy> m?2 3,86
Ogniomur (7,80+7,84-2,20)*(0,35)<ogniomur wschodni> m?2 4,70
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,39
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(65,00*2)*0,55<pas podrynnowy> m?2 71,50
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 71,50
(65,00*2)*0,25<pas nadrynnowy> m?2 32,50
C (sumaczgsciowa) ] e
m?2 32,50
RAZEM 116,39
16| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
d.1/0514-02 nej (Uwaga zamawiajacy zaleca montaz obrébek na wkrety farmerskie)
poz.15A<gzymsy> m?2 12,39
RAZEM 12,39
17|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
d.1]0514-02 nej (pas podrynnowy)
poz.15B<pas podrynnowy> m?2 71,50
RAZEM 71,50
18/ KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?2
d.1/0514-01 (pas nadrynnowy)
poz.15C<pas nadrynnowy> m? 32,50
RAZEM 32,50
19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
65,00*2 m 130,00
RAZEM 130,00
20/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0519-04
poz.19 m 130,00
RAZEM 130,00
21/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
(13,50-2,00)*3*2 m 69,00
RAZEM 69,00
22|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej-Uwaga zama- |m
d.1|0526-04 wiajgcy dodat wspdtcztnnik 2,0 do Robocizny -montazu rur spustowych z drabin
sznurowych.
poz.21 m 69,00
RAZEM 69,00
23|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z szt.
d.1/0524-08 blachy ocynkowanej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
24|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszow i okapéw z blachy | m?2
d.1/0530-02 ocynkowanej - kosze
0,50*6 m?2 3,00
RAZEM 3,00
25/KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0528-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
26/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-04
65,00%(7,84+7,80) m?2 1016,60
RAZEM 1016,60
27|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnos¢ = 9
poz.26 m?2 1 016,60
RAZEM 1016,60
28|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.1/0414-02
Podczas prac nalezy uwzgledni¢ takze rozbidrke starych naswietli.
p0z.26*30% m?2 304,98
RAZEM 304,98
29|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1/0414-11
poz.20 m 130,00
RAZEM 130,00
30|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy (gzyms wiefnczacy) m2
d.1/0923-04
poz.20*0,25 m? 32,50
RAZEM 32,50
31|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe (zabezpieczenie gzymsu| m2
d.1/0504-01 papg podktadowa)
analogia
poz.30 m? 32,50
RAZEM 32,50
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32|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe (Uwaga zamawijgcy zale- |m?
d.1/0504-02 ca przyja¢ pape podktadowg o parametrach : 200g/m2 witdkniny poliestrowej gr
4,00mm oraz pape wierzchniego krycia o parametrach 250g/m2 wiékniny poliestro-
wej gr 5,2mm i odpornej na niska temperature do - 25 stopni)
poz.26 m?2 1 016,60
RAZEM 1016,60
33|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papag termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej (izokli- | m?2
d.1/0504-03 ny)
analogia
(0,45*2+0,98)*0,50<komin1> m2 0,94
(0,45*2+2,75)*0,50<komin2> m2 1,83
(0,45*2+0,98)*0,50<komin3> m2 0,94
(0,45+1,20)*2*0,50<komin4> m2 1,65
(0,45+1,20)*2*0,50<komin5> m2 1,65
(0,45+1,20)*2*0,50<komin6> m2 1,65
(0,45+1,20)*2*0,50<komin7> m2 1,65
(0,45+1,40)*2*0,50<komin8> m2 1,85
(0,25+0,65)*2*0,50<komin9 pustak wentylacyjny> m?2 0,90
(0,45+1,25)*2*0,50<komin10> m?2 1,70
(0,45+1,25)*2*0,50<komin11> m?2 1,70
(0,45+6,35)*2*0,50<komin12> m2 6,80
(0,45+1,25)*2*0,50<komin13> m?2 1,70
(0,45+1,25)*2*0,50<komin14> m?2 1,70
(0,45+0,68)*2*0,50<komin15> m?2 1,13
(0,45+1,45)*2*0,50<komin16> m2 1,90
(0,45+1,90)*2*0,50<komin17> m2 2,35
(0,45+2,00)*2*0,50<komin18> m?2 2,45
(0,45+1,30)*2*0,50<komin19> m?2 1,75
(0,45+0,90)*2*0,50<komin20> m2 1,35
(0,45+3,05)*2*0,50<komin21> m2 3,50
(0,45+1,25)*2*0,50<komin22> m?2 1,70
(0,45+1,55)*2*0,50<komin23> m2 2,00
(0,45+0,70)*2*0,50<komin24> m?2 1,15
(0,45*2+2,20)*0,50<komin25> m2 1,55
(0,45+0,50)*2*0,50<komin26 pustak wentylacyjny> m?2 0,95
(0,22+0,44)*2*0,50<komin27 pustak wentylacyjny> m2 0,66
(0,30+0,50)*2*0,50<komin28 pustak wentylacyjny> m?2 0,80
(0,45+0,68)*2*0,50<komin29> m?2 1,13
(0,45+4,62)*2*0,50<komin30> m2 5,07
Ogniomur (7,80+7,84-0,98*2-2,75)*(0,50)<ogniomur zachodni> m? 5,47
Ogniomur (7,80+7,84-4,62)*(0,50)*2<ogniomur $rodkowy> m?2 11,02
Ogniomur (7,80+7,84-2,20)*(0,50)<ogniomur wschodni> m?2 6,72
RAZEM 79,31
34|KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?2
d.1/0514-01 (marzety Uwaga w pozyciji tej zamawiajacy zwiekszyt ilos¢ kotkéw rozporowych do
30szt/m2)
(0,45+0,85)*2*0,10<komin1> m2 0,26
(0,44+0,90)*2*0,10<komin2> m?2 0,27
(0,49+2,14)*2*0,10<komin3> m2 0,53
(0,50+1,80)*2*0,10<komin4> m2 0,46
(0,45+1,80)*2*0,10<komin5> m2 0,45
(0,50+1,85)*2*0,10<komin6> m?2 0,47
(0,48+1,72)*2*0,10<komin7> m?2 0,44
(0,46+1,80)*2*0,10<komin8> m2 0,45
(0,45+0,45)*2*0,10<komin9> m2 0,18
(0,47+0,90)*2*0,10<komin10> m?2 0,27
13,00*2*0,10<ogniumur> m?2 2,60
(0,45*2+0,98)*0,10<komin1> m2 0,19
(0,45*2+2,75)*0,10<komin2> m2 0,37
(0,45*2+0,98)*0,10<komin3> m2 0,19
(0,45+1,20)*2*0,10<komin4> m2 0,33
(0,45+1,20)*2*0,10<komin5> m2 0,33
(0,45+1,20)*2*0,10<komin6> m2 0,33
(0,45+1,20)*2*0,10<komin7> m2 0,33
(0,45+1,40)*2*0,10<komin8> m2 0,37
(0,25+0,65)*2*0,10<komin9 pustak wentylacyjny> m?2 0,18
(0,45+1,25)*2*0,10<komin10> m2 0,34
(0,45+1,25)*2*0,10<komin11> m2 0,34
(0,45+6,35)*2*0,10<komin12> m2 1,36
(0,45+1,25)*2*0,10<komin13> m2 0,34
(0,45+1,25)*2*0,10<komin14> m2 0,34
(0,45+0,68)*2*0,10<komin15> m2 0,23
(0,45+1,45)*2*0,10<komin16> m2 0,38
(0,45+1,90)*2*0,10<komin17> m?2 0,47
(0,45+2,00)*2*0,10<komin18> m2 0,49
(0,45+1,30)*2*0,10<komin19> m2 0,35
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(0,45+0,90)*2*0,10<komin20> m2 0,27
(0,45+3,05)*2*0,10<komin21> m2 0,70
(0,45+1,25)*2*0,10<komin22> m2 0,34
(0,45+1,55)*2*0,10<komin23> m2 0,40
(0,45+0,70)*2*0,10<komin24> m2 0,23
(0,45*2+2,20)*0,10<komin25> m2 0,31
(0,45+0,50)*2*0,10<komin26 pustak wentylacyjny> m?2 0,19
(0,22+0,44)*2*0,10<komin27 pustak wentylacyjny> m2 0,13
(0,30+0,50)*2*0,10<komin28 pustak wentylacyjny> m?2 0,16
(0,45+0,68)*2*0,10<komin29> m2 0,23
(0,45+4,62)*2*0,10<komin30> m2 1,01

Ogniomur (7,80+7,84-0,98*2-2,75)*(0,10)<ogniomur zachodni> m? 1,09
Ogniomur (7,80+7,84-4,62)*(0,10)*2<ogniomur $rodkowy> m?2 2,20
Ogniomur (7,80+7,84-2,20)*(0,10)<ogniomur wschodni> m?2 1,34
RAZEM 22,24
35|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem (izolacja marze- |m
d.1|0617-06 tek Uwaga w pozycji tej zamawiajgcy pominat sznur konopny)
(0,45+0,85)*2<komin1> m 2,60
(0,44+0,90)*2<komin2> m 2,68
(0,49+2,14)*2<komin3> m 5,26
(0,50+1,80)*2<komin4> m 4,60
(0,45+1,80)*2<komin5> m 4,50
(0,50+1,85)*2<komin6> m 4,70
(0,48+1,72)*2<komin7> m 4,40
(0,46+1,80)*2<komin8> m 4,52
(0,45+0,45)*2<komin9> m 1,80
(0,47+0,90)*2<komin10> m 2,74
13,00*2<ogniumur> m 26,00
RAZEM 63,80
36/ KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy ocynko- |szt.
d.1/0528-10 wanej o $r. 20 cm
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
37|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwkg z bla-  |szt.
d.1/0515-07 chy ocynkowanej
25+2 szt. 27,00
RAZEM 27,00
38|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.1/0709-04 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach otrzcinowanych lub z dranicami na
stropach
poz.36 szt. 25,00
RAZEM 25,00
39|KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.1/0415-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - wytazu dachowego z pokryciem szt.
d.1/0532-06 klapy z blachy ocynkowanej
szt. 3,00
RAZEM 3,00
2 Roboty ciesielskie
41/ KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm - szacunkowo | m
d.2|/0413-02
8,00*10 m 80,00
RAZEM 80,00
42/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy - szacunkowo. Uwaga zama- |m
d.2/0412-06 wiajacy zmienit naktad na klamry ciesielskie do 0,228kg/m
analogia
1,00*3 m 3,00
RAZEM 3,00
43/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie - szacunkowo.Uwaga za- |m
d.2/0412-05 mawiajgcy zmienit naktad na klamry ciesielskie do 0,114kg/m
analogia
3,00*2 m 6,00
RAZEM 6,00
44| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty - szacunkowo. \m
d.2|0412-07 Uwaga zamawiajgcy zmienit naktad na klamry ciesielskie do 0,114kg/m
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
45/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm w drewnie (wiercenie otworéw stu- | otw.
d.2{1017-02 pach i mieczach) - szacunkowo
10*3 otw. 30,00
RAZEM 30,00
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46|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 15 mm w $cianie (montaz " |szt.
d.2/1016-08 szpilek" # 12mm przykrecenie mieczy do stupéw Uwaga w pozyciji tej zamawiajacy
analogia dodat w naktadach materiatowych szpilki # 12mm do ceny szpilek dodat podktadki i
nakretki) - - szacunkowo
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
47/ KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - szacunkowo. Uwa- |szt.
d.2/0412-01 ga zamawiajacy zmienit naktad na klamry ciesielskie do 0,114kg/m
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
48| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykfe i kleszcze-szacun- |m
d.2/0412-02 kowo. Uwaga zamawiajgcy zmienit naktad na klamry ciesielskie do 0,114kg/m
analogia
8,00*2 m 16,00
RAZEM 16,00
49| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny -szacunkowo. |m
d.2|0412-04 Uwaga zamawiajgcy zmienit naktad na klamry ciesielskie do 0,114kg/m
analogia
3,00*2*2 m 12,00
RAZEM 12,00
3 Wywoéz gruzu i ziemi oraz utylizacja papy
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 |m3
d.3/0108-09 km
0108-10
poz.3 m3 7,58
poz.5 m3 1,05
poz.7*0,03 m3 1,96
poz.7*0,025 m3 1,63
poz.15*0,005 m3 0,58
poz.19*ObwodKotaD(0,15)/2*0,005 m3 0,15
poz.21*ObwodKotaD(0,15)*0,005 m3 0,16
poz.28*0,025 m3 7,62
poz.29*0,20%0,025 m3 0,65
poz.42*0,14*0,14 m3 0,06
poz.43*0,14*0,14 m3 0,12
poz.44*0,14*0,14 m3 0,20
poz.47%0,14*0,14*0,50 m3 0,05
poz.48*0,14*0,14 m3 0,31
poz.49*0,14*0,14 m3 0,24
1,00 m3 1,00
RAZEM 23,36
51 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i pozostato$ci na sktadowisku odpadéw - |szt
d.3|kalk. wtasna |podstawa zaptaty - kopia kart przekazania odpaddéw.
poz.50 szt 23,36
RAZEM 23,36
52 Utylizacja papy 50m3 tj. -10 konteneréw o pojemnosci 5m3 kazdy - podstawa za- |szt
d.3|kalk. wtasna |ptaty - kopia kart przekazania odpaddw.
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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