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Rozdział 1
Informacje ogólne
1. Opis ogólny
1.1. Nazwa i adres Inwestora
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu 
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a
1.2. Nazwa i adres obiektu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu 
62-800 Kalisz, ul. Nad Prosną 28/34
1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wielobranżowa koncepcja modernizacji pomieszczenia dyspozytorni SUW LIS PWIK w Kaliszu. Projekt koncepcyjny służyć będzie przedstawieniu nowej aranżacji dyspozytorni z wydzieleniem pomieszczenia technicznego oraz wytycznych projektowych w zakresie instalacji wewnętrznych 
i wyposażenia.
1.4. Podstawa opracowania
· Umowa z Zamawiającym
· Dane inwentaryzacyjne
· Uzgodnienia i wytyczne Zamawiającego
· Obowiązujące przepisy i normy

1.5. Zakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie zawiera wielobranżowe opracowanie w szczególności:

Architektura i wyposażenie:

· Modernizacja pomieszczenia

· Aranżacja dyspozytorni
· Wyposażenie wnętrz

Instalacje elektryczne:
· Wewnętrzne linie zasilające WLZ 230/400V
· Rozdział zasilania, tablica elektryczna TD
· Główne trasy kablowe

· Instalacja oświetlenia podstawowego i stanowiskowego
· Instalacja oświetlenia awaryjnego

· Instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtyczkowych

· Instalacja odgromowa

· Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

· Instalacja ochrony przepięciowej

· Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalacje niskoprądowe:

· Okablowanie strukturalne LAN
· System monitoringu wizyjnego CCTV

· System sygnalizacji włamania i kontroli dostępu SWN
· System sygnalizacji i gaszenia pożaru SUG
Instalacje sanitarne:

· Instalacja klimatyzacji

· Instalacja wentylacji
Rozdział 2
Opis techniczny
2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejący
Istniejące pomieszczenie dyspozytorni przeznaczone do modernizacji znajduje się na 1-piętrze w budynku o przeznaczeniu biurowo-socjalnym. Budynek jest obiektem 2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o prostopadłościennej bryle.
2.2. Stan projektowany
Modernizacja pomieszczenia dyspozytorni SUW LIS, polegać będzie 
na zaprojektowaniu modernizacji w zakresie ogólnobudowlanym z wydzieleniem pomieszczenia technicznego dla urządzeń teleinformatycznych i wyposażenia 
z zachowaniem funkcji pomieszczenia. 
2.3. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej

Budynek nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków – oraz nie jest obiektem zabytkowym.
2.4. Główne założenia funkcjonalno-użytkowe
Zachowuje się istniejący układ komunikacyjny w budynku i warunki ochrony pożarowej. W ramach istniejącego pomieszczenia dyspozytorni zostanie wydzielone pomieszczenie techniczne z przeznaczeniem na szafy z sprzętem teleinformatycznym.
2.5. Roboty rozbiórkowe

W ramach modernizacji pomieszczenia należy przeprowadzić następujące roboty:

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe:
· Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej

· Zabezpieczenie instalacji klimatyzacji

· Demontaż sufitów podwieszanych

· Rozbiórka kanału podłogowego murowanego

· Skucie warstw posadzek do poziomu stropu

· Skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
Demontaż wyposażenia instalacyjnego:

· Demontaż instalacji centralnego ogrzewania z zaślepieniem przyłączy
· Demontaż instalacji elektrycznej

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować.

2.6. Adaptacja ogólnobudowlana

Adaptacja ogólnobudowlana polegać będzie na modernizacji pomieszczenia dyspozytorni z dostosowaniem do nowego programu funkcjonalno-użytkowego.

Remont ogólnobudowlany:

· Wykonanie nowych ścian wydzielających pomieszczenie techniczne z płyt gips-karton w systemie EI60
· Wykonanie dodatkowej okładziny ściennej w technologii z płyt gips-karton

· Wykonanie nowych warstw pod posadzkowych oraz posadzek
· Wykonanie dodatkowych warstw wyrównujących ścian i malowanie

· Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego
Instalacje wewnętrzne
· Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
· Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowych
· Wykonanie instalacji detekcji i gaszenia pożaru
2.7. Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
Ściany działowe

W ramach pomieszczenia dyspozytorni nr 1.01a należy wydzielić pomieszczenie techniczne nr 1.01b. Ściany działowe grubości 125mm wykonać z płyt gips-karton na ruszcie stalowym w systemie EI60 (podwójne opłytowanie) z wypełnieniem wełną mineralną 60mm. 

Dodatkową okładzinę istniejącej ściany wykonać z płyt gips-karton na ruszcie stalowym z jednostronnym płytowaniem (podwójne opłytowanie) 
z wypełnieniem wełną mineralną 60mm.

Wykończenie ścian 

Ściany należy wykończyć warstwami gładzi gipsowych z malowaniem dwukrotnym farbami zmywalnymi. Kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym.
Stropy i sufity podwieszane

Strop stały pozostaje bez zmian. 
Projektowane wykończenie stropu:

· 1.01a - Sufit podwieszany kasetonowy akustyczny z płyt z wełny mineralnej 
w kolorze białym na ruszcie odkrytym. 
· 1.01b – Strop stały należy wykończony warstwą tynku lub okładziną z płyt gips-karton w systemie EI60.
Minimalna wysokość pomieszczeń 3m.

Posadzki

Należy wykonać nowe warstwy podposadzkowe wylewane na mokro z izolacją 
z płyt styropianowych.

Projektuje się następujące wykończenie posadzek:

· 1.01a -  Płytki gresowe wielkoformatowe z minimalną fugą 2mm
· 1.01b – Wykładzina PCV antyelektrostatyczna

Stolarka drzwiowa i okienna
Istniejąca stolarka drzwiowa i okienna pozostaje bez zmian, należy wykonać przegląd i regulację.

Projektowana stolarka:

· 1.01a -  Wg stanu istniejącego
· 1.01b – Drzwi 200x90cm E30 z samodomykaczem i uszczelką progową
Okna zewnętrzne należy wyposażyć w rolety wewnętrzne ręczne, materiałowe 
o przezierności maksymalnej 40%, kolorystykę ustalić z Zamawiającym.
2.8. Wyposażenie instalacyjne pomieszczeń
2.8.1. Instalacje sanitarne
Instalacja ogrzewania i klimatyzacji

W pomieszczeniu 1.01a, instalacja klimatyzacji i wentylacji pozostaje bez zmian, należy wykonać przegląd techniczny. Do ogrzewania pomieszczenia należy wykonać nową instalację podłogową w oparciu o źródło z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Zaleca się układanie instalacji rurowej w wierzchnich warstwach posadzkowych z zastosowaniem ekranów izolujących od stropu celem minimalizacji bezwładności układu.
W wydzielonym pomieszczeniu technicznym 1.01b należy wykonać nową instalację klimatyzacji i wentylacji bez systemu ogrzewania.
System klimatyzacji (chłodzenie) wykonać z użyciem dwóch jednostek typu SPLIT do pracy ciągłej całodobowej w układzie redundantnym z modułem pracy naprzemiennej.

Instalacja wentylacji

System wentylacji wykonać w układzie nawiewno-wywiewnym z zastosowaniem wentylatorów kanałowych. należy zastosować wentylatory z regulacją obrotów. 
Na przejściach przez ściany i stropy należy zastosować klapy pożarowe z sterowaniem elektrycznym z centrali systemu gaszenia pożaru.
Kanał odciążający

Na potrzeby upustu ciśnienia należy wykonać klapę odciążającą z kanałem odprowadzającym na zewnątrz budynku. Klapę należy zamontować w ścianie pomieszczenia 1.01b. Kanał odciążający wykonać z blachy stalowej z obudową w systemie E60. Należy zastosować klapę z sterowaniem elektrycznym z centrali systemu gaszenia pożaru.
2.8.2. Instalacje elektryczne
Zasilanie dyspozytorni

Z rozdzielni głównej budynku należy doprowadzić wewnętrzną linię zasilającą 
3-fazową z zastosowaniem kabla miedzianego o przekroju minimum 16mm2 
z linką uziemiającą o przekroju minimum 16mm2. do lokalnej szyny uziemiającej LSU w pobliżu tablicy. Zasilanie instalacji wewnętrznych dyspozytorni należy zrealizować z nowej dedykowanej tablicy TD, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym nr 1.01b.
Należy zastosować tablicę elektryczną wiszącą o wielkości minimum 5x24-moduły 
z podziałem wyposażenia na sekcje:

· zasilająca z wyłącznikiem głównym z blokiem szyn do rozdziału zasilania, sygnalizacją napięcia i ochroną przepięciową

· ogólna z zabezpieczeniami obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnych i stanowisk dyspozytorskich, urządzeń klimatyzacji, wentylacji, centrali włamania i napadu, centrali sygnalizacji pożaru oraz ściany wizyjnej
· gwarantowana z zabezpieczeniem obwodów zasilacza awaryjnego UPS 
i obejścia serwisowego z przełącznikiem zasilania SIEĆ-UPS, blokiem rozdziału zasilania oraz obwodów zasilania szaf serwerowych i gniazd wtyczkowych gwarantowanych na stanowiskach dyspozytorskich
Wszystkie obwody oświetlenia i gniazd wtyczkowych, należy wyposażyć 
w zintegrowane wyłączniki różnicowo-nadprądowe o charakterystyce nadprądowej dobranej do odbioru i członie różnicowym 30mA typ A.
Zasilacz awaryjny UPS o mocy 6kVA należy zlokalizować w szafie RACK nr S-1, dostawa pozostaje przedmiotem odrębnego postępowania. Zasilacz awaryjny należy wyposażyć w moduł wyłącznika awaryjnego z instalacją przycisku typu „zbij szybkę” na zewnątrz pomieszczenia technicznego nr 1.01b, obwód sterowania wykonać kablem z funkcją podtrzymania 60min.
Bilans mocy elektrycznej

[image: image1.emf]Bilans mocy tablicy TD
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Odbiory ogólne

Oświetlenie podstawowe 230 1 0,42 0,42 0,75 0,32

Gniazda ogólne 230 1 3,50 3,50 0,60 2,10

System wentylacji 230 2 0,16 0,32 0,75 0,24

System klimatyzacji 230 2 2,60 5,20 0,50 2,60

Rezerwa 230 1 3,50 3,50 0,80 2,80

Razem 12,94 0,62 8,06

Systemy teleinformatyczne

Szafy serwerowe 230 3 3,50 10,50 0,75 7,88

Sciana wizyjna 230 1 0,81 0,81 0,75 0,61

Stanowiska robocze PC 230 3 0,45 1,35 0,75 1,01

Urządzenie wielofunkcyjne 230 1 1,28 1,28 0,40 0,51

Systemy bezpieczeństwa 230 1 0,62 0,62 0,80 0,50

Straty UPS 230 1 0,24 0,24 1,00 0,24

Rezerwa 230 1 1,5 1,50 0,80 1,20

Razem 16,30 0,73 11,94

Razem bilans mocy TD 29,24 0,68 20,00


Dla zakładanego bilansu mocy należy przyjąć na zasilaniu wkładkę bezpiecznikową zwłoczną typu Gg o wartości minimum 40A.
Pomiar energii elektrycznej 

W tablicy TD należy zabudować układ do monitorowanie parametrów 
i zużycia energii (monitoring realizowany poprzez analizator sieci) z możliwością zdalnego odczytu z użyciem protokołu MODBUS lub ETHERNET.
Instalacja oświetlenia

Instalację oświetlenia należy wykonać z podziałem na oświetlenie podstawowe, stanowiskowe i awaryjne w tym ewakuacyjne z zastosowaniem opraw 
w technologii LED. 

Wymagane średnie natężenie oświetlenia podstawowego:

· pomieszczenie dyspozytorni nr 1.01a: 300 lx w strefie ogólnej i 500lx na stanowiskach dyspozytorskich 

· pomieszczenie techniczne nr 1.01b: 300 lx

Wymagane minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego:

· pomieszczenie dyspozytorni nr 1.01a: minimum 1 lx

· pomieszczenie techniczne nr 1.01b: minimum 1 lx
Oświetlenie pomieszczenia nr 1.01a (dyspozytornia):

· oprawy oświetlenia ogólnego typu modułowego 600x600 LED 4000K, DALI, strumień minimum 4000lm, UGR<19 z warstwą mikropryzmatyczną opalizowaną, montaż w suficie podwieszanym. Oprawy sterowane w układzie z płynną regulacją natężenia, przyciskiem grupowym przy wejściu do pomieszczenia.
· oprawy stanowiskowe typu downligh LED 4000K, DALI, strumień minimum 1600lm, UGR<19 z warstwą opalizowaną, kąt rozsyłu minimum 60st., montaż w suficie podwieszanym.  Każda z opraw sterowana w układzie z płynną regulacją natężenia niezależnym przyciskiem na stanowisku operatora.
· oprawy awaryjne typu point LED 4000K, AT 1h, strumień minimum 300lm, montaż w suficie podwieszanym.
· oprawy ewakuacyjne typu exit LED 4000K, AT 1h z piktogramem, montaż naścienny.
Oświetlenie pomieszczenia nr 1.01b (pom. techniczne):

· oprawy oświetlenia ogólnego typu modułowego LED 4000K, ON/OFF, strumień minimum 3000lm z kloszem mikropryzmatycznym, montaż nastropowy. Oprawy sterowane w trybie załącz/wyłącz ON/OFF, łącznikiem przy wejściu do pomieszczenia.

· oprawy awaryjne typu exit LED 4000K, AT 1h, strumień minimum 300lm, montaż nastropowy.

· oprawy ewakuacyjne typu exit LED 4000K, AT 1h z piktogramem, montaż naścienny.

Rysunek nr 2-03 przedstawia orientacyjne rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia symulacji rozkładu natężenia z uwzględnieniem zakładanej aranżacji i kolorystyki 
z zastosowaniem dobranych opraw oświetleniowych. Wyspecyfikowane parametry i ilości opraw należy traktować jako wartości minimalne.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC
Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać z podziałem na odrębne obwody gniazd ogólnego przeznaczenia i stanowiskowe ogólne i gwarantowane.

Gniazda ogólnego przeznaczenia należy zainstalować przy każdych drzwiach wejściowych do pomieszczeń, natomiast gniazda stanowiskowe należy instalować w tzw. zintegrowanych zestawach elektryczno-logicznych PEL wraz z gniazdami sieci LAN.

Gniazda gwarantowane (z podtrzymaniem zasilania) należy instalować w szafach serwerowych i na stanowiskach dyspozytorskich w tzw. zintegrowanych zestawach elektryczno-logicznych PEL wraz z gniazdami sieci LAN.

Należy stosować gniazda typu E 2P+Z 16A/230V w wykonaniu podtynkowym modułowym do montażu w ramkach wielokrotnych. Gniazda gwarantowane należy wyróżnić kolorem czerwonym.
Rysunek 2-03 przedstawia zakładane rozmieszczenie punktów PEL, konfiguracja punktu PEL wg opisu jak w legendzie na rys.
Zasilanie urządzeń stałych
Instalację zasilania stałych urządzeń odbiorczych należy wykonać z pola ogólnego rozdzielnie do następujących urządzeń:
· zasilacz awaryjny UPS

· centrala systemu włamania i kontroli dostępu

· centrala systemu gaszenia

· zasilacz systemu sterowania gaszeniem

· klimatyzatory (2 szt.)
· wentylator nawiew/wywiew (2 szt.)
Kable i przewody zasilające

Do zasilania urządzeń i gniazd wtyczkowych zaprojektowano kable i przewody zasilające, ich przekroje dostosowano do mocy szczytowej zasilanych odbiorów oraz sposobu ułożenia. Należy stosować kable i przewody z żyłami miedzianymi 3 i 5-cio żyłowe. Wszystkie kable i przewody powinny spełniać wymagania (CPR) rozporządzenia UE nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.

Tabela wymagań dla poszczególnych części budynku:

	Charakterystyka budynku
	Klasa reakcji na ogień 

kabli i innych przewodów poza obrębem dróg ewakuacyjnych
	Klasa reakcji na ogień 

kabli i innych przewodów w obrębie dróg ewakuacyjnych

	Budynki / strefy pożarowe o kategorii zagrożenia ludzi ZL
	Dca-s2, d1, a3
	B2ca-s1b, d1, a1

	Budynki / strefy pożarowe PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, inwentarskie i inne)
	Eca
	B2ca-s1b, d1, a1


Instalacje stałe należy wykonać przewodami typu N2XH, obwody do szaf serwerowych należy wykonać kablami giętkimi wielożyłowymi typu BIT750.
Instalacja odgromowa
Urządzenia instalowane na dachu budynku należy zabezpieczyć dodatkowymi zwodami pionowymi (maszty) dobrane do wysokości chronionych urządzeń. Należy stosować maszty odgromowe w wykonaniu wolnostojącym na podstawie betonowej. Zwody należy podłączyć do istniejącej siatki instalacji odgromowej za pomocą drutu typu FeZn fi8mm.

Uziom

W pomieszczeniu 1.01b należy zainstalować lokalną szynę uziemiającą LSU połączoną z istniejącą główną szyną uziemiającą GSU budynku za pomocą przewodu giętkiego typu LgYżo 16mm2.
Do szyn wyrównawczych należy podłączyć:
· przewód ochronny PEN linii zasilającej budynek.
· przewody ochronne PE wewnętrznych linii zasilających.

· elementy metalowych tras kablowych.

· elementy przewodzące instalacji sanitarnych i gazowych.

· metalowe korpusy urządzeń, metalowe obudowy rozdzielnic elektrycznych oraz inne elementy metalowe wymagające wyrównania potencjału.

Ochrona przepięciowa

W przedmiotowej instalacji elektrycznej projektuje się ochronę przepięciową dwustopniową. W rozdzielnicy głównej należy zastosować ogranicznik przepięć typu 1 kombinowany o wartości prądu maksymalnego nie mniejszej 50 kA (dla udaru 10/350) i stopniu ochrony <1,5 kV, a w podrozdzielnicach ograniczniki przepięć typu 2 
o wartości prądu maksymalnego 20 kA (dla udaru 8/20) i stopniu ochrony <1,5 kV. 
Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przed dotykiem przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. 
Zasilanie urządzeń w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników nadprądowych 
i różnicowoprądowych o prądzie upływu Io=30mA. Rozdział przewodu PEN na PE i N, należy dokonać w punkcie uziemienia rozdzielnicy TD. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 5 (.

Skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym spełniona jest 
dla warunków:

Zs x Ia < Uo

gdzie: 
Zs – impedancja pętli zwarcia



Ia – wartość prądu zapewniająca samoczynne zadziałanie zabezpieczenia



Uo – napięcie pomiędzy przewodami skrajnymi, a ziemią w V

Skuteczność ochrony przed porażeniem przy zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych jest spełniona dla warunku:

Ra x Ia < U1

gdzie:
Ra – rezystancja uziemienia części przewodzących dostępnych

Ia – wartość prądu zapewniająca samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego



U1 – napięcie bezpieczne w V

System tras kablowych

Do rozprowadzenia kabli zasilających i przewodów do gniazd i urządzeń odbiorczych, projektuje się główne ciągi kablowe zbudowane koryt siatkowych Koryta 
należy mocować za pomocą typowych uchwytów systemowych, rozstaw zawiesi wg zaleceń producenta systemu odnosząc do przewidywanego ciężaru kabli 
i rezerwy minimum 20%. 

Instalacje w części podtynkowej w ścianach prowadzić w rurkach instalacyjnych giętkich typu RIL-HF-FR, pojedyncze kable w sufitach podwieszanych i stropie stałym w rurkach typu RL-HF-FR.
Na potrzeby instalacji pożarowych, projektuje się rurki instalacyjne stalowe 
w systemie pożarowym z podtrzymaniem funkcji przez okres pracy urządzeń pożarowych, minimum 90 minut.

Szczegółowe rozwiązania projektowe w tym przebiegi trasowe i wymiary koryt 
i rur jak w części rysunkowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 40 mm w ścianach i stropach, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, , powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.
Przepusty w ścianach zewnętrznych lub stropodachu, powinny być zabezpieczone gazo- o wodo-szczelnie z zastosowaniem rozwiązań systemowych.
Rysunek 2-02 przedstawia przebiegi głównych ciągów kablowych w korytach instalacyjnych.
2.8.3. Instalacje niskoprądowe
Okablowanie strukturalne LAN

Okablowanie strukturalne LAN do gniazd końcowych typu RJ45 należy wykonać 
z Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD zlokalizowanego w szafie S-1 z użyciem skrętki ekranowanej F/UTP, klasy EA, kategorii 6A.
Podstawowe komponenty systemu okablowania LAN:
· kabel F/UTP LSZH, klasa EA, kategoria 6A

· panel 19-calowy 24 x RJ45 FTP K6A, 1U, bez modułów
· moduł RJ45 FTP, 568A/B, K6A
Okablowanie układać w dedykowanych korytach i rurkach instalacyjnych 
z zachowaniem zasad separacji okablowania LAN od przewodów instalacji zasilania 230V.
Okablowanie zakończyć na panelach krosowych i w zintegrowanych punktach końcowych elektryczno-logicznych PEL gniazdami typu RJ45 FTP K.6. 

Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych należy użyć jednego rodzaju modułu przyłączeniowego RJ45.

Powykonawczo należy wykonać pomiary dynamiczne torów miedzianych zgodnie 
z zaleceniami norm i wymagań certyfikacyjnych. 
W ramach okablowania LAN należy ułożyć dodatkowe dedykowane okablowanie HDMI i USB.

Rysunek 2-03 przedstawia zakładane rozmieszczenie punktów PEL, konfiguracja punktu PEL wg opisu jak w legendzie na rys.
System sygnalizacji włamania i kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego
Do sygnalizacji włamania i kontroli dostępu należy wykonać system sygnalizacji włamania z zastosowaniem detektorów ruchu dualne PIR i MW oraz czujników otwarcia i kontroli dostępu z zastosowaniem kontrolerów przejść z czytnikami zbliżeniowymi i elementów blokujących elektromechanicznych. System powinien być nadzorowany przez centralę z portem komunikacyjnym ethernetowym 
i dedykowaną aplikacją do konfiguracji i zdalnego powiadamiania.
W przedmiotowych pomieszczeniach należy wykonać system monitoringu wizyjnego z użyciem kamer kopułkowych IP minimum 4Mpx. W szafie S-1 należy zainstalować rejestrator minimum 4-kanałowy z portem komunikacyjnym ethernetowym i dedykowaną aplikacją do zdalnego podglądu obrazu.
Rysunek 2-04 przedstawia zakładane rozmieszczenie urządzeń systemowych.
System detekcji i gaszenia pożaru
Do monitoringu pożarowego pomieszczenia technicznego nr 1.01b, należy wykonać autonomiczny system sygnalizacji i gaszenia pożaru w oparciu o stałe urządzenia gaśnicze.
Centralę systemu pożarowego projektuje się w wykonaniu dedykowanym do sterowania urządzeniami gaśniczymi. Centralę należy zainstalować w pomieszczeniu nr 1.01b do ochrony którego jest przeznaczona. Centrala powinna być zintegrowana z nadrzędną budynkową centralą systemu pożarowego CSP jeżeli występuje. 

Podstawowe założenia i parametry systemu sygnalizacji pożaru SSP:
· Centrala systemu pożarowego CSP z funkcją gaszenia.

· System analogowy z czujnikami optycznymi.

· Detekcja dwustopniowa, koincydencja czujek optycznych dymu i zasysających. 

· Współpraca systemu z innymi systemami bezpieczeństwa, wentylacji, w tym klapy pożarowe i odciążające oraz systemem gaszenia gazem.

· Sygnalizacja uszkodzeń oraz alarmów technicznych i pożarowych.

· Integracja z nadrzędnym (budynkowym) systemem sygnalizacji pożarowej, jeżeli występuje.

Detekcję pożaru projektuje się w oparciu o czujki punktowe optyczne dymu instalowane pod stropem pomieszczenia. Zakłada się dwa czujniki pracujące w koincydencji. 

Przy wejściu do pomieszczenia należy zainstalować przyciski START, STOP 
na zewnątrz odpowiednio sygnalizator optyczno-akustyczny ewakuacyjny i wejściowy.

Do centrali CSG należy wykonać instalację monitorująco-sterującą do urządzeń współpracujących jak system gaszenia, klapy systemu wentylacji i odciążające (upustowe) oraz zasilacze.
Instalację należy wykonać przewodami typu HTKSHekw i HDGs, montowanych 
na certyfikowanych zespołach kablowych.

System gaszenia projektuje się z użyciem gazu obojętnego opartego na zamiennikach halonu w postaci fluoropochodnych propanu, przechowywany w zbiorniku wysokociśnieniowym. Zbiornik należy zainstalować w pomieszczeniu nr 1.01b do którego system jest przeznaczony.

Podstawowe założenia i parametry systemu gaszenia gazowego (SUG)

· Środek gaśniczy gaz HFC-227ea (FM200), obojętny dla urządzeń informatycznych (nie przewodzący i bez zanieczyszczeń i osadów po wyładowaniu). 

· Środek gaśniczy HFC-227ea to heptafluoropropan o wzorze chemicznym C3HF7.

·  Działanie gazu FM200 polega na aktywnym odbieraniu energii z procesu palenia, poprzez oddziaływanie fizyczne i chemiczne.

· Sterowanie gaszeniem poprzez zadziałanie dwóch czujek lub przycisku w strefie chronionej.

Sposób aktywowania gaszenia:

· Automatyczny po zadziałaniu czujek działających w układzie koincydencji.

· Manualny z przycisku START. 

Praca czujek w koincydencji pozwala na weryfikację fałszywych alarmów. Proces gaszenia powinien się rozpocząć dopiero po zadziałaniu czujek pracujących na dwóch niezależnych liniach dozorowych zainstalowanych w pomieszczeniu.

Zainicjowanie procesu gaszenia sygnalizowane będzie poprzez sygnalizatory optyczne 
i akustyczne w pomieszczeniu i na zewnątrz. W przypadku zainicjowania gaszenia, centrala ma zwolnić elektromagnes uruchamiający butlę ze środkiem gaśniczym i rozpocznie się gaszenie poprzez wypełnienie gazem całej kubatury pomieszczenia. Właściwe rozprowadzenie środka gaśniczego pod względem ilościowym zrealizowane będzie poprzez zastosowanie odpowiednich długości i przekrojów rurociągów rozprowadzających gaz. 

Podczas wyładowania środka gaśniczego w pomieszczeniu następuje zmiana ciśnienia. Redukowanie ciśnienia powinno przebiegać na zewnątrz, w sposób kontrolowany poprzez klapy odciążające (upustowe), sterowane przez centralę sterowania gaszeniem SCP. 

Dla czujek automatycznych przyjęto wariant alarmowania dwustopniowego. Zadziałanie czujki pożarowej wywołuje alarm I stopnia (alarm wstępny), który będzie sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Czas T1 (30s) tej sygnalizacji przeznaczony będzie na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 ( maksymalnie 360s) przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu w czasie T1 lub nieskasowanie alarmu w czasie T2 wywoła alarm II stopnia (alarm zasadniczy). 

Alarm II stopnia z czujników tylko w przypadku koincydencji z dwóch układów.

Zadziałanie ręcznego przycisku gaszenia od razu aktywuje alarm II stopnia (zasadniczy).

Po wejściu centrali systemu gaszenia CSP w alarm II stopnia realizowany będzie następujący scenariusz:

· Uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

· Wysłanie komunikatu o zagrożeniu do centrali nadrzędnej CSP.

· Zamknięcie klap odcinających na systemie wentylacji.

· Zwolnienie blokady przejść objętych kontrolą dostępu w zagrożonej strefie.

· Uruchomienie systemu gaszenia pożaru.

Rysunek 2-03 przedstawia zakładane rozmieszczenie urządzeń systemowych.
2.9. Aranżacja i wyposażenie wnętrz
Aranżacja pomieszczeń
Koncepcja aranżacji dotyczy dyspozytorni SUW, pomieszczenie nr 1.01a, wymagające szczególnego skupienia, przewidziane do pracy ciągłej 24/7/365 dni.

Wykończenie posadzek, sufitów i ścian zgodnie z założeniami w części ogólnobudowlanej.  Elementami dodatkowymi poprawiającymi warunki akustyczne będzie sufit podwieszany akustyczny i rolety wewnętrzne materiałowe. Zamawiający nie wyraził zgody na zastosowanie wykładziny dywanowej.

Pomieszczenie będzie wyposażone w trzy stanowiska operatorskie i ścianę wizyjną wielomonitorową wiszącą oraz dodatkowe meble dostosowane funkcjonalnie 
do potrzeb użytkowników.
Rysunek 1-01 przedstawia zakładaną aranżację.

Wyposażenie wnętrz
Pomieszczenie dyspozytorni należy wyposażyć w następujące meble:

· Biurko operatora z blatem o regulowanej wysokości, kontenerkiem i fotelem 
z zagłówkiem (3 zestawy)

· Szafa stojąca wysoka zamykana, drzwi z kluczem na dokumentację

· Szafa stojąca wysoka zamykana, drzwi z kluczem ubraniowa

· Szafa stojąca wysoka otwarta z półkami

· Szafka niska zamykana na urządzenie wielofunkcyjne i materiały eksploatacyjne
· Stolik i fotele typu konferencyjnego

oraz dodatkowe wyposażenie wg odrębnej specyfikacji Zamawiającego.

Rysunek 1-04 przedstawia zakładane wyposażenie.
2.10. Uwagi końcowe
· Wszystkie roboty budowlano-instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego

· Przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych należy zachować koordynację międzybranżową 

· Wszelkie rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany jest do wyjaśnienia lub sprostowania.

· Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

· Do zakresu prac Wykonawcy należą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń oraz instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

· Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt koncepcyjny będący podstawą 
do postępowania administracyjnego i jednocześnie stanowiący zbiór przyjętych rozwiązań ogólnych do projektu wykonawczego wg wytycznych 
i uzgodnień na dzień opracowania.

· Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie pokazane na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane łącznie.

· Przedmiotowa koncepcja została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy i normy. Niezależnie od powyższego Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
· Ilekroć w opracowaniu użyto nazw własnych i parametrów należy je traktować jako minimalne wymagane z możliwością stosowania rozwiązań równoważnych.

· Przed dostawą należy złożyć wnioski materiałowe i uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego.
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